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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta

pomiedzy wiodgcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami,

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i1 zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

przepisy wykonawcze:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690

z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r.

(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie

normy oraz zalecenia:

PN — EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,

PN-B-06050:1999 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogolne,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,



— PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie i sterowanie jakoscia,
— PN-70/B-10715 Szczelno$¢ rurociagdow. Wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-76/E/05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa,
— PN -92/B/10729- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkéw technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:
- podkiady  architektoniczno-budowlane  opracowane  przez  biuro
architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysokosciowy,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalacji: wody zimnej,
cieptej 1 cyrkulacji, przeciwpozarowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ,

wentylacji mechanicznej oraz zewngtrznych instalacji.



3 Inwestor

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

4 Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja wody

Woda do rozbudowywanego budynku doprowadzona jest istniejacym przylaczem z
sieci wodociggowej .

Calg dotychczasowa instalacj¢ wraz z armaturg i przyborami nalezy zdemontowac.

Woda doprowadzona bedzie do pomieszczenia 0.09 (piwnice), gdzie nalezy
zamontowac zestaw wodomierzowy (skladajacy si¢ z wodomierza sprzgzonego DN50/15
1 zaworow przelotowych kulowych DN50 przed i za wodomierzem) wraz z filtrem
do wody DNS50, zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu BA DN 65 oraz zaworem
przelotowym kulowym . Za tym zaworem nastapi rozdziat instalacji na cele bytowo —
socjalne oraz cele przeciwpozarowe. Za rozdzialem na instalacji na cele bytowo — socjalne
nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa DNS50, natomiast na instalacji na cele p. poz. -
zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA DN50.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP laczonych za
pomoca zgrzewania.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w zbiorniku cieptej wody uzytkowej
o pojemnosci 750,0 dm3. Zbiornik zabezpieczyc naczyniem wzbiorczem o pojemmnosci o
V=80,0 dm3 oraz zaworem bezpieczenstwa.

Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ zawodr odcinajacy, filtr, pompe

cyrkulacyjna, zawdr zwrotny i zawdr odcinajacy.

Instalacj¢ wodociggowa nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w warstwie

posadzki. Podejs$cia pod przybory wykona¢ w bruzdach $ciennych.

We pomieszczeniach sanitarnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych

stojacych oraz §$ciennych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i



cieptej, zasilanych od dohlu. Podlaczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieplej wykonane za pomoca wezy elastycznych ze stali

nierdzewne;j.

Przy koncoéwkach i na odgat¢zieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢
2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania napre¢zen w przewodach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PVC wigkszych o dwie dymensje i uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé¢ normatywne odleglosci

przewoddéw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Proby i odbior instalacji

Instalacj¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli
w zakresie:

- uzycia wlasciwych materiatlow 1 armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidlowosci wykonania polaczen gwintowanych,
- prawidlowos$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociaggowa nalezy podda¢ probie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy wigkszym
od ci$nienia roboczego.

Po probach instalacj¢ przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych.
Phukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie

czerpalne montowac dopiero po przeplukaniu instalacji.

Mocowanie przewodow

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéw stalowych
z gumowa wktadka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych, do $cian, stropow
i innych elementow konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinkow instalacji
wodociggowej, na ktorych znajduja si¢ zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe

mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadka ochronng, zapewniajace



przenoszenie sit wystgpujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza

mocowania przewodu.

Przy wykonywaniu polaczen nalezy S$ciSle przestrzegal zalecen i wytycznych

producenta rur oraz stosowa¢ oryginalne elementy polaczeniowe.

Izolacja wody zimnej

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed
nagrzewaniem oraz w celu ochrony przed skraplaniem si¢ wody na rurach zgodnie

z PN-85/B-02421. Warto$ci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji podano ponizej:

Sytuacja montazowa Grubo$¢ warstwy izolujacej w mm
przy A = 0,040 W/mK
Odkryty montaz  instalacji  rurowej 4 mm
W pomieszczeniu nieogrzewanym (np.
piwnica)
Odkryty  montaz instalacji  rurowej 9 mm
W pomieszczeniu ogrzewanym
Instalacja rurowa w kanale, 4 mm
bez cieplych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w kanale, 13 mm
obok cieplych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, 4 mm
pion
Instalacja rurowa we wglegbieniu $ciany, 13 mm

obok cieplych instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

Izolacja cieplna

Nalezy zapewni¢ izolacje cieplng przewodow instalacji wody cieptej i cyrkulacji.
Rury instalacji cieplej wody 1 cyrkulacji izoluje si¢ w celu zmniejszenia strat ciepla.
Grubos$¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r.

nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami):



Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/
(m-K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z poz. 1-4
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
¥ izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.2. Instalacja przeciwpoiarowa

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z sieci wodociagowej poprzez przylacze wody.
W  pomieszczeniu 0.09, gdzie bedzie znajdowaé si¢ zestaw wodomierzowy,
na instalacji wody zimnej nastgpi rozdziat wody na cele p. poz. oraz cele bytowo —
socjalne, za ktorym nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa DN50. Jego celem jest
odcigcie instalacji wody uzytkowej w przypadku wykrycia spadku ci$nienia na instalacji
p. poz. Pozwala to na skuteczniejsza prace hydrantow w razie pozaru. Na odgalezieniu
instalacji przeznaczonej] na cele p.poz. nalezy zamontowa¢ dodatkowy zawor
antyskazeniowy typu EA DN50. Zawor ten bedzie stuzyt takze jako odwodnienie instalacji
hydrantowe;.

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych
wg PN-74/H-74200 faczonych za pomoca typowych lacznikow gwintowanych jako
nawodniong prowadzona podtynkowo. Srednice instalacji przyjaé zgodnie z zalaczona
dokumentacjg rysunkowa. Podwieszenia rurociggéw wykonaé ze stali wg typowych
rozwigzan firm posiadajacych odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci CNBOP lub znak

CE. Podwieszenia stosowa¢ w nastgpujacych odleglosciach:




y  DNS50—3,0m
y DN32-3,0m
y  DN25-3,0m

Nalezy wykona¢ podejscia pod hydranty DN25, ktérych o§ zaworu powinna si¢

znajdowaé na wysokosci 1,35m od poziomu podlogi.

W budynku nalezy zamontowa¢ szatki hydrantowe wngkowe z hydrantami DN25
z wezem polsztywnym o dlugosci 30 mb w konfiguracji poziomej z dodatkowym
miejscem na gasnice proszkowa 6 — 12 kg. Wyposazenie skrzynki hydrantowej wngkowej

stanowig:

y  Zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN 25,
y  Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

y  Zwijadlo kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca

rozwinigcie weza bedacego pod cisSnieniem wody na zadang dhlugose,
y  Waz p6étsztywny DN 25 wg EN-694 — 20 mb,
»  Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby,
y  Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej,

»  Gasnica proszkowa - (Uwaga! Dla $rednicy zbiornika ¢ 160 glebokos$¢ szafy
200 mm).

Zapotrzebowanie wody na cele p. poz.

Zapotrzebowanie wody na cele p. poz. wyznaczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. Zgodnie z tym
rozporzadzeniem minimalna wydajno$¢ hydrantu DN25 powinna wynosi¢ 1,0 I/s. Zasilanie
hydrantu wewnetrznego musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzing.

W czasie wystapienia pozaru beda dziata¢ 2 hydranty DN25, stad zapotrzebowanie
wody na cele p. poz. wyniesie 2,0 I/s. Ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno
by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji hydrantowej

na zaworze odcinajagcym DN25 nie powinno przekraczaé 1,2 MPa.



Kompensacja

Instalacje hydrantowa ze stali ocynkowanej =zaprojektowano w sposob

umozliwiajacy samokompensacje.

Izolacja przewodow

Przewody stalowe ocynkowane instalacji hydrantowej nalezy zaizolowa¢ przed

roszeniem izolacja o grubos$ci 13 mm.

Wvykonanie i montaz

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano — Montazowych, cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Montaz urzadzen 1 materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producentéw urzadzen i materiatow.
4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Calg dotychczasowg instalacj¢ wraz z armaturg i przyborami nalezy zdemontowac.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonaé z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, koloru popielatego. W kielichach tych rur osadzone
sa fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierScieniem
stabilizujagcym. Do montazu kanatléw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia
nalezy uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy "S" koloru pomaranczowego,

stosowanych do budowy kanalow zewngtrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jednag dymensj¢ 1 uszczelnié
materialem trwale elastycznym.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki, natynkowo
pod stropami oraz w bruzdach $ciennych. Podejécia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych.

Piony na poddaszu nalezy polaczy¢ i wyprowadzi¢ rurami wywiewnymi ponad



pola¢ dachowa. Na pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowaé rewizje na wysokosci
0,50m od poziomu posadzki. Piony mocowac do §ciany za pomoca specjalnych uchwytow.
Piony kanalizacyjne prowadzone natynkowo oraz instalacj¢ prowadzong pod stropem
nalezy obudowa¢ plytami kartonowo-gipsowymi.

W budynku nalezy zamontowac¢ przybory sanitarne w standardzie $rednim, wpusty
podlogowe zakonczy¢ kratka ze stali nierdzewnej oraz wyposazy¢ w syfony i blokady
antyzapachowe.

Scieki z budynku beda odprowadzane do istniejacego zbiornika bezodptywowego
poprzez projektowang instalacje¢ zewnetrzng. Wyjscia poziomdéw kanalizacyjnych z
budynku nalezy wlaczy¢ do projektowanej instalacji zewngtrznej za pomoca

projektowanych studzienek rewizyjnych.

Proba szczelnosci

Podejscia 1 przewod spustowy kanalizacji §ciekdw bytowo — gospodarczych nalezy
obserwowa¢ podczas przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace S$cieki bytowo —
gospodarcze nalezy powyzej kolana faczacego pion z poziomem napehi¢ catkowicie woda
1 podda¢ obserwacji.

Podczas powyzszych prob przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny

wykazywac¢ jakichkolwiek przeciekow.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek bedzie podlegat rozbudowie. Czeg$¢ istniejaca budynku, bedzie zasilana przez
istniejace zrodlo ciepta, a instalacja wykonana w projektowanej czgsci budynku, bedzie
zasilana przez dodatkowe zrodlo ciepta ( bedzie to wysokotemperaturowa pompa ciepla

ujeta w odrebnym opracowaniu).

Obecnie zrodtem ciepta dla istniejagcego budynku jest wysokotemperaturowa pompa
ciepla. Urzadzenie te pozostanie bez zmian i bedzie zasilalo nowoprojektowang instalacje

centralnego ogrzewania ktora bedzie wykonana w czegsci istniejace;.
Podsumowujac w omawianym projekcie beda dwa niezalezne zrddia ciepta:

- dla czesci istniejacej (istniejgca pompa ciepla),



- dla czegsci nowoprojektowanej (projektowana pompa ciepta, poza opracowaniem).

Calg instniejacg instalacje nalezy zdemontowac (grzejniki, przewody, armatura), za

wyjatkiem zrodla ciepta.

Projektowang instalacj¢ (poza pomieszczeniami piwnicznymi
gospodarczymi,technicznymi itp.) nalezy prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych,

obudowie z ptyt kartonowo-gipsowych.

Dla omawianego budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne niskoparametrowe o
temperaturze obliczeniowej czynnika grzewczego t,/t, 60/45°C w systemie dwururowym z

rozdziatem dolnym. Zasilanie instalacji w uktadzie zamknietym, pompowe.

Instalacja wyposazona jest w pompy obiegowe oraz zabezpieczenia instalacji tj.

naczynia wzbiorcze przeponowe oraz zawory bezpieczenstwa.

Na rurociggach nalezy zamontowac:
- zawory odcinajace,

- ZzZawory zwrotne,

- filtry siatkowe,

- termometry,

- manometry.

Zabezpieczenia p.poz

Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane migedzy wydzielonymi strefami
p.poz nalezy zabezpieczy¢ za pomoca przepustow p.poz dla rur niepalnych o klasie

odpornos$ci ogniowej minimum EI60 minut. Przej$cia oznaczy¢.

Instalacja
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur PE-Xc/Al/PE, faczonych za

pomocy ksztaltek i1 ztaczek zaprasowywanych.

Grzejniki
Dla pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe
z podlaczeniem bocznym oraz grzejniki lazienkowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢

odciecia go od instalacji poprzez zawory (termostatyczne oraz powrotne).



Regulacja hydrauliczna obiegow przy pomocy wbudowanych grzejnikowych
zaworéw termostatycznych oraz regulatoréw przeptywu zamontowanych na kazdym
obiegu grzewczym Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg glowic
termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Zaprojektowano nastepujace obiegi:

- obieg grzejnikowy-sala gimnastyczna,

- obieg zasilajacy aparaty grzewczo-wentylacyjne ( sala gimnastyczna),

- obieg grzejnikowy- nowoprojektowana czgs¢ budynku,

- obieg grzejnikowy — istniejgca cze$¢ obiektu.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
odpowietrzajacymi z zaworami oraz przy grzejnikach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne.

Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu zrodia ciepta, zakonczone zaworem przelotowym
z koncowka do weza.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

Proby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych
dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 ci$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos$¢,
co do jakosci i1 rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,

badania, ktore moga ustali¢ przydatnos$¢ i wiasciwosci tego materiatu.

Izolacje instalacji grzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Do izolacji rur grzewczych wielowarstwowych przyjac¢ np. pianke z PU.



Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej
(material o wspotczynniku

przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z poz. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone
w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli -
nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

¥ izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czysto$ci ukladanych odcinkow rur. Po
wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacj¢ poddaé trzykrotnemu plukaniu woda az do

usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm’. Po kazdym plukaniu wyczysci¢ filtry.

Regulacja hydrauliczna

Regulacja hydrauliczna przewidziana jest za pomoca zawordéw regulacyjnych oraz
za pomocag zaworéw grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy

wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.




4.5. Instalacja wentylacji

W wigkszosci pomieszczen wystepuje baz zostala zaprojektowana wentylacja grawitacyjna

( patrz branza architektoniczna)
W nastepujacych pomieszczeniach zaprojektowno wentylacje mechaniczng :
- sala gimnastyczna — wentylacja nawiewno-wywiewna za pomocg aparatow grzewczo —
wentylacyjnych,
- pomieszczenia 0.08 1 0.09 - wentylacja nawiewno-wywiewna za pomocg centrali podwieszanej
wentylacyjnej,
- pomieszczenia 0.07, 0.22, 0.25, 0.26 - wentylacja nawiewno-wywiewna za pomoca
rekuperatorow $ciennych,

- pomieszczenia 0.27, 0.28, 0.29,0 — wentylacja wywiewna mechaniczna (wentylator
kanatowy) , nawiew za pomocag kratek transferowych. Zuzyte powietrze bedzie usuwane za
pomoca wyrzutni dachowej montowanej na ocieplonym cokole.

- pomieszczenia 0.23, 0.24— wentylacja wywiewna mechaniczna (wentylatory wywiewne,Scienne
z czujnikiem wilgotnosci , klapa zwrotng o wydajnosci 80,0 m3/h) , nawiew za pomocg kratek
transferowych. Zuzyte powietrze bgdzie usuwane za pomoca wyrzutni dachowej montowanej na
ocieplonym cokole

Zatozenia do obliczen

Projekt wykonano przyjmujac do obliczen nastepujace zatozenia:
) parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg normy
PN-76/B-03420
Lato: ts =30 °C; @ =45 %,
Zima: ts =-20 °C; @ = 100 %,
) parametry obliczeniowe powietrza wewnatrz:
- dla pozostatych pomieszczen:
Lato: ts = wynikowa; ¢ = wynikowa,
Zima:  ts =20 °C; ¢ =wynikowa,

Zatozenia wyjsciowe

Przyjeto, zZe zaprojektowane zostang systemy wentylacji mechanicznej
obshugiwane przez zespoly wyszczegdlnione ponizej :
Zaprojektowano nastepujace zespoty wentylacyjne:
y  zespol I oparty o centrale nawiewno — wywiewng obstugujacy pomieszczenia 0.08 i
0.09.

Zaprojektowano centralg wentylacyjng podwieszang, centrala jest wyposazona



nagrzewnice elektryczne (wstgpng i wtorng), sekcje thumikow, sekcje filtrow,
wymiennik krzyzowy, kompletng automatyke; nawiew= 460 m’/h, wywiew= 460
m’/h;

y  wydajno$¢ nawiew 460,00 m3/h,

y  wydajno$¢ wywiew 460,0m3/h,

y  filtr G4 (wywiew),

y  filtry F 7 (nawiew)

y  sprez dyspozycyjny wentylatora nawiewnego 250 Pa,

y  sprez dyspozycyjny wentylatora wywiewnego 250 Pa,

»  Wymiennik krzyzowy,

y  Nagrzewnice elektryczng wstgpng o mocy Q=2,00 kW, 230 V,
y  Nagrzewnice elektryczng wtérng o mocy Q=2,00 kW , 230 V,
y  thumik akustyczny na instalacji nawiewne;j,

y  thumik akustyczny na instalcji wywiewne;j.

»  przepustnie i krdéce elast (komplet)

y t.zzima=-20C,

Yy t zima nawiew =22 C,

y tzlato=32C,

y t lato nawiew = wynikowa,

y  zespol II oparty o aparaty grzewczo-wentylacyjne
Zaprojektowano dwa urzadzenia grzewczo-wentylacyjne (bezkanatowe) z odzyskiem

ciepta z kompletng automatyka o wydajnosci 1200,0 m3/h do montazu $ciennego z
nagrzewnicg wodng ( 8,00 kW dla parametréw 60/ 45 C) i kompletng automatyka. W
urzadzniu zastosowano dwa krzyzowe wymienniki ciepta , wymienniki wykonane sg z
aluminium, dwie sekcje wentylatorow diagonalnych, filr EU 4 . Urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, poprzez montaz konstrukcji ostaniajacych.

Powietrze bedzie pobierane przez czerpni¢ Scienng o usuwane przez wyrzutnie $cienng.
Odlegtos$c pomiedzy czerpnig a wyrzutnig — 1,50 m) . Nalezy zastosowac¢ elementy
systemowe (czerpni¢ i wyrzutni¢, kanaly) dostarczone przez producenta urzadzenia.

Przed urzadzeniami nalezy zastosowaé zawor tréjdrogowy, zawor odpowietrzajacy,



oraz zawOr regulujacy przeptyw.

zespot I1I oparty o rekuperatory $cienne. Zaprojektowano dwa typy rekuperatorow
sciennych:

-N/W=115/105 m3/h,

- N/W =235/205 m3/h

Rekuperatory sa wyposazone w miedziany wymiennik ciepla o skutecznosci do 93
%. Urzadzenia nalezy zasmontowa¢ w zewngtrznej $cianie budynku, w odleglosci

100 mm od stropu (gorna krawedz urzadzenia)

zespol IV (0.27, 0.28, 0.29,0) oparty o wentylator wywiewny kanalowy o
wydajnosci 90,0 m3/h 1 sprezu dyspozycyjnym 100,0 Pa. Powietrze bedzie
usuwane za pomocg kratek wywiewnych zamontowanych na kanale wywiewnym.

zespot V. (0.22, 0.28, 0.29,0) oparty o wentylatory wywiewne (wentylatory
wywiewne,$cienne z czujnikiem wilgotnosci , klapa zwrotng o wydajnosci 80,0
m3/h) , nawiew za pomocg kratek transferowych. Zuzyte powietrze bedzie usuwane
za pomocg wyrzutni dachowej montowanej na ocieplonym cokole Powietrze
bedzie usuwane za pomoca kratek wywiewnych zamontowanych na kanale

wywiewnym.

Ttumienie dzwiekow

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto

nastgpujace rozwigzania projektowe:

)

dobrano mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach gtownych oraz
w poblizu nawiewnikow 1 wywiewnikow,

zastosowano w uktadach thumiki akustyczne kanatowe,

centrala wentylacyjna oraz wentylator kanalowy zostang podlaczone do sieci
przewoddéw za pomoca potaczen elastycznych,

kanaty wentylacyjne beda mocowane przy pomocy podwieszen i podpor
z zastosowaniem podkladek gumowych,

urzadzenia wentylacyjne beda mocowane $rubami z zastosowaniem podkladek

gumowych,



»  kanaly wentylacyjne zostang zaizolowane wetng mineralna.

Instalacje zaprojektowano tak, aby nie zostaly przekroczone dopuszczalne maksymalne

poziomy dzwigkow zgodnie z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

Zagadnienia przeciwpozarowe

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z nastgpujacymi zalozeniami:

y  wszystkie elementy wentylacyjne beda wykonane z materialdow niepalnych,
niezapalnych i nie rozprzestrzeniajacych ognia,

y odleglo$¢ nie izolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych min 0,5 m,

y  w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego (komunikacja ) zamontowane zostang
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EI 120 z wyzwalaczem
termicznym. Klapy podczas normalnej pracy beda znajdowaé si¢ w pozycji

otwartej, w przypadku wybuchu pozaru nastapi zamknigcie klapy.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji

Transport powietrza prowadzony bedzie kanatami
z blachy stalowej ocynkowanej, okraglymi typu SPIRO oraz okraglymi elastycznymi.
Kanaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane welng mineralng
pod plaszczem z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji przyjeto nastepujaco:
y dla kanaldow prowadzonych w szachtach instalacyjnych 1 pomieszczeniach

wentylowanych (nawiew i wywiew) — 20,0 mm.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

»  Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem.

y  Przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacja formalno — prawna



i stosowac¢ si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.
»  Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowal:

Pawel Pawlicki



