Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Raciboérz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

pracownia projektowa

www.archidom-racibérz.pl
ARCHIDOM

ul. Srodkowa 5, Racibérz
Bernard topacz archidom@wp.pl

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Nazwa zamierzenia PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU
budowlanego: ZESPOtU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE

Adres i kategoria  Rzuchdéw ul. Karola Miarki 8 dziatki Nr. 1496/114
obiektu budowlanego: kategoria obiektu budowlanego | oraz XVII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 241102_2, Kornowac
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 Rzuchoéw
Nr ewidencyjny dziatek na ktorych sytuowany jest obiekt: 1496/114

: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
Nazwa i adres
inwestora:
Autorzy Imie i nazwisko Nr uprawnien Data
opracowania: opracowania

Projektant: 9" InZ. arch. 171/91/0P  30.03.2021r.
Bernard topacz

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Rzuchéw, ul. Karola Miarki



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Racibérz, ul. Srodkowa 5

ZawartoS$¢ opracowania projektu:

| Czes$¢ opisowa

Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Dane ogolne o budynku

Opis elementéw konstrukcji

Analiza stanu technicznego budynku
Whioski i zalecenia

[ R e T — T = R e R e R |

I Dokumentacja zdjeciowa

tel. 32/415 38 89

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

Rzuchéw, ul. Karola Miarki



Pracownia Projektowa ARCHIDOM Bernard topacz Racibérz, ul. Srodkowa 5 tel. 32/415 38 89

I. Czes$¢ opisowa

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest jest okreslenie stanu technicznego poszczegdinych
elementéw budowlanych wystepujgcych w budynku.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rzuchowie przy ulicy Karola Miarki.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne,;.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony z dachem
ptaskim.

2 Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

wizja lokalna,

inwentaryzacja budynku,

archiwalna ekspertyza z 2002r opracowana przez PPU ,HERKULES” z o.0.
aktualne i obowigzujgce przepisy i normy branzowe,

wiedza i literatura fachowa,

00000

3 Lokalizacja
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Rzuchowie przy ulicy Karola Miarki na
dziatce nr 1496/114

4 Zakres opracowania
€ opis techniczny elementéw konstrukcyjnych i budowlanych,
€ okreslenie stanu technicznego istniejgcych elementow,
€ okreslenie wnioskéw i zalecen.

5 Dane ogélne o budynku

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego funkcjonujgcy jako placowka oswiatowa
petnigca funkcje szkoty z piecioma salami dydaktycznymi oraz salg gimnastyczng nie
spetniajgcg wymagan przede wszystkim ze wzgledu na matg kubature pomieszczenia.
W budynku znajduje sie jeden odziat przedszkolny z zapleczem kuchennym nie
dostosowanym do obstugi placéwki. W budynku brak pomieszczen socjalnych dla obstugi
placowki oraz pomieszczen magazynowych i pomocniczych.
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Budynek sktada sie z 2 oddylatowanych czesci. Starsza z nich pochodzi sprzed okoto
100lat, nowsza za$ z roku 1968.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjne;j.

Starsza czes¢ posiada 3 kondygnacje nadziemnych, natomiast nowsza
2 kondygnacje. Budynek czesciowo podpiwniczony

Budynek posiada dach ptaski pokryty styropapa.

W budynku znajdujg sie 2 klatki schodowe (po jednej dla kazdej czesci). W starszej
czesci schody prowadzg z parteru na |l pietro, natomiast w nowszej z piwnicy (z czesci
przeznaczonej dla uczniow - szatnia) na parter. Ponadto na zewnatrz budynku znajdujg sie
schody zewnetrzne do piwnicy prowadzgce do istniejgcej kottowni wyposazonej w kotty
opalane weglem.

Budynek posiada dwa wejscia (gtdwne od strony potudniowej, oraz pomocnicze od
strony boiska).

6 Opis elementéw konstrukcji - istniejacej

6.1 Konstrukcja nosna
Ukfad mieszany scian nosnych

6.2 Sciany budynku
Czes¢ starsza: Sciany piwnic i fundamentowe murowane z piaskowca na
zaprawie cementowo-wapiennej. Powyzej (parter i pietra) Sciany murowane z cegty petnej.

CzesC nowsza: Sciany piwnic betonowe do wysokosci terenu, powyzej murowane
z cegty. Sciany parteru i pietra z betonu komorkowego (PGS-u)

Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrzne docieplone
styropianem. Cokoty (Sciany piwnicy) dodatkowo obtozone ptytkami klinkierowymi.

6.3 Stropy
Cze$¢ starsza: strop nad piwnicg sklepiony cegtg petng, powyzej stropy Kleina.
Czes¢ nowsza: strop nad piwnicg — piyta betonowa na belkach stalowych,

powyzej stropy Ackermana.
Od dotu stropy otynkowane.

6.4 Schody wewnetrzne budynku
Schody zelbetowe ptytowe.

6.5 Kominy

Murowane z cegly petnej na zaprawie.
6.6 Konstrukcja oraz pokrycie dachu

Dach dwu- i wielopotaciowy (na rdznych poziomach) niewentylowany pokryty
styropapag.

6.7 Schody zewnetrzne budynku
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Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane na gruncie.

7 Analiza stanu technicznego budynku

Sciany murowane parteru i pietra w $rednim stanie technicznym.

Sciany murowane piwnic na czesci $cian wystepujg zawilgocenia — $ciany nalezy osuszyé..

Stropy w dobrym stanie technicznym. Na stropach mozna oprzec¢ lekkie scianki dziatowe
gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym.

Schody wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym.

Schody zewnetrzne — do likwidacji — kolizja z planowang rozbudowa.

Pokrycie dachowe — w dobrym stanie technicznym — pokrycie po termomodernizacji.

Elewacje budynku — w dobrym stanie technicznym — elewacja po termomodernizacji.

Tynki wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa — w dobrym stanie technicznym.

8 Whnioski i zalecenia
€ Budynek nadaje sie dalszego uzytkowania.

€ Na stropach mozna oprze¢ lekkie scianki dziatowe gipsowo-kartonowe na stelazu
stalowym.

€ Zawilgocone $ciany piwnicy osuszy¢.

€ Przejscia (w stropie) pionéw wentylacyjnych wykona¢ technikg diamentowg - zakazuje
sie stosowanie mtotéw pneumatycznych oraz udarowych.

€ Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw dostosowa¢ do poziomu
fundamentow istniejgcych.

projektant: mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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Il. Dokumentacja zdjeciowa
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je,ie 3 — Elewacja boczne (ulica w tle)

Zdjecie 5 — Schody wewnetrzne
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