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1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz iloéci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujacych w konstrukcje budynku wykonaé pod okiem kierownika budowy posiadajagcego

doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.
7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI 60.

9) Przed przystgpieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykonaé

doktadne pomiary $cian nosnych.

10) Stal : St3Sx.

11) Przed przystapieniem do wykonywania prac sprawdzi¢ wymiary na budowie - ze wzgledu na uzytkowanie budynku

niemozna bylo dokona¢ szczegétowej inwentaryzacji metodami niszczgcymi.

12) Belki stalowe mocowa¢ do marek, katownikéw oraz gtowicy stupa za pomocg spoin pachwinowych grubosci 4mm.
13) Kliny stalowe montowa¢ co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowa¢ do warunkéw montazu.
14) Stup stalowy oprze¢ na stropie za pomocg blachy czotowej. Pod blachg nalezy wykona¢ belke Zzelbetowa 38x25cm (dtugosci min
60cm) stuzacg do przekazania obcigzenia ze stupa na wieksza powierzchie $ciany. Zbrojenie belki:

- goérne: 3# 12,
- dolne: 4# 12,
- strzemiona (czterociete) @8 co 12cm,

- beton B25, stal A-llIN (RB500W), A-0 (St0S-b).

15) Prety zebrowane marek stalowych wykona¢ ze stali A-IlIN (RB 500 W). Prety zebrowana spawa¢ za pomocg spoin pachwinowych

(obustronnych) gr. 4mm.
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