
UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy
skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie zprzekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz
ilości na miejscu budowy.
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WC NIEPEŁNOSPRAWNY
0.06
A: 5,30 m2

SZATNIA
0.14
A: 9,37 m2

POKÓJ NAUCZYCIELSKI
0.07
A: 24,57 m2

ROZDZIELNIA
0.09
A: 10,03 m2

KLATKA SCHODOWA nr 1
0.02
A: 16,90 m2

ZMYWALNIA
0.08
A: 7,09 m2

KOMUNIKACJA
0.03
A: 38,74 m2

WC PERSONELU
0.16
A: 3,59 m2

SCHOWEK PORZADKOWY
0.12
A: 1,14 m2

MAGAZYN SALI GIM.
0.28
A: 13,72 m2

SANITARIATY DZIECI 2
0.18
A: 7,44 m2

SANITARIATY DZIECI 1
0.17
A: 7,54 m2
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0.13
A: 24,68 m2
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0.30
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0.31
A: 21,73 m2

POM. HIGIENISTKI
0.11
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GABINET  DYREKTORA
0.05
A: 14,04 m2

SEKRETARIAT
0.04
A: 12,85 m2
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