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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonac
zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi normami oraz
instrukcjami producentéw.

2) W razie wystapienia
probleméw nie objetych
opracowaniem nalezy
skontaktowac sie z projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe
nalezy oméwi¢ z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki
szczegobtowe oraz opis techniczny
nalezy tacznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do
robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
na miejscu budowy.

P 3 - Strop nad przedszkolem Il
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Rozmieszczenie pretéw typu U
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tugosc iy
UL P L NR Nazwa ::&3_ ; rmﬂwmo szt. diugosé [m]
e} ] -
L b @6 | #8 | #10 | #12
[ (P8 [ | Prety proste 8 100 | 1 100.0
g T N — Prety proste | 10 | 353 | 1 353.0
(| 18 | [ | | Prety proste 12 0 1 0.0
[ | (| | | 10g| Prety zagiete | 8 | 5,000 | 58 290.0
| | | | | 11g| Prety zagiete 8 7,050 | 41 289.1
[ | [ | 14 g| Prety zagiete | 10 [ 1,480 | 9 13.3
o
| |© [ | 15g| Prety zagiete | 10 | 1,480 | 9 13.3
| | o o | | 20 dg| Prety proste 10 | 1,500 | 20 30.0
. | m *‘ m o 21dg| Prety proste 10 | 1,200 | 16 19.2
| 3 @ U1 | PretytypuU 10 | 1,500 | 63 94.5
| m | U2 | PretytypuU | 10 | 1,090 | 88 95.9
| |5# @ 5#10 [te) | - 0 0 0| 00| 00| 00| 00
b
| 0 1P > co 120 taczna diugos¢ [m] 0.0 [679.1/619.3| 0.0
o
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6) Podciagi oznaczono na rysunku przerywang linig. Zbrojenie podciggéw znajduje sie na kolejnych rysunkach. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
7) Otulenie pretéw zbrojenia gléwnego 25mm.
8) W celu zachowania czytelnosci rysunku niewrysowano zbrojenia belek oraz stupéw.
9) Prety wygiete w ksztatt litery U zapewniaja odpowiednie zakotwienie pretéw oraz zabezpieczajg krawedz swobodng ptyty. i i i i i i i i i i i i 7 i i i i 7 i i i i i 7 i i i i i i 7 i i i i 7 i i i i 7 i i i i
Ksztaltki rozmiesci¢é rownomiernie na obwodzie plyty oraz wokét otworéw.
10) Grubos¢ ptyty - 16cm.
11) Wymiary zbrojenia podano w mm, a dtugosci w osi pretéw.
12) Przed przystapieniem do wykonywania deskowania stropu i uktadania zbrojenia sprawdzi¢ przebieg pionéw i rur projekt :
instalacyjnych.
13) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznigciem. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
i " . ; R - : “ni BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO -
14) Zapis wi‘_mof_oo oznacza, ze nalezy utozy¢ 32 pretéw w rozstawie 150mm oraz dodatkowo 1 pret w odlegtosci 100mm ARCHIDOM PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWEE
od grupy pretow. 63 #10 co 130 Bernard Lopacz
15) Srednie dlugosci w zesatwieniu stali stuzg jedynie do okreslenia przyblizonej ilosci stali potrzebnej dla celow @ L= 1500 @ mm #10 co 150 (120) o Srattons 5. 57.400 Recine
kosztorysowaych. L=10%0 branza: KONSTRUKCJE
A ium: -\
16) Na projektowanzch $cianach wykona¢ wieniec 25x25cm. Zbrojenie: o @© % stadium: PROJERT TECHNICZNG WYRONAWCZY
- gléwne 4#12, < projektant: hB " Inwestor:  Gmina Komowac
- strzemiona @6 co 25cm (w miejscu taczenia zbrojenia gtéwnego na zaktad oraz w miejscu potaczenia wiencéw co 12cm). o ﬂmwﬁ@ \wm ernard topacz Mw.wmm_cxﬁuw__ws\wmo
17) Na krawedziach ptyty opartych na $cianach istniejgcych wykonaé wieniec w postaci pretéw zbrojenia gtéwnego oraz pretow lokalizacja: dziatka nr 1496/114
typu u. ul. XNi_m Miarki 8
projektant konstrukcj: | Rzuchow
18) W przypadku gdy pret zbrojenia gtéwnego wchodzi w kolizjg z otworem - nalezy przecigé pret oraz zastosowaé prety typu U. ﬁmﬂwwo \_M%:._m: Sto$
Alternatywnie dopuszcza sig zagiecie preta: ' temat rysunku:
P3 - Strop nad przedszkolem Il
strop | otwor . - Rozmieszczenie pretéw typu U
mm._nos . mNm mv_,mS@Nm_.wQ_Nxo_:m»_,_%o__M” | e x
19) Prety ukosne "20dg" - "21dg" zastosowaé dotem i gora. B mgr inz. Roland Kalus Kala: . T A =3 =
20) Ze zgledu na docieplenie istniejgcych écian doktadne diugosci zbrojenia nalezy okresli¢ na budowie. Stal: Alll-N AWWMQQEY upr. nr 663/01 stera A 73 | w m
opracowanie: data OU_‘WOOS\NS_NH
mgr inz. Piotr Niestroj marzec 2021




