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UWAGA:
dwuteownik stalowy 1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.
1160 NP ‘_ 2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

projekt :

klin stalowy co 30cm -dostosowaé 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy facznie rozpatrywac.
do warunkéw montazu @ 5) Przed przystapieniem do robé6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz iloéci na miejscu budowy.
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budowy posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac. >_NO_|_ _ UO_/\_ PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE
7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
M16 kl. 8

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do REI 60.

Bernard topacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

9) Przed przystgpieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukgcji stalowej

branza: KONSTRUKCJE

nalezy wykonaé¢ doktadne pomiary $cian nosnych.
10) Stal : St3Sx.

stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

projektant: Inwestor:  Gmina Kornowac
11) Przed przystapieniem do wykonywania prac sprawdzié wymiary na budowie - ze wzgledu na mgr inz. arch Bernard topacz ul. Raciborska 48
uzytkowanie budynku niemozna bylo dokonaé szczegétowej inwentaryzacji metodami niszczacymi. nr 171/91/0OP 44-285 Kornowac
12) Belki stalowe mocowaé do marek, katownikéw oraz glowicy stupa za pomoca spoin pachwinowych grubosci lokalizacja: dziatka nr 1496/114
— /™ — /™ f«v_a. 4 glowicy sitipa za pomoca spoin p yens ul. Karola Miarki 8
13) Kliny stalowe montowaé co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowaé do warunkéw montazu. projektant konstrukcji: . Rzuchow
mgr inz, Roman Stos
rura @30x3,2 5 < ; . . upr. nr 49/91
, N 14) Prety zebrowane marek stalowych wykonac ze stali A-llIN (RB 500 W). Prety zebrowana spawac za pomocg temat rysunku:
I=134 spoin pachwinowych (obustronnych) gr. 4mm. ]
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Dwuteowniki: St3Sx opracowanie: data opracowania:
mgr inz. Piotr Niestroj marzec 2021




