
UWAGA
1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami.
2) W razie wystąpienia problemów nieobjętych opracowaniem, należy
skontaktować się z projektantem.
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie zprzekrojem, szczegółem oraz opisem.
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz
ilości na miejscu budowy.
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wg branży sanitarnej
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Wyłaz dachowy do dachu płaskiego o
wymiarze 70x70, przeszklony o
odporności ogniowej EI 60.

kominek
wentylacyjny # 150

obmurowanie komina cegłą pełną 12 cm
od poziomu stropu elbetowego, od
poziomu dachu cegłą klinkierową 12 cm

Wyłaz dachowy do dachu płaskiego o
wymiarze 70x70, przeszklony
Kopuła wykonana jest z wytrzymałego
poliwęglanu, otwierany ręcznie ,
Ościeżnica okna wykonana z
wielokomorowego profila PVC.
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wyłaz dachowy do dachu płaskiego o
wymiarze 70x70
wszelkie przejścia przez dach
zabezpieczyć dodatkowymi warstwami
papy wg rozwiazania systemowego
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