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#8 | #10
5 zbrojenie gtéwne 10 | 4,060 | 11 44.66
UWAGA: 6 zbrojenie gtéwne 10 | 4,280 | 11 47.08
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow. 7 zbrojenie giowne 10 | 2,120 | 22 46.64 Beton: B25
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem. i ald '
. . : . 8 zbrojenie gtéwne 10 | 2,300 | 22 50.60 - -
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem. Stal: Alll-N A_Nmmco<<v.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac. R3 | zbrojenie rozdzielcze | 8 | 1,320 | 30 |39.60
5) Przed .v_,.N<m”m.U_md_m3 do robét ccaos\_m:.v\o: :m_m.N< mm_]méaw_o wymiary oraz ilodci na miejscu budowy. R4 | zbrojenie rozdzielcze | 8 | 2,700 | 17 |45.90 -
6) Dlugosci zbrojenia podano w mm, a wymiaryw osi pretéw. — projekt
iani A taczna diugosc [ml 85.50188.98 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
7) Prety zbrojenia dopasowa¢ ksztattem do szalunku Masa prota (kg 03950617 ARCHIDOM BUDYNRD ESPOLU SZKOLNG —
8) Prety rozdzielcze #8 rozmiesci¢ w rozstawie nie wiekszym niz 30cm, oraz w miejscu zatamania zbrojenia gtéwnego schodow. : : oot PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE
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- schodow - 22mm, . ) branza:  KONSTRUKCJE
—<_Nwm _u_.@ﬁ0<< <<© @N» mﬁm__ _H_AGH_ 150 stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

- stropu - 25mm,
- fundamentéw - 50mm.

10) Wykonczenie - plytki gresowe na kleju ~2cm.
11) Przed przystgpieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw i ewentualnie skorygowaé¢ poziomy stropu i schodow.

12) Szerokos¢ biegu - 138cm.

13) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznigciem.

14) Grubos$¢ ptyty biegowej - 14cm.
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