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OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH
przegrody pionowe

masa bitumiczna przeciwilgociowa

powtoka gruntujgca przeciwilgociowa
-$ciana z bloczka zwirobetonowego gr 25 cm
-tynk rapéwka

-powioka gruntujgca przeciwilgociowa

-masa bitumiczna przeciwilgociowa
-styropian XPS gr 10 cm

-folia kubetkowa

-masa bitumiczna przeciwilgociowa

-powtoka gruntujgca przeciwilgociowa

-$ciana z bloczka zwirobetonowego 25 cm
-styropian XPS 200 gr 10 cm

-izolacja przeciwwilgociowa mineralna (szlam)
-ptytki klinkierowe na kleju mrozoodpornym

—masa bitumiczna przeciwilgociowa
-powtoka gruntujgca przeciwilgociowa
-bloczek betonowy 25 cm
-tynk cementowo wapienny kat |
-powtoka gruntujgca przeciwilgociowa
-masa bitumiczna przeciwilgociowa
-styropian XPS 200 gr.10 cm
-bloczek betonowy 12 cm
-tynk cementowo wapienny kat |
-powtoka gruntujgca przeciwilgociowa
-masa bitumiczna przeciwilgociowa

—masa bitumiczna przeciwilgociowa
-powioka gruntujgca przeciwilgociowa
-$ciana z bloczka zwirobetonowego gr 25 cm

-powioka gruntujgca przeciwilgociowa
-masa bitumiczna przeciwilgociowa

-éciana fundamentowa istniejgcego budynku
izolowana przeciwwilgociowo

-styropian XPS 200 gr. 2 cm

-folia PE gr. 0,2 mm

-$ciana z bloczka zwirobetonowego gr 25 cm
-powioka gruntujgca przeciwilgociowa

-masa bitumiczna przeciwilgociowa

S1a

—tynk cementowo-wapienny
-$ciana z pustakoéw ceramiki poryzowanej gr.25 cm

-styropian EPS S032 gr.15cm
-tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce

-tynk cementowo-wapienny
-$ciana z pustakéw ceramiki poryzowanej gr.25 cm

-styropian EPS S032 gr.15cm

-tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce boniowany

—tynk cementowo-wapienny
-$ciana z pustakéw ceramiki poryzowanej gr.25 cm

-wetna mineralna gr.15 cm

-tynk gipsowy

-$ciana z pustakéw ceramiki poryzowanej gr.25 cm
-mineralna zaprawa przeciwwilgociowa (szlam)
-styropian XPS 200 gr.10 cm

-bloczek betonowy 12 cm

-tynk cementowo wapienny kat |

-powioka gruntujgca przeciwilgociowa

-masa bitumiczna przeciwilgociowa

—tynk cementowo-wapienny
-istniejgca $ciana piwnic
-mineralna zaprawa przeciwwilgociowa (szlam)
do 30 cm powyzej terenu
-styropian gr.10 cm
-nowa oktadzina z ptytek klinkierowych w
kolorze szarym

-tynk cementowo-wapienny
-istniejgca $ciana piwnic
-tynk rapéwka
-powioka gruntujgca przeciwilgociowa
-masa bitumiczna przeciwilgociowa
-styropian XPS gr 10 cm
-folia kubetkowa

WYKONANIE IZOLACJI
PRZECIWILGOCIOWEJ NA
SCIANACH ZEWNETRZNYCH PO
OBRYSIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
WYKONANIE /UZUPELNIENIE
IZOLACJI CIEPLNEJ

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA
-tynk cementowo-wapienny
-istniejgca $ciana z ceramiki

-styropian gr.15 cm
-tynk cienkowarstwowy na siatce

-tynk cementowo-wapienny
Sciana z pustakéw ceramiki poryzowanej gr.25
-styropian gr.15-30 cm (dostosowanie do istniejgcej

grubosci $ciany)
-tynk cienkowarstwowy na siatce

tynk cementowo-wapienny
$ciana z pustakow ceramiki poryzowanej gr.25 cm

-tynk cementowo-wapienny

tynk cementowo-wapienny
$ciana z pustakéw ceramiki poryzowanej gr.12 cm

-tynk cementowo-wapienny

-$ciana ostonowa z cegly klinkierowej 510x100x40 mm kolor
szary braz,strukturyzowana mocowana do $ciany na kotwy

ze stali nierdzewnej

OPIS PRZEGROD BUDOWLANYCH
przegrody poziome

PROJEKTOWANA PODtOGA NA GRUNCIE SALI
GIMNASTYCZNEJ

- warstwa wierzchnia (panel podtogowy sportowy
drewniany)

-legary z drzewa iglastego utozone krzyzowo w
rozstawie systemowym goérne 26 x 60 mm, dolne 40 x
40mm

-kliny utozone na elementach dystanowych
wykonanych z warstwowo potgczonych desek
montowane w rozstawie systemowym

-wylewka betonowa, zbrojona, gr. 10 cm -zbrojenie
rozproszone stalowe w ilosci 25 kg/m3

-ptyta styropianowa XPS 200, gr. 15 cm

-folia PE o grubosci 0,2 mm

-plyta zelbetowa gr.15 cm

-folia PE o grubosci 0,2 mm

-chudy beton gr.10 cm

-pospotka 2-32, Id=min 0,70 (ubijana warstwami o
grubosci nie wiecej niz 20 cm) do warstwy nosnej
gruntu

*) grubo$¢ rusztu wg, systemowego rozwiazania, bez
progu w potaczniu z korytarzem

**) posadowienie ptyty uzaleznione od grubosci rusztu
posadzki sali gimnastycznej

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE
-ptytki ceramiczne+ zaprawa klejowa gr 2 cm

-hydroizolacja podposadzkowa -elastyczna, jednosktadnikowa

mikrozaprawa uszczelniajgca gr.2 mm

-wylewka cementowa zbrojona gr.6 cm- zbrojenie
rozproszone stalowe w ilosci 25 kg/m3

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian XPS 200 gr. 15 cm

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-ptyta betonowa gr.10 cm na gruncie

-folia PE o grubosci 0,2 mm

-chudy beton gr.10 cm

-pospétka 2-32, Id=min 0,70 (ubijana warstwami o grubosci nie

wiecej niz 20 cm) do warstwy nosnej gruntu

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE
PRZEDSZKOLA

-wyktadzina PCV obiektowa gr 2,5 mm

-wylewka cementowa zbrojona gr.7,25 cm- zbrojenie
rozproszone stalowe

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian XPS 200 gr. 15 cm

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-ptyta zelbetowa gr.15 cm

-folia PE o grubosci 0,2 mm

-chudy beton gr.5 cm

-pospotka 2-32, Id=min 0,70 (ubijana warstwami o
grubosci nie wiecej niz 20 cm) do warstwy no$nej gruntu

REMONT ISTNIEJACEJ POSADZKI

-wyktadzina PCV obiektowa gr 2,5 mm

-wylewka cementowa zbrojona gr.7,25 cm- zbrojenie
rozproszone stalowe

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian EPS 200 gr. 5 cm

-istniejgca ptyta stropu nad piwnicami

REMONT ISTNIEJACEJ POSADZKI

-wyktadzina PCV obiektowa gr 2,5 mm

-wylewka cementowa zbrojona gr.7,25 cm- zbrojenie
rozproszone stalowe

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian XPS 200 gr. 15 cm

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-chudy beton gr.15 cm

-pospétka 2-32, Id=min 0,70 gr 15cm

PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE tAZIENKI
-ptytki ceramiczne+ zaprawa klejowa gr 2 cm

-hydroizolacja podposadzkowa -elastyczna, jednosktadnikowa

mikrozaprawa uszczelniajgca gr.2 mm

-wylewka cementowa zbrojona gr.7,25 cm- zbrojenie
stalowe

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian XPS 200 gr. 15 cm

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

rozproszone

-ptyta zelbetowa gr.15 cm oparta na $cianach fundamentowych

-folia PE o grubosci 0,2 mm
-chudy beton gr.5 cm

-pospotka 2-32, Id=min 0,70 (ubijana warstwami o grubosci nie

wiecej niz 20 cm) do warstwy nosnej gruntu

| Rzeczywiasty poziom okresli¢ na etapie
reaalizacji. Poziom taw w cze$ci projektowanej
dostosowac od istniejgcych faw

ISTNIEJACY STROP remont posadzki, sale lekcyjne
-plytki gresowe 45x45 na kleju wysokoelastycznym
-warstwa gruntujgca

-plyty OSB 3,2cm

-istniejgcy strop wg dokumentacji archiwalnej
UWAGA: Poziom posadzki dostaosowa¢ do
istniejacego poziomu aby nie uworzyt sie prog z
posadzka sal szkolnych i korytarza

STROP PROJEKTOWANY

-wyktadzina PCV obiektowa gr 2,5 mm

-wylewka cementowa zbrojona gr.7,25 cm- zbrojenie
rozproszone stalowe

-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian EPS 200 gr. 4 cm

-plyta zelbetowa 20 cm

-tynk gipsowy

STROP PROJEKTOWANY POS.CERAMIKA
-plytki ceramiczne+ zaprawa klejowa gr 2 cm
-wylewka cementowa zbrojona gr.6 cm- zbrojenie
-folia izolacyjna PE o grubosci 0,2 mm

-styropian EPS 200 gr. 4 cm

-plyta zelbetowa 20 cm

-tynk gipsowy

ISTNIEJACY STROPODACH

-papa wierzchniego krycia

-styropapa wg dokumentacji archiwalnej

- warstwy papy

-wylewka cementowa

-warstawa spadkowa

-strop Akerman wg dokumentacji archiwalnej
-tynk cementowo-wapienny

PROJEKTOWANY STROPODACH NRO

-papa wierzchniego krycia - asfaltowa papa NRO
-papa podktadowa termozgrzewalna gr. 4,6 mm
-ptyta OSB gr.32 mm zbezpieczone do NRO
-krokwie 8 x 16 zbezpieczone do NRO

-wetna mineralna uktadana mijankowo gr 20+10 cm

-paroizolacja - folia paroizolacyjna PE grubo$¢ 0,20mm

-ptyta zelbetowa gr.20 cm
-tynk gipsowy

warstwy nosnej stropu wykonanie nowej pod’(ogi pa

gruncie

PROJEKTOWANY DACH Z PLYT WARSTWOWYCH

- plyta warstwowa z wypetnieniem z pianki

poliizocyjanurowej, ptyta o odpornosci ogniowej min. RE 15, grubos$¢
rdzenia min 100mm przy zachowanu wspétczynika Uo<= 0,19
W/m2K. Od géry ptyta zabezpieczona fabrycznie membrang PVC

- ptatwie stalowe IPE 240

- konstrukcja stalowa podciag stalowy IPE 400

- wetna mineralna, gr. 15 cm

- sufit podwieszony El 15 w rozwigzaniu systemowym

KONSTRUKCJE STALOWA DACHU
ZABEZPIECZYC DO R15 FARBA
PECZNIEJACA

PROJEKTOWANY DACH Z PLYT WARSTWOWYCH

- plyta warstwowa z wypetnieniem z pianki

poliizocyjanurowej, ptyta o odpornosci ogniowej min. RE 15, grubos$¢
rdzenia min 100mm przy zachowanu wspétczynika Uo<= 0,19
W/m2K, od géry ptyta zabezpieczona fabrycznie membrang PVC

- ptatwie stalowe IPE 240

- konstrukcja stalowa podciag stalowy IPE 400

- zabezpieczenie siatkg

KONSTRUKCJE STALOWA DACHU
ZABEZPIECZYC DO R15 FARBA
PECZNIEJACA

UWAGA

1) Wszystkie prace wykonac
obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nieobjetych opracowaniem,
skontaktowac sie z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac fgcznie zprzekrojem, szczegdtem oraz opisem.

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz
ilosci na miejscu budowy.

zgodnie ze sztukg budowlang oraz

nalezy
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