Detal blachy czotowej "11"
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wszystkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku wykonaé pod okiem kierownika budowy posiadajgcego
doswiadczenie w prowadzenie tego typu prac.

7) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8) Konstrukcje nalezy zabezpieczyé ogniowo do REI 60.

9) Przed przystgpieniem do wykonania elementéw wysytkowych konstrukcji stalowej nalezy wykonaé
doktadne pomiary $cian nosnych.

10) Stal : St3Sx.

11) Przed przystapieniem do wykonywania prac sprawdzi¢ wymiary na budowie - ze wzgledu na uzytkowanie budynku
niemozna byto dokona¢ szczegétowej inwentaryzacji metodami niszczacymi.

12) Belki stalowe mocowac¢ do marek, katownikéw oraz glowicy stupa za pomocg spoin pachwinowych grubo$ci 4mm.
13) Kliny stalowe montowac¢ co okoto 30cm. Rozstaw ten dostosowac do warunkéw montazu.
14) Stup stalowy oprze¢ na stropie za pomoca blachy czotowe;j.

15) Stup stalowy oprze¢ na stropie za pomoca blachy stalowej. Pod blachg nalezy usungé warstwy podtogi.

16) Prety zebrowane marek stalowych wykona¢ ze stali A-llIN (RB 500 W). Prety zebrowana spawa¢ za pomocg spoin pachwinowych
(obustronnych) gr. 4mm.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

Inwestor:  Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

projektant konstrukcji: i
mgr inz, Roman Stos
upr. nr 49/91

dziatka nr 1496/114
ul. Karola Miarki 8
Rzuchéw

lokalizacja:

B25 eksp. do osadz. marek
A-llIN (RB 500 W),
St3Sx

muqmsﬁNm._.mov\ konstrukcje:
mgr inz. Roland Kalus
upr. nr 663/01

temat rysunku:

Podciag stalowy Pst 3 - cd
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opracowanie:
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