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1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowa¢ si¢ z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowic¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy facznie rozpatrywac.
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Minimalne otulenie pretéw zbrojenia gtéwnego - 50mm.

7) Przed przystapieniem do wykonywania prac ustali¢ ostateczny uktad warstw i ewentualnie

skorygowac poziomy stropu i wysokos¢ Scian.
8) Wymiary zbrojenia podano w osi pretéw.

9) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub przemarznieciem.

10) Prety zbrojenia dopasowaé ksztaltem do szalunku.

11) Prety w schodku tawy taczy¢ na zaktad 70cm (#12) oraz 90cm (#16) z pretami podstawowymi.

12) Pozostate uwagi wg rysunku K-1 "Rzut fundamentow".
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08 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
- BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO -
sciany ARCHIDOM

Bernard topacz

ul. $rodkowa 5, 47-400 Racibérz

PRZEDSZKOLNEGO W RZUCHOWIE

branza: KONSTRUKCJE

stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY

projektant:
mgr inz. arch Bernard topacz
nr 171/91/0OP

Inwestor:  Gmina Kornowac

ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac

dziatka nr 1496/114
ul. Karola Miarki 8

lokalizacja:

projektant konstrukcji:

mgr inz, Roman Stos
upr. nr 49/91

Rzuchéw

sprawdzajacy konstrukcje:

mgr inz. Roland Kalus
upr. nr 663/01

temat rysunku:

Zbrojenie taw fundamentowych
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opracowanie: data opracowania:
mgr inz. Piotr Niestroj marzec 2021




