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A0, 310 A0, PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKT RZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
A o ARCHIDOM
25x25cm yz 390 . 1) Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz Bernard Lopacz
instrukcjami producentéw. .
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem nalezy skontaktowaé sie z ul. Srodkowa 5, 47-400 Racitiorz
projektantem. branza: KONSTRUKCJE
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z projektantem. stadium: PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy tacznie rozpatrywac. orojektant Inwestor:  Gmina Kornowac
5) _u_..Noa_ przystapieniem m,_n.v robét budowlanych nalezy sprawdzi¢ mgr inz. arch Bernard t.opacz ul. Raciborska 48
bl. 25x220 wymiary oraz ilosci na miejscu budowy. nr171/91/0OP 44-285 Kornowac
o 220 6) Dwuteowniki taczyé z blachami za pomoca spoin pachwinowych. lokalizacja: ~ dziatka nr 1496/114
| — ul. Karola Miarki 8

220

12,3

7) Stal - St3Sx

8) Konstrukcje stalowg mocowac do wienca sciany zewnetrznej za pomocg $rub M16 kl. 8.8
wklejanych na zywicy.

9) Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przeciwpozarowo do R 15 za pomoca farb
peczniejgcych lub w alternatywny sposéb.

10) Blachy "2" zabezpieczajg dwuteownik IPE 400 przed zwichrzeniem. Blache spawac¢ do
dwuteownika (do srodnika i pétek) za pomocg spoin pachwinowych gr. 4mm.

11) Prety zebrowane marek stalowych wykonac¢ ze stali A-llIN (RB 500 W). Prety zebrowana
spawac za pomoca spoin pachwinowych (obustronnych) gr. 4mm.
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