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Przedmiar robot

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 145311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - Rozdzielnice i wyposazenie
CPV
1.1 |[KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0,5 m2 do tablic rozdzielczych - obudowa 800x840 | szt. 1,000
0404-0700
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.2 |KNNR 5 0406-01 |Ochronnik przeciwprzepieciowy hybrydowy klasy 1+2 szt. 1,000
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.3 |KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Roztgcznik 3 (4)-biegunowy - rozigcznik szt. 2,000
0407-0400 izolacyjny 100A
STE-01.01
2 szt. 2,000
1.4 |[KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach. Roztgcznik 3 (4)-biegunowy - rozigcznik szt. 1,000
0407-0400 izolacyjny z wyzwalaczem wzrostwowym 100A
STE-01.01
1 szt. 1,000
1.5 |KNNR 5 0407-02 |Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach - B6 szt. 3,000
STE-01.01
3 szt. 3,000
1.6 |KNNR 5 0407-02 |Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach - wktadka topikowa 10x38 6A szt. 1,000
ST E-01.01
1 szt. 1,000
1.7 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - przetacznik faz szt. 1,000
0406-0100
ST E-01.01
1 szt. 1,000
1.8 [KNR 5-10 0105-01 | Reczne ukfadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe| m 15,000
ST E-01.04 ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowaniau - LgYz025
15 m 15,000
1.9 |KNR 5-08 0227-01 | Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tgcznym przekroju m 30,000
STE-01.04 zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo - LgYzo 6 mm2
30 m 30,000
1.10 |KNR 5-08 0812-03 | Podtaczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt. 6,000
STE-01.04 bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
6 szt. 6,000
1.11 |KNR 5-08 0402-08 | Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 20 kg bez czesciowego | szt. 1,000
STE-01.04 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - szyna wyr. potencjatéw
1 szt. 1,000
1.12 |[KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z bednarki ocynkowanej | m 15,000
0601-0100 mocowane na wspornikach obsadzanych
ST E - 01.04
3+9+3 m 15,000
1.13 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w m 50,590
0205-0100 gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - HDGs 4x1
STE-01.01
1,5+2,5+2,77+0,41+2,64+0,28+2,68+0,54+8,07+1,5+1,5+0,5+1,5+6+0,41+2,64+ [ m 50,590
0,28+2,68+8,07+2,62+1,5
1.14 (KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane p.t.w m 29,200
0205-0100 gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton - HDGs 2x1,5mm2
ST E-01.01
1,5+1,5+0,5+1,5+6+0,41+2,64+0,28+2,68+8,07+2,62+1,5 m 29,200
1.15 |KNR 5-06 1609-03 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu szt. 2,000
STE-01.01 zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle - przycisk p.poz.
2 szt. 2,000
1.16 [KNNR 50113-03 [Rury ochronne z rur stalowych o $r.do 125 mm m 1,000
STE-01.01
1 m 1,000
1.17 |KNR 4-03 1001-13 | Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r.do 47 mm w cegle m 17,570
STE-01.01
1,5+5,07+9,5+1,5 m 17,570
1.18 [KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 17,570
ST E-01.01
17,57 m 17,570
1.19 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,264
ST E-01.01
17,57*0.1*0.15 m3 0,264
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.20 [KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 17,570
0713-0200 zamknietych - YKY 5x10mm2
STE-01.01
17,57 m 17,570
1.21 (KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 15,000
0713-0200 zamknietych - YDY 5x6mm2
ST E-01.01
1,5+2+3+3+4+1,5 m 15,000
1.22 ([KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 22,250
0713-0300 zamknietych - YDY 5x16mm2
ST E-01.01
1,5+2+1,5+1,5+3,5+1,5+1,55+1,36+1+3,05+1+1,29+1,5 m 22,250
1.23 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - 5x24 120 modutéw 670x995 | szt. 1,000
0404-0200
ST E-01.01
{TB}
1 szt. 1,000
1.24 [KNNR 5 Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 20 kg - 3x18 54 moduty 507x426x98 | szt. 1,000
0404-0200
ST E-01.01
{TB1}
1 szt. 1,000
1.25 |KNNR 5 0406-01 | Ochronnik C szt. 2,000
ST E-01.01
{18}
1 szt. 1,000
{TB1}
1 szt. 1,000
1.26 |KNNR 5 0407-01 |[Sygnalizacja obecnosci fazy szt. 2,000
ST E-01.01
{8}
1 szt. 1,000
{TB1}
1 szt. 1,000
1.27 [KNNR 5 0407-02 |Wytacznik nadpragdowy w rozdzielnicach C 1A szt. 2,000
STE-01.01
{8}
1 szt. 1,000
{TB1}
1 szt. 1,000
1.28 [KNNR 5 0407-04 [Rozlacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -| szt. 2,000
STE-01.01 roztacznik izolacyjny 100A
{8}
1 szt. 1,000
{TB1}
1 szt. 1,000
1.29 |KNNR 5 0407-04 |Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach -| szt. 2,000
STE-01.01 Wytacznik nadpradowy 4P C 20A
{8}
1 szt. 1,000
{TB1}
1 szt. 1,000
1.30 [KNNR 5 0407-03 [Rozlacznik lub vyy_}acznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach -| szt. 2,000
ST E-01.01 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 25A 30MA 230V
{8}
1 szt. 1,000
{TB1}
1 szt. 1,000
1.31 |KNNR 5 0407-03 [Roztacznik lub vyy_}acznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach -| szt. 1,000
ST E-01.01 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 25A 30MA 400V
{8}
1 szt. 1,000
1.32 [KNNR 5 0407-03 [Rozlacznik lub vyy_}acznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach -| szt. 8,000
ST E-01.01 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 40A 30MA 230V
{8}
2+2+2 szt. 6,000
{TB1}
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2 szt. 2,000
1.33 [KNNR 5 0407-02 [Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-10A szt. 21,000
STE-01.01
{TB}
7+9 szt. 16,000
{TB1}
5 szt. 5,000
1.34 [KNNR 5 0407-02 [Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-16A szt. 22,000
STE-01.01
{TB}
12+5+1 szt. 18,000
{TB1}
4 szt. 4,000
1.35 |KNNR 5 0407-02 |Wytgcznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-20A 3faz szt. 1,000
STE-01.01
{TB}
1 szt. 1,000
1.36 [KNNR 5 0407-02 [Wytacznik nadpradowy w rozdzielnicach B-25A szt. 1,000
STE-01.01
{TB1}
1 szt. 1,000
1.37 [KNNR 5 0407-02 |Wytacznik nadpragdowy w rozdzielnicach B-4A szt. 6,000
STE-01.01
{TB}
1+4 szt. 5,000
{TB1}
1 szt. 1,000
1.38 [KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - eletroniczny bistabilny przekaznik szt. 6,000
0406-0100 impulsowy
ST E-01.01
{TB}
1+4 szt. 5,000
{TB1}
1 szt. 1,000
2 |45316100-6 Instalowanie urzadzer oswietlenia zewnetrznego - Oswietlenie zewnetrzne
CPV
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 |KNR 5-12 0101-02 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km 0,138
ST E - 01.02
0,138 km 0,138
2.1.2 |KNR 2-31 0806-01 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej m2 40,000
ST E - 01.02
40 m2 40,000
2.1.3 |KNR 2-01 0701-05 | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie m 138,000
ST E - 01.02 kat. 1l
138 m 138,000
2.1.4 [KNR 5-10 0301-02 [ Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m 138,000
ST E - 01.02
138 m 138,000
2.1.5 |KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - rura dwudzielna fi 50 m 98,000
0705-0100
ST E - 01.02
98 m 98,000
2.1.6 |KNR 5-10 0301-02 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m-| m 138,000
ST E - 01.02 obsypka przewodu kablowego
138 m 138,000
2.1.7 |KNR 2-01 0704-05 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 m w m 138,000
ST E -01.02 gruncie kat. Il
138 m 138,000
2.1.8 [KNR 2-01 0707-02 | Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla m3 0,450
ST E - 01.02 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
5*0,3*0,3*1 m3 0,450
2.1.9 [KNR 2-31 0302-01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej - m2 40,000
ST E-01.02 odtworzenie - materiat z odzysku
40 m2 40,000
2.1.10 [KNR 4-01 0108-02 | Wyw0z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il - m3 16,560

ST E - 01.02

nadmiar ziemi
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
0,2*0,6*138 m3 16,560
2.1.11 [KNR 4-01 0108-04 | Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3 16,560
ST E - 01.02 Krotnosé=9
0,2*0,6*138 m3 16,560
2.1.12 [ST E - 01.02 Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopow m3 16,560
16,56 m3 16,560
2.2 Kable, stupy oraz wyposazenie
2.2.1 |KNR 5-10 0103-01 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe [ m 138,000
ST E -01.02 ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKY 5x4mm2
138 m 138,000
2.2.2 [KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt. 5,000
ST E - 01.02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5 szt. 5,000
2.2.3 |KNR 5-10 0708-01 | Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-Ill - | szt. 5,000
ST E-01.02 stup fi60 wraz z prefabrykowanym fundamentem
5 Szt. 5,000
2.2.4 |KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa LED 5000k z szt. 5,000
ST E - 01.02 redukcjg mocy na wysiegniku
5 szt. 5,000
2.2.5 [KNR 5-10 1004-01 | Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury - 30,000
ST E-01.02 ostonowe
5*6 - 30,000
2.2.6 |KNR 5-10 1001-04 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgji - tabliczka szt. 5,000
ST E - 01.02
5 szt. 5,000
2.2.7 |KNNR 5 0603-06 |Przewody uziemiajgce i wyrownawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 [ m 15,000
ST E - 01.02 mm2)
15 m 15,000
2.3 Pomiary
2.3.1 [KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomi 5,000
ST E - 01.02 ar
5 pomi 5,000
ar
2.3.2 [KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odci 5,000
ST E - 01.02 nek
5 odci 5,000
nek
2.3.3 |KNNR 51304-01 [Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
ST E - 01.02
1 Szt. 1,000
2.3.4 [KNNR 5 1304-02 |[Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 4,000
ST E - 01.02
4 szt. 4,000
3 Piwnice
3.1 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - Gniazda elektryczne
CPV
3.1.1 Roboty og6inobudowlane
3.1.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 40,000
STE-01.03
40 m 40,000
3.1.1.2 |KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 40,000
ST E-01.03
40 m 40,000
3.1.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,200
ST E-01.03
40*0,1*0,05 m3 0,200
3.1.2 Przewody kabelkowe i gniazda
3.1.2.1 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 52,780
STE-01.03 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm
2*(3,5+4,53+0,55+4,03)+0,2+2,2+0,44+2,12+0,5+0,52+1+0,69+0,12+3,51+3,45 m 52,780
+2,5+1+4,7+0,32+1,1+1 19+1+1
3.1.2.2 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 12,000
ST E-01.03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
12 szt. 12,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1.2.3 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 2,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2x2P+Z z przestong stykéw + ramka
pojedyncza
2 szt. 2,000
3.1.2.4 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 8,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm?2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem |P44 2P+Z z klapkg +
ramki podwojne
8 Szt. 8,000
3.1.2.5 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 2,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw + Ramka
podwdéjna
2 szt. 2,000
3.1.2.6 |KNR 5-08 0813-01 | Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 72,000
ST E-01.03 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
12*3*2 szt. 72,000
3.2 |45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
CPV oswietlenia
3.2.1 Roboty ogélnobudowlane
3.2.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 90,000
ST E-01.02
90 m 90,000
3.2.1.2 |KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 90,000
ST E-01.02
90 m 90,000
3.2.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,450
ST E-01.02
90*0,1*0,05 m3 0,450
3.2.2 Przewody kabelkowe i taczniki
3.2.2.1 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w m 96,360
STE-01.02 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2
2+2+2+1+1,5+2+2+2,25+0,55+3,77+1,55+0,2+2,22+0,44+1+0,55+1,5+1,5+1,5+ m 96,360
0,5+1+2,34+0,52+1+0,69+1,5+1,5+1+1+2+2+11,23+1,5+1,5+1,5+1,5+4,7+1+0,2
8+2,6+0,45+2 5+1 5+1,5+1+0,45+1,5+1+8 93+1 5+1,8+0,2+2 2+0,44+1
3.2.2.2 |[KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w m 32,630
ST E-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 4x1,5 mm2
2+11,23+1+1,5+1,5+1,5+1+1+4,7+1,1+2,6+0,28+0,45+2,77 m 32,630
3.2.2.3 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 10,000
STE-01.02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
10 szt. 10,000
3.2.2.4 |KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik | szt. 10,000
ST E-01.02 jednobiegunowy
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 10,000
3.2.2.5 |KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 60,000
ST E-01.02 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
10*3*2 szt. 60,000
3.2.3 Oprawy oswietleniowe
3.2.3.1 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl. 9,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E-01.02
9 kpl. 9,000
3.2.3.2 |[KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl. 20,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
ST E-01.02
7+2+1+2+8 kpl. 20,000
3.2.3.3 |[KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlbwkowe o zrédle Swiatta do kpl. 7,000
0502-0300 2x40 W - oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze
ST E-01.02 biatym klosz OPAL, stopien ochrony IP65, klasa ochronnosci I, wymiary
755x50x35mm, max. moc 36W, min. strumien Swietlny 3760lm - oprawa A
2+3+2 kpl. 7,000
3.2.3.4 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe o zrédle Swiatta do kpl. 2,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze
ST E-01.02 biatym klosz OPAL, stopier ochrony IP65, klasa ochronnosci I,
wymiary1290x50x35mm, max. moc 45W, min. strumien $wietlny 4560lm -
oprawa B
2 kpl. 2,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.2.3.5 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 1,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, klasa ochronnosci I, wymiary 407x407x35mm, max. moc
23W, min strumien swietlny 2850Ilm - oprawa C
1 kpl. 1,000
3.2.3.6 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle swiatta do kpl. 2,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E - 01.02 szary, klosz OPAL, stopien szczelnosci IP44, klasa ochronnosci |, wymiary
307x307x65mm, max. strumien $wietiny 2020Im - oprawa D
2 kpl. 2,000
3.2.3.7 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 8,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, klasa ochronnosci I, wymiary 407x407x35mm, max. moc
23W, min strumien swietlny 2850Ilm - oprawa E
2+3+1+2 kpl. 8,000
3.2.3.8 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) z zamontowaniem klosza - kpl. 4,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,
ST E-01.02 klosz PC, optyka do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP65. Oprawa z

autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
czynna 3,7W - oprawa AW1

4 kpl. 4,000
3.2.3.9 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyklte) z zamontowaniem klosza - kpl. 1,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,
ST E-01.02 klosz PC, optyka do przestrzeni korytarzowych stopien szczelnosci IP65.

Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
moc czynna 3,7W - oprawa AW2

1 kpl. 1,000
3.2.3.10 |KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwyklte) z zamontowaniem klosza - kpl. 4,000
0502-0101 plafoniera - oprawa oswietleniowa awaryjna LED z piktogramem, obudowa
ST E-01.02 wykonana z poliweglanu, klosz transparentny wykonany z poliweglanu, stopien

szczelnosci IP65. Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na
ciemno, atest CNBOP, moc czynna 1W

4 kpl. 4,000
3.2.3.11 |KNR 5-08 0813-01 | Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 174,000
STE-01.02 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
29*3*2 szt. 174,000
4 Parter
4.1 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - Gniazda elektryczne
CPV
411 Roboty og6inobudowlane
4.1.1.1 [KNR 4-03 1001-05 [ Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 300,000
STE-01.03
300 m 300,000
4.1.1.2 [KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 300,000
STE-01.03
300 m 300,000
4.1.1.3 [KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 4,500
STE-01.03
300*0,1*0,15 m3 4,500
4.1.2 Przewody kabelkowe i gniazda
4.1.2.1 [KNNR 5 0205-01 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 393,030
STE-01.03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm
1,5+4,78+5,15+4,78+0,5+2*%(1,5+5,15+0,12+9,71)+4,77+9+2+2,93+2,03+0,12+2 | m 393,030
,63+0,25+2,69+2+1,5+4,78+0,4+0,5+1,62+2,22+4,5+1,5+1,5+1,62+2,22+0,12+2
,51+2,51+0,5+4+9,03+3,68+1+1,81+0,12+1+1+0,5+1,5+4,78+0,5+5+2+4+2,5+1
+1,5+2,62+8,07+0,54+2,68+1+1,5+0,5+1,5+2,62+0,4+9,22+5,65+2,5+5+1,5+1,6
2+0,12+1,02+0,5+1,07+0,5+1,15+5+1,5+1,5+0,25+2,4+0,12+1+0,12+1,91+2,5+
1,5+1,5+0,25+2,4+2,4+2+3+1,5+0,25+1,5+2,4+0,12+1+1+1,5+17,02+1,5+9,5+1
7,02+1,5+1,5+8,07+0,54+0,69+1,49+0,45+0,12+4,76+0,12+1+3,01+3+1,5+8,07
+0,54+2,68+0,25+2,64+1,48+0,77+4,76+2,64+1,5+2*1,5+2*3+3*1,5+3*4+3*8+3*
15
4.1.2.2 [KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2 uktadane p.t.w m 12,500
0205-0200 gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton - YDY 5x2,5mm2
STE-01.03
1,5+8+1,5+1,5 m 12,500
4.1.2.3 [KNNR 5 0301-02 [Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 78,000
ST E-01.03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
5+7+18+48 szt. 78,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.1.2.4 [KNNR 5 0308-06 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 5,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2x2P+Z z przestona stykéw + ramka
pojedyncza
3+1+1 szt. 5,000
4.1.2.5 [KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 7,000
STE-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem |P44 2P+Z z klapkg +
ramki pojedyncze
1+5+1 szt. 7,000
4.1.2.6 [KNNR 5 0308-06 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 18,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem IP44 2P+Z z klapka +
ramki podwojne
2+2+2+2+10 szt. 18,000
4.1.2.7 [KNNR 5 0308-06 [Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 48,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm?2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw + Ramka
podwdjna
6+4+6+4+6+4+6+8+2+2 szt. 48,000
4.1.2.8 |[KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 468,000
ST E-01.03 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
78*2*3 szt. 468,000
4.2 145316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
CPV oswietlenia
4.2.1 Roboty ogélnobudowlane
4.2.1.1 [KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 694,343
STE-01.02
0,75%(624,04+301,75) m 694,343
4.2.1.2 |[KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 694,343
ST E-01.02
694,343 m 694,343
4.2.1.3 [KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 10,415
STE-01.02
694,343*0,1*0,15 m3 10,415
4.2.2 Przewody kabelkowe i taczniki
4.2.2.1 [KNNR 5 0205-01 [Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 624,040
ST E-01.02 gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2
1,5+5,15+1,5+4,78+5,15+0,12+9,71+1,5+1,5+2,93+2+2+1,5+1,5+1,5+4,78+5,15 m 624,040
+0,12+9,71+2,69+1,5+2+1,5+2+1,5+1,5+2 5+1+1,5+4,78+1,62+2,22+0,12+2,51
+2,51+6,64+1,5+1,5+4,78+1,61+2,22+0,12+6,64+1+1,5+1+1,5+4,78+0,5+1,61+
2,22+1,5+2,5+6,64+1+1,5+2+2+1,5+4,78+0,5+6,64+4,07+1,5+1,5+2,5+2+1,5+1,
5+1+1+1,5+3+5%(1,5+2,62+9,22+0,6)+3*%(2,68+0,28+2,64)+5,94+0,6+0,6+5+4+1
+1,5+2,5+4+1+1,5+2+1+2,68+1,5+2+1+1,5+2+2+1,5+3+2+2,5+1,5+9,5+5,07+9,
5+1,5+4+1,5+2,4+4*] 5+4*2 4+4*1,62+1,5+3+2+1,5+2+1,5+1,5+2+2+3+8+1,5+1
,5+1,5+1,5+1,5+3+2,4+9,5+5+1 5+1,5+1,5+1+2,4+0,12+1+0,12+1,91+1+1,5+1,5
+3,71+1,5+1,5+2,4+1+1,5+1+1+1+0,12+2,29+1,5+2,5+3*8+3*1,5+1,5*3+3*15+8
+6+2+1,5+6,4+1,5+4*1 5+4*8+2*1,5+2*4
4.2.2.2 [KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 301,750
STE-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 4x1,5 mm2
1,5+3+1,5+1,5+2,5+2,5+2,5+1,5+4,78+5,15+0,12+1+1,5+9+9+3+1,5+4,78+5,15 m 301,750
+0,12+2,51+5,6+0,25+1,6+3+1,5+2,5+1,5+2,5+3+8+6+1,5+4,78+5,15+0,12+2,5
1+3,5+3,5+2,51+6+6+2+2,5+1,6+1,65+2*12,31+2*4,07+3+5+2+2,5+2+2,5+5+1,5
+2,62+9,22+0,5+1,5+9+9+4+1,5+2,4+1,62+9,5+4+1,5+13+1,5+9,5+13+1*1,5+1*
8
4.2.2.3 [KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 32,000
ST E-01.02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
11+10+11 szt. 32,000
4.2.2.4 [KNNR 5 0306-03 [taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt. 11,000
ST E-01.02 Swiecznikowy
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 11,000
4.2.25 [KNNR 5 Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych szt. 10,000
0306-0201
STE-01.02
3+7 szt. 10,000
4.2.2.6 [KNNR 5 0306-02 [taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik | szt. 11,000
STE-01.02 jednobiegunowy
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 11,000
4.2.2.7 [KNR 5-08 0813-01 | Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 192,000

ST E-01.02

bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
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32*3*2 szt. 192,000
4.2.3 Oprawy os$wietleniowe
4.2.3.1 [KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 40,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E-01.02
A4+1+14+6+3+12 kpl. 40,000
4.2.3.2 [KNR 5-08 Przygotowanie poditoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl. 86,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
ST E-01.02
2+2+19+11+11+20+6+3+12 kpl. 86,000
4.2.3.3 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o zrédle Swiatta do kpl. 2,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze
ST E-01.02 biatym klosz OPAL, stopien ochrony IP65, klasa ochronnosci I, wymiary
755x50x35mm, max. moc 36W, min. strumien Swietlny 3760lm - oprawa A
1+1 kpl. 2,000
4.2.3.4 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe o zrédle Swiatta do kpl. 2,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze
ST E-01.02 biatym klosz OPAL, stopien ochrony IP65, klasa ochronnosci I,
wymiary1290x50x35mm, max. moc 45W, min. strumien Swietiny 4560Im -
oprawa B
2 kpl. 2,000
4.2.3.5 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle swiatta do kpl. 19,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, klasa ochronnosci |, wymiary 407x407x35mm, max. moc
23W, min strumien Swietlny 2850Im - oprawa C
2+2+2+9+4 kpl. 19,000
4.2.3.6 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 11,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, stopien szczelnosci IP44, klasa ochronnosci |, wymiary
307x307x65mm, max. strumien Swietiny 2020Im - oprawa D
2+2+1+2+4 kpl. 11,000
4.2.3.7 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle sSwiatta do kpl. 11,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, klasa ochronnosci |, wymiary 407x407x35mm, max. moc
23W, min strumien Swietlny 2850Im - oprawa E
1+1+2+1+2+4 kpl. 11,000
4.2.3.8 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 20,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, ramka z aluminium w kolorze biatym, klosz
ST E-01.02 mikropryzmatyczny MPRM. Klasa ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm, max
moc 26W, min. strumien Swietiny 3230Im - oprawa F
6+8+6 kpl. 20,000
4.2.3.9 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) sSwietlowkowe o zrodle Swiatta do kpl. 6,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, ramka z aluminium w kolorze biatym, klosz
ST E-01.02 mikropryzmatyczny MPRM. Klasa ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm, max
moc 36W, min. strumien Swietlny 4320Im - oprawa G
6 kpl. 6,000
4.2.3.10 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 3,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED nastropowa, podstawa z poliweglanu PC
ST E-01.02 odpornego na uderzenia, stopien szczelnosci |, wymiary 1572x95x111mm, max.
moc 49W, min. strumien Swietiny 6500Im - oprawa H
3 kpl. 3,000
4.2.3.11 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle Swiatta do kpl. 12,000
0502-0300 2x40 W - oprawa o$wietleniowa LED nastropowa, wykonana z blachy stalowej,
ST E-01.02 klosz bezbarwny, raster PAR, klasa ochronnosci I, wymiary 1226x486x65mm,
max moc 100W, min. strumien $wietlny 12300Im - oprawa |
12 kpl. 12,000
4.2.3.12 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) z zamontowaniem klosza - oprawa | kpl. 4,000
0502-0101 o$wietlenia zewnetrznego LED, zrédio LED COB, korpus wykonany z aluminium,
ST E-01.02 szyba hartowana, stopien szczelnosci IP65. Wymiary 232x80mm, max moc
15W, min. strumien $wietlny 1630Im. Oprawa z czujnikiem zmierzchowym -
oprawa J
1+1+1+1 kpl. 4,000
4.2.3.13 [KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - kpl. 1,000
0502-0101 naswietlacz zewnetrzny LED, obudowa wykonana z odlewu aluminiowego, szyba
STE-01.02 hartowana, stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci |, wymiary 275x245x70mm,
max moc 47W, min. strumien Swietlny 4550lm, oprawa z czujnikiem
zmierzchowym
1 kpl. 1,000
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4.2.3.14 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyklte) z zamontowaniem klosza - kpl. 14,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,
ST E-01.02 klosz PC, optyka do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP65. Oprawa z
autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
czynna 3,7W - oprawa AW1
2+1+1+1+1+2+3+142 kpl. 14,000
4.2.3.15 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) z zamontowaniem klosza - kpl. 6,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,
STE-01.02 klosz PC, optyka do przestrzeni korytarzowych stopien szczelnosci IP65.
Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
moc czynna 3,7W - oprawa AW2
1+3+2 kpl. 6,000
4.2.3.16 [KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - kpl. 3,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z
ST E-01.02 poliweglanu, klosz transparentny wykonany z poliweglanu, stopien ochrony IP65.
Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
moc czynna 3.0W - oprawa AW3
1+1+1 kpl. 3,000
4.2.3.17 [KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - kpl. 12,000
0502-0101 plafoniera - oprawa oswietleniowa awaryjna LED z piktogramem, obudowa
ST E-01.02 wykonana z poliweglanu, klosz transparentny wykonany z poliweglanu, stopien
szczelnosci IP65. Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na
ciemno, atest CNBOP, moc czynna 1W
2+1+5+3+1 kpl. 12,000
4.2.3.18 |KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 800,000
ST E-01.02 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
800 szt. 800,000
4.3 |45317000-2 Inne instalacje elektryczne Instalowanie infrastruktury okablowania Roboty w
45314300-4 zakresie okablowania elektrycznego - Pomiary
45311100-1
CPV
4.3.1 |KNNR 5 1303-01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomi 1,000
STE-01.01 pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
4.3.2 |KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy pomi 203,000
STE-01.01 nastepny pomiar) ar
78+126-1 pomi 203,000
ar
4.3.3 |KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
ST E-01.03
1 szt. 1,000
4.3.4 |KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 77,000
STE-01.03
78-1 szt. 77,000
4.3.5 |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania. Pierwsza préba dziatania préb 1,000
1305-0100 wytacznika réznicowopragdowego a
STE-01.01
1 préb 1,000
a
4.3.6 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Nastepna préba dziatania préb 15,000
1305-0200 wytacznika r6znicowopragdowego a
STE-01.01
15 préb 15,000
a
4.3.7 |KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomi 204,000
STE-01.01 ar
78+126 pomi 204,000
ar
5 | pietro
5.1 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - Gniazda elektryczne
CPV
5.1.1 Roboty ogélnobudowlane
5.1.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 80,000
ST E-01.03
80 m 80,000
5.1.1.2 |KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 80,000
ST E-01.03
80 m 80,000
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.1.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,800
ST E-01.03
80*0,1*0,1 m3 0,800
5.1.1.4 |KNR 4-03 1006-18 | Reczne przebijanie otwordéw w scianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicia 1,000
ST E-01.03 do 2 cegty - $r.rury do 60 mm
1 1,000
5.1.1.5 |KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt. 1,000
STE-01.03
1 Szt. 1,000
5.1.1.6 |KNR 4-01 0706-05 | Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych | szt. 1,000
ST E-01.03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na Scianach
Krotnosé=2
1 Szt. 1,000
5.1.2 Przewody kabelkowe i gniazda
5.1.2.1 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w m 102,040
STE-01.03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm
2+1,5+0,12+7,65+0,43+1,1+2,29+1,84+7,65+0,12+1,5+1,84+2*2+2*2 5+0,45+2, [ m 102,040
5+8,55+4,78+0,45+3,94+8,55+3,94+2 5+1,4+0,5+1+2,62+0,45+6+5,65+9,22+2,
5
5.1.2.2 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 25,000
ST E-01.03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
25 szt. 25,000
5.1.2.3 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 3,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm?2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw
+ ramki pojedyncze
1+1+1 szt. 3,000
5.1.2.4 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 22,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw + Ramka
podwdéjna
4+4+8+6 szt. 22,000
5.1.2.5 |KNR 5-08 0813-01 | Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 150,000
ST E-01.03 bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
25*3*2 szt. 150,000
5.2 |45316000-5 Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
CPV oswietlenia
5.2.1 Roboty ogélnobudowlane
5.2.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 256,448
ST E-01.02
0,8%(269,17+51,39) m 256,448
5.2.1.2 |KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 256,448
ST E-01.02
256,448 m 256,448
5.2.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 1,282
ST E-01.02
256,448*0,1*0,05 m3 1,282
5.2.2 Przewody kabelkowe i taczniki
5.2.2.1 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 269,170
STE-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYzo 3x1,5 mm2
1,5+1,5+2+1,5+7,65+2,29+1,5+1,5+7,65+1,5+1,5+1,5+2,65+1,5+10,23+1,5+4,0 m 269,170
9+2,5+1,72+2,5+2,5+3+3*3+3*8+1,5+2+2*8+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2+2*8+2
+2,62+8+2+1+4,09+1,72+0,12+1,5+4,5+2+2,65+1,5+1,5+2*8+8+8+2+4+2+1+1+
1,5+2+2,5+2,5+2,5+1,5+1+1,5+1,5+1+1,55+1,5+1,5+1,26+0,2+1,08+0,2+1,07+1
,5+1,56+1+2 83+1+1,5+1+2+1,5+1+1,5+2+2+1 5+1
5.2.2.2 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m 51,390
STE-01.02 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe HDGs 4x1,5 mm2
3,5+10,23+1,5+2,65+1,5+2+1,5+1,5+1,5+1,5+4,09+1,72+1,38+1,38+3+1,5+2,5+ m 51,390
1+2.83+2.61+2
5.2.2.3 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 15,000
ST E-01.02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
4+5+6 szt. 15,000
5.2.2.4 |KNNR 5 0306-03 |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt. 4,000
ST E-01.02 Swiecznikowy
1+1+1+1 szt. 4,000
5.2.2.5 |KNNR 5 Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych szt. 5,000
0306-0201
ST E-01.02
5 szt. 5,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
5.2.2.6 |KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik | szt. 6,000
ST E-01.02 jednobiegunowy
6 szt. 6,000
5.2.2.7 |KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 90,000
ST E - 01.02 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
15*3*2 szt. 90,000
5.2.3 Oprawy oswietleniowe
5.2.3.1 |[KNR 5-08 Przygotowanie poditoza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 13,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E-01.02
2+8+3 kpl. 13,000
5.2.3.2 |KNR 5-08 Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. kpl. 45,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwiagcych, cztery mocowania
ST E-01.02
1+8+9+1+6+19+1 kpl. 45,000
5.2.3.3 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle sSwiatta do kpl. 1,000
0502-0300 2x40 W - oprawa o$wietleniowa LED, obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze
ST E-01.02 biatym klosz OPAL, stopier ochrony IP65, klasa ochronnosci I, wymiary
755x50x35mm, max. moc 36W, min. strumien Swietiny 3760Im - oprawa A
1 kpl. 1,000
5.2.3.4 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 8,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, klasa ochronnosci I, wymiary 407x407x35mm, max. moc
23W, min strumien swietlny 2850Ilm - oprawa C
8 kpl. 8,000
5.2.3.5 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle Swiatta do kpl. 9,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E - 01.02 szary, klosz OPAL, stopien szczelnosci IP44, klasa ochronnosci |, wymiary
307x307x65mm, max. strumien $wietlny 2020Im - oprawa D
2+4+3 kpl. 9,000
5.2.3.6 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 1,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, klasa ochronnosci I, wymiary 407x407x35mm, max. moc
23W, min strumien swietlny 2850lm - oprawa E
1 kpl. 1,000
5.2.3.7 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle Swiatta do kpl. 6,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, ramka z aluminium w kolorze biatym, klosz
ST E-01.02 mikropryzmatyczny MPRM. Klasa ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm, max
moc 26W, min. strumien Swietiny 3230Im - oprawa F
6 kpl. 6,000
5.2.3.8 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietléwkowe o Zrédle $wiatta do kpl. 19,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, ramka z aluminium w kolorze biatym, klosz
ST E-01.02 mikropryzmatyczny MPRM. Klasa ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm, max
moc 36W, min. strumien Swietiny 4320Im - oprawa G
12+7 kpl. 19,000
5.2.3.9 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe o zrodle Swiatta do kpl. 1,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED nastropowa, podstawa z poliweglanu PC
ST E-01.02 odpornego na uderzenia, stopien szczelnosci |, wymiary 1572x95x111mm, max.
moc 49W, min. strumien $wietiny 6500Im - oprawa H
1 kpl. 1,000
5.2.3.10 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyklte) z zamontowaniem klosza - kpl. 2,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,
ST E-01.02 klosz PC, optyka do przestrzeni otwartych, stopien szczelnosci IP65. Oprawa z
autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP, moc
czynna 3,7W - oprawa AW1
2 kpl. 2,000
5.2.3.11 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - kpl. 8,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,
STE-01.02 klosz PC, optyka do przestrzeni korytarzowych stopien szczelnosci IP65.
Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
moc czynna 3,7W - oprawa AW2
8 kpl. 8,000
5.2.3.12 |[KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) z zamontowaniem klosza - kpl. 3,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED z piktogramem, obudowa
ST E-01.02 wykonana z poliweglanu, klosz transparentny wykonany z poliweglanu, stopien
szczelnosci IP65. Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na
ciemno, atest CNBOP, moc czynna 1W
3 kpl. 3,000
5.2.3.13 |KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 350,000

ST E-01.02

bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
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350 szt. 350,000
5.3 |45317000-2 Inne instalacje elektryczne Instalowanie infrastruktury okablowania Roboty w
45314300-4 zakresie okablowania elektrycznego - Pomiary
45311100-1
5.3.1 |KNNR 51303-01 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,000
ST E-01.01 pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
5.3.2 |KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy pomi 82,000
STE-01.01 nastepny pomiar) ar
25+58-1 pomi 82,000
ar
5.3.3 |KNNR 5 1304-05 |[Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
ST E-01.03
1 szt. 1,000
5.3.4 |KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 24,000
ST E-01.03
25-1 szt. 24,000
5.3.5 [KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomi 83,000
ST E-01.01 ar
58+25 pomi 83,000
ar
5.3.6 [KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
ST E-01.04
1 szt. 1,000
5.3.7 |KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 2,000
ST E-01.04
2 Szt. 2,000
6 Il pietro
6.1 |45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania - Gniazda elektryczne
CPV
6.1.1 Roboty ogélnobudowlane
6.1.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 70,000
ST E-01.03
70 m 70,000
6.1.1.2 |KNR 4-03 1012-04 | Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m 70,000
ST E-01.03
70 m 70,000
6.1.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,700
ST E-01.03
70*0,1*0,1 m3 0,700
6.1.1.4 |KNR 4-03 1006-18 | Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia 1,000
ST E-01.03 do 2 cegty - $r.rury do 60 mm
1 1,000
6.1.1.5 |KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt. 1,000
ST E-01.03
1 szt. 1,000
6.1.1.6 |KNR 4-01 0706-05 | Wykon.tynku zwyk.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych | szt. 1,000
ST E-01.03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
Krotnos$é=2
1 Szt. 1,000
6.1.2 Przewody kabelkowe i gniazda
6.1.2.1 |[KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w m 78,110
ST E-01.03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 3x2,5 mm
2,5+2,5+2,5+1,4+0,49+0,5+4,07+8,54+4,07+3,5+2,5+8,54+4,77+4+2,62+0,45+5 [ m 78,110
7+9,26+5,7+4,5
6.1.2.2 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 26,000
ST E-01.03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
26 szt. 26,000
6.1.2.3 |[KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 2,000
ST E-01.03 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - gniazdo elektryczne pojedyncze z uziemieniem 2P+Z z przestong stykow
+ ramki pojedyricze
2 szt. 2,000
6.1.2.4 |KNNR 5 0308-06 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne szt. 24,000

STE-01.03

3-biegunowe przykrecane o obciazalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
mm2 - gniazdo elektryczne z uziemieniem 2P+Z z przestong stykéw + Ramka
podwdjna
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1 2 3 4 5 6
10+6+8 szt. 24,000
6.1.2.5 |KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 156,000
STE-01.03 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
26*3*2 szt. 156,000
6.2 |45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych - Instalacja
CPV oswietlenia
6.2.1 Roboty ogélnobudowlane
6.2.1.1 |KNR 4-03 1001-05 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 135,333
ST E-01.02
0,9%(131,74+18,63) m 135,333
6.2.1.2 |KNR 4-03 1012-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 135,333
ST E-01.02
135,333 m 135,333
6.2.1.3 |KNR 4-03 1014-01 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,677
ST E-01.02
135,333*0,1*0,05 m3 0,677
6.2.2 Przewody kabelkowe i taczniki
6.2.2.1 [KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w m 131,740
ST E-01.02 gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe YDYZzo 3x1,5 mm2
4+4+3,2+3,2+1+1,5+1,5+1,6+8+8-1,5+2+1,5+1+1,5+1,5+2+2*8+4+2+7+4+2,62+ | m 131,740
5+4+2,62+1,5+1,5+2+8+1,5+4+2+4+2*8
6.2.2.2 |KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w m 18,630
ST E-01.02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe HDGs 4x1,5 mm2
4+9,63+2+3 m 18,630
6.2.2.3 |KNNR 5 0301-02 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie | szt. 5,000
ST E-01.02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
5 szt. 5,000
6.2.2.4 |KNNR 5 0306-03 |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt. 3,000
ST E-01.02 Swiecznikowy
3 szt. 3,000
6.2.2.5 |KNNR 5 Przyciski instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych szt. 1,000
0306-0201
ST E-01.02
1 szt. 1,000
6.2.2.6 |KNNR 5 0306-02 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik | szt. 1,000
ST E-01.02 jednobiegunowy
1 szt. 1,000
6.2.2.7 |KNR 5-08 0813-01 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 30,000
STE-01.02 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
5*3*2 szt. 30,000
6.2.3 Oprawy os$wietleniowe
6.2.3.1 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl. 2,000
0502-0900 Mocowanie na kotkach kotwigcych, dwa mocowania
ST E-01.02
1+1 kpl. 2,000
6.2.3.2 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane. kpl. 24,000
0502-1000 Mocowanie na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
ST E-01.02
3+3+6+12 kpl. 24,000
6.2.3.3 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) sSwietlowkowe o zrodle Swiatta do kpl. 3,000
0502-0300 2x40 W - oprawa o$wietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
STE-01.02 szary, klosz OPAL, klasa ochronnosci |, wymiary 407x407x35mm, max. moc
23W, min strumien swietlny 2850lm - oprawa C
3 kpl. 3,000
6.2.3.4 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe o zrédle Swiatta do kpl. 3,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, obudowa stalowa malowana na kolor
ST E-01.02 szary, klosz OPAL, stopien szczelnosci IP44, klasa ochronnosci |, wymiary
307x307x65mm, max. strumien $wietiny 2020Im - oprawa D
3 kpl. 3,000
6.2.3.5 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) sSwietlowkowe o zrodle Swiatta do kpl. 6,000
0502-0300 2x40 W - oprawa os$wietleniowa LED, ramka z aluminium w kolorze biatym, klosz
STE-01.02 mikropryzmatyczny MPRM. Klasa ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm, max
moc 26W, min. strumien Swietiny 3230Im - oprawa F
6 kpl. 6,000
6.2.3.6 [KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe o zrédle Swiatta do kpl. 12,000
0502-0300 2x40 W - oprawa oswietleniowa LED, ramka z aluminium w kolorze biatym, klosz
ST E-01.02 mikropryzmatyczny MPRM. Klasa ochronnosci Il, wymiary 605x605x45mm, max
moc 36W, min. strumien $wietlny 4320Im - oprawa G
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
12 kpl. 12,000
6.2.3.7 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyklte) z zamontowaniem klosza - kpl. 1,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED, obudowa wykonana z PC/ABS,
ST E-01.02 klosz PC, optyka do przestrzeni korytarzowych stopien szczelnosci IP65.
Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na ciemno, atest CNBOP,
moc czynna 3,7W - oprawa AW2
1 kpl. 1,000
6.2.3.8 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyklte) z zamontowaniem klosza - kpl. 1,000
0502-0101 plafoniera - oprawa o$wietleniowa awaryjna LED z piktogramem, obudowa
ST E-01.02 wykonana z poliweglanu, klosz transparentny wykonany z poliweglanu, stopien
szczelnosci IP65. Oprawa z autotestem, autonomia 1h, praca awaryjna na
ciemno, atest CNBOP, moc czynna 1W
1 kpl. 1,000
6.2.3.9 |KNR 5-08 0813-01 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub szt. 156,000
STE-01.02 bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
26*3*2 szt. 156,000
6.3 |45317000-2 Inne instalacje elektryczne Instalowanie infrastruktury okablowania Roboty w
45314300-4 zakresie okablowania elektrycznego - Pomiary
45311100-1
6.3.1 |KNNR 51303-01 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomi 1,000
STE-01.01 pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
6.3.2 [KNNR 5 1303-02 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy pomi 51,000
STE-01.01 nastepny pomiar) ar
26+26-1 pomi 51,000
ar
6.3.3 [KNNR 5 1304-05 |[Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
ST E-01.03
1 szt. 1,000
6.3.4 [KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt. 25,000
STE-01.03
26-1 szt. 25,000
6.3.5 [KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomi 52,000
STE-01.01 ar
26+26 pomi 52,000
ar
7 |45317000-2 Inne instalacje elektryczne - Instalacja odgromowa
CPV
7.1 Uziom otokowy
7.1.1 |KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w m 161,840
0701-02 gruncie kat. Il
STE-01.04
1,5+12,31+1,5+1,5+9,41+3,74+4,07-1,5-1,5+1,5+1,5+4,79-1,5-1,5+3,27+1,5+1,5 m 161,840
+10,21+1,5+1,5+0,42+3,2-1,5+1,3+1,5+2,99+3,01+0,39+9,72-1,5+2,29+0,4+10,
47+9,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,47-1,5+5,55+1,5+1,5+12,27+1,5+1,5+15,76-1,5+9,6
+9,2+1,5
7.1.2 |KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 miszer.dnado 0.4 m | m 161,840
0704-02 w gruncie kat. Il
STE-01.04
161,84 m 161,840
7.1.3 |[KNR 5-08 0611-02 [ Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll m 161,840
STE-01.04
161,84 m 161,840
7.2 Odgrom
7.2.1 |KNR 5-08 0604-03 | Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 8mm na dachu m 325,740
STE-01.04 ptaskim
10,20+10,20+10+3,2*3,2+9+9+3+15+15+12+12+4*6+5+5+5+4+4+2+12*2+3*10 m 325,740
+3*10+22+10+10+12*2+5 55*2
7.2.2 |KNR 5-08 0607-03 | Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m 120,000
STE-01.04 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 8 mm
12*10 m 120,000
7.2.3 |KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - skrzynka uniwersalna szt. 12,000
STE-01.04
12 szt. 12,000
7.2.4 |KNR 5-08 0614-02 | Analogia - Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gr.kat. Il - uziom szt. 12,000
STE-01.04 kompletny
12 szt. 12,000
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7.2.5 |[KNR 5-08 0619-05 | Analogia - Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalaciji szt. 12,000
STE-01.04 uziemiajgcej i odgromowe;j - ztgcze uniwersalne 2-elementowe
12 szt. 12,000
7.2.6 |[KNNR 5 0101-05 [Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu m 120,000
ST E-01.04 innym niz beton -niepalne
120 m 120,000
7.2.7 |KNR 5-08 0618-01 | taczenie preta o $r.do 8mm za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych szt. 46,000
STE-01.04 krzyzowych
46 szt. 46,000
7.2.8 |[KNR 5-08 0619-05 [ Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i szt. 12,000
STE-01.04 odgromowe;j
12 szt. 12,000
7.2.9 |KNR 5-08 0618-02 | Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych szt. 400,000
STE-01.04 odgateznych 3-wylotowych - uchwyt odgromowy
400 szt. 400,000
7.2.10 [KNR 5-08 0615-02 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury stalowej o $r.do 48mm - szt. 12,000
ST E-01.04 stojgcym
12 szt. 12,000
7.2.11 [KNR 7-12 0201-03 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi potaczen, bednarki m2 1,200
STE-01.04
12*0,5*0,2 m2 1,200
7.3 Pomiary
7.3.1 [KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy pomi 1,000
1205-0300 ar
STE-01.04
1 pomi 1,000
ar
7.3.2 |KNR 4-03 Badanie instalacji odgromowej - pomiar nastepny pomi 11,000
1205-0400 ar
STE-01.04
11 pomi 11,000
ar
8145311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - Zabezpieczenie kabla
CPV zasilajacego
8.1 Roboty ziemne
8.1.1 [KNR 5-12 0101-02 | Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km 0,035
ST E - 01.01
0,035 km 0,035
8.1.2 [KNR 2-01 0701-05 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 w gruncie m 35,000
ST E - 01.01 kat. 1l
35 m 35,000
8.1.3 [KNR 5-10 0301-02 [ Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m m 35,000
ST E - 01.01
35 m 35,000
8.1.4 |KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140 mm - rura dwudzielna fi 110 m 35,000
0705-0100
ST E - 01.01
35 m 35,000
8.1.5 [KNR 5-10 0301-02 [ Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m-| m 35,000
ST E-01.01 obsypka przewodu kablowego
35 m 35,000
8.1.6 |KNR 2-01 0704-05 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.6 mw m 35,000
ST E - 01.01 gruncie kat. Il
35 m 35,000
8.1.7 |KNR 4-01 0108-02 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 1l - m3 4,200
ST E-01.01 nadmiar ziemi
35*0,2*0,6 m3 4,200
8.1.8 |KNR 4-01 0108-04 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3 4,200
ST E-01.01 Krotno$¢é=9
4,2 m3 4,200
8.1.9 [kalkulacja wtasna |Koszt sktadowania i utylizacji ziemi z wykopéw m3 4,200
ST E-01.01
4,2 m3 4,200
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