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Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych dla budynku szkoty w
Rzuchowie
1 Powietrzna pompa ciepta
1 STI-01 Dostawa i montaz jednostek zewnetrznych powietrznej pompy ciepta  |kpl.
d.1|kalk. wlasna - jednostki zewnetrzne o mocy 16 kW kazda
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
STI-01 Dostawa i montaz jednostek wewnetrznych powietrznej pompy ciepta  |kpl.
d.1|kalk. wlasna - jednostki wewnetrzne o mocy 16 kW kazda
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 2- |STI-01 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwinto- |szt.
d.1{15 0525-02 wanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
- zawér odcinajgcy kulowy do wody Dn32 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4|KNR-W 2- |STI-01 |Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwinto- |szt.
d.1/15 0525-01 wanymi dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
- zawor kulowy Dn15 mm z kré¢cem przytgczeniowym do weza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz kolektora zbiorczego pomp ciepta m
d.1/15 0513-01 - kolektor Dn80 mm, o dtugosci L=0,5 m - 2 szt.
analogia
0.5*2 m 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz rur miedzianych do instalacji klimatyzacyjnych o ér. |m
d.1|15 0405-03 15,9 mm
analogia - rury zabezpieczone izolacjg termiczng pod blachg aluminiowa
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
7|KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz rur mieszianych do instalacji klimatyzacyjnych o ér. |m
d.1|15 0405-01 9,5 mm
analogia - rury zabezpieczone izolacjg termiczng pod blachg aluminiowag
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
8/KNR-W 2- |STI-01 Rury i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, do pota- m
d.1/15 0106-04 czen zaprasowanych, o $ér. 35x1,5 mm
z.s2.3.3. R*1.3
9903-1
analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
9|KNR-W 2- |STI-01 Rury i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, do pota- m
d.1/15 0106-06 czen zaprasowanych, o $r. 54x1,5 mm
z.82.3.3. R*1.3
9903-1
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
10/KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz buforowego zasobnika ciepta o pojemnosci V=100 |kpl.
d.1/150143-01 dma3, na min. ci$nienie pracy p=0,3 MPa
z.s2.3.3. R*1.3
9903-1
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2- |STI-01 Naczynia wzbiorcze o pojemnosci catkowitej 135-400 dm3 szt.
d.1{15 0509-02 - przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=140 dm3, min. cis-
analogia nienie pracy p=0,6 MPa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR-W 4- |STI-01 Dostawa i montaz $rubunka do podtgczenia naczyn wzbiorczych szt.
d.1/02 0109-02 - Srubunek o $r. nom. 20 mm
z.s2.3.3.1. R*1.3
9903-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2- |STI-01 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwinto- |szt.
d.1/15 0525-01 wanymi dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 10-20 mm
- zawor kulowy Dn15 mm z kr6écem przytgczeniowym do weza
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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14/ KNR-W 2- |STI-01 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/15 0530-04 - manometr tarczowy 0-0,6 MPa
- kurek manometryczny
- rurka manometryczna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz separatora powietrza 65 szt.
d.1/150518-02 - separator o $r. nom. przytagczy kolnierzowych 50 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2- |STI-01 Dostawa i montaz przepustnicy bezkotnierzowej Dn50 mm szt.
d.1/15 0518-02 - przepustnica z przeciwkotnierzem Dn65 mm
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
17|KNR-W 2- |STI-01 |Odwodnienia rurociggéw sieci cieplnych o ér. 15-20 mm dla cisnien 1.6 |kpl.
d.1/20 0310-01 MPa
analogia - zawor kulowy do wody Dn20 mm, p=0,6 MPa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2- |STI-01  |Odwodnienia rurociagdw sieci cieplnych o $r. 15-20 mm dla ci$nien 1.6 |kpl.
d.1/20 0310-01 MPa
analogia - zawor kulowy do wody Dn15 mm z kré¢cem przytaczeniowym do we-
za, p=0,6 MPa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2- |STI-01 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/15 0530-03 - termometr bimetaliczny 0-100 st.C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2- |STI-01 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/15 0530-04 - manometr tarczowy 0-0,6 MPa
- kurek manometryczny
- rurka manometryczna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2-  |STI-01 Rury i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, do pota- m
d.1/15 0106-06 czen zaprasowanych, o $r. 54x1,5 mm
2.52.3.3. R*1.3
9903-1
analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
22 STI-01 Dostawa i montaz systemowej podstawy pod zewnetrzng jednostke kpl.
d.1|kalk. wlasna pompy ciepta
- konstrukcja z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych, na stopach "
Big Foot"
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
23 STI-01 Dostawa i zabudowa systemowego ogrodzenia zewnetrznych jednos- |kpl.
d.1|kalk. wlasna tek pomp ciepta o wysokos$ci ogrodzenia 2,0 m
- ogrodzenie z furtkg z zamkiem patentowym
- diugos$c¢ ogrodzenia L=9 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2- [STI-01 Préby szczelnosci instalacji z rur miedzianych w budynkach niemiesz- |m
d.1{15 0406-02 kalnych
60.0+60.0 m 120.00
RAZEM 120.00
25|KNR-W 2- [STI-01 Préby szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkal- |m
d.1|15 0406-02 nych
20.0+12.0+8.0 m 40.00
RAZEM 40.00
26|KNR-W 2- |STI-01 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.1/16 0303-02 nej pod folig aluminiowg zbrojong wiéknem szklanym rurociagdw o
z.0.3.1.4. $r.zew.38-48 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2
- rurociggi $r. 35x1,5 mm, L=20 m
R*1.3; S*1.3
5.98 m2 5.98
RAZEM 5.98
-3-
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27|KNR-W 2- |STI-01  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.1/16 0304-02 nej pod folig aluminiowg zbrojong wiéknem szklanym rurociagéw o
z.0.3.1.4. $r.zew.57-89 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2
- rurociagi $r. 54x1,5 mm, L=20 m
R*1.2; S*1.2
11.92 m?2 11.92
RAZEM 11.92
28 STI-01 Montaz instalacji elektrycznej zasilania pomp ciepta kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2- |STI-01 Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1{15 0517-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Panele fotowoltaiczne
30 STI-02 |Dostawa i montaz - paneli fotowoltaicznych o mocy 380 Wp kazdy kpl
d.2|kalk. wlasna
70 kpl 70.00
RAZEM 70.00
31 STI-02 |Dostawa i montaz mocowania systemowego do dachu ptaskiego kpl.
d.2|kalk. wlasna - mocowanie paneli j.w.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32 STI-02 |Instalacja elektryczna paneli fotowoltaicznych: kpl.
d.2|kalk. wlasna - inwerter dla pola paneli fotowoltaicznych 70x380 W;
- instalacja elektryczna pradu statego;
- instalacja elektryczna prgdu zmiennego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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