poditgczenie inst. odgromowej
do uziomu szpilkowego nr 2
ZEACZE KONTROLNE - ZK 2

podtgczenie inst. odgromowej
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podtgczenie inst. odgromowej
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ZLACZE KONTROLNE - ZK 3

zwod poziomy @ 8 mm

zwod poziomy @ 8 mm

zwod pionowy @8 mm

OBJASNIENIA DO INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. Zwody poziome niskie na dachu uktadac¢ na typowych
wspornikach z tworzywa sztucznego dla instalacji St/Zn

2. Na wystajgcych elementach budowlanych dachu instalowac
zwody pionowe wykonane z St/Zn @ 8 mm o wysoko$ci
przewyzszajgcej chroniony obiekt o 0,6 m.

3. Wypadkowa rezystancji uziemienia R < 10 Ohm.

Rzut dachu
skala 1 : 50

podtgczenie inst. odgromowej

do uziomu szpilkowego nr 4
ZEACZE KONTROLNE - ZK 4

Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby

Temat : zapobiegania zakazeniom wirusem COVID i poprawa
ochrony pacjentéw w tym zakresie.
Rysunek : Plan instalacji odgromowej - rzut dachu
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