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istniejgcy kabel ze ztgcza
pomiarowego ZP-1/2L.Z "C"

UWAGI:

1. Zasilanie do istniejgcego zigcza ZP-1/2LZ "C" catego obiektu
na podstawie Technicznych Warunkéw Przytgczenia od terytorialnie
przynaleznych Rejonéw Energetycznych.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Dla urzadzen 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wytgczenie zasilania wykonane
zgodnie z wymaganiami PN-HD-60 364-4-41:2009

UZ| EM | EN | E SYSTEMOW Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby
, Temat : zapobiegania zakazeniom wirusem COVID i poprawa
1. SIEC ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE ochrony pacjentéw w tym zakresie.
Typ uziemienia systemu TN-C Rysunek : Schemat rozdziatu energii tablica GTB
2. WEWNETRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V Lokalizacja : 44-285 Kornowac ul.Zacisze 27 Nrrys. E-01

Typ uziemienia systemu TN-S Gmina Kormnowac
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44-285 Kornowac ul. Raciborska 48 P
. . mgr inZ. Antoni MACHOWSKI SLK/IE/0053/17
Projektant : upr. nr 562/84

Skala 1:50 Data : 15.03. 2022 .




