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Nr Powierzchnia
Nazwa pom. >

pom [m?]

1. Hall 8,08

2. Rejestracja 14.61

3. Poczekalnia 18,76

4. Gabinet lekarski 15.50

5. Pokdj socjalny 11.24

6. WC personelu 1.65

7. WC dla pacjentow 3.35

8. Pom.gospod. 3.58

9. Pom.gospod. 1.43
/ 10. Komunikacja 10.46

11. | Gabinet zabiegowy 13.05

101,71
OZNACZENIA
istniejaca instalacja gazu
Ea projektowany zawor odcinajacy
? projektowany filtr gazowy

UWAGI:

1. Wewnetrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych nie izolowanych
produkowanych wg PN-80/H74219 faczonych za pomocg
spawania. Alternatywnie instalacje gazu mozna wykona¢ z
rur miedzianych taczonych na zacisk posiadajacych
odpowiednie atesty oraz dopuszczenia do stosowania w
instalacjach gazowych. lub z rur miedzianych twardych
taczonych na lut twardy.

2. Instalacje gazowg do wyprowadzenia poza lico
wewnetrzne $ciany zewnetrznej nalezy wykona¢ z rur
stalowych.

3. Przejécia przez przegrody budowlane nalezy prowadzié
w tulejach ochronnych, a wolng przestrzen wypetni¢
materiatem trwale elastycznym.

4. Po wykonaniu robét na instalacji gazowej, wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia préby szczelnosci
(ciénienie prébne na instalacji wewnetrznej - 100 kPa,
czas proby - 30 minut).

5. Po wykonaniu odprowadzenia spalin i wentylacji

pomieszczenia, w ktérym przewidziano montaz kotta,
nalezy zwréci¢ sig do mistrza kominiarskiego w celu
wydania opinii kominiarskiej.

Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu

Temat : na potrzeby zapobieganie zakazeniom wirusem Covid
i poprawg ochrony pacjentéw w tym zakresie

Rysunek : Rzut parteru - plan instalacji gazowej
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