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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-57D-PI7-MY1 *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2020 poz. 1333) o$wiadczam, iz projekt p.n. ,,Modernizacja Osrodka Zdrowia
w Kornowacu na potrzeby zapobieganie zakazeniom wirusem Covid i poprawa ochrony
pacjentow w tym zakresie”, zlokalizowanego w Kornowacu przy ul. Zacisze 27 na dzialce
nr ewid. 424/1, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
rozporzadzeniami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przyjete rozwigzania nie posiadaja

elementow ztozonych, sa rozwigzaniami prostymi, niewymagajacymi kontroli sprawdzajacego.

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity, Dz.U. z 2019 r. poz.1186 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci
podlaczenia istniejacego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (tekst

jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz.755, z p6zn. zm.).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o§wiadczenia.

Pawel Pawlicki

projektant branzy sanitarnej



OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodgcym biurem projektowym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz.747),

Przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70),

Normy oraz zalecenia:

e PN -—EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkow. Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego. Cz¢$¢ 1: Obciazenie cieplne, modut
M3-3,

e PNM-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji

wodociggowe;j.

e PNB-01701 Wodociaggi i kanalizacja. Urzadzenia wewngtrzne. Oznaczenia na
rysunkach.

e PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —

Czg$¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia

e Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych . cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

e Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢gpujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane,



- uzgodnienia z Inwestorem,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy,
- wizja lokalna,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt instalacji sanitarnych dla zadania

p.n. ,,Modernizacja Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie zakazeniom
wirusem Covid i poprawa ochrony pacjentow w tym zakresie” zlokalizowanego w Kornowacu
przy ul. Zacisze 27 na dziatce nr ewid. 424/1.
W zakres opracowania wchodza:

- instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja gazowa.

3 Rozwiazania projektowe

3.1 Instalacja zimnej i cieplej wody uZytkowej

3.1.1.Wykonanie instalacji

Projektowang instalacj¢ wody zimnej oraz cieptej nalezy wykona¢ z rur PP PN20,
taczonych poprzez zgrzewane ksztaltki. Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana
centralnie.

W pomieszczeniu nr 11 (gabinet zabiegowy) zaprojektowano nowa instalacj¢ zimnej
1 cieplej wody uzytkowej. Nalezy wykonac¢ podejscie do istniejgcej baterii zlewozmywaka oraz
wykona¢ rozbudowe instalacji o umywalke wraz z zainstalowaniem baterii §ciennej lekarskiej.
Podtaczenia baterii czerpalnych za pomoca zbrojonych tworzyw sztucznych.

W pomieszczeniu oznaczonym nr 9 (pomieszczenie gospodarcze) nalezy dokonad
wymiany zlewu na zlew porzadkowo-gospodarczy.

W pomieszczeniu nr 7 (WC dla pacjentow) nalezy istniejacg instalacje z rur PP, wku¢
w bruzde $cienna.

Ponadto w pomieszczeniu nr 7 nalezy zdemontowa¢ podejscia c.w.u. oraz z.w.u. do
kotta 1 wykona¢ nowe po przeniesieniu kotta do pomieszczenia nr 8. Pozostalg cz¢s¢ instalacji

zimnej 1 cieple] wody uzytkowej nalezy pozostawi¢ bez zmian.



Nowoprojektowang instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz podejs$cia pod
przybory, nalezy rozprowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przebieg projektowanej instalacji
przedstawiono na rysunku IS-2.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PVC wigkszych o dwie dymensje 1 uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow
od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy koncéwkach i1 na odgate¢zieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawié

2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

3.1.2. Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli

w zakresie:
- uzycia wlasciwych materiatow 1 armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidlowo$ci wykonania potgczen gwintowanych,

- prawidlowosci wykonania podpar¢ 1 uchwytow montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napelieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Przewody instalacji napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9MPa lub do 1,5 — krotnej
wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to ci$nienie przez 20 min i obserwowac przewody
1 armatur¢. Dla instalacji cieptej wody badanie wykona¢ dwukrotnie: raz napetni¢ instalacje
woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas wykonywania powyzszych prob
instalacja nie powinna wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej 1 polaczeniach.

Po probach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczane] przez filtr. Baterie czerpalne

montowa¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.1.3. Mocowanie przewodow

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytoéw stalowych
z gumowa wkladka ochronng oraz uchwytow z tworzyw sztucznych, do S$cian, stropow
I innych elementow konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinkow instalacji wodociagowe;,

na ktorych znajduja si¢ zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy



pomocy uchwytow stalowych z gumowsa wktadka ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit
wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza mocowania
przewodu.

Przy wykonywaniu potagczen nalezy S$ciSle przestrzegaé zalecen i wytycznych

producenta rur oraz stosowac oryginalne elementy potaczeniowe.

3.1.4. lzolacja wody zimnej

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed nagrzewaniem
oraz w celu ochrony przed skraplaniem si¢ wody na rurach zgodnie
z PN-85/B-02421. Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji podano ponizej:

. . Grubo$¢ warstwy izolujacej [mm]
Sytuacja montazowa przy )= 0,040 W/mK
Odkryty montaz instalacji rurowej 4 mm
W pomieszczeniu nieogrzewanym (np. piwnica)
Odkryty montaz instalacji rurowej 9 mm
W pomieszczeniu ogrzewanym
Instalacja rurowa w kanale,
. . .. 4 mm
bez cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w kanale, 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru,
. 4 mm
pion
Instalacja rurowa we wglebieniu $ciany, 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

3.1.5. lzolacja cieplna

Nalezy zapewni¢ izolacje cieplng przewodow instalacji wody cieptej. Rury instalacji
cieptej wody izoluje si¢ w celu zmniejszenia strat ciepta. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania
50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r. nr 75, poz.690 z pdézniejszymi zmianami):



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z poz. 1-4
cieplej
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

1 przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy zdemontowaé, lacznie
z grzejnikami, kotlem elektrycznym oraz armaturg mu towarzyszaca.

W Os$rodku Zdrowia w Kornowacu zaprojektowano ogrzewanie wodne
niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika grzewczego t;/t, 70/55°C w systemie
dwururowym. Zasilanie instalacji w uktadzie zamknigtym, pompowe. Zrodtem ciepta bedzie
przeniesiony z pomieszczenia nr 7 (toaleta dla pacjentéw) do pomieszczenia nr 8
(pomieszczenie gospodarcze) kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny (z zamknigta
komorg spalania).

Zaprojektowano nowa instalacj¢ centralnego ogrzewania, z rur PEX taczonych za
pomoca ztaczek zaciskowych. Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy
$cisle przestrzegac¢ zalecen | wytycznych producenta rur.

Przewody zasilajace grzejniki nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych nad poziomem

posadzki oraz pod sufitem pomieszczen.

3.2.1.Grzejniki

Istniejace grzejniki nalezy zdemontowac. Zaprojektowano nowe grzejniki zaworowe
dwuwarstwowe z plytami konwekcyjnymi z podlagczeniem dolnym, grzejniki zaworowe

higieniczne z podigczeniem dolnym oraz grzejniki drabinkowe
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Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w grzejnikowy zawor termostatyczny prosty.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca glowic termostatycznych montowanych na
grzejnikach.

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen

1 wytycznych producenta grzejnikow.

3.2.2.0dpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach oraz za

pomocag automatycznych zaworéw odpowietrzajacych zlokalizowanych w najwyzszych

punktach niniejszej instalacji.

3.2.3.Proby i rozruch instalacji
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla

urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel
odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy 1 w czasie
konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 ci$nienia
roboczego lecz nie mniej niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$¢, co do
jakos$ci 1 rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania,
ktoére mogg ustali¢ przydatnos$¢ i wlasciwosci tego materiatu.

Wszystkie rurociggi musza by¢ poddane probie cisnieniowej w stanie gotowym,
ale nie zakrytym. Proba ci$nieniowa w instalacji grzewczej moze by¢ przeprowadzona takze
Z zastosowaniem spr¢zonego powietrza lub gazow obojetnych. Z prob cisnieniowych nalezy

sporzadzi¢ protokoty.

3.2.4.1zolacje instalacji grzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Do izolacji rur

grzewczych stalowych przyja¢ np. pianke z PU, zgodnie z ponizszg tabela:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej
(material o wspdlczynniku
przewodzenia ciepla
0,035 W/(m-K)?

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacjiinstalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2)

3.2.5. Ptukanie instalacji
W czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie

W maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob szczelno$ci
nalezy instalacj¢ podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodga az do usunigcia zawiesin do poziomu

ponizej 5 mg/dm?®.

3.2.6.Regulacja hydrauliczna

Przewidziana jest regulacja hydrauliczna za pomocg zaworow grzejnikowych

termostatycznych.

3.3. Instalacja gazowa

3.3.1. Zrédlo zasilania
Istniejacy budynek Osrodka Zdrowia zasilany jest w gaz poprzez istniejace przyltacze

gazu niskiego ci$nienia gn63 z istniejacego gazociggu gnl00 zlokalizowanego w pasie drogi

ul. Zacisze w Kornowacu.

3.3.2 Punkt pomiarowy

Punkt pomiarowy znajduje si¢ bedzie w istnicjgcej Szafce gazowej lokalizowanej na
dziatce nr 424/1 w linii ogrodzenia posesji. Punkt pomiarowy sktada si¢ z zaworu odcinajacego
I gazomierza miechowego wraz z rejestratorem. Na $cianie zewngtrznej budynku

zamontowano dodatkowa szatke gazowa z zaworem odcinajgcym.

12



3.3.3. Przybory gazowe
Odbiornikiem gazu w Osrodku Zdrowia bedzie istniejacy kociot gazowy kondensacyjny

dwufunkcyjny (z zamknigta komorg spalania). Kociol Viessmsnn Vitodens 100 nalezy
przenie$¢ z pomieszczenia nr 7 (WC dla pacjentdéw) do pomieszczenia o0znaczonego nr 8
(pomieszczenie gospodarcze).

Kociot nalezy zamontowaé¢ za pomocg wspornikéw przymocowanych do stropu (od
gory lub od dotu). Montaz i rozruch urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zainstalowany w/w kociol gazowy musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa

oraz deklaracje zgodnosci z PN.

3.3.4. Wewnetrzna instalacja gazu

Istniejgca instalacje nalezy skroci¢ i wykonaé podejscie do kotta z rur stalowych czarnych
nie izolowanych produkowanych wg PN-80/H74219 taczonych za pomoca spawania.

Nalezy wykona¢ podejscie pod kociot gazowy o $rednicy DN20 oraz zastosowac filtr
gazowy.

Przed kazdym odbiornikiem gazu, w miejscu tatwo dostgpnym zabudowaé zawor
odcinajacy kulowy gwintowany oraz $rubunek. W miejscu zabudowy armatury i1 urzadzen
stosowa¢ nalezy polaczenia gwintowane uszczelnione tasmg z wykorzystaniem tgcznikdéw
z zeliwa ciagliwego.

W miejscach przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne budynku
nie wolno stosowa¢ zadnych potaczen. Przej$cia przewoddéw gazowych przez przegrody
budowlane wykona¢ w odpowiednich rurach ochronnych, a powstate przestrzenie mi¢dzy rura
ochronng a przewodem gazowym nalezy wypethi¢ odpowiednig masg uszczelniajaca.

Aparaty gazowe moga by¢ zainstalowane tylko w pomieszczeniach, ktorych wysoko$¢
wynosi min. 2,2m. Drzwi pomieszczen, w ktorych znajduja si¢ aparaty gazowe powinny

otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

3.3.5. Prowadzenie przewodow

Minimalne odleglo$ci przewodow gazowych wynosza:

e od poziomych przewodow wod - kan 15cm
e od poziomych przewodow c.o. 15cm
e od pionowych przewodoéw wod - kan 10 cm
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e od iskrzacych urzadzen instalacji elektrycznych 60 cm
e od przewodoéw kominowych 25cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé do $cian za pomocg odpowiednich uchwytow w

nastepujacych odlegtosciach:

e napoziomach dla rur do ¢ 40 mm colb5m
e na poziomach powyzej ¢ 40 mm co3,0m
e napionach dla rur do ¢ 40 mm co2,5m
e na pionach powyzej ¢ 40 mm co4,0m

Przewody prowadzone po S$cianach i pod stropami z zastosowaniem typowych
uchwytow instalacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku.
Przewody krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
min. 2 cm.

Po wykonaniu robdt na instalacji gazowej, wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia proby szczelnosci (ciSnienie probne na instalacji wewnetrznej - 100 kPa, czas
proby - 30 minut).

Po odbiorze instalacje (z rur stalowych) nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie p6zniej niz po 4 godzinach farba
podktadowa chlorokauczukows. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe
farby olejno-nawierzchniowej. Prace te nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza

min. 10°C 1 wilgotno$ci max 75%.

3.3.6. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kazde pomieszczenie, w ktorym s3 zamontowane przybory gazowe musi by¢
wentylowane. Odprowadzenie spalin oraz wentylacj¢ wykona¢ pod nadzorem mistrza
kominiarskiego. Kratki wentylacyjne nie moga posiada¢ zaluzji.

Wentylacja pomieszczenia, w ktorym przewidziano montaz kotta —grawitacyjna,
wywiew poprzez projektowany przewod wentylacji grawitacyjnej wywiewnej 0 powierzchni
min 200 cm?. np.rura spiro @160mm. Nawiew do pomieszczenia poprzez projektowana kratke
o0 powierzchni min. 200cm? umieszczong w dolnej czeéci drzwi.

Spaliny z kotla, jak 1 powietrze potrzebne do spalania, bgda odprowadzane/
doprowadzane poprzez przewdd powietrzno — Spalinowy o $rednicy ¥125/80mm podlaczony

W miejscu istniejgcego podigczania kotta gazowego do komina spalinowego. Komin nalezy nad
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dachem zabezpieczy¢ odpowiednig koncowka.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotta. Dlugo$¢ pionowych
przewodow spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22 m a przewodéw poziomych
utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia nie wigksza niz 2,0 m.

Po wykonaniu odprowadzenia spalin 1 wentylacji pomieszczenia, w ktorym
przewidziano montaz kotta, nalezy zwroci¢ si¢ do mistrza kominiarskiego w celu wydania

opinii kominiarskiej.

3.3.7. Zagazowanie i odpowietrzenie instalacji gazowych w budynkach

Do zagazowania instalacji nalezy przystapi¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci
wykonanej przez wykonawce instalacji Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. Dz. U. Nr 97 ,,w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
instalacje gazowe, udokumentowane protokotem prob szczelnosci".

Odpowietrzanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach na najwyzszej
kondygnacji. W budynkach powyzej czterech kondygnacji monterzy powinni by¢ zaopatrzeni
w radiotelefon w celu wzajemnego porozumienia si¢ o wykonywanych przez siebie
czynnos$ciach. Monterzy odpowietrzajacy instalacje powinni by¢ zaopatrzeni w analizatory
metanu lub $rodek pianotworczy. Napelnianie instalacji gazem powinno wykonywaé dwoch
monterow. Odpowietrzanie instalacji nalezy wykona¢ w nastepujaco:

1. Zamkna¢ kurek przed gazomierzem.

2. W pomieszczeniu, w ktorym przeprowadza si¢ odpowietrzanie otworzy¢ drzwi i okna. Nie
stosowac otwartego ognia.

3. Zatozy¢ na instalacji przed przyborem gazowym przewod wechowy, ktorego koncowke
nalezy umiescic¢ za oknem.

4. W przypadku braku analizatora metanu przygotowa¢ w wiadrze lub w innym naczyniu
wodny roztwor srodka pianotworczego.

5. Na koncowce weza odpowietrzajacego sprawdzi¢ sklad mieszanki gazu za pomoca
analizatora (zawarto$¢ metanu), a w przypadku jego braku za pomoca $rodka pianotworczego
przez wprowadzenie weza do naczynia z roztworem pianotworczym.

6. Po stwierdzeniu, ze w przewodzie odpowietrzajacym znajduje si¢ mieszanka palna
(niewybuchowa) przystapi¢ do napetniania gazem instalacji w budynku. Wypieranie powietrza

z instalacji w budynku wykonywac na palniku kuchenki gazowej do czasu uzyskania stabilnego
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ptomienia palnika. W pomieszczeniach, w ktorych znajduja si¢ kuchenki gazowe nalezy w

czasie wykonywania tych czynnosci otworzy¢ drzwi i okna.

3.3.8. Uwagi koncowe do instalacji gazowej

* Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz niniejszg
dokumentacjg przez firme posiadajagcg odpowiednie uprawnienia.
» Wszystkie materialy uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej powinny

posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia.

Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie
z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

» Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
Z projektantem. Ewentualna przebudowa przewodow wentylacji grawitacyjnej
powinna by¢ dokonana wg za§wiadczenia kominiarza.

* Przed przystgpieniem do budowy wewng¢trznej instalacji gazowej nalezy uzyskaé¢ zgode
lokalnego Organu Administracyjnego.

* Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg formalno — prawng
1 stosowac si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

» Wewnetrzna instalacja gazowa ma by¢ konserwowana przez odbiorcg gazu.

* Rodzaj gazomierza kazdorazowo ustali¢ z lokalng Rozdzielnig Gazu ze wzgledu na rézny

rozstaw kroccow.

4. Uwagi koncowe do projektu

A Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.

A Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja formalno — prawng
1 stosowac si¢ do wytycznych 1 zalecen zawartych w uzgodnieniach.

A Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowatl:

Pawel Pawlicki
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Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48
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ul. Zacisze 27
dziatka nr 424/1
44 — 285 Kornowac

Pawel Pawlicki
upr. nr 109/79/Kt
ul. Jana Pawtla II 8
47 — 400 Raciborz

Raciborz, marzec 2022 r.
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

Do zakresu robot nalezy wykonanie instalacji sanitarnych dla zadania p.n. ,,Modernizacja
Osrodka Zdrowia w Kornowacu na potrzeby zapobieganie zakazeniom wirusem Covid
1 poprawa ochrony pacjentow w tym zakresie” zlokalizowanego w Kornowacu przy
ul. Zacisze 27 na dziatce nr ewid. 424/1.

1.1.Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Zasadnicze roboty budowlane:
— rozprowadzenie instalacji wody z rur PP
— wykonanie podej$¢ pod przybory,
— proby szczelnosci,
— montaz armatury,
— demontaz instalacji centralnego ogrzewania i grzejnikow,
— rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania z rur PEX,
— wykonanie podej$¢ pod grzejniki,
— proby szczelnosci,
— montaz armatury i grzejnikow,
— rozprowadzenie wewngtrznej instalacji gazu,
— proby szczelnosci,
— montaz odbiornikow gazu,
— montaz armatury,
— podlaczenie odbiornikéw gazu.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Inwestycja bedzie prowadzona w Kornowacu ul. Zacisze 27 na dzialce nr 424/1.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Jako prace szczegodlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapia przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:

- prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,

Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robot budowlanych:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnos$ci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
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Ponizej podano elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy moga powodowac
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub. miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodoéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia robdt w poblizu
tych sieci,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktéorych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych;
5.1. Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktérych mowa w rozdziale
6 ,,Prace szczego6lnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace
o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.
5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia 1 aktualizowania wykazu prac
szczegoblnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
5.3 .a) bezposredni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
5.3 .b) odpowiednie §rodki zabezpieczajace;
5.3.¢) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

> imienny podzial pracy,

> kolejnos¢ wykonywania zadan,

> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych

czynnosciach.

5.4.Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogo6lnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy zaliczono:
V.5.a) Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i1 montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych
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pracach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane
w sposOb nie narazajacy pracownikOw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem

szczegblnych srodkow ostroznosci.

V.5.b) Prace przy uzyciu materialdw niebezpiecznych a w szczeg6lnosci substancje
i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie
substancji

chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

V.5.c) Pracag na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokos$ci nie
zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokos$ci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

-ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m

petnymi §cianami lub §cianami z oknami oszklonymi;

-wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
6. 1. @) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji §ciekow.
6.1.b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.
6. 1. ¢) Zapewnienia o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego.
6. 1. d) Zapewnienia wlasciwej wentylacji.
6.1.e) Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.
6.1.f) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
6.2. W szczegolnosci nalezy wykonac 1 zastosowac:
6.2.a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢
daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z  ktorej moga spada¢  przedmioty, lecz nie mniej niz
6m. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic,
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢
rgcznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
6.2.b) Wyjscia z magazyndéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1, I m lub w inny sposéb.
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6.2.c) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

6.2.d) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowa¢ daszki
ochronne na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
1 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub
przejazdu.

6.2.¢) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materialow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonad
w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

6.2.f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacj¢ o tym =zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac¢ i uzytkowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywac
1 przemieszczac¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta.

6.2.g) Przechowywanie i skladowanie materiatow na budowie winno si¢ odbywac

w taki sposob, aby zapewnic¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.
6.2.nh) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace
oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii os$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w
oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne nat¢zenie o§wietlenia.

6.2.1) Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow
1 zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

6.2.j) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow
1 sposobu  wykorzystania  pomieszczen,  wyposazenia  budowy,  fizycznych
1 chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

6.3. Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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