
OZNACZENIA:

instalacja C.O.- zasilanie

zawór termostatyczny prosty

15 x 1,2

545 W

średnica instalacji C.O./ wydajność

projektowana temperatura

w pomieszczeniu

oznaczenie pomieszczenia

wydajność grzejnika

wysokość grzejnika [mm]grzejnik 2-płytowy

nastawa zaworu

termostatycznego

długość grzejnika [mm]

zawór odcinający prosty

odpowietrznik prosty z zaworem

0.01

Φ=617 W

22/600

[400 mm]

16 °C

2,00

1800

[600 mm]

wysokość grzejnika

drabinkowego [mm]

długość grzejnika

drabinkowego [mm]

projektowana temperatura

w pomieszczeniu

oznaczenie pomieszczenia

wydajność grzejnika

4,00

DN15

0,25 obr.

DN15

7 Łazienka

Φ=667 W

24 °C

instalacja C.O.- powrót

zawór termostatyczny kątowy

zawór powrotny kątowy

±0,00

DN20

25 x 3,5

7581 W

DN20

25 x 3,5

7581 W

16 x 2,0

1008 W

11 Gabinet

zabiegowy

Φ=1008 W

20V/500

[1600 mm]

24 °C

4,00

25 x 3,5

6351 W

25 x 3,5

5833 W

10 Komunikacja

Φ=1230 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

3,00

16 x 2,0

1230 W
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16 x 2,0

518 W

25 x 3,5

4825 W

7 WC dla pacjentów

Φ=311 W

1100

[400 mm]

24 °C

6 WC dla personelu

Φ=207 W

700

[400 mm]

24 °C

1,50

DN15

0,25 obr.

DN15

2,00

DN15

16 x 2,0

207 W

0,25 obr.

DN15

Pom. nr 6 i 7

16 x 2,0

518 W

5 Pokój socjalny

Φ=984 W

22KV/500

[800 mm]

20 °C

3,50

4 Gabinet lekarski

Φ=1134 W

20V/500

[1800 mm]

24 °C

4,50

3 Poczekalnia

Φ=1477 W

22KV/500

[1200 mm]

20 °C

6,50

2 Rejestracja

Φ=1230 W

22KV/500

[1000 mm]

20 °C

6,50

25 x 3,5

4825 W

18 x 2,0

2707 W

25 x 3,5

3841 W

16 x 2,0

1230 W

Przeniesiony kocioł
gazowy dwufukcyjny
Viessmann Vitodens 100

16 x 2,0

1008 W

UWAGA:
1. Wszystkie przewody centralnego ogrzewania w przejściach przez przegrody

budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.
2. Nowoprojektowane przewody centralnego ogrzewania należy prowadzić

w bruzdach ściennych.

grzejnik łazienkowy drabinkowy

średnica zaworu powrotnego

nastawa zaworu powrotnego

średnica zaworu termostatycznego

nastawa zaworu termostatycznego

Nr rys. IS-5

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

Lokalizacja :

Inwestor:

SLK/IS/3674/01

Data :
Skala     ---

Paweł Pawlicki

upr. nr  109/79 Kt

Projektant :

Podpis

Rysunek :

Gmina Kornowac

44-285 Kornowac ul. Raciborska 48

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kornowacu

na potrzeby zapobieganie zakażeniom wirusem Covid

i poprawą ochrony pacjentów w tym zakresie

Temat :

44-285 Kornowac ul.Zacisze 27
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