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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny przebudowy sieci
wodociggowej w okolicach ul. Wolnosci, Szkolnej, Zrédlanej i Rzuchowskiej w
miejscowosci Lance, jedn. ew.: 241102_2 Kornowac, obreb ew.: 0003 tance, dziatki nr:
85, 51, 120, 998/105, 527/247, 78, 1118/246, 1119/246, 88, 611/167, 53, 76/8, 1329,
502/62, 1358/92 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Lp. Imie i nazwisko Podpis
1 mgr inz. Beata WRANIK

upr. nr SLK/0596/PWOS/04

PROJEKTANT SPARAWDZAJACY:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

’ mgr inz. Arkadiusz GUZDA
' upr. nr SLK/7502/PWBS/17
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0596/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 ‘grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, Inzynieréw budownictwa oraz Urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w - budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.-1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w.Raciborzu

~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04

do projektow.ania i kierowania robotami budowl'a_n'ymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokoléw z postgpowania .kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr.14/04 Z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowa oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu

' - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania i kierowania robotami -
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwracie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustewy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawadowego. .
2.0d ninigjszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej §1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

R

SLASKIEID

mgr Inz, Stefan Czarnlecki

PRZEWODNIGCZAGCY

OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIRACYJNEJ

OHREGONE] ZBY IZYNIERDN BUDDAHICTWA
t 1 J

—=
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-9SA-66G-CCH *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05

adres zamieszkania ul. Lipowa 7 B/1, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), § 10§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z poézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
B z wynikiem pozytywnym
Pan Arkadiusz Guzda
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 22 sierpnia 1990 w Glubczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7502/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja: o
i Pan Arkadiusz Guzda %
Josepha von Eichendorffa 14/8/5 /.~

47-400 Raciborz | 2 :
2. Okregowa Rada Izby i : i d
3. Glowny Inspektor v 2 ¢ /. .
Nadzoru Budowianego A =
4. ala. ‘\ : s / 3 ,—L_’_f
I mgr inz, Zbigniew Dzierzewicz
Sy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TK3-RIS-CGX *

Pan Arkadiusz Guzda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0271/18

adres zamieszkania (I

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Uzgodnienia branzowe,
- Mapa do celéw projektowych,
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa sieci wodociggowej w okolicach ul. Wolnosci, Szkolnej, Zrédlane; i
Rzuchowskiej w miejscowosci Lance (kategoria obiektu budowlanego XXVI), jedn. ew.:
241102_2 Kornowac, obreb ew.: 0003 Lance, dziatki nr: 85, 51, 120, 998/105, 527/247,
78, 1118/246, 1119/246, 88, 611/167, 53, 76/8, 1329, 502/62, 1358/92.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
Sie¢ wodociggowg z rur PE100 RC PN16 SDR11 0110 mm — dtugosci okoto 1310 mb —
metoda bezwykopowg metoda przewiertu sterowanego wraz z wymiang i zabudowg nowej
armatury odcinajgcej kotnierzowej Dn100 mm w ilosci 13 szt.,
- Podejscia pod istniejgce hydranty z rur PE100 RC PN16 SDR11 090 mm o facznej diugosci
okoto 40 m, z wymiang armatury wodociggowej: hydrant + zasuwa Dn80 mm — 5 kpl,
- Odgatezienia sieci wraz z przetgczeniem istniejacych przytaczy wody z rur PE100 PN16
SDR11 032 mm o facznej dtugosci okoto 118 m wraz z zabudowg zasuw Dn25 mm — 17 szt.,
- Odgatezienia sieci wraz z przetaczeniem istniejgcego przytacza wody z rur PE100 PN16
SDR11 063 mm dtugosci okoto 12 m wraz z zabudowg zasuwy Dn50 mm — 1 szt.,
- Przetaczenia do odgatezien sieci z rur PE100 RC PN16 SDR11 090 mm o tacznej diugosci
okoto 8 m wraz z zabudowg armatury odcinajgcej kotnierzowej Dn80 mm w ilosci 3 szt.,
- Odgatezienie sieci wraz z zaslepieniem przy granicy dziatki drogowej z rur PE100 RC PN16
SDR11 063 mm dtugosci okoto 4 m wraz z zabudowg zasuwy Dn50 mm — 1 szt.,
- Likwidacja odcinkow istniejacej sieci wodociggowej przechodzacej przez dziatki prywatne.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 85, 51, 120, 998/105,
527/247, 78, 1118/246, 1119/246, 88, 611/167, 53, 76/8, 1329, 502/62, 1358/92 w
okolicach ul. Wolnosci, Szkolnej, Zrddlanej i Rzuchowskiej w miejscowosci tance. W
istniejgcym terenie umieszczone sg: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢  elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna oraz  napowietrzne linie
elektroenergetyczne i teletechniczne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zmiana zagospodarowania terenu polega¢ bedzie na przebudowie sieci
wodociggowej wraz z odgatezieniami (szczegbty patrz pkt. 11 opisu technicznego).

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami
nie wykracza poza granice dziatki objetej opracowaniem.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA

W sasiedztwie planowanego zamierzenia budowlanego znajdujg sie zabytki
archeologiczne oraz obiekty chronione. Do obiektow chronionych ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa tance w Gminie Kornowac zaliczono
budynki mieszkalne — ul. Wolnosci 13, 23, 27, 29, 41, 51, budynki mieszkalne (zespét
dworski) — ul. Rzuchowska 2c, przedszkole — ul. Szkolna 23, kaplica — ul. Wolnosci 30b.

Okreslone w planie strefy ochrony konserwatorskiej, ktérych przedmiotem jest
historyczny uktad przestrzenny, znajdujg sie poza obszarem realizacji przedsiewziecia.
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Nie mozna jednak wykluczy¢ istnienia zabytkow archeologicznych na trasach
projektowanej sieci wodociggowej, w zwigzku z czym podczas wykonywania wykopdw
nalezy prowadzi¢ wnikliwg obserwacje. W przypadku odstoniecia obiektéw
archeologicznych, roboty nalezy przerwac, znalezisko zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Ustawa z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 z p6zn. zm.).

7. OCHRONA SRODOWISKA

Przyjete rozwigzania w projekcie sg rozwigzaniami typowymi i nie zawierajg
nowych niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwigzan technicznych, a przyjete
rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikdw.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar lezy poza wptywami eksploatacji gorniczej — nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zamierzenie budowlane, z uwagi na charakter obiektu budowlanego, nie wymaga
ochrony przeciwpozarowej w postaci budowy drég pozarowych ani przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode. Inwestycja realizowana bedzie na terenie zurbanizowanym, w
pasie drogi powiatowej i gminnej, z mozliwoscig dojscia i dojazdu do placu budowy.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami projektuje sie
bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego.

Wykopy kontrolne, pod komory przewiertowe oraz w miejscach przetgczenia
istniejgcych przytaczy i wigczenia do istniejgcych sieci wodociggowych projektuje sie w
gruntach jednorodnych, powyzej zwierciadta wody gruntowej i mozna je zaliczy¢ do
prostych warunkéw gruntowych i pierwszej kategorii geotechniczne;.

11. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
11.1. Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ wodociggowa zbudowana jest z rur PCW oraz z rur stalowych
i przebiega gtoéwnie przez dziatki prywatne. Stan techniczny istniejgcej sieci jest zty —
liczne awarie i przecieki.

11.2. Przebudowa sieci wodociggowej
11.2.1. Opis sieci wodociagqowej wraz z odgatezieniami

Projektowana przebudowa wodociggu ma na celu zdecydowang poprawe
efektywnosci przesytania wody (rozprowadzania w sieci rozdzielczej) a przede
wszystkim likwidacje strat ilosciowych po trasie oraz poprawe warunkéw hydraulicznych
przesytu wody. Dodatkowo przebudowa ma celu wyniesienie sieci z posesji prywatnych
co umozliwi tatwiejszy dostep w trakcie eksploatacji.

Sie¢ wodociggowa wraz z odgatezieniami w pasie drogowym drég gminnych i drogi
powiatowej nalezy wykona¢ bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego.

Projektowang sie¢ wodociggowa, z rur PE100 RC PN16 SDR11 0110 mm, nalezy
utozy¢ w pasie drég gminnych i drogi powiatowej, na gtebokosci minimum 1,6 m.
Projektowang sie¢ wodociagowg nalezy potgczy¢é =z istniejgcymi  sieciami
wodociggowymi zlokalizowanymi w rejonie ulic: Wolnosci, Szkolnej, Zrddlanej i
Rzuchowskiej. Lokalizacje wtgczen pokazano na rysunkach projektu zagospodarowania
terenu

W miejscach witgczen nalezy zabudowacé i wymieni¢ armature odcinajgcg: zasuwy
kotnierzowe zeliwne z miekkim doszczelnieniem, z obudowg i skrzynkg uliczng do
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zasuw. Zasuwa zeliwna powinna spoczywac na podstawie betonowej (beton C25/30)
utozonej na podkfadzie z chudego betonu.

Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ odgatezienia z rur PE100
PN16 SDR11 032 mm. Wtgczenia wykonac poprzez zamontowanie opasek nawiertnych
0110/032 mm z zasuwg odcinajgcg Dn25 mm z obudowg w skrzynce ulicznej (zasuwa
powinna spoczywa¢ na podktadzie z chudego betonu). Projektowane odgatezienia
potgczy¢ z istniejgcymi przytgczami do poszczegdlnych posesii.

Dla Przedszkola Zespotu Szkolno-Przedszkolnego (dz. nr 1118/246) nalezy
wykona¢ odgatezienie z rur PE100 PN16 SDR11 (063 mm. Wigczenie wykonaé¢ poprzez
zabudowe trojnika redukcyjnego [0110/063 mm. Na odgatezieniu nalezy zabudowac
zasuwe kotnierzowg zeliwng Dn50 z migkkim doszczelnieniem, z obudowg i skrzynka
uliczng do zasuw — zasuwa zeliwna powinna spoczywac na podstawie betonowej (beton
C25/30) utozonej na podktadzie z chudego betonu.

Projektuje sie wymiane istniejgcych hydrantéw na trasie przebudowywanych
odcinkéw sieci wodociggowej. Projektuje sie hydranty Dn80 mm wraz z zasuwg, O
wydajnosci 10 I/s. Podejscia pod hydranty nalezy wykona¢ z rur PE100 RC PN16 SDR11
090 mm. Podtgczenie nalezy wykonac za pomoca trojnika redukcyjnego PE @110/90
mm. Przed montazem hydrant nalezy oczysci¢, a wnetrze przeptuka¢ woda, w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczeh. Wszelkie zabrudzenia lub ostre ciata
znajdujgce sie we wnetrzu hydrantu, mogg uszkodzi¢ powierzchnie przelotu i
powierzchnie grzyba gumowanego, kuli ogumowanej i przez to doprowadzi¢ do utraty
szczelnosci. Hydrant powinien by¢ zamontowany w rurociggu w pozycji pionowej, na
kolanie ze stopka, aby po napetnieniu wodg nie obcigzat rurociggu. Hydrant oraz zasuwe
posadowi¢ na podstawie betonowej (beton C25/30) utozonej na podktadzie z chudego
betonu. Wokét podstawki hydrantu nalezy wykona¢ obsypke zwirowg o frakcji 0-31,5
mm, w celu skutecznego oprdzniania hydrantu z wody szczgtkowej. Przed zasypaniem
rurociggu, zaleca sie owiniecie podziemnej czesci kadtuba hydrantu szerokg tasmag
izolacyjng, w celu lepszego zabezpieczenia przed korozyjnym oddziatywaniem
Srodowiska gruntu. Przed ostatecznym zasypaniem, hydrant nalezy obsypaé piaskiem,
a nastepnie rownomiernie obsypac¢ go gruntem, tak aby po zasypaniu zachowat pozycje
pionowa.

Po wykonaniu projektowanej sieci wodociggowej, istniejace odcinki sieci nalezy
odcigé w miejscach wigczenia sie nowych wodociggoéw, a nastepnie zlikwidowac
poprzez zamulenie i zaslepienie istniejgcego odcinka sieci wodociggowe;j.

Wode pobrang z sieci wodociggowej podda¢ badaniom bakteriologicznym i
fizykochemicznym wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Wezly montazowe wykona¢ nalezy z uzyciem ksztattek zgrzewanych
i elektrooporowych z PE100, ksztattek przejsciowych zeliwnych wg PN-84/H74101. Do
potgczen z armaturg zeliwng kotnierzowg nalezy stosowac potgczenia mechaniczne za
pomoca tulei kotnierzowych z PE ze stalowym kotnierzem dociskowym. W potgczeniach
tych stosowac uszczelki zalecane przez producenta kotnierzy. Armature odcinajgca
(gtébwne zasuwy) i hydranty na sieci wodociggowej oznakowac tabliczkami montowanymi
na stupach betonowych lub istniejgcych obiektach trwatych zgodnie z normg PN-86/B-
09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapewni¢ nadzér wiascicieli kolidujgcego
uzbrojenia podziemnego inaziemnego z projektowg siecia wodociggowg oraz
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne
i poligonowe.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty — PZH,
CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

Uwaga: Potgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej wykonajg Wodociggi Raciborskie
Sp. z 0.0.. Termin wykonania wcinki nalezy zgtosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem.
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11.2.2. Roboty ziemne
PRZEWIERT

Sie¢ wodociggowag wraz z odgatezieniami w pasie drogowym drég gminnych i drogi
powiatowej nalezy wykona¢ bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego z rur PE100
RC PN16 SDR11 0110 mm. Dla przewiertu nalezy wykona¢ komory przewiertowe
metodg wykopowa. Do zabezpieczenia $cian wykopu mozna zastosowac np. pionowe
wypraski stalowe, grodzice stalowe. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ poza
jednig, w poboczach oraz chodnikach. Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

WYKOPY

Wykopy wykonywane bedg pod komory przewiertowe, przekopy kontrolne oraz
pod przepiecia istniejacych przytgczy i wkgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych.

Okreslone w planie zagospodarowania przestrzennego sotectwa tance w Gminie
Kornowac strefy ochrony konserwatorskiej, ktérych przedmiotem jest historyczny uktad
przestrzenny, znajdujg sie poza obszarem realizacji przedsiewziecia. Nie mozna jednak
wykluczy¢ istnienia zabytkédw archeologicznych na trasach projektowanej sieci
wodociggowej, w zwigzku z czym podczas wykonywania wykopdw nalezy prowadzi¢
wnikliwg obserwacje. W przypadku odstoniecia obiektéw archeologicznych, roboty
nalezy przerwaé, znalezisko zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 z p6zn. zm.).

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

— zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowii,

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét
rozbiérkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,

— urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych,

- wykonac przekopy kontrolne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Doktadne potozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢
za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Do zabezpieczenia $cian wykopu mozna zastosowac¢ np. pionowe wypraski
stalowe, grodzice stalowe. Obudowe Scian nalezy wykonywaé stopniowo w miare
pogtebiania wykopu, przy czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna
przekracza¢ 0,5 m. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywajgcg wodg opadowg
poprzez wykonanie obudowy scian wykopu wystajgcej min. 15 cm ponad przylegajacy
teren, ktéry nalezy wyprofilowaé tak, aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu
przylegajgcego do wykopu. Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykona¢ do
gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci
wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.

Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych. Na czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Ziemie z wykopu sktada¢ na odktad po jednej stronie wykopu w odlegtosci 1,0 m
od krawedzi. Uktadanie rur nalezy wykonac¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury
uktadac na sztucznie uformowanym podtozu tj. na warstwie piasku o grubosci 10,0 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosngé o co najmniej 5 cm. Materiat podsypki
winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480.
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Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Rurocigg zasypac piaskiem — obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi
spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rurociggu musi
by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Zasypanie wykopdw gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc warstwami do
osiggniecia modutu sprezystosci E,=100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.

W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi
wynikami usytuowania urzadzen podziemnych proponuje sie uwzgledni¢ w czasie robot
nadzor autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi sie na urzadzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym, niezwiocznie nalezy przerwaé roboty ziemne i
powiadomi¢ zarzgdce danej sieci. Dalsze roboty wokét istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonaé¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzor
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

11.2.3. Préba szczelnosci sieci wodociggowej

Po zmontowaniu przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg przy
predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Nastepnie wykonac¢ proby cisnienia dla sprawdzenia wytrzymatosci rur
i szczelnosci ztgcz w rurociggu zgodnie PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy
przeprowadzic¢ po utozeniu przewodu i obsypce z podbiciem rur obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wszystkie
odgatezienia i trojniki oraz koncoéwki przewodu powinny by¢ dobrze zakorkowane.
Odcinek poddawany probie hydraulicznej nie powinien przekracza¢ 300 m. Warunkiem
pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek cisnienia wynikajacy z
elastycznosci tworzywa rur nie wynosit wiecej niz 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu,
przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60 minut. Przewody z rur PE100 po ich
doktadnym przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodoéw przy pomocy
wodnych roztworédw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Cato$¢ tej operacji
polega na wprowadzeniu do rurociggu 3 % roztworu wodnego podchlorynu sodu lub
wapna chlorowego w miejscu ustawienia hydrantu. Po uptywie 24 godzin zachlorowana
woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej iprzeptukanie
przewodu. Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych catkowitego braku
zanieczyszczen, przewod moze byc¢ podtgczony do czystej sieci wodociggowe;.

11.3. Umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej
Przed planowanym przystgpieniem do wykonania robét, Inwestor w ramach
odrebnego wniosku, winien wystgpi¢ do zarzgdcy drogi 0 zgode na zajecie pasa
drogowego. Rozpoczecie i zakonczenie robét nalezy zgtosic przedstawicielowi zarzgdcy
drogi. Prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowe] wraz z odgatezieniami
wymagaja zajecie jezdni oraz takiej organizacji robét, aby przez catg dobe mieszkancy
mogli doj$¢ i dojechac do swoich posesiji.
Zgodnie z decyzjg nr NT.DP.4401.56.2022.AS z dnia 23.06.2022 r. Zarzad
Powiatu Raciborskiego wydaje warunki lokalizacji projektowanej sieci wodociggowe;j
wraz z odgatezieniami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3540S — ul. Wolnosci (dz.
nr 88, 611/167, 53) w miejscowosci Lance, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
1) Sie¢ wodociggowg wzdtuz ul. Wolnosci oraz przejscia poprzeczne pod ul. Wolnosci
wykonaé¢ bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego na gtebokosci min. 1,2 m
od niwelety terenu. W miejscu lokalizacji komér przewiertnych wykonac¢ odtworzenie
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pobocza oraz konstrukcji nawierzchni chodnika zgodnie z warstwami opisanymi
ponize;.

2) Nalezy wykona¢ odtworzenie naruszonych warstw konstrukcyjnych chodnika na
powierzchni wykonywanych wykopow pod komory przewiertne do stanu
istniejgcego (niepogorszonego) metodg schodkowg z odstepem min. 0,25 m dla
kazdej nastepnej wyzej potozonej warstwy przy spetnieniu warunkéw:

a) dla chodnika

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (piasku 0/2) gr. 10 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 gr. 20 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

- kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm,
Do zasypki wykopdéw (pod konstrukcjg nawierzchni) nalezy wykorzysta¢ naturalne
kruszywo kamienne (wymiana gruntu). Warstwy podfoza pod podbudowg zagescic¢
do osiggniecia wtérnego modutu E>=100 MPa.

3) Naruszone pozostate elementy pasa drogowego (pobocze) doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego niepogorszonego. Nalezy wykonaé odtworzenie tych elementow
poprzez zasypanie wykopow naturalnym kruszywem kamiennym (wymiana gruntu),
utozenie wierzchniej warstwy humusu o min. Gr. 10 cm oraz obsianie trawa.

4) W przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej nie
wymienionych w niniejszej decyzji, nalezy je odbudowac lub wymienic¢ na nowe.

5) W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzér branzowy oraz wszelkie
koszty zwigzane z ewentualng przektadkg zabudowanych w pasie drogowym
urzgdzen sieci bedzie pokrywac Inwestor i wiasciciel sieci, zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
1376 z pézn. zm.).

6) Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest wazne 24 miesigce od dnia wydania.

7) Pozostate uwagi zgodnie z decyzjg nr NT.DP.4401.56.2022.AS z dnia 23.06.2022
r. wydang przez Zarzgd Powiatu Raciborskiego.

11.4. Umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej

Przed planowanym przystgpieniem do wykonania robét, Inwestor w ramach
odrebnego wniosku, winien wystgpi¢ do zarzadcy drogi 0 zgode na zajecie pasa
drogowego. Rozpoczecie i zakonczenie robét nalezy zgtosic przedstawicielowi zarzadcy
drogi. Prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowe] wraz z odgatezieniami
wymagajg zajecie jezdni oraz takiej organizacji robét, aby przez catg dobe mieszkancy
mogli doj$¢ i dojechac do swoich posesiji.

Zgodnie z decyzjg nr RI.7211.35.2022.KG z dnia 14.06.2022 r. Wéjt Gminy
Kornowac zezwala na umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi
gminnej — ul. Wolnosci (dz. nr 78), Stoneczna (dz. nr 998/105, 975/105), Zrédlana (dz.
nr 120), Rzuchowska (dz. nr 51) i Szkolna (dz. nr 85, 527/247) oraz na dziatkach nr
1118/246 i 1119/246 nalezacych do Gminy Kornowac, po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

1) Budowa sieci wodociggowej zostanie wykonana zgodnie z przedstawionym
wnioskiem z dnia 13.06.2022 r.

2) Wodociag nalezy wykonac¢ przewiertem sterowanym.

3) Wykonawca po zakonczeniu robét, doprowadzi zajety pas drogowy — droge gminng
do stanu petnej uzytecznosci na catej jej szerokosci.

4) Prowadzone roboty powinny by¢ prowadzone i oznakowane zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym i BHP.

5) Odpowiedzialno$¢ za szkody i roszczenia oséb trzecich mogace wynikngé w
zwigzku z prowadzeniem robét ponosi wykonawca.
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6) Wykonawca — po zakonczeniu robd6t doprowadzi zajety teren do stanu petnej
uzytecznosci (odtworzy¢ do stanu istniejacego).

7) Na wykonanie roboty w zakresie doprowadzenia zajetego terenu do stanu petnej
uzytecznosci udzieli 24 miesiecy gwarancji od daty odbioru przez pracownika
Urzedu Gminy Kornowac.

8) Pozostate uwagi zgodnie z decyzjg nr R1.7211.35.2022.KG z dnia 14.06.2022 r.
Wojta Gminy Kornowac.

11.5. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami z
istniejgcym uzbrojeniem — siecig wodociggows, siecig kanalizacji deszczowej, siecig
elektroenergetyczng,  siecig  teletechniczng  oraz  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi i teletechnicznymi — zaprojektowano w odlegtosciach pionowych
i poziomych zgodnie z wytycznymi wiascicieli tych urzadzen. Wykopy w poblizu
istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych, pod nadzorem przedstawicieli zarzadcédw danej sieci. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich zarzgdcow sieci o ich rozpoczeciu. Doktadne
potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, wykonanych recznie.

Jezeli podczas wykonywania wykopow natrafi sie na urzgdzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym i witasciciela tych urzadzen, niezwtocznie nalezy
przerwa¢ roboty ziemne i powiadomi¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty wokét
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy
rowniez uwzgledni¢ nadzér autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

SKRZYZOWANIE Z SIECIA WODOCIAGOWA

- Doktadne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie,

- Zabrania sie prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m od zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodociggowej,

- Przy gfebokich wykopach - ponizej poziomu wodociggu - rurociggi zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach,

- Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z SIECIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- Doktadne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie,

- Zabrania sie prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m od zlokalizowanej przekopem kontrolnym kanalizacji,

- Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI, OSWIETLENIA ULICZNEGO |
NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA

- Naniesione trasy urzgdzen energetycznych sg orientacyjne i doktadne ich potozenie
nalezy ustali¢ (w miejscach kolizji) poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie,

- Zabrania sie prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2,0 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabili,

- Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub ceglty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych,

- Kable 1 kV na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi sieciami nalezy odkopac i
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu Arot @110 mm koloru
niebieskiego,

- Kable SN w miejscu skrzyzowania nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi
typu Arot @160 mm koloru czerwonego,
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Rury ochronne powinny wykracza¢ min. 0,5 m poza obreb kolizji,

Przy gtebokich wykopach — ponizej poziomu kabli, nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach,

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nalezy zinwentaryzowaé¢ we
wtasnym zakresie,

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodow
linii napowietrznych nN, 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN_oraz
15 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych WN nalezy uzgodni¢ bezpieczne
metody pracy ze Spétkg eksploatujgca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic liczgc odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu, jak rowniez dla prac wykonywanych w poblizu urzgdzen elektrycznych.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojow stupow linii
jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojow stupow linii
napowietrznych, inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia,

Nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejacych fundamentéw stupow linii energetycznych: linii nN —1 m, linii SN — 1 m,
liniif WN — 5 m,

Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ nadz6r branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z KABLAMI TELETECHNICZNYMI i NAPOWIETRZNA LINIA TELETECHNICZNA

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D. U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-
15/0OPL-004,

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL,

W przypadku braki mozliwosci zachowania normatywnych odlegto$ci od istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska wg zasad opisanych na stronie www:
www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml,

Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml,

Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez zatozonego wniosku o nadzér
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami,
Zabrania sie prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2
m z obu stron od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub
kanalizaciji teletechnicznej. Wykopy w poblizu kabli prowadzi¢ recznie,

Odkryte kable ziemne nalezy w miejscu skrzyzowania ostoni¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi,

Przy gtebokich wykopach - ponizej poziomu kabli, nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach,

Istniejgace na wskazanym terenie linie napowietrzne nalezy zinwentaryzowa¢ we
wtasnym zakresie,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac ustrojow stupow linii
napowietrznych, inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia,
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- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od
istniejgcych fundamentéw stupdw linii teletechnicznych,

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor lub Wykonawca,

- Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.

12. UWAGI KONCOWE
— Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby,
- Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
* Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, p6z. 1126 z 2000 r. wraz z
pbzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690).
- Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz niniejszg dokumentacja,
- Wszystkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem,
- Wszystkie materiaty i technologie winny posiada¢ wtasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
- Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw urzadzen o poréwnywalnym lub
wyzszym standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajgcych wtasciwe atesty
i dopuszczenia do stosowania,
- Podany wykaz firm — producentéw materiatow i urzgdzen nalezy traktowac¢ jako
przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano siec,
- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,
- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cz. Il oraz
odpowiednimi przepisami BHP,
» ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej” —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3,

— Opis techniczny nalezy rozpatrywac tagcznie z rysunkami,

- Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Nazwa elementu llosé | Uwagi
Sie¢ wodociaggowa wraz z odgatezieniami
ULICA WOLNOSCI
1. | Rura PE 100 RC PN16 SDR11 @110 mm 753,0 mb
2. | Rura PE 100 RC PN16 SDR11 @90 mm 23,0 mb
3. | Rura PE 100 PN16 SDR11 @32 mm 48,0 mb
Hydrant nadziemny Dn80 mm + Kolano 90°
dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego Dn80 mm ze
4. | stopka + Prostka kotnierzowa Dn80 mm + Zasuwa 4 kpl
kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn80 mm, z
obudowg teleskopowg do zasuw i skrzynkg uliczng
Obejma z nawiertkg @110/@32 mm do rur PE i PVC 7 kpl
Zasuwa odcinajgca Dn25 mm ze ztgczami ISO + 7 kol
Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna zeliwna P
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn80
7. | mm + Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna 2 kpl
zeliwna
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn100
8. | mm + Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna 6 kpl
zeliwna
9. | Rura ochronna Dn200 mm 22,5 mb
ULICA ZRODLANA
10. | Rura PE 100 RC PN16 SDR11 @110 mm 389,0 mb
11. | Rura PE 100 RC PN16 SDR11 @90 mm 25,0 mb
12. | Rura PE 100 RC PN16 SDR11 @63 mm 4,0 mb
13. | Rura PE 100 PN16 SDR11 @32 mm 70,0 mb
Hydrant nadziemny Dn80 mm + Kolano 90°
dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego Dn80 mm ze
14. | stopka + Prostka kotnierzowa Dn80 mm + Zasuwa 1 kpl
kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn80 mm, z
obudowg teleskopowg do zasuw i skrzynkg uliczng
15. | Obejma z nawiertkg @110/@32 mm do rur PE i PVC 9 kpl
16 Zasuwa odcinajgca Dn25 mm ze ztgczami ISO + 9 kpl
" | Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna zeliwna
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn50
17. | mm + Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna 1 kpl
zeliwna
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn80
18. | mm + Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna 1 kpl
zeliwna
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn100
19. | mm + Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna 4 kpl
zeliwna
ULICA SZKOLNA
20. | Rura PE 100 RC PN16 SDR11 @110 mm 165,0 mb
21. | Rura PE 100 RC PN16 SDR11 @63 mm 12,0 mb
22. | Obejma z nawiertka @110/&32 mm do rur PE i PVC 1 kpl
o3 Zasuwa odcinajgca Dn25 mm ze ztgczami ISO + 1 kpl
" | Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna zeliwna
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn50
24. | mm + Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna 1 kpl
zeliwna
Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn100
25. | mm + Obudowa teleskopowa + Skrzynka uliczna 3 kpl
zeliwna
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz. 1126.)

1. TEMAT:
Przebudowa sieci wodociggowej w okolicach ul. Wolnosci, Szkolnej,
Zrodlanej i Rzuchowskiej w miejscowosci Lance

2. LOKALIZACJA:
tance, ul. Wolnosci, Szkolna, Zrédlana, Rzuchowska
jedn. ew.: 241102_2 Kornowac
obreb: 0003 tance
dziaftki nr: 85, 51, 120, 998/105, 527/247, 78, 1118/246, 1119/246, 88,
611/167, 53, 76/8, 1329, 502/62, 1358/92

3. INWESTOR:
Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac

4. OPRACOWAL.:
mgr inz. Beata Wranik
upr. nr SLK/0596/PWQOS/04
ul. Lipowa 7B/1, 47-400 Racibo6rz
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BiOZ

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje przebudowe sieci wodociggowej w okolicach ul. Wolnosci,
Szkolnej, Zrédlanej i Rzuchowskiej w miejscowosci tance, jedn. ew.: 241102_2
Kornowac, obreb ew.: 0003 tance, dziatki nr: 85, 51, 120, 998/105, 527/247, 78,
1118/246, 1119/246, 88, 611/167, 53, 76/8, 1329, 502/62, 1358/92.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wykonanie wykopow (pod komory przewiertowe oraz w miejscach przetaczenia
istniejacych przytgczy i wigczenia do istniejacych sieci wodociggowych) wraz z ich
zabezpieczeniem oraz ewentualnym odwodnieniem,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowang siecig
wodociggowa,

- wykonanie sieci wodociggowej bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego z
rur PE100 RC PN16 SDR11,

- wykonanie przepiec istniejgcych przytgczy wraz z zabudowg zasuw domowych, na
odpowiednio przygotowanym podtozu,

- wykonanie podejs¢ pod istniejgce hydranty wraz wyming armatury wodociggowej
(hydrant + zasuwa), na odpowiednio przygotowanym podtozu,

- wykonanie préby szczelnosci sieci wodociggowej,

- wykonanie wtagczen do istniejgcych odcinkéw sieci wodociggowej wraz z wymiang
i zabudowg armatury odcinajgcej, na odpowiednio przygotowanym podtozu,

- likwidacja odcinkéw istniejgcej sieci wodociggowej przechodzacej przez dziatki
prywatne,

- wykonanie obsypki i zasypanie wykopdw wraz z ich zgeszczeniem,

- odtworzenie nawierzchni / rekultywacja terenu po wykopach.

2. Wykaz istniejacych obiektow:

Na terenie gdzie przewidziane sg roboty zwigzane z przebudowg sieci wodociggowe;j
wystepuje: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ teletechniczna oraz napowietrzne linie elekiroenergetyczne i teletechniczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezinwentaryzowane urzadzenia, w tym

sieci elektroenergetyczne, niewybuchy,

Sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania — materiaty bedg sktadowane

centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz transportowane na miejsce

montazu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t
W procesie wykonywania robét mogg powstac¢ zagrozenia osunieciem mas ziemnych,
upadku pracownikéw, spadku narzedzi lub materiatbw budowlanych w miejscu
wykonywania robét ewentualnie w miejscu sktadowania materiatow. Zagrozenia te moga
wystgpic w poblizu krawedzi wykonywanych wykopow, w miejscu sktadowania
materiatéw itp.
Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych a w szczegélnosci:
- wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej
niz 3,0 m,
- prowadzenie robdt ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu,
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- prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego,

- prowadzenie prac montazowych w wykopach.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami
technicznymi wykonywanych rob6t oraz polskimi normami i przepisami szczegétowymi.
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie prowadzenia inwestycji:

- zastosowanie materiatow - wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac
powinny by¢ zgodne z polskimi normami i powinny posiada¢ stosowne aprobaty
techniczne i dopuszczenia,

- wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzen technicznych - wszystkie
urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do
eksploatacji zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami
szczego6towymi i normami. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na stan i jakosé
urzadzen technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajgce i
eksploatujgce w/w urzadzenia,

- ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze
inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet
ochrony przeciwpozarowej

O prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé¢ w
czasie trwania prac, pracodawca winien poinformowaé pracownikéw przebywajgcych na
terenie prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢é oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac srodki chronigce przed
skutkami zagrozen (np. siatki, barierki).

Prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., powinno by¢
poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
rob6t okresla ich kierownictwo w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktdérych
zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwilocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub
przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ organy Policji.
Wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogag by¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuije sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci
2m,

- w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzania instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikédw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Dla pracownikow
powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika
do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku. Kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym: - okresli¢ zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia - poinformowaé o koniecznosci stosowania przez
pracownikéw s$rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem
zagrozen - okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdbw na terenie
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budowy. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

Teren budowy powinien byé zabezpieczony przed wejsciem 0s6b postronnych
(trzecich). Miejsca sktadowania materiatdéw i dojazd nalezy zabezpieczy¢ w sposob
zapewniajgcy mozliwo$s¢ ruchu transportu. Ponadto miejsca sktadowania
wypoziomowag.
Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiadac oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegotowymi. W zwigzku z transportem materiatdw ciezkich nalezy
zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzgdzen mechanicznych.
Materiaty sktadowa¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia lub spadniecia. Roboty ziemne prowadzone bedg recznie. Przed
przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia
terenu, w przypadku bezposredniego sasiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu z ich
administratorami ustala bezpieczng odlegtos¢. Wykopy ze $cianami pionowymi
nieumocnionymi mogg by¢ wykonane do gtebokosci 1,0 m. Wykopy o wiekszej
gtebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem.

W zwigzku z transportem materiatéw dtugich (deski, rury itp.) nalezy zabezpieczy¢ ich

transport przy pomocy urzgdzen mechanicznych.
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CZESC RYSUNKOWA
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