, h — wedtug profilu \

Obsypka piaskowa

Odtworzenie konstrukeji i nawierzchni chodnika:

— kostka brukowa betonowa szara gr. 6ecm

— warstwa podsypki cementowo—piaskowej 1:4 gr. 4cm

— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 gr. 20cm

— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego (piasku 0/2) gr. 10cm
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wykopu gruntem zageszczalnym G1,

zageszezajac warstwami co 20-30 cm do
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osiagniecia modutu sprezystosci Ep=100MPa
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gr. 30cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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47-400 Raciborz, ul. Ocicka 167
v B tel.: 32 724 26 65
. P ROJ E KT e-mail: b.wranik@op.pl
Beata Wranik
NAZWA Przebudowa sieci wodociggowej w okolicach
PROJEKTU ul. Wolnosci, Szkolnej, Zrédlanej i Rzuchowskiej
w miejscowosci Larice
LOKALIZACJA tarice, ul. Wolnosci, Szkolna, Zrédlana, Rzuchowska,
jedn. ew.: 241102_2 Kornowac,
obreb ew.: 0003 tance,
dziatki nr: 85, 51, 120, 998/105, 527/247, 78, 1118/246,
1119/246, 88, 611/167, 53, 76/8, 1329, 502/62, 1358/92
INWESTOR Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
%‘F\IKU ODTWORZENIE KONSTRUKCJI RYSUNEK NR
| NAWIERZCHNI CHODNIKA 7
PROJEKTANT mgr inz. BEATA WRANIK
upr. nr SLK/0596/PWOS/04
PROJEKTANT mgr inz. ARKADIUSZ GUZDA
SPRAWDZAJACY| upr. nr SLK/7502/PWBS/17
OPRACOWAL inz. MATEUSZ SONNEK
STADIUM BRANZA DATA SKALA STRONA NR
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