PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa sieci wodociggowej w okolicach ulic Wolnos$ci, Szkolnej, Zrédlanej i Rzuchowskiej w miejsco-
wosci tance Gmina Kornowac - | etap

ADRES INWESTYCJI  :  tanice ul. Wolnosci,

INWESTOR : Gmina Kornowac

ADRES INWESTORA  :  44-285 Kornowac, ul. Raciborska 48

SPORZADZIL KALKULACJE : Beata Wranik
DATA OPRACOWANIA :15.07.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. po0z.2458, z dnia 29 grudnia 2021 r.) .
2. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt "Przebudowa sieci wodociggowej w okolicahc ulic Wolnosci, Szkolnej, Zrédlanej i rzu
chowskiej w miejscowosci Lance"
3. Kosztorys sporzadzono metodg kalkulacji szczegoétowej cen jednostkowych.
4. Wskazniki narzutéw robocizny, sprzetu i materiatéw przyjeto
w oparciu o "Informacje o cenach czynnikéw produkcji za 2 kwartat 2022 SEKOCENBUD
oraz cen katalogowych producentéw armatury, urzadzen i technologii.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.07.2022
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Przebudowa sieci wodociggowej w tancach | etap.prd

OBMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1 Przebudowa sieci wodociagowej w przy ul. Wolnosci W1-W4,W11, W7
1|ST- |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km
d.1|01 0119-03 wodociggu oraz prace pomiarowe w trakcie budowy i powykonawcze
(753+23+48)/1000 km 0,824
RAZEM 0,824
2|ST- |KNR-W 2-01 [WYKOPY m3
d.1|01 0310-0501 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokos$ci 0.8-1.5 m pod funda-
menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciggiem recznym kat. 111-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
- przekopy kontrolne
(1,2*1,2*1,8)*10 m3 25,920
RAZEM 25,920
3|ST- |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.1|01 |0312-0501 |m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
- zasypka przekopow kontrolnych ziemig z urobku
(1,2*1,2*1,8)*10 m3 25,920
RAZEM 25,920
4|ST- |KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki [m3
d.1|01 0203-08 + |0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku samochodami samowy-
KNR-W 2-01 tadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0203-09 - zatozono 70% wykopow mechanicznych komory przewiertowe
0210-04
0210-04
4*1,5*1,8*20*0,70 <komory przewiertowe> m3 151,200
(23*1,6*0,8+48%1,6*0,8)*0,7 <przylgcza i przetgczenia hydrantéw i sieci> |m3 63,616
RAZEM 214,816
5|ST- |KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1|01 |0310-0501 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciggiem recznym kat. 111-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m
- zatozono 30% wykopow recznych - komory przewiertowe
4*1,5*1,8*20*0,30 <komory przewiertowe> m3 64,800
(23*1,6*0,8+48*1,6*0,8)*0,3 <przytgcza i przetgczenia hydrantow i sieci> |m3 27,264
RAZEM 92,064
6|/ST- |KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do |m2
d.1|01 0314-07 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 11I-1V
analogia wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
- obustronne umocnienie $cian wykopow j.w. boksami szalunkowymi
4*1,8*2*20 <komory> m?2 288,000
(23*1,6*2+48*1,6*2) <przytagcza i przetgczenia hydrantéw i sieci> m2 227,200
RAZEM 515,200
7|ST- |KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1|01 0501-01 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm
analogia
4*1,50*20 <komory przewiertowe> m2 120,000
(23*0,8+48*0,8) <przytgcza i przetgczenia hydrantéw i sieci> m2 56,800
RAZEM 176,800
8|ST- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; |m3
d.1|01 0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
analogia - obsypka rur piaskiem o grub. warstwy piasku 30 cm ponad wierzch rury
- dostawa piasku
4%1,5*2070,4 m3 48,000
(23*0,8+48*0,8)*0,4 <przytgcza i przetgczenia hydrantéw i sieci> m3 22,720
RAZEM 70,720
9|ST- |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1|01 ]0222-01 + |to$¢ do 10 m w gruncie kat. IlI-IV
KNR-W 2-01 |- zasypka komor przewiertowych piasek
0222-02
analogia
214,816+92,064-176,8*0,1-70,72 m3 218,480
RAZEM 218,480
10|ST- |KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1|01 1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg
1103-05
176,8*0,1+70,72 m3 88,400
RAZEM 88,400
11|ST- Koszt nadzoréw branzowych kpl.
d.1|02 |kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|ST- |KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.1|02 |0306-06 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach kat.lll-1V - wykonanie przewiertu ste-
analogia rowanego
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753 m 753,000
RAZEM 753,000
13|ST- |KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mmw |m
d.1/02 |0309-01 rurach ochronnych - rura ochronna DN 200 w tym ptozy +manszety - dla
analogia dwoch przejsé poprzecznych przez droge powitows.
23 m 23,000
RAZEM 23,000
14|ST- |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1|02 |0109-04 o $r. zewnetrznej 110 mm - rury PE 100 RC SDR 11 PN16 o $r. 110 mm
753 m 753,000
RAZEM 753,000
15|ST- |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1|02 |0110-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
100 zlgcz. 100,000
RAZEM 100,000
16|ST- |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1|02 |0111-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm -
kolana, tréjniki, mufy
20 ztacz. 20,000
RAZEM 20,000
17|ST- |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1/02 |0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
zewnetrznej 110-140 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18|ST- |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.1/02 |0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
zewnetrznej do 90 mm
szt. 4,000
RAZEM 4,000
19|ST- |KNR-W 2-18 |Dostawa i posadowienie blokéw betonowych oporowych pod tréjniki i arma-|m3
d.1|02 |0530-01 ture
analogia
(0,5%0,5%0,2)*69 m3 3,450
RAZEM 3,450
20|ST- |KNR-W 5-10 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli - rura ochronna, dzielona Arot m
d.1|02 |0303-02
analogia
4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000
21|ST- |KNR-W 2-18 [Zasuwy typu"E" z obudowag o $r. 100 mm montowane na rurociggach PVC |kpl.
d.1|02 |0213-03 i PE
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
22|ST- |KNR-W 2-18 [Zasuwy typu"E" z obudowag o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.1|02 |0213-02 PE
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|ST- |KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.1/02 |0112-01 z. |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
s2.3.9. 9907 |zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione - tuleja kotnierzowa fi 90 mm +
kolierz dn 80 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|ST- |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1/02 |0109-03 o $r. zewnetrznej 90 mm - rury PE 100 RC SDR 11 PN16 o $r. 90 mm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
25|ST- |KNR-W 2-18 [Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - Hydrant nadziemny, kotnie- |kpl.
d.1/02 |0219-03 rzowy DN80 z zasuwg DN80, PN16 klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidal-
nego GGG-40 z migkkim uszczelnieniem z obudowa teleskopows i skrzyn-
kg uliczng, kr6¢cem dwukotnierzowym FF DN80, kolanem ze stopkg N
DN80
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
26|ST- |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.1/02 |0102-01 nego
analogia
753+23+48 m 824,000
RAZEM 824,000
27|ST- |KNR-W 2-19 |Oznakowanie armatury wodociggu tabliczkami kpl.
d.1|02 |0134-01
analogia
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23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
28|ST- |KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na |szt.
d.1/02 |0802-02 istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm - kombinacyjna zasuwa do nawier-
analogia cania ze ztgczka przytaczeniowg 1", obudowg teleskopows i skrzynkg
uliczng
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|ST- |KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1/02 |0109-01/02 |o $r. zewnetrznej 32 mm przeatczenie przyatczy fi 32 mm - rury PE 100
analogia SDR 11 PN16 o $r. 32
48 m 48,000
RAZEM 48,000
30|ST- |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.1/02 |0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
analogia
5 <(753+23+48)/200=4,125> 200m - 5,000
1 préb.
RAZEM 5,000
31|ST- |KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1|02 |0707-01 200m
analogia
5 odc. 5,000
200m
RAZEM 5,000
2 Roboty odtworzeniowe - ul. Wolnosci,
32|ST- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm  |m
d.2|01 0101-02 26-75 pojazdéw na godzine
6*2*20 m 240,00
RAZEM 240,00
33|ST- |[KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem m2
d.2|01 0104-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
3*2*20 m?2 120,00
RAZEM 120,00
34|ST- |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|01 0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. 111-1V Odlegto$¢ wywozu rumoszu asfaltowego Wykonawca
okresla indywidualnie, zgodnie ze swoimi ustaleniami. Inwestor niej zapew-
nia wysypu.
Krotnos¢ = 20
120%0,14 m3 16,80
RAZEM 16,80
35|ST- Optata za korzystanie ze Srodowiska - sktadowanie asfaltu m3
d.2|01 kalk. wtasna
16,8 m3 16,80
RAZEM 16,80
36|ST- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2|01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzine
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
37|ST- |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- ggsz- |m?2
d.2|01 0114-05 czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
38|ST- |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- gesz- |m?2
d.2|01 0114-07 czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez- szych
niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
39|ST- |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2|01 0310-01 wigzgca AC16W - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na go-
dzine
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
40|ST- |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdéw na godzine m2
d.2|01  |1004-07
120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
41|ST- |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.2|01 0310-05 Scieralna AC11S - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm 26-75 pojazdéw na go-

dzine
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120 m?2 120,00
RAZEM 120,00
42|ST- |KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie i otworze- |m2
d.2|01 1211-02 nie chodnika z kostki dla komér przewiertowych i wykopach kontrolnych
analogia
4*1,5*20 <komory przewiertowe i przetgczeniowe> m2 120,000
RAZEM 120,000
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