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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w okolicach ul. Wolnosci,
Szkolnej, Zrédlanej 1 Rzuchowskiej w miejscowosci Lance”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa sieci wodociggowej w okolicach ul. Wolnosci, Szkolnej,
Zrodlanej 1 Rzuchowskiej w miejscowosci Lance”

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng ST-02

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w czasie prac
zwigzanych z budowa sieci wodociggowe] oraz kanalizacyjnej w drodze lesnej przy ul.
Wiegjskiej 1 obejmuja:

- montaz sieci wodociggowej wraz z przetaczeniami istniejacej przytaczy

- montaz sieci wodociggowej metodg bezwykopowa

- montaz armatury wodociagowej odcinajacej i hydrantowe;j

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

Warunki ogoélne stosowania materiatdéw podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” .
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru odpowiednie $wiadectwa,
certyfikaty i dopuszczenia dla materiatow, ktore planuje zabudowac.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujgcego sprzgtu, np.:

— koparko-spycharka kotowa 0,15m?

— minikoparka 0,06+0,10 m*

— ladowarka;

— spycharka kotowa do 751 100kM;

— samochdd samowytadowczy do 5+10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t;

— ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

— Sprze¢t do wykonania przewiertow

— Inny sprzet uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materialow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzgtu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac¢ samochody skrzyniowe i samowyladowcze. Uzyte
srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
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Zadanie pn.: ,,Przebudowa sieci wodociagowej w okolicach ul. Wolnosci, Szkolnej, Zrodlanej i
Rzuchowskiej w miejscowosci Lance”

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady prowadzenia robodt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne™ .

5.2 Warunki prowadzenia roboét

Przebudowa sieci wodociagowej w okolicach ul. Wolnosci, Szkolnej, Zrodlanej i Rzuchowskiej
w miejscowosci Lance (kategoria obiektu budowlanego XXVI), jedn. ew.: 241102 2 Kornowac,
obreb ew.: 0003 Lance, dziatki nr: 85, 51, 120, 998/105, 527/247, 78, 1118/246, 1119/246, 88,
611/167, 53, 76/8, 1329, 502/62, 1358/92.

Zakres obejmuje:

—Sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC PN16 SDR11 110 mm wykonanie metodg bezwykopowa
wraz z wymiang i zabudowg nowej armatury odcinajacej kolierzowej Dn100 mm

—Podejscia pod istniejgce hydranty z rur PE100 RC PN16 SDR11 90 mm z wymiang armatury
wodociggowej: hydrant + zasuwa Dn80 mm

— Odgalezienia sieci wraz z przelaczeniem istniejacych przylaczy wody z rur PE100 PN16 SDR11
(J32 mm wraz z zabudowg zasuw Dn25 mm

— Odgalezienia sieci wraz z przelagczeniem istniejacego przylacza wody z rur PE100 PN16 SDR11
(J63 mm wraz z zabudowa zasuwy Dn50 mm

— Przelaczenia do odgalezien sieci z rur PE100 RC PN16 SDR11 90 mm o wraz z zabudowa
armatury odcinajacej kolierzowej Dn80 mm

— Odgalezienie sieci wraz z zaSlepieniem przy granicy dziatki drogowej z rur PE100 RC PN16
SDR11 63 mm wraz z zabudowg zasuwy Dn50 mm,

— Likwidacja odcinkow istniejgcej sieci wodociagowej przechodzacej przez dziatki prywatne poprzez
odcigcie sieci i zaslepienie.

Istniejgca sie¢ wodociggowa zbudowana jest z rur PCW oraz z rur stalowych iprzebiega
gtdwnie przez dziatki prywatne. Stan techniczny istniejgce;j sieci jest zty — liczne awarie i przecieki.
Sie¢ wodociaggowa wraz z odgalezieniami w pasie drogowym droég gminnych i drogi powiatowej
nalezy wykona¢ bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego. Projektowang sie¢ wodociggowa, z
rur PE100 RC PN16 SDR11 &110 mm, nalezy ulozy¢ w pasie drég gminnych i drogi powiatowej, na
glebokosci minimum 1,6 m. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy polaczy¢ z istniejacymi sieciami
wodociagowymi zlokalizowanymi w rejonie ulic: Wolnosci, Szkolnej, Zrodlanej i Rzuchowskiej. W
miejscach wilaczen nalezy zabudowac i wymieni¢ armatur¢ odcinajaca: zasuwy kotlierzowe zeliwne z
mickkim doszczelnieniem, z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw. Zasuwa zeliwna powinna
spoczywacé na podstawie betonowej (beton C25/30) utozonej na podktadzie z chudego betonu. Na sieci
wodociggowej nalezy wykonac odgatezienia z rur PE100 PN16 SDR11 @32 mm. Wigczenia wykonaé
poprzez zamontowanie opasek nawiertnych &110/32 mm z zasuwag odcinajagca Dn25 mm z
obudowg w skrzynce ulicznej (zasuwa powinna spoczywa¢ na podkladzie z chudego betonu).
Odgalezienia polaczy¢ z istniejacymi przylaczami do poszczegdlnych posesji. Dla budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego (dz. nr 1118/246) nalezy wykona¢ odgatg¢zienie z rur PE100 PN16 SDR11
@63 mm. Wiaczenie wykonaé poprzez zabudowe trojnika redukcyjnego @110/263 mm. Na
odgatezieniu nalezy zabudowa¢ zasuwe komierzowa zeliwng Dn50 z migkkim doszczelnieniem, z
obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw — zasuwa zeliwna powinna spoczywaé na podstawie betonowej
(beton C25/30) utozonej na podkladzie z chudego betonu. Wykona¢ nalezy wymiang istniejgcych
hydrantow na trasie przebudowywanych odcinkow sieci wodociggowej. Wykonaé hydranty Dn80 mm
wraz z zasuwg, o wydajnosci 10 1/s. Podejscia pod hydranty nalezy wykona¢ z rur PE100 RC PN16
SDR11 90 mm. Podlgczenie nalezy wykonaé za pomocg trojnika redukcyjnego PE @110/390 mm.
Przed montazem hydrant nalezy oczysci¢, a wnetrze przepluka¢ woda, w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen. Wszelkie zabrudzenia lub ostre ciala znajdujace si¢ we wnetrzu hydrantu, moga
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uszkodzi¢ powierzchni¢ przelotu i powierzchni¢ grzyba gumowanego, kuli ogumowanej i przez to
doprowadzi¢ do utraty szczelnosci. Hydrant powinien by¢ zamontowany w rurociaggu w pozycji
pionowej, na kolanie ze stopka, aby po napetieniu woda nie obcigzat rurociggu. Hydrant oraz zasuwe
posadowi¢ na podstawie betonowej (beton C25/30) utozonej na podktadzie z chudego betonu. Wokot
podstawki hydrantu nalezy wykona¢ obsypke zwirowag o frakcji 0-31,5 mm, w celu skutecznego
oprozniania hydrantu z wody szczatkowej. Przed zasypaniem rurociggu, zaleca si¢ owinigcie
podziemnej czgéci kadtuba hydrantu szerokg tasmg izolacyjng, w celu lepszego zabezpieczenia przed
korozyjnym oddzialtywaniem s$rodowiska gruntu. Przed ostatecznym zasypaniem, hydrant nalezy
obsypac¢ piaskiem, a nastgpnie rOwnomiernie obsypa¢ go gruntem, tak aby po zasypaniu zachowat
pozycj¢ pionowa. Po wykonaniu sieci wodociagowej wraz z odgalezieniami, istniejace odcinki sieci
nalezy odcigé w miejscach wiaczenia si¢ nowych wodociagow, a nastgpnie zlikwidowaé poprzez
zamulenie i zaslepienie istniejagcego odcinka sieci wodociggowej. Wode pobrang z sieci wodociggowej
podda¢ badaniom bakteriologicznym 1 fizykochemicznym wykonanych przez akredytowane
laboratorium. Wezlty montazowe wykona¢ nalezy 2z uzyciem ksztaltek zgrzewanych
i elektrooporowych z PE100, ksztattek przejsciowych zeliwnych wg PN-84/H74101. Do potaczen z
armaturg zeliwng kolnierzowa nalezy stosowac¢ potaczenia mechaniczne za pomoca tulei
kotlierzowych z PE ze stalowym kolierzem dociskowym. W potaczeniach tych stosowaé uszczelki
zalecane przez producenta kohlierzy. Armatur¢ odcinajacg (gtowne zasuwy) i hydranty na sieci
wodociggowe] oznakowa¢ tabliczkami montowanymi na stupach betonowych Iub istniejagcych
obiektach trwatych zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia
na przewodach wodociggowych”. Nalezy stosowa¢ tabliczki trwate, emaliowane.

Przed przystapieniem do robdt nalezy:
— Zapewni¢ nadzér wlascicieli kolidujagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektows

siecig wodociaggowa,
— Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne
i poligonowe.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE,

dopuszczone do stosowania w Polsce.

PRZEWIERT

Sie¢ wodociggowa wraz z odgalezieniami w pasie drogowym drog gminnych i drogi
powiatowej nalezy wykona¢ bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego z rur PE100 RC PN16
SDR11 J110 mm. Dla przewiertu nalezy wykona¢ komory przewiertowe metoda wykopowa. Do
zabezpieczenia $cian wykopu mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe, grodzice stalowe.
Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ poza jednig, w poboczach oraz chodnikach. Po
wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zmontowaniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czysta woda przy predkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie
wykonaé proby cis$nienia dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu zgodnie
PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i obsypce z podbiciem
rur obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wszystkie
odgatezienia i1 trojniki oraz koncoéwki przewodu powinny by¢ dobrze zakorkowane. Odcinek
poddawany probie hydraulicznej nie powinien przekracza¢ 300 m. Warunkiem pozytywnego wyniku
przeprowadzonej proby jest, aby spadek cisnienia wynikajacy z elastycznos$ci tworzywa rur nie
wynosil wiecej niz 0,01 MPa na kazde 100 m przewodu, przy pozostawieniu go pod cis$nieniem przez
60 minut. Przewody z rur PE100 po ich doktadnym przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodow przy pomocy wodnych roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Catos¢ tej
operacji polega na wprowadzeniu do rurociagu 3 % roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
chlorowego w miejscu ustawienia hydrantu. Po uplywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢
usunigta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu. Po stwierdzeniu, na podstawie
badan bakteriologicznych catkowitego braku zanieczyszczen, przewod moze by¢ podigczony do
czystej sieci wodociggowe;.
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Umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej

Przed planowanym przystapieniem do wykonania robdt, Inwestor w ramach odrebnego
wniosku, winien wystapi¢ do zarzadey drogi o zgode na zajecie pasa drogowego. Rozpoczecie i
zakonczenie roboét nalezy zglosi¢ przedstawicielowi zarzadey drogi. Prace zwigzane z przebudows
sieci wodociagowe] wraz z odgalezieniami wymagaja zajecie jezdni oraz takiej organizacji robot, aby
przez cala dobe mieszkancy mogli doj$¢ i dojechaé do swoich poses;ji.

Zgodnie z decyzja nr NT.DP.4401.56.2022.AS z dnia 23.06.2022 r. Zarzad Powiatu
Raciborskiego wydaje warunki lokalizacji projektowane;j sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 3540S — ul. Wolnosci (dz. nr 88, 611/167, 53) w miejscowosci
Lance, przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:

1) Sie¢ wodociagowa wzdluz ul. WolnosSci oraz przejScia poprzeczne pod ul. Wolnosci wykonaé
bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego na gltgbokosci min. 1,2 m od niwelety terenu. W
miejscu lokalizacji komor przewiertnych wykona¢ odtworzenie pobocza oraz konstrukeji
nawierzchni chodnika zgodnie z warstwami opisanymi ponize;j.

2) Nalezy wykona¢ odtworzenie naruszonych warstw konstrukcyjnych chodnika na powierzchni
wykonywanych wykopoéw pod komory przewiertne do stanu istniejagcego (niepogorszonego)
metoda schodkowg z odstgpem min. 0,25 m dla kazdej nastgpnej wyzej polozonej warstwy przy
spetnieniu warunkow:

a) dla chodnika

—warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego (piasku 0/2) gr. 10 cm,

—warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego famanego 0/31,5 gr. 20 cm,

—warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,

—kostka brukowa betonowa szara gr. 6 cm,
Do zasypki wykopow (pod konstrukcjg nawierzchni) nalezy wykorzysta¢ naturalne kruszywo
kamienne (wymiana gruntu). Warstwy podtoza pod podbudowa zaggsci¢ do osiggniecia wtoérnego
modutu E>=100 MPa.

3) Naruszone pozostate elementy pasa drogowego (pobocze) doprowadzi¢ do stanu poprzedniego
niepogorszonego. Nalezy wykona¢ odtworzenie tych elementdw poprzez zasypanie wykopow
naturalnym kruszywem kamiennym (wymiana gruntu), utoZenie wierzchniej warstwy humusu o
min. Gr. 10 cm oraz obsianie trawa.

4) W przypadku uszkodzenia pozostatych elementéw infrastruktury drogowej nie wymienionych w
niniejszej decyzji, nalezy je odbudowac lub wymieni¢ na nowe.

5) W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzér branzowy oraz wszelkie koszty
zwigzane z ewentualng przektadka zabudowanych w pasie drogowym urzadzen sieci bedzie
pokrywac¢ Inwestor i wilasciciel sieci, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pézn. zm.).

6) Zezwolenie na lokalizacj¢ urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego jest wazne 24 miesigce od dnia wydania.

7) Pozostale uwagi zgodnie z decyzja nr NT.DP.4401.56.2022.AS z dnia 23.06.2022 r. wydana
przez Zarzad Powiatu Raciborskiego.

Umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej

Przed planowanym przystapieniem do wykonania robdt, Inwestor w ramach odrebnego
wniosku, winien wystapi¢ do zarzadcy drogi o zgod¢ na zajecie pasa drogowego. Rozpoczecie i
zakonczenie roboét nalezy zglosi¢ przedstawicielowi zarzadey drogi. Prace zwigzane z przebudowa
sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami wymagajg zajecie jezdni oraz takiej organizacji robot, aby
przez cala dobe mieszkancy mogli doj$¢ i dojechaé do swoich poses;i.

Zgodnie z decyzja nr R1.7211.35.2022.KG z dnia 14.06.2022 r. Wéjt Gminy Kornowac zezwala
na umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej — ul. Wolnosci (dz. nr 78),
Stoneczna (dz. nr 998/105, 975/105), Zrédlana (dz. nr 120), Rzuchowska (dz. nr 51) i Szkolna (dz. nr
85, 527/247) oraz na dziatkach nr 1118/246 i 1119/246 nalezacych do Gminy Kornowac, po
spetnieniu nastepujacych warunkow:
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1) Budowa sieci wodociggowej zostanie wykonana zgodnie z przedstawionym wnioskiem z dnia
13.06.2022 1.

2) Wodociag nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym.

3) Wykonawca po zakonczeniu robdt, doprowadzi zajety pas drogowy — droge gminng do stanu
pelnej uzytecznos$ci na catej jej szerokosci.

4) Prowadzone roboty powinny by¢ prowadzone i oznakowane zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym i BHP.

5) Odpowiedzialno$¢ za szkody i1 roszczenia osob trzecich mogace wyniknaé w zwigzku z
prowadzeniem rob6t ponosi wykonawca.

6) Wykonawca — po zakonczeniu robot doprowadzi zajety teren do stanu pelnej uzytecznosci
(odtworzy¢ do stanu istniejgcego).

7) Na wykonanie roboty w zakresie doprowadzenia zaje¢tego terenu do stanu pelnej uzytecznoS$ci
udzieli 24 miesigcy gwarancji od daty odbioru przez pracownika Urzedu Gminy Kornowac.

8) Pozostate uwagi zgodnie z decyzjg nr R1.7211.35.2022.KG z dnia 14.06.2022 r. Woéjta Gminy
Kornowac.

Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami z istniejacym
uzbrojeniem — siecig wodociggowa, siecig kanalizacji deszczowej, siecig elektroenergetyczng, siecig
teletechniczng oraz napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 1 teletechnicznymi —
zaprojektowano w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wlascicieli tych
urzadzen. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu
przekopoéw kontrolnych, pod nadzorem przedstawicieli zarzagdcow danej sieci. Przed przystapieniem
do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich zarzadcow sieci o ich rozpoczegciu. Dokladne potozenie
naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopoéw kontrolnych, wykonanych
recznie.

Jezeli podczas wykonywania wykopow natrafi si¢ na urzadzenia podziemne niewskazane na
planie sytuacyjnym i wiasciciela tych urzadzen, niezwlocznie nalezy przerwaé roboty ziemne i
powiadomi¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty wokot istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ pod
nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy rowniez uwzglgdni¢ nadzor autorski, celem dokonania
niezbednych zmian projektowych.

SKRZYZOWANIE Z SIECIA WODOCIAGOWA

— Doktadne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie,

—Zabrania si¢ prowadzi¢ roboty sprzgtem mechanicznym w odleglto$ci mniejszej niz 2,0 m od
zlokalizowanej przekopem kontrolnym sieci wodociggowej,

—Przy glebokich wykopach - ponizej poziomu wodociggu - rurociggi zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach,

— Przed rozpoczgciem robét nalezy zleci¢ nadzor branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z SIECIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

—Dokladne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych r¢cznie,

— Zabrania si¢ prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2,0 m od
zlokalizowanej przekopem kontrolnym kanalizacji,

— Przed rozpoczgciem robét nalezy zleci¢ nadzor branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI, OSWIETLENIA ULICZNEGO

I NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA

— Naniesione trasy urzadzen energetycznych sg orientacyjne i doktadne ich potozenie nalezy ustali¢
(w miejscach kolizji) poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie,

—Zabrania si¢ prowadzi¢ roboty sprz¢tem mechanicznym w odleglto$ci mniejszej niz 2,0 m od
zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli,
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—Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych,

—Kable 1 kV na odcinkach kolidujacych z projektowanymi sieciami nalezy odkopac i zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu Arot ¢110 mm koloru niebieskiego,

—Kable SN w miejscu skrzyzowania nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi typu Arot
$160 mm koloru czerwonego,

— Rury ochronne powinny wykracza¢ min. 0,5 m poza obreb kolizji,

—Przy gtebokich wykopach — ponizej poziomu kabli, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zerwaniem przez podwieszenie na belkach,

— Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nalezy zinwentaryzowaé we wlasnym zakresie,

—Przed przystgpieniem do prac w odlegloSci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewoddow linii
napowietrznych nN, 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN_oraz 15 m od
skrajnych przewodow linii napowietrznych WN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze
Spotka eksploatujaca sie¢. Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic liczgc odlegtosé
od najdalej wysunigtej czeSci maszyny do skrajnego przewodu, jak rowniez dla prac
wykonywanych w poblizu urzadzen elektrycznych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob,
aby nie narusza¢ ustrojow stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i
staraniem winnego ich uszkodzenia,

—Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢ ustrojow stupow linii
napowietrznych, inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia,

—Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo§¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupow linii energetycznych: linii nN — 1 m, linii SN — 1 m, linii WN — 5 m,

— Przed rozpoczgciem robét nalezy zleci¢ nadzor branzowy do dysponenta danej sieci.

SKRZYZOWANIE Z KABLAMI TELETECHNICZNYMI i NAPOWIETRZNA LINIA
TELETECHNICZNA

—W miejscach zblizen i1 skrzyzowan z istniejagcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegloéci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury D. U.
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004,

— W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL,

—W przypadku braki mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejagcych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska wg zasad opisanych
na stronie www:
www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml,

—Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje¢ nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na www.orange.pl/kontrola-
dostepu-do-infrastruktury.phtml,

—Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez zatozonego wniosku o nadzor wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organow $cigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami,

— Zabrania si¢ prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m z obu stron
od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji teletechniczne;.
Wykopy w poblizu kabli prowadzi¢ r¢cznie,

— Odkryte kable ziemne nalezy w miejscu skrzyzowania ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi,

—Przy glebokich wykopach - ponizej poziomu kabli, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zerwaniem przez podwieszenie na belkach,

— Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nalezy zinwentaryzowaé we wlasnym zakresie,
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—Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢ ustrojow stupoéw linii
napowietrznych, inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia,

—Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupow linii teletechnicznych,

—W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor lub Wykonawca,

— Przed rozpoczgciem robét nalezy zleci¢ nadzor branzowy do dysponenta danej sieci.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby,

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej” — Wymagania Techniczne

COBRTI INSTAL Zeszyt 3,

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zgodnie z ,,Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”, sprawdzenie
wykonania polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;j.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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