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Instalacje niskopradowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych iluminacji i monitoringu obiektu Zamku Lenno we Wleniu wraz z
terenem bezpo$rednio przylegajacym do Zamku, a zwtaszcza ciggu komunikacyjnego — pieszego, monitoringu w
celu zapewnienia bezpieczenstwa zabytkowemu obiektowi i przebywajacych w jego poblizu oséb, oraz w celu
podniesienia rangi obiektu. Wykonanie zasilania od skrzynki elektrycznej do projektowanych urzadzen poprzez
wewnetrzng instalacje zasilajaca.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét,
dotyczacych wewnetrznych instalacji teletechnicznych i niskopradowych, ktore zostang wykonane w ramach
zadania wymienionego w pkt.1.1

1.3. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu
rob6t wymienionych w pkt. 1.2

1.4. Zakres robot objetych ST.
Robotami objetymi niniejsza specyfikacjq w Budynku ratusza sg nastepujace instalacje niskopradowe:
- okablowanie instalaciji telewizji dozorowej CCTV

Zakres robdt zgodny z kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji wykonawczej, bazujac na parametrach
technicznych i standardach zawartych w Projekcie Budowlanym (PB) i Specyfikacji Technicznej (ST).
Wykonawca zobowigzany jest przed przystapieniem do prac wykonawczych przedstawi¢ dokumentacije
wykonawczg i uzyskaC pozytywng opinie Inwestora oraz uzyskaC komplet uzgodnien wiasciwych
rzeczoznawcow.

Wszystkie projektowane technologie w projektach wykonawczych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Podstawg do prowadzenia robot budowlanych moze by¢ wytacznie dokumentacja wykonawcza.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Menadzera Projektu i Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczno$ci
wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we
wiasnym zakresie opracowaé ww.

opracowania np.. rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu. Powyzsze opracowania winny by¢
przygotowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia projektowe.

Kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji Menadzera Projektu.
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Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie opracowa¢ dokumentacje wykonawczg systemu
automatycznej regulacii, sterowania i pomiaréw dla wszystkich instalacji.
We wszystkich przypadkach, w ktorych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce
rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Inspektora Nadzoru, MenadZzera Projektu i
Projektanta, a takze w tych, w ktérych zgodnie z do$wiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i
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uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbedne, przediozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim terminie,
aby nie mogto to skutkowa¢ opdznieniem w sktadaniu Zamdwien i prowadzeniu robét.

Do zadan Wykonawcy nalezy:

- uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen dodatkowych nie uzyskanych przez
Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do prowadzenia oraz organizacii
robot,

- wykonanie dokumentacji wykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

- wykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

- wykonanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen terenu robot

- dostarczenie wszystkich niezbednych elementéw,

- transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow,

- zabezpieczenie wszelkich instalacji, sieci i obiektéw lub urzadzen podziemnych, takze tych, ktére nie zostaty
uwzglednione w ewidencji urzadzen podziemnych.

1.5. Organizacja robét.
Ogdlne wymagania dotyczace organizaciji robét podano w specyfikacji czesci architektoniczne;.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.
Ogdlne wymagania dotyczace zabezpieczenia 0sdb trzecich podano w czesci architektoniczne;.

1.7. Ochrona srodowiska.
Ogdlne wymagania dotyczace ochrony $rodowiska podano w cze$ci architektonicznej.

1.8. Warunki BHP i ochrona ppoz.
Ogoine wymagania dotyczace warunkdw BHP i ochrony ppoz. podano w cze$ci architektoniczne;.

1.9. Zaplecze budowy.
Ogoine wymagania dotyczace warunkdw BHP i ochrony ppoz. podano w cze¢sci architektoniczne;.

1.10. Organizacja ruchu.
Ogdlne wymagania dotyczace organizacji ruchu podano w czesci architektoniczne;.

1.11. Ogrodzenia.
Ogélne wymagania dotyczace ogrodzenia podano w czesci architektoniczne;.

1.12. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Ogélne wymagania dotyczace zabezpieczenia chodnikéw i jezdni podano w czesci architektonicznej.

1.13. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Klasyfikacja rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji niskopradowych wedtug Wspélnego
Stownika Zaméwien CPV:

Dziat: 32000000-3 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,
45000000-7 — Roboty budowlane,

48000000-8 — Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

51000000-9 - Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego),

Grupa: 32300000-6 — Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajaca dzwiek lub obraz lub
aparatura powielajaca,

32500000-8 — Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne,

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach,

48600000-4 — Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne,

48800000-6 - Serwery i serwery informacyjne,

51300000-5 - Ustugi instalowania urzadzen komunikacyjnych,
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1.14. Definicje okreslen podstawowych.
Uzyte w Specyfikacji okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami, cze$ci architektonicznej oraz
Dokumentacjg Projektowa zadania wymienionego w pkt 1.1.

2. MATERIALY | SUROWCE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci architektoniczne;.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w normach i aprobatach
technicznych. Materiaty moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w Dokumentacji Projektowej i specyfikacii
technicznej

- sq Whasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane w odpowiednich dokumentach odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw i urzgdzen do robét.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw
Ogolne warunki przechowywania materiatéw zgodnie z czg$cig architektonicznej.

2.4. Inne materialy i surowce.
Materiaty pomocnicze do prawidtowego wykonania Robét. Wariantowe stosowanie materiatéw zgodnie z czesci
architektonicznej.

2.5. Kontrola materiatéw i surowcow.
Kontrola materiatéw zgodnie z cze$cig architektoniczne;.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci architektoniczne;.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania Robo6t
Prace wykonywane bedq specjalistycznym sprzetem uzywanym do tego rodzaju robot. Uzywany sprzet musi
gwarantowaé uzyskanie wymaganej jakosci wykonanych robét oraz bezpieczenstwo pracy.

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci architektoniczne;.

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatow do wykonania Rohét
Materiaty do wykonania Rob6t nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

5. WYKONANIE ROBOT - OPIS TECHNICZNY

5.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci architektonicznej.
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5.2. Roboty instalacyjno - montazowe

5.2.1. Uwagi ogdlne

Montaz urzadzer nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentaciji projektowe;.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (no$nych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub
wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew
osadzonych w betonie montaz urzadzen

na takich konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do
mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢ mocowa¢ przed montazem tych urzadzen.
Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen. W przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w
zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potaczy¢ Srubami ich konstrukcije.
Nalezy stosowaC po dwie podktadki okragte (pod teb $ruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub taczacych sg
owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowa¢ pofgczenia $rubowe mocujace szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzadzenia przy$cienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu w sposob jak wyzej. Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z
podaniem symboli projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne
potgczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne
powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.

5.2.2. Trasy instalacji

Trasa instalacji niskopradowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:

- zapewnic fatwy dostep do obwoddw na cafej trasie wykonanej instalacj,

- zagwarantowac bezkolizyjno$¢ instalacji z innymi instalacjami,

- zapewni¢ mozliwo$¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku,

- poziome odcinki przewoddw instalacji niskopradowych zostaty usytuowane co najmniej 0,1m ponizej
przewodoéw z instalacjg gazowa (jezeli gaz jest Izejszy od powietrza),

- przewody niskopradowe krzyzujace sie z instalacjg gazowa byly oddalone od niej co najmniej o 0,02m.

Trasy przewoddw nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow. Trasowanie
powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymywania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia (zawieszenia).
Skrzynki rozdzielcze i sterownicze nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnié:

- fatwg obstuge,

- zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu niskopradowego nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami oposami w dalszej cze$ci
opracowania.

5.2.3. Instalacje zasilajace urzadzenia zwiazane z akcjq pozarowa

Dla tras kablowych nalezy stosowac¢ sie do ponizszych parametrow:

- Przy prowadzeniu tras opartych na pojedynczych kablach nalezy korzysta¢ z szyn mocujacych z obejmami
dtugimi i rynienkami, lub obejm pojedynczych o maksymalnym

rozstawie mocowan 300mm,

- Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podioza nalezy stosowa¢ odpowiednie kotwy o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej réwnej klasie podtrzymania funkcji mocowanego systemu lub kabla. Klasa
systemu mocujacego powinna by¢ okreslana na podstawie normy DIN 4102-12 jako minimum E90.

- Do mocowania pretéw podwieszeniowych w suficie:

posrednio — uzywaé atestowanych uchwytéw i srub tulejowych rozporowych,

bezposrednio — uzywac atestowanych tulei rozporowych.
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- Prowadzac trasy uwzgledni¢ maksymalng ilo$¢ poziomow tras na jednym precie tj. 3 szt. IPrzy dwu poziomach
nalezy montowac prety gwintowane min. M10. W przypadku trzech poziomow nalezy uzy¢ pretéw o gwincie min.
M12. Dtugos¢ preta nie powinna przekraczac 2 m.

- Nad trasami systemu nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji, chyba Ze posiadajg one certyfikat identyczne;
klasy.

- Nalezy przewidzie¢ i zabezpieczy¢ ewentualno$¢ uszkodzenia systemu przez elementy konstrukcji oraz innych
instalacji.

- Przy uktadaniu kabli w korytkach i drabinkach zachowac¢ odstep min. 30 mm od ich Scianek.

- Przej$cia instalacji z tras poziomych wykonanych korytkami na trasy pionowe realizowac tylko za pomocg
drabinek kablowych (atestowanych).

- Osprzet faczeniowy uzywany w instalacji powinien posiada¢ odpowiednig funkcije ciggtosci

przesytania PH90 okre$long zgodnie z PN 50200 lub E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12.

- Optymalnym podtozem dla omawianych instalacji jest beton klasy min. B25 lub kamieri naturalny. Nie nalezy
uzywaé betonu klasy nizszej niz B20. W przypadku innego podtoza musi ono posiadaé odpowiednig
wytrzymatos¢ i atest klasy odporno$ci ogniowej rownej co najmniej klasie podtrzymania funkcji danego systemu.

- W przypadku przej$¢ tras kablowych przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ uszczelnienie otworéw z materiatéw
(masy, bloczki, przepusty) posiadajacych odpornos¢ odpowiadajacg odpornosci danej $ciany/stropu. Uzywaé
tylko atestowanych materiatéw. Migjsca te oznakowaé tabliczkami.

5.2.4. Montaz urzadzen rozdzielczych, central, podcentral

Przed przystapieniem do montazu elementéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot budowlanych z rozwigzaniami
elektrotechnicznymi. W szczegélnoSci nalezy zwréci¢ uwage na:

- wiadciwe wykonanie kanatow i przepustow kablowych (ew. szynowych),

- prawidfowe utoZenie i wypoziomowanie ram, konstrukcji no$nych.

Montaz central i podcentral nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi instrukcjami
producentow. W przypadku urzadzen stojacych posadowionych bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkéw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia, oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw; po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i
umocowac rzadzenie po ponownym ustawieniu we wiasciwym miejscu.

W przypadku urzadzen przysciennych, nasciennych oraz wnekowych ich konstrukcje nalezy przykreci¢ do
konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- W urzadzeniach potaczy¢ szyny zbiorcze i szyny neutralne oraz ew. obwody pomocnicze, lizainstalowac aparaty
i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtaczy¢ przewody ochronne.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ w potozeniu przewidzianym przez producenta. Urzadzenia wydzielajace
duzg ilos¢ ciepta nalezy instalowac¢ w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od innych aparatow.

Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy zaciskami
urzadzen i listew. Przy montazu przewoddw jednozytowych o przekroju zyly powyzej 10 mm2 nalezy stosowaé
koncowki.

Przewody wielozytowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w urzadzeniu i (dla przewodow o przekroju powyzej 6
mm2) zastosowac koncowki.

5.2.5. Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet nalezy mocowac do podioza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢é konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i
$rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sig stosowanie puszek z
otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretdw. Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ tak aby Srodek puszki
instalacyjnej byt na wysoko$ci 30 cm powyzej gotowej powierzchni posadzki (lub 1,7 m w pomieszczeniach
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technicznych), jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej. W pomieszczeniach suchych nalezy
stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym, natomiast w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu —
sprzet w wykonaniu szczelnym. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda teletechniczne nalezy instalowac
w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

5.2.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji niskopradowych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji. Sposéb montazu ma by¢
zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras kablowych.

5.2.7. Przej$cia przez $ciany i stropy

Uwagi ogdlne

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji niskopradowych przez $ciany, stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- ostony rurowe umieszcza¢ w zbrojeniu fundamentéw i $cian przed oszalunkowaniem i wylaniem betonu,

- obwody instalacji niskopradowych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosSci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane

- dla kabli wychodzacych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé certyfikowane
przepusty wodo — gazoszczelne w Scianie zewnetrznej budynku.

- przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do wartosci El
odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami
niepalnymi,

- na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie odpornosci ogniowej EIGO i wyzszej (Sciany, stropy)
powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej tego oddzielenia,

- w zakresie wykonawcy robét instalacji niskopradowych jest wykonanie otworéw do 1< 150mm. Wieksze
Srednice otworéw beda wykonywane przez wykonawce rob6t budowlanych w porozumieniu z wykonawcg robét
instalacji niskopradowych.

5.2.8. Przej$cia instalacyjne ognioodporne

Uszczelnienie przepustow kablowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych lub masy
ogniochronnej oraz wetny mineralnej. Przepusty kablowe uszczelniajq przejScia kabli przez przegrody,
zachowujac ich klase odpornosci ogniowe;.

Rozrézniono nastepujace rodzaje przepustow kablowych:

- przepusty kablowe z wetny mineralnej, w potaczeniu z bezrozpuszczalnikowa, endotermiczng powtoka,

- przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej,

- przepusty kablowe zabezpieczone piankg ognioodporna.

Przejcia pojedynczych przewodéw mogg byC réwniez w prosty i skuteczny sposob zabezpieczone przez
uszczelnienie piankg ognioodporng i masg ogniochronng. Nalezy przestrzegaC wytycznych stosowania mas
ognioodpornych. Przy wykonywaniu uszczelnien temperatura otocznie nie powinna by¢ nizsza niz +50C.
Wszystkie kable oraz konstrukcje kablowe nalezy pokry¢ powtoka ognioodporng na dtugosci 300mm przed i za
przejéciem, jak réwniez wewnatrz przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane pianka mozna stosowaC w $cianach z cegly, betonu oraz w stropach o
grubo$ci minimalnej 200mm. Przy grubosciach przegrdéd mniejszych niz 200mm wokét otworu nalezy umocowac
pasma z ptyt ognioodporne, zwiekszajace grubo$¢ przegrody.

Przejscia kablowe uszczelniane zaprawa ognioochronng mozna stosowaé w $cianach z cegty, betonu oraz w
stropach. Grubo$ci przegrdd, przez ktdre przeprowadza sie instalacje, powinny by¢ nie mniejsze, niz:

- 120mm - $ciany betonowe,
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- 150mm - Sciany z cegly petnej, betonu komorkowego,

- 180mm - stropy.

Do przygotowania $wiezej zaprawy nalezy wlaé do pojemnika odpowiednig ilo§¢ wody i dosypa¢ odmierzong
ilos¢ suchej zaprawy z worka zgodnie z wytycznymi producenta. Miesza¢ nalezy za pomocg wiertarki z
mieszadtem. Wieksze ilosci zaprawy mogg by¢ przygotowane za pomocg ogdlnie dostepnych w handlu maszyn
do mieszania zapraw lub agregatow tynkarskich. Swieza zaprawa moze byé natozona recznie (kielnia) lub mozna
uzy¢ ogdlnie dostepnych agregatéw tynkarskich i maszyn do zapraw. Nalezy zwréci¢ uwage na dostateczne
zageszczenie mieszanki w otworze. PrzejScia w stropie nalezy zabezpieczy¢ od géry przed wchodzeniem.
Cato$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z DTR zastosowanego przepustu kablowego.

5.2.9. Wykonywanie przepustéw wodo — gazoszczelnych

Wszystkie przejscia instalacyjne wykonywane w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu nalezy wykonaé
jako wodo- gazoszczelne.

Rozréznia sig¢ dwa typy przepustow:

- prefabrykowane przepusty montowane do szalunku,

- przepusty wykonywane w gotowych $cianach.

Prefabrykowane przepusty montowane do szalunku nalezy zamontowaC w szalunku w Zgdanym miejscu
wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie zabetonowaé. Mocowanie do szalunku odbywa sie za
pomoca gwozdzi bez thow, a niezbedne do tego celu otwory montazowe znajdujq si¢ w korpusie przepustu. Przy
zabetonowywaniu nalezy zwréci¢

szczegblng uwage na starannosé, z jakg wykonywane jest zageszczanie betonu wokét przepustu tak, aby nie
doszto do tworzenia si¢ ,gniazd” niewypetnionych betonem — przyczyn

potencjalnych nieszczelnosci. W przypadku przepustu pojedynczego w celu unikniecia pomytek nalezy przed
zabetonowaniem sprawdzi¢ poprawno$¢ ,ustawienia” przepustu w $cianie. Po zamontowaniu przepustu oraz
zastygnieciu batonu, nalezy zamontowa¢ pokrywy systemowe. Na koniec dokonuje sie wprowadzenia kabli i ich
uszczelnienia za pomocy rur termo — lub zimno kurczliwych. Dla przepustow wykonywanych w gotowych
§cianach nalezy wykona¢ otwor w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej, a nastepnie uszczelni¢
stosujac odpowiednie wktady uszczelniajace. Po wsunieciu wktadu w otwér przepustowy i przeprowadzeniu przez
niego kabli /przewoddw / rur, poprzez rownomierne skrecanie Srub rozmieszczonych na obwodzie wktadu
pierscienie ze stali szlachetnej Sciskajg gume EPDM powodujac jej rozprezenie w otworze przepustowym i
uszczelnienie catego przejscia. Po prawidtowo wykonanym montazu wkfadu uzyskuje sie wodo i gazoszczelno$é
przepustu na poziomie do 2 baréw. Catos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z DTR zastosowanego przepustu
kablowego.

5.2.10. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie
mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to

promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 20- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

- 15- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

- 10- krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,

- 8-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli kategorii 5e, 6,

- 14-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli $wiattowodowych.

5.2.11. Ukfadanie kabli i przewodow

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- W wykonaniu szczelnym.

Stosuije sie nastepujace rodzaje instalacji:

- instalacje w rurach instalacyjnych,

- bezpos$rednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- instalacje na ciggach koryt i drabin kablowych,

- w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych,

- w kanatach podiogowych,



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Instalacje teletechniczne

- podtynkowa,
- wiynkowa,
- zatapiana.

5.2.12. Instalacje w rurach instalacyjnych

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ w odpowiednio przygotowanych bruzdach, prefabrykowanych kanatach zakrytych pdzniej
tynkiem, a jezeli konstrukcja Scian (badz wystepowanie elementdw zabytkowych) nie pozwala na to — po
wierzchu, mocowane do podtoza na konstrukcjach wsporczych. Na przygotowanej odpowiednio trasie nalezy
uktada¢ rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do podtoza (konstrukcje wsporcze i uchwyty), bez
wzgledu na rodzaj

technologii (system), powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaly. Dobdr elementéw wsporczych
powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam
rodzaj instalacji. Zmiany kierunki trasy instalacji nalezy dokonywa¢ przy uzyciu odpowiednich elementow
katowych i rozgateznych. Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow. W zalezno$ci od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

Iwsuwanie korncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,

Iwkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koncow rur,

wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncdw rur w otwory sprzetu i osprzetu z réwnoczesnym uszczelnieniem,
wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury,

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewoddéw nalezy
wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie

wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pozniej zostang uzyte w instalacii.

5.2.13. Instalacja na uchwytach

Instalacje na uchwytach nalezy stosowac tam, gdzie nie mozna stosowaé¢ drabinek kablowych, a istniejg warunki
do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku. Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze od 0,4
m dla przewodéw kabelkowych i 0,8m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy
nimi ze wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byly
widoczne.

5.2.14. Instalacja na ciggach koryt i drabin kablowych

Przy mocowaniu do podfoza konstrukcji wsporczych, na ktorych beda zamontowane korytka lub drabiny kablowe
nalezy uwzgledni¢ nosno$¢ tych konstrukcji, aby spetnione bylty wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggdw
instalacyjnych. Rozstaw uchwytéw montazowych nalezy przyja¢ zgodnie z DTR koryt kablowych. Przy
wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych o odgateznych (w miejscach zmiany trasy) nalezy
pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecie¢ koryt i drabin nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg. Korytko (drabing) do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy. Po
sprawdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach (drabinach)
nalezy utozy¢ przewody (kable). Przewody (kable) w ciggach poziomych nalezy uktada¢ luzno na dnie. Grupy
przewoddw mozna taczy¢ w wigzki opaskami. Liczba uktadanych przewoddw jest zalezna od szeroko$ci koryta
(drabiny) i wytrzymato$ci mechanicznej. Korytkowe i drabinkowe ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢
obwodu elekirycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie elementy
metalowe ciagu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.2.16. Instalacja podtynkowa
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a) Kucie bruzd

b) Nalezy stosowaé kanaty podtogowe instalacji elektrycznych z przedziatem dla instalacji.

c) Dla prawidtowej funkcji kanatow muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

- powierzchnia przeznaczona do ukladania kanatdw musi zostaC przekazana wykonawcy robdt
elektroinstalacyjnych po doktadnym jej uprzatnieciu,

- Trasowanie wykonac¢ zgodnie z wcze$niejszym opisem.

d) Na przygotowanej trasie nalezy:

- utozy¢ kabaly oraz zamocowa¢ podstawy kanatdéw do podtoza przy pomocy specjalnych uchwytéw i wkretow.

- zamontowac¢ cigg kanatowy (podstawy kanatéw oraz kasetony do mocowania puszek sprzetowych)

- wykona¢ rozgatezienia,

- wstawi¢ przegrody do kanatow,

- utozy¢ przewody (kable),

-zamknaC pokrywy kanatéw,

- przytaczy¢ przewody, w puszkach przytaczeniowych zamontowac sprzet i osprzet, zamkna¢ pokrywy puszek,

- wykona¢ ochrone przeciwporazeniowg (wszystkie elementy metalowe kanatu obja¢ potaczeniami
wyréwnawczymi),

- wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne w miare potrzeby.

e) Po wypoziomowaniu i kanatéw z utozong podtogg nie wolno ich poddawaé zadnym obcigzeniom ani otwierac,
dopoki nie zostanie utwardzona ufozona warstwa podfogi. Przykrycie podfogi, nalezy doktadnie przycig¢ i
dopasowac do pokryw kanatow, puszek i wylotéw kanatéw.

5.2.17. Instalacje wtynkowa

a) Mocowanie puszek

- Puszki nalezy osadza¢ na Scianach (przed ich zatynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomocg kotkdw
rozporowych),

- Puszki po ich zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywani montazowymi.

b) Uktadanie i mocowanie przewodow

- Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi w pozostatych przypadkach w rurakach
ochronnych.

- Na podtozu palnym mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej o grubo$ci co najmniej 5mm,
oddzielajacej przewod od podtoza.

- Luki i zagiecia przewoddw powinny by¢ tagodne,

- Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie,

- Przewody nalezy montowa¢ za pomocg specjalnych uchwytéw,

- Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymacha taczenia w puszce; pozostate przewody
prowadzi¢ obok puszki,

- Przed tynkowaniem korice przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem,
Warstwa tynku powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 5 mm.

- Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podfogi i w ztgczach piyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.18. Instalacje zatapiane w $cianach i stropach

a) Trasowanie

- Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi powyze;.

- Trasowaniem nalezy obja¢ wszystkie miejsca mocowania puszek, wypustow, rozgatezien i przejs¢ instalacji ze
stropu na $cianki dziatowe nie wylewane.

b) Mocowanie puszek i rur

- puszki i rury powinny by¢ mocowane w sposob pewny i trwaly do form oraz elementéw zbrojenia przed
zalaniem ich masa betonowa.

- Rury nalezy taczy¢ przy uzyciu ztaczek.

- Potaczenia puszek z rurami oraz rur miedzy soba powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie do
wnetrza masy betonowej.

- Puszki i rury mocuije sie po zestawieniu jednej oktadki formy ze zbrojeniem.

- Rury po zalaniu masa betonowg powinny by¢ drozne, a puszki pozbawione zanieczyszczen.
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- Mocowanie puszek dla wyprowadzenia instalacji ze stropu na $cianki dziatowe nie wylewane nalezy wykonaé
tak, aby 0$ puszki pokrywata sie z osig budowanej $cianki.

- Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych bez
uprzedniego uzgodnienia tego z konstruktorem.

c) Wcigganie przewodow

- Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ w sposob opisany powyze;.

5.2.19. Przygotowanie koncow zyt przewodow, wykonywanie potaczen elektrycznych szyn i przewodow
oraz przylaczanie do aparatow i urzadzen

Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podkiadek metalowych
przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone Powierzchnie stykow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja. Potaczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskow Srubowych lub w inny
sposdb okreSlony w dokumentacji projektowej i w dokumentacji technicznej producenta. W instalacjach
niskopradowych taczenie przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W
przypadku gdy odbiorniki maja wyprowadzone fabrycznie na zewnafrz przewody, a samo ich podtaczenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Do danego zacisku i gniazda nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany oraz przewody zakorczone wtykami
odpowiednio do gniazd. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylaczone za pomocq
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. W przypadku taczenia przewodow nie nalezy stosowaé potaczen
skrecanych. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Przewody w
miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugo$ci. Przewdd ochronny PE powinien by¢ dtuzszy od przewodow
czynnych. Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé¢ uszkodzen mechanicznych.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany. Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakoiczenia:

- proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewodow przytaczanych pod $rube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej o ~ 0,5
mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

- Z koncowka

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:

- proste nie wymagajace obrébki; po zdjeciu izolacji przytaczone do specjalnie przystosowanych zaciskéw
zapewniajacych obciniecie zyly i nie powodujace uszkodzenia struktury zakoAczenia zyty,

- Z koncowka,

- z tulejkg (koncdwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie,

Przewody specjalne powinny mie¢ zakonczenia:

- sieci komputerowej — ztacza typu RJ45,

5.2.19.1. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny. Podejscia do przewoddéw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty
muszg spemiaé odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podej$cia zwieszakowe.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka.

5.2.19.2. Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
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ostabieniem sity docisku, korozjg Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg Potaczenia moga by¢ wykonywane
jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia
sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami
kabelkowymi i kablami. Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie

lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonacé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.2.20. Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

- przewody i kable uszczelniaC w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za pomocg dtawic
(dtawikow); $rednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

- powloke przewodu (kabla) ucigé rowno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, osprzetu aparatu lub
odbiornika,

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,

- stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min 1P44).

5.2.26. Instalacja okablowania telewizji dozorowej (CCTV)

Nalezy wykona¢ okablowanie instalacji TV dozorowej w celu nadzorowania i obserwowania miejsc okreslonych w
Projekcie Budowlanym, miejsc newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeristwa. Do kazdej kamery nalezy
doprowadzi¢ jeden przewdd UTPw. Okablowanie przy kamerze zakoriczy¢ wtykiem RJ45. Przy wejSciu do
budynku zastosowaé zabezpieczenia przeciwprzepieciowe. Elementy taczeniowe nie powinny by¢ widoczne,
elementy umiesci¢ w kamerze lub dedykowanym adapterze do kamer koputkowych. Instalacje toru wizyjnego
wykona¢ przewodem typu U/UTPw 4x2x0,5 kat.5e. W przypadku przekroczenia standardéw kategorii instalacje
wykona¢ przewodami $wiattowodowymi z konwerterami typu $wiattowod/skretka i dodatkowym zasilaniem.
Przewody uktadac na gtéwnych ciggach z koryt kablowych dla instalacji niskopradowych i w rurkach ochronnych.
Przewody z kamer montowanych na elewacji wprowadzi¢ bezposrednio do budynku i dalej prowadzi¢ w korytach
lub rurkach ochronnych. Przewody sygnatowe/zasilajace wychodzace na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
urzadzeniami przeciwprzepieciowymi lub wykonac instalacje kablami Swiattowodowymi.

Zasilanie systemu CCTV przewidzie¢ z sekcji rezerwowanej poprzez UPS.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci architektoniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci materiatdw i wyrobow
System kontroli materiatdw prowadzony przez Wykonawce podano w cze$ci architektoniczne;.

6.3. Kontrola i badania wykonanych Rohét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w czeéci architektonicznej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norma nie
obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego. Po zakonczeniu
robét instalacje sieci komputerowej nalezy poddaé pomiarom i badaniom sprawdzajgcym na wymagane
parametry testu dla kabli miedzianych:
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- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — dtugosg,

- Propagation delay — op6znienie propagacii,

- Delay skew — opdznienie skrosne,

- NEXT - near end cross-talk,

- PSNEXT - Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk radio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wirgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Uwaga:

Testy koncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukoriczeniu realizacji. Nie nalezy akceptowaé
zadnych wynikow mieszczacych sig w marginesie bfedu. Wyniki testow nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed
wykonaniem weryfikacji koicowej systemu. Dla wybudowanych urzadzen nalezy wykona¢ komplet pomiardéw
elektrycznych parametréw kabli i uziemien. Nalezy wykona¢ wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich cze$ci
instalacji dozorowej. Podstawg kontroli funkcjonalnej powinien by¢ wykaz testow systemu opracowany na
podstawie wymagan uzytkowych i dokumentacji systemu. Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci
montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego zgodno$ci ze specyfikacja.

Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilno$ci elementéw instalacji. Testy kontrolne
mozna przeprowadzaé na poszczegolnych elementach instalacji w trakcie ich kompletaciji. Wyniki testow powinny
by¢ udokumentowane w postaci protokotu z pomiaréw z podaniem typu miernika, jaki zostat do tego celu uzyty
oraz podpisem osoby wykonujacej pomiary.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci architektoniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w czesci architektonicznej.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Ogélne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia rob6t podano w czesci architektoniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia okre$lona w czesci architektonicznej. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania
i realizowania planowanego przedsiewzigcia okre$lono w cze$ci architektonicznej Normy:

PN-IEC - 60050-195: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC - 60050-442: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyijny.

PN-IEC - 60050-448: 2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Elektroenergetyczna automatyka
zabezpieczeniowa

PN-IEC - 60050-826: 2000/Ap 1:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
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zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen. Wymagania
PN-IEC-61024- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine
PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine.
PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2:

Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalaciji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje wnetrzowe — ogéine wymagania
BBN-89 8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe — linie kablowe — ogdlne wymagania i badania,

BN-88 8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe — linie kablowe — ogélnie wymagania i
badanie,

ISO/IEC 11801 Norma miedzynarodowa okreslajgca wymagania dla okablowania strukturalnego (edycja 1995 11
2002)

EN 50173 Norma europejska okreslajaca wymagania dla okablowania strukturalnego

TIA/EIA-568A Norma europejska okreslajaca wymagania dla zakonczen kablowych (edycja 1995 i2002)

EN 50174 Norma europejska okre$lajgca wymagania dot. planowania i implementacji systeméw okablowania
strukturalnego

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢
7: Wytyczne stosowania

PN-EN 55103-1:2000 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).

PN-EN 60065:2004 Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczeristwa

PN-EN 60065:2004/A1:2006 (U) Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania
bezpieczenstwa

PN-ISO/IEC 2382-7:2002 Technika informatyczna - Terminologia - Cze$¢ 7: Programowanie komputerdéw
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw zwigzanych z
wykonaniem robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowief na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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