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Wymiary (dotyczy stupa z pojedynczym wysiegnikiem na fundament .F):
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wykonanie nazwa/kod h[m] Dz[mm]AxB[mm] M [kg]
P120A.3.F.OCL 3 133 100x330 54
o P120A.4.F.OCL 4 133 100x330 59
% P120A.5.F.OCL 5 133 100x330 72
= 5 E P120A.6.F.OCL 6 133 100x330 79
@ %5 P120D.3.F.0CL 3 133 100x330 53
§ P120D.4.F.OCL 4 133 100x330 58
N p120D.5.FOCL 5 133 110x350 71
P120D.6.F.OCL 6 133 100x330 78
P120A.3.F.AL 3 120 80x300 32
P120A.4.F.AL 4 120 80x300 35
. 2 P120ASFAL 5 120 80x300 39
§ g § P120A.6.F.AL 6 120 80 x 300 41
EZR  pi2oD3FAL 3 120 80x300 3t
® ®  PI20DAFAL 4 120 80x300 34
P120D.5.F.AL 5 120 80x300 38
P120D.6.F.AL 6 120 80x300 40

Oswietlenie zewnetrzne L U XAN

INZYNIERIA OSWIETLENIA

Stylizowany stup parkowy prosty

Wykonanie: Rury stalowe lub aluminiowe, ele-
menty dekoracyjne z odlewéw aluminiowych. Ze-
liwna maskownica stopy.

Przeznaczenie: Parki, centra miast, obiekty
komercyjne, reprezentacyjne ulice, tereny pod
ochrong konserwatorska, rezydencje.

Cechy wartosé
e C[mm] 600

o d[mm] @ 60

e licowane drzwi, zamek imbus 5 mm

e zacisk uziemienia M8 we wnece
* stopa ttoczona ST, spawana dwustronnie
* kolorystyka wedtug RAL

Opcje oznaczenie

e stup wkopywany W
e inne wysokosci

e stopa zawiasowa H
 zacisk uziemienia pod bednarke na stopie )

¢ gniazdo zasilajace GZ IP68 na stupie

Rekomendacja opraw strona
* BOHEMA 64
* VEN 65
* JOHAN 66
* VOL 67
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Pozostate stupy dekoracyjne
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