Oprawy wspolczesne nasadzane

_ TRIFLAT, TRICON

530

Komora [
lampy w‘ I

<!

TRIFLAT

1040

TRICON
3
(<) Zastosowanie:
'E Strefy reprezentacyjne i obiekty handlowe, ko-
Q mercyjne, o$wietlenie parkowe. Os$wietlenie stref
'a; mieszkalnych i placow. Oznaczenie: MERID - [montaz] - [moc i rodzaj zrodfa] - [rodzaj optyki]
- Dobér:
; Budowa:
% e . 2 : YR
3  Korpus: ciénieniowy odlew aluminiowy, blacha ] nazwa m Gn, ke W
aluminiowa lakierowana na kolor czarny an- rodziny opraw . L
5 t t. Reflekto sokopolerowanego al moc [rodzaj zrodia M (o) optyka
3 racyt. F z wysokopolerowanego alu S, M70 E27 12 S0
minium.

E . TRICON S, M100 E40 13 ASM

e Klosz: ptaskie szkto hartowane.
Q . S S, M150 E40 14 (bez kratek)
(o) e Wspornik: stal ocynkowana ogniowo i lakiero- %3 oxraa3 5 s
o wana, odlew aluminiowy. X x4
.E e Potaczenia i mocowania: stal nierdzewna. TRIFLAT S, M70 E27 12 ASM
>~ e Uszczelki silikonowe. —_— S, M100 E27 13 (bez kratek)
(8] . . . .. Przyktadowe oznaczenie:

o Filtr wentylacyjny zachowujacy szczelnosc¢ IP65.
E ylaeyiny jacy TRICON M70 )
o (TRICON.M70.50)
f, < (oprawa os$wietleniowa TRICON lampa metalohalogenkowa 70 W,

H optyka osiowosymetryczna
Q « .
65 1 3-6m
w w w Proponowane zestawy
@60x80mm max. 0,6 m2 Antracyt
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