PRZEDMIAR ROBOT 2016-02-041

Obiekt RUINY ZAMKU WLEN - lluminacja i monitoring - Roboty elektryczne i
teletechniczne
Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresieolydrurochgdw, cagdw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie liniirgagycznych
Budowa RUINY ZAMKU dziatka nr 230, obb tupki
Inwestor GMINA WLEN pl. Bochateréw Nysy 7, 59-610 Wie
Biuro kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowsl

ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 555a@6
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kady potencjalny Oferent przed zieniem oferty
przetargowej winien zapozéiaic z dokumentagj projektows w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robét i uwzgkdnienie ewentualnych robat koniecznych do wykonanide uwzgidnionych w przedmiarze
robét i wynikapcych z projektu, oraz oczekiwanwestora, ktéry winien udziélitakich informacji w

zakresie szczegotowych oczekiwiazalecé, niezalenie od przygtego przedmiaru robot.

Sporzdzit Matgorzata Piotrowska

Bydgoszcz Luty 2016

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podst&Razporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004.(U. Nr 130 poz. 1389 z dn
08.06.2004 r) w sprawie okilenia metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadicj
Spétka z 0.0. w Warszawie, IV kwartat 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malénia
2. Zalaenia
2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozeni Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronaday Warszawie, IV kwartat 2015r.
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Nr |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprz:t Kp Zysk Inne | Ogotem
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Razem
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr |Opis rob6t Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Instalacje elektryczne i teletechniczne
1 KNNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategotii |l
0701/02
0,7*0,4*180 m3 50,400
razem| m3 50,400
2 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCWsoednicy do 140mm, rura ochronna 50mm
0705/01
m 30,000
3 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeoakdci do 0,4n
0706/01
m 360,000
4 KNNR 5 |Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowadbidwych z przykryciem fo}j kalandrowaa,
0707/02 |kabel YAKYz0 4x35mm2
m 154,000
5 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, kabeKYA&o 4x35mm2
0713/02
m 30,000
6 KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach, budotvlub na estakadach z mocowaniem,
0715/02 |kabel YAKYzo 4x35mm2
m 10,000
7 KNNR 5 |Zarobienie kaca kabla 1zytowego o przekrojuyt do 50mm2 na naptie do 1kV o izolacji i
0726/02 |powtoce z tworzyw sztucznych (35mm2)
szt 20,000
8 KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie katadbri
0702/02
0,6*0,4*180 m3 43,200
razem| m3 43,200
9 KNNR 5 |Badanie linii kablowej Zytowej niskiego napicia
1302/03
odcinek 77,000
10 | KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow dwietleniowych stalowych, stup 4m
1001/01
szt 10,000
11 KNNR 5 |Montaz przewod6w do oprawswietleniowych weaganych w stupy do 4m
1003/01
kpl 10,000
12 | KNNR 5 |Montaz opraw dwietlenia zewgtrznego na stupie, oprawa LED stapi@chrony IP66, klosz z
1004/01 |poliweglanu odporny na promieniowanie UV
szt 10,000
13 | KNNR 5 |Montaz opraw dwietlenia zewgtrznego na wspolnym stupie, oprawa LESvietlajagca bryk zamku
1004/01
szt 8,000
14 | KNNR 5 |Montaz opraw montowanych w dolnychg@ziach murku przyciezce, oprawa LED 4W
1008/01
kpl 21,000
15 | KNNR 5 |Montaz opraw dwietlenia wiey zamkowej, oprawa 2W, L1000 WW, IP66 montowanatoakach
1008/03 |wokot wiezy
kpl 15,000
16 KNNR 5 |Montaz oprawy éwietlenia korony wigy zamkowej przez zastosowanie opraw IP66 AN, LM15
1008/05 |montowanych w gornej egci wiezy
kpl 17,000
17 KNNR 5 |Montaz stupkéw oswietleniowych wys. 0,8m, oprawa 17,5\WDl. korpus wykonany z aluminium
1007/03 |malowanego proszkowo
kpl 4,000
18 KNNR 5 |Montaz projektoréw dwietleniowych, néwietlacz 250W montowany do muru
1008/03
kpl 2,000
19 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla kabli w betonie
1207/03
m 80,000
20 | KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerai@ do 50mm
1208/02
m 80,000
21 KNNR 5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowe]
1208/06
m3 0,200
22 | KNR 2-31 |Rozebraniegczne nawierzchni z brukowca o wysékbl6-20cm
0804/06
0,4*50 m2 20,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 20,000
23 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego miayach 16-20cm, wykorzystar
0205/01 |rozebranego bruku
m2 20,000
24 | KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizjiytkowej - kamera zewtrzna (wandaloodporna) IP, 3MP
0501/02 |typu bullet ,pracujc w rozdzielczéci 3 megapiksela generuje do 18 klatek, a w roiciziéci
FullHD1080p - do 30 klatek na sekund/echaniczny filtr podczerwieni (ICR) oraz 24 dyod
podczerwieni pozwalajna monitorowanie nawet w catkowitej cien§oioa wysokiej klasy obiektyw
o0 ogniskowej 3.3~10.5mm urdawia dostosowanie pola widzenia kamery do wlasngotrzeb.
Kamera pozwala na monitorowanie scen ze skomplikgmaciwietleniem dztki wbudowanej
funkcji WDR. Zgodné¢ ze standardem ONVIF w wersji 1.0 i 2.0 utatwigegracg z rejestratorami
i oprogramowaniem.
szt. 5,000
25 | Kalkulacja [Komputer, monitor, klawiatura, mysz
indywidualn
a
kpl 1,000Q
26 | Kalkulacja [Oprogramowanie
indywidualn
a
kpl 1,000Q
27 KNNR 5 |Rejestrator danych
0406/02
kpl 1,000Q
28 | KNNR 5 |Dysk twardy
0406/01 |Nr ST: E-01.01.0
szt. 2,000
29 | Kalkulacja [Pulpit sterujcy do sterowania kamer i rejestratora
indywidualn
a
kpl 1,000Q
30 | Kalkulacja |Okablowanie kamer
indywidualn
a
kpl 1,000Q
31 | Kalkulacja |Dostosowanie budynku Ratusza - okablowanie
indywidualn
a
kpl 1,000Q
32 | KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
0506/01
linia 5,000
33 | KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danygrarametréw sterggych
0506/02
linia 5,000
34 Masa uszczelniaga HILTI o odpornéci ogniowej 120min.
przepust 1,00
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Brukarze gr.ll r-g 10,794
2 |Robocizna r-g 66,370
3 |Robotnicy gr.| r-g 4,106
4 |Robotnicy gr.ll r-g 5,250
5 |Robotnicy r-g 524,244

Razen 610,764
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Cement portlandzki 35 kg 180,000
2 |Cement portlandzki CEM | 32,5 t 0,054
3  |Dysk twardy szt 2,000
4 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 64,680
5 |Fundament F-100 szt 10,000
6 |Kabel YAKYZo 4x35mm2 m 201,760
7 |kamera zewgtrzna (wandaloodporna) IP, 3MP typu bullet ,pracuy szt 5,000

rozdzielczéci 3 megapiksela generuje do 18 klatek, a w roicizéci

FullHD1080p - do 30 klatek na sekundechaniczny filtr podczerwieni (ICR) oraz

24 diody podczerwieni pozwalana monitorowanie nawet w catkowitej ciendooa

wysokiej klasy obiektyw o ogniskowej 3.3~10.5mm utivsia dostosowanie pola

widzenia kamery do wlasnych potrzeb. Kamera pozwalanonitorowanie scen ze

skomplikowanym éwietleniem dz¢ki wbudowanej funkcji WDR. Zgodrié ze

standardem ONVIF w wersji 1.0 i 2.0 ulatwia integjeaz rejestratorami i

oprogramowaniem.
8 |Kliniec kamienny t 0,720
9 |Koncowki kablowe (35mm2) szt 20,000
10 |Masa uszczelniaga HILTI o odpornéci ogniowej 120min. kg 1,000
11 |Naswietlacz 250W montowany do mt kpl 2,000
12 |Opaski kablowe OKi szt 38,300
13 |Oprawa 2W, L1000 WW, IP66 montowana na stupkackohwiezy kpl 15,000
14 |oprawa LED éwietlajaca bryt zamku kpl 8,000
15 |Oprawa LED stopie ochrony IP66, klosz z poligglanu odporny na promieniowaniekpl 10,000

uv
16 |Oprawa éwietlenia korony wiey zamkowej przez zastosowanie opraw IP66 AN| kpl 17,000

L1015M, montowanych w gornej €i wiezy
17 |Oprawy LED 4W montowane w murku prggiezce kpl 21,000
18 |Pianka ognioochronna op 1,000
19 |Piasek do betonéw m3 0,478
20 |Piasek m3 22,920
21 |Ptyty chodnikowe 50x50x10cm szt 10,000
22 |Przewod kabelkowy YDY 3x2,5mm2 m 40,000
23 |Rejestrator danych szt 1,000
24 |Rury ochronne 50mm m 31,200
25 |Stupek oswietleniowy wys. 0,8m, oprawa 17,5W LEBrgus wykonany z kpl 4,000

aluminium malowanego proszkowo
26 |Stupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm szt 2,310
27 |Stupy stalowe @wietleniowe 4m szt 10,000
28 |Tabliczki bezpiecznikowe stupowe szt 10,000
29 |Uchwyty UKU szt 20,000
30 [Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,964
31 |Woda m3 0,300
32 |Zwir do betonow m3 0,440
33 |Zwir m3 0,420

Razen

Materiaty pomocnicz

@

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,869
2 |Koparka przedsbierna 0,15m3 m-g 0,700
3 |Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,869
4 |Samochéd samowytadowczy m-g 2,880
5 |Srodek transportowy m-g 6,763
6 |Zuraw samochodowy m-g 1,679

Razen 13,760




