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1.

DANE OGOLNE

Zakres opracowania obejmuje wykonanie iluminacji i monitoringu obiektu Zamku Lenno we Wleniu

wraz z terenem bezposrednio przylegajgcym do Zamku, a zwtaszcza ciggu komunikacyjnego —

pieszego ,oraz monitoringu w celu zapewnienia bezpieczenstwa zabytkowemu obiektowi oraz

przebywajgcych w jego poblizu oséb, oraz w celu podniesienia rangi obiektu. Wykonanie zasilania od

skrzynki elektrycznej do projektowanych urzadzen poprzez wewnetrzng instalacje zasilajaca.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

2.

Mapke zagospodarowania terenu wzgdrza zamkowego
Wytyczne dostarczone przez inwestora,
Wizje lokalng i préby iluminacji obiektu

Obowigzujace przepisy i normy dotyczgce instalacji elektrycznych.

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji o$wietlenia Zamku Lenno we Wleniu. Celem

wykonania inwestycji jest :

Osiggniecie estetycznego i przyciggajacego uwage efektu wizualnego

Optymalnego oswietlenia ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie bezposrednio przy
obiekcie

Zapewnienie bezpieczenstwa w kluczowych miejscach wokét Zamku oraz na dziedzincu
goérnym poprzez wykonanie monitoringu.

Mozliwo$¢ monitorowania i podgladu obiektu

Projekt przewiduje zastosowanie nowoczesnych, wtapiajgcych sie w otoczenie obiektu, opraw

oswietleniowych oraz kamer, ktére bedg wspétgraty z architekturg zespotu parkowego z Zamkiem.

3.ZASILANIE URZADZEN

Zasilanie napieciem 230V dla urzadzen oswietlenia i monitoringu Zamku odbywac sie

bedzie projektowang linig kablowg YAKYZo 4x35mm2 utozong w ziemi w rurze ochronnej

DVK 50mm ze skrzynki elektrycznej wskazanej przez dystrybutora energii w warunkach

przytaczeniowych. W/w projektowana linia kablowa wprowadzona bedzie w Zamku do

projektowanej tablicy gtéwnej TG-400/230V usytuowanej w baszcie zamku.
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Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej Zamku odbywac bedzie sie poprzez
zaprojektowany bezposredni uktad pomiaru energii elektrycznej w projektowanym ztgczu

licznikowym usytuowanym przy skrzynce przytaczeniowej.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie PNE-76/E-
05125, PN-IEC-60364, NSEP-E-001, N-SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami.

Linia kablowa podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji

geodezyjnej trasy linii kablowych. Szczegéty przedstawiono na planie tras kablowych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace dane:
- numer kabla,

- typ i przekréj kabla,
- trasa kabla (skad-dokad),

- znak uzytkownika.

Wszystkie wykopy pod instalacje muszg by¢ wykonywane recznie , bez uzycia sprzetu

mechanicznego , zas podczas robot ziemnych nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne

4. INSTALACJE OSWIETLENIOWE
Na terenie obiektu proponuje sie wykonanie nastepujacych instalacji oswietleniowych:
e Oswietlenia terenu przez zastosowanie opraw oswietleniowych, montowanych w dolnych

czeSciach murku zlokalizowanego przy Sciezce ,typu 92240 Led 4W ( ILED)

Oswietlenia terenu przez zastosowanie opraw oswietleniowych typu Jun LED, montowanych

na stupie 4m

Oswietlenie bryty Zamku przez zastosowanie opraw typu 7500624/C11 Square Grazer® 66

LEDs Black Colour RGB montowanych do stupa oprawy JUN

Oswietlenie wiezy zamkowej przez zastosowanie opraw typu XENIA 68 6X3RGB 2W L1000 WW

IP66 AN montowanych na stupkach wokot wiezy.

Oswietlenie korony wiezy zamkowej przez zastosowanie opraw typu XENIA 38 C/STRIP RGB
L1015M IP66 AN montowanych w gérnej czesci wiezy , w sposéb niewidoczny |,
zlokalizowanej pomiedzy wykonano niedawno podmuréwkag pod balustrade a oryginalng

czescig muru

Oswietlenie terenu wewnatrz muréw zamkowych przez zastosowanie opraw typu Stavanager

opraw stojgca 17,5 W LED montowana do podtoza na fundamencie
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e Oswietlenie terenu przylegtego do muréw Zamku przez zastosowanie opraw typu Naswietlacz

HQIl 250W montowanych do muru

4.1 Oswietlenie podstawowe:

Przyjeto rozmieszczenie opraw oswietleniowych typu 92240 Led 4W ( ILED) w murze wzdtuz ciggu
komunikacyjnego. Oprawy Swiatta posredniego osadzone w puszkach montazowych w murze w
odlegtosci okoto 5 m od siebie bedg oswietlaty miekkim Swiattem cigg pieszy redukujac przy tym
przykre ol$nienia. Oprawy wigczane przez system czujnikdw ruchu lub zegar astronomiczny. Oprawy
umieszczono w kamiennym murku w bruzdach , elementy wykorczone oryginalnym kamieniem.
Oprawy oswietlenia ogdlnego typu JUN LED osadzone na stupach aluminiowych malowanych
proszkowo na kolor czarny. Oprawy LED 18W w wersji bez klosza (wandaloodporne) w stylu
rustykalnym , pasujgcym do zabudowy. Oprawy zamontowane na stupach usytuowane wzdtuz ciggu
komunikacyjnego i wokdt murédw w odlegtosci okoto 8m od siebie bedg realizowaty zadanie

oswietlenia ogdlnego. Oprawy wtgczane przez system czujnikdw ruchu lub zegar astronomiczny.

4.2 Oswietlenie iluminacyjne :

Podstawowe zadanie oswietlenia muréw zamku zostanie zrealizowane prze zastosowanie opraw RGB
typu 7500624/C11 Square Grazer® 66 LEDs Black Colour RGB, ktére zostang zamontowane do
stupéw , na wysokosci okoto 3,8m . Oprawy o optyce eliptycznej bedg iluminowaty obiekt w réznych
wersjach koloréw i scen swietlnych zwiekszajgc jego atrakcyjnosé i stanowigc element przykuwajgcy
uwage osob przebywajgcych w okolicach Wlenia. Sterowanie oprawami zostanie wykonane przez
specjalne sterowniki RGB oraz system komunikacji bezprzewodowej. Oswietlenie iluminacyjne wiezy
zamkowej zostanie zrealizowane przy pomocy opraw typu XENIA 68 6X3RGB 2W L1000 WW IP66 AN
oraz XENIA 38 C/STRIP RGB L1015M IP66 AN sterowanych wspdlnie z oprawami iluminujgcymi mury
zamkowe w celu uzyskania spéjnego, atrakcyjnego efektu. Opraw zostang zamontowane na stupkach
lub bezposrednio do muru wiezy zamkowej. Optyka walwasher. Montaz w gérnej czesci wiezy , w
sposéb niewidoczny , zlokalizowanej pomiedzy wykonano niedawno podmurdéwka pod balustrade a

oryginalng cze$cig muru

4.3 Oswietlenie wnetrza murdw:

Oprawy typu Stavanager 17,5 W LED wysokosci ok 80cm, montowane na fundamentach
betonowych, bedg oswietlaty teren wewngatrz Zamku zapewniajgc bezpieczenstwo przebywajgcych w
nim osdb. Sterowanie opraw przez wigcznik w wiezy.

Wszystkie oprawy w wersjach LED, energooszczedne o podwyziszonej zywotnosci. tgczny koszt

dziatania systemy przy zatozeniu dziatania wszystkich opraw ( oprdcz naswietlaczy HQl 250W — ktére
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bedy uzytkowane okazjonalnie) wynosi okoto 1800 PLN rocznie. ( suma mocy -2kW, 5 godzin

dziennie, 300 dni w roku, 0,65PLN za kilowatogodzine)

Wszystkie oprawy w kolorze czarnym.

4.4 Sterowanie
e Sterowanie oswietleniem moze odbywac sie recznie z szafy sterowej lub z budynku Ratusza.
e Dane do sterowania przesytane beda za pomoca sieci wifi, oswietlenie z odpowiednim
opragramowaniem do jego sterowania zostang skonfigurowane z serwerem znajdujgcym sie

bezposrednio w Urzedzie Miasta i Gminy Wlen

Na baszcie zostanie zamontowana antena wifi, wykorzystywana réwniez do sterowania

kamerami

W budynku Ratusza na wiezy zostanie zamontowany odbiornik wifi umozliwiajgcy odbior

danych do sterowania oswietleniem oraz monitoringu

W budynku ratusza zostanie zainstalowany serwer ze stanowiskiem komputerowym oraz
rejestrator z dwoma dyskami umozliwiajgcy nagrywanie i zapis danych w bezpieczny sposob .

Dwa dyski o pojemnosci 6 tb.

Komunikacja: dwukierunkowa

5.INSTALACJE MONITORINGU

Na terenie obiektu proponuje wykonanie nastepujacych instalacji systeméw monitorujgcych :
e Monitorowanie obiektu za pomocg kamer zewnetrznych typu bullet, wandaloodpornych,
montowanych do stupa oprawy JUN - cztery sztuki, kolor czarny
e Monitorowanie obiektu za pomocg kamery zewnetrznej typu bullet, wandaloodpornej,

montowanej do elewacji baszty — jedna sztuka, kolor czarny

5.1 Kamera Linksys , zewnetrzna (wandaloodporna) kamera IP, 3MP typu bullet ,pracujagc w
rozdzielczosci 3 megapiksela generuje do 18 klatek, a w rozdzielczosci FullHD1080p - do 30 klatek na
sekunde. Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) oraz 24 diody podczerwieni pozwalajg na
monitorowanie nawet w catkowitej ciemnosci a wysokie]j klasy obiektyw o ogniskowej 3.3~10.5mm
umozliwia dostosowanie pola widzenia kamery do witasnych potrzeb. Kamera pozwala na
monitorowanie scen ze skomplikowanym oswietleniem dzieki wbudowanej funkcji WDR. Zgodno$¢ ze
standardem ONVIF w wersji 1.0 i 2.0 utatwia integracje z rejestratorami i oprogramowaniem. Kamera
wspiera technologie PoE (IEEE 802.3af), dzieki czemu istnieje mozliwos¢ jej zasilania, wspdlnym z
przesytem danych, kablem ethernetowym. Nawet przy maksymalnym obcigzeniu, urzadzenie nie

pobiera wiecej niz 7W co czyni je bardzo energooszczednym.
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5.2 Funkcjonalnos¢ kamery:

Wbudowany serwer www do konfiguracji i podglagdu za pomocg przegladarki internetowe;j

Mozliwosc¢ aktualizacji firmware przez WWW

Detekcja ruchu

Detekcja audio

Mozliwos¢ zmiany parametréw obrazu: jasno$é, kontrast, ostro$é, nasycenie, balans bieli,
kompensacja migotania, orientacja obrazu

Maski prywatnosci

Mozliwos¢ podgladu na zywo, nagrywania wideo, zmiany jakosci wideo, kontroli przeptywnosci,
robienia zrzutéw ekranu

Ztacze karty pamieci SD/SDHC

Pie¢ dowolnie konfigurowanych profili ustawien obrazu

Mozliwos$¢ uruchomienia serwera FTP

Mozliwos¢ poszerzenia kata widzenia obiektywu

5.3 Warunki srodowiskowe

Temperatura podczas pracy: -40 °C~ 50 °C

Wilgotnos¢ podczas pracy: 10% - 80% RH(bez kondensacji)

Temperatura podczas spoczynku: -20°C ~ 60°C

Wilgotnos¢ podczas spoczynku: 5% - 90% RH(bez kondensac;ji)

Waga: 1.10 kg

5.4 normy
CE Class A, FCC/IC Class A, ONVIFv1.0i 2.0

Obudowa: IP67, wandaloodporna

5.5 Transmisja danych

Dane z kamer przesytane bedg za pomoca sieci wifi, kamery zostang skonfigurowane z
serwerem znajdujgcym sie bezposrednio w Urzedzie Miasta i Gminy Wlen

Na baszcie zostanie zamontowana antena wifi, a takze skrzynka z rejestratorem danych, ktéry
umozliwi dostep do podgladu obrazu z kamer w dowolnym momencie oraz archiwizowania
danych

W budynku Ratusza na wiezy zostanie zamontowany odbiornik wifi umozliwiajacy odbidr

danych z kamer.
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W budynku ratusza zostanie zainstalowany serwer oraz rejestrator z dwoma dyskami
umozliwiajgcy nagrywanie i zapis danych w bezpieczny sposéb . Dwa dyski o pojemnosci 6 tb.

Komunikacja: dwukierunkowa

Wykorzystywane kodeki: G.711/AMR

SIEC- Interfejs: Ethernet (10/100Base-T), ztagcze RJ-45,

Obstugiwane protokoty: TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS,
NTP, ARP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, ONVIF v1.0 i 2.0 Compliant

Zabezpieczenia : IP address filtering; HTTPS encryption; Password protected user levels; IEEE

802.1X network, access control, Port RS-485




