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OPIS TECHNICZNY

1. Sie¢ cieptownicza i przytacza

Roboty ziemne

Projektowa sieC i przytacza na catej dlugosci utozone bedg w ziemi. Przebieg trasy sieci i przylgczy
zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, zabudowy i urzadzen ulicznych.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowaé minimalne odlegtosci poziome i pionowe okre$lone w:

e warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL,

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. 04.06.2013r. Poz. 640),

e normie N SEP-E-004.

stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba Zze podano inaczej w niniejszym opracowaniu.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci w ich rozwigzaniu, fakt ten nalezy
zgtosi¢ projektantowi.

Wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecic:

e wytyczenie trasy projektowanych sieci,

e powiadomi¢ pisemnie poszczegolnych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w poblizu
istniejacych urzadzeh oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.38.455).
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy sie kierowa¢ zasadami ujetymi w normie PN-EN1610 i PN-
92/B-10736. Na catej dtugosci sieci zaktada sie wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
wykopy zabezpieczyé wypraskami. Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w
gruntach skalistych i litych — 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2 m, w pozostatych gruntach
— 1 m; pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony
nasypem w pasie o szerokosci robwnej co najmniej gtebokosci wykopu. Jezeli w obrebie klina odtamu
Scian wykopu:

e odbywa sie komunikacja,

e znajduja sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu,
nalezy bezwzglednie zastosowa¢ obudowe.
Szerokos$¢ dna zostata podana na rysunku D1 w zaleznosci od srednicy rur. Rurociggi uktada¢ na
gtebokosci gwarantujgcej przykrycie nie mniejsze niz 1,0 m dla sie¢ oraz wynikajgcej z technologi
wykonania odgatezien wznosnych dla przytgczy lecz nie mniej niz podano na rysunku D1. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejgcej zabudowy, stupéw energetycznych, drzew, istniejgcego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig - recznie. Urobek gromadzi¢ w
odlegto$ci minimum 0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopow zabezpieczyé przez ogrodzenie i
odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Dno wykopu pogtebi¢ recznie, wyréwnac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz. Pod
posadowieniem rury nalezy wykonaé podsypke z piasku, o grubosci 10 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury. Jezeli w dnie wykopu bedg wystepowac kamienie o wielkosci powyzej
60 mm lub podtoze bedzie skalne, wysokos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ o 5 cm.
Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci 10 cm
ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykonaé¢ z materiatu uzytego na podsypke i zagescic¢
do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod drogami oraz min. 85% dla pozostatych
terenéw. Grubos¢ zageszczanych warstw nalezy dobra¢ odpowiednio do stopnia metody zageszczania.
Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nalezy wykonac¢ zasypke wykopu przy
uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami oraz gruntu rodzimego (bez kamieni wigkszych niz 300
mm) w pozostatych przypadkach. Bezwzglednie nie nalezy stosowac na zasypke gruntéw spoistych —
gliny, pytdw, itbw. Wykop nalezy zasypywaé warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem
wibratorem ptytowym. Minimalny wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi min. 95% (ZM
Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.
Przed wejsciami i wjazdami do posesji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gdzie trasy sieci i
przytaczy przecinajg chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ ktadki dla pieszych i mosty
drogowe. Wykonawca winien réwniez zabezpieczy¢é wykopy ustawiajgc wzdiuz ich krawedzi
odpowiednie barierki ochronne z tablicami ,Uwaga — gtebokie wykopy”.
Na trasie projektowanej sieci i przylaczy brak jest technicznych badan podtoza gruntowego. Wszelkie
wynikajgce z tego ryzyko, a zwigzane z robotami ziemnymi bierze na siebie Inwestor.



W przypadku wystgpienia w wykopie wdd gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie przy pomocy studni
odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu i zaktadajgc krag betonowy lub stosujgc drenaz odwadniajgcy
z odpompowaniem wody z wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowac¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot
oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych robét nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Prace w poblizu sieci (przytaczy, urzadzen, itp.) podziemnych elektroenergetycznych

e prace nalezy wykonac recznie,

e kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi: dla kabli 1kV stosowac rury o
$rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, dla kabli SN stosowaé rury o $rednicy minimum
160 mm koloru czerwonego,

e zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z zatgcznikiem do protokotu z narady koordynacyjne;j.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

e 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

e 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

e 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétkg eksploatujgca siec. Odlegtosci powyzsze dotyczg
réwniez uzycia dzwignic, liczagc odlegtosci od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé ustojéw stupéw linii j.w.

Sie¢ i przylacza, wezet cieplny

Sie¢ i przylgcza zaprojektowano z rur preizolowanych:

e rura przewodowa - atestowana stalowa rura bez szwu wykonana ze stali ST 37.0

e rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 z polietylenu wysokiej
gestosci (PEHD):

e sztywna pianka poliuretanowa odpowiada wymaganiom normy PN-EN 253.

e zespdt rurowy - rura preizolowana odpowiada wymaganiom normy PN-EN
253/A1:2007/A2:2006(U).

e potgczenia rur stalowych za pomocg spawania, potgczenia rur ostonowych zgodnie z instrukcjg
sporzadzona przez producenta systemu.

Projektowang sie¢ wigczy¢ do rozdzielacza lokalnej kottowni zlokalizowanej w budynku przy PI.
Bohaterow Nysy 26 budynki usytuowane wzdtuz ul. Kosciuszki, ul. Waskiej i Pl. Bohateréw Nysy we
Wileniu. Sie¢ uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku kottowni.
W odlegtosci 0,1 m nad rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o minimum szerokosci rownej srednicy
rurociggu.
Przejscie rurociggow:

e przez Sciany zewnetrzne budynkéw (budynki podpiwniczone) wykonaé za pomoca

atestowanych przej$¢ szczelnych dla rur preizolowanych.
e pod fundamentami, przez fundamenty lub $ciane fundamentowg (budynki niepodpiwniczone) w
stalowej rurze ostonowe;.

Miejsce wejscia przytgcza do budynku kazdorazowo ustali¢ na budowie z zarzadcg lub wiascicielem
budynku.
Przytgcza wykona¢ za pomoca tréjnikdw preizolowanych wznosnych. Na przytgczach umiesci¢ zawory
odcinajgce preizolowane, zawory umieszcza¢ w chodnikach lub ciggach jezdnio-pieszych. Zawory
nalezy wyposazy¢ teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oryginalne dla danego producenta zasuwy oraz
zeliwng skrzynke uliczng z tworzywa - na terenach zielonych, typu ciezkiego — na ciggach jezdnio-
pieszych. Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie posadowionych na
ptytach podktadowych pod skrzynki uliczne.
W poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku betonowym umiesci¢ odpowiednig tabliczke okreslajgca
lokalizacje zasuw.
Wezet cieplny zabudowa¢ w zamykanej szafie stalowej.
Wezet cieplny wyposazy¢ w minimum po stronie wody sieciowe;j:

e regulator réznicy cisnien i przeptywu bezposredniego dziatania przeznaczonym do sieci
cieplnych. Regulator powinien skfada¢ sie z zaworu regulacyjnego z nastawnym elementem
dtawigcym, sitownika z dwoma membranami regulacyjnymi oraz nastawnika roznicy cisnien,

e zawordw regulacyjnych przeznaczonymi do pracy z elektrycznymi sitownikami ze sprezynowa
funkcja bezpieczenstwa.

e cieptomierz oraz regulator elektroniczny temperatury z regulacjg pogodowa.

Rury izolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela w pkt. 1.5) otulinami ze



spienionej pianki polietylenowej o grubosciach:

e 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm,

e 30 mm dla rur o srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm,

e srednicy wewnetrznej rury dla rur o srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm.
Wezet cieplny zasili¢ z obwodu administracyjnego z zabezpieczeniem roztgcznikiem bezpiecznikowym i
wigcznikiem instalacyjnym.

2. Odtworzenie nawierzchni po robotach
Na trasie projektowanej sieci i przytgczy wystepuje jezdnia bitumiczna i z kostki granitowej, chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej i bitumicznej, ciag jezdnio-pieszy o nawierzchni betonowej, krawezniki
betonowe, obrzeza betonowe, pas zielony.
Odtwarzane nawierzchnie nalezy przyja¢ wedtug konstrukcji przedstawionej na rys. nr D1 na szerokosci
wykopu powiekszonej o pas uwzgledniajgcy klin odtamu podifoza dla przecietnych warunkow
gruntowych.
Wielkos¢ klina odtamu (S2) uzalezniona jest od gtebokosci wykopu (h) i zostata wyliczona wg. wzoru: S2
=1tg 30°*h
Po zakonczeniu prac instalacyjnych teren zielony nalezy starannie uporzadkowaé i normatywnie
zagesci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, dodatkowo zahumustowac i obsia¢ trawg. Konstrukcje
uszkodzonych nawierzchni nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych.
Wykop nalezy zasypywac i zageszczac warstwami o rownej grubosci, dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia i stosowanego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu w czasie zageszczania
powinna by¢ dostosowana do metody zageszczenia i rodzaju stosowanego gruntu.
Decydujgcym kryterium jest uzyskanie wymaganego poziomu nosnosci (nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz: Is = 1,0).
Roboty nie mogg by¢ prowadzone przy ujemnej temperaturze powietrza i zamarznietym gruncie.
Wszelkie roboty drogowe nalezy realizowa¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych na drogach i ulicach, ktérych
jednostka autorskg i edytorskg jest Branzowy Zaklad Doswiadczalny budownictwa Drogowego i
Mostowego Sp. z 0.0. w Warszawie.
Wykaz specyfikacji technicznych wykonywania robét objetych opracowaniem:

e D-02.00.00 Roboty ziemne
D-04.01.01 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.04.00; D-04.04.3 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
D-05.03.05 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
D-06.06.01 Nawierzchnie z betonu cementowego
D-08.02.00 Chodniki
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

3. Naprawy w budynkach
W budynkach po robotach budowlanych dokonaé napraw: przebi¢, uzupetni¢ tynki, posadzki
ewentualnie pomalowad.

4. Uwagi koncowe
Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami,
przywotanymi normami oraz:

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow

preizolowanych ;

e instrukcjami i wytycznymi producentow rur i armatury.
Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzgdzer podziemnych, ktére nie byly
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dgbrowski
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych robét:

zakres robodt catego zamierzenia budowlanego przedstawiony zostat szczegétowo w opisie technicznym oraz czesci
rysunkowe;j i obejmuje swoim zakresem budowe sieci i przytaczy cieptowniczych.
kolejnos¢ robét jest nastepujgca:

e ewentualne usuniecie warstwy istniejacego humusu,

wykonanie wykopow,

montaz rurociggow i armatury,

przejscie przez sciany zewnetrzne budynkéw,

proby szczelnosci,

zasypanie wykopow,

uporzadkowanie terenu,

odtworzenie nawierzchni,

e wykonanie wezta cieplnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

drogi gminne, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

sie¢ elektroenergetyczna, drogi gminne;

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

wg §6 pkt. 1 ppkt k — roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

wg §6 pkt. 1 ppkt k - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,

wg §6 pkt. 1 ppkt k - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,

wg §6 pkt. 1 ppkt a — wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych wynikajg z faktu prowadzenia tych robot w
terenie zabudowanym — bliskie usytuowanie budynkéw mieszkalnych i gospodarczych oraz ogrodzen. Zagrozeniami tymi sa:

1/ zagrozenia zycia: urazy,
2/ zagrozenie wywotane hatasem: hatas (pochodzgcy od sprzetu, maszyn, itp.).
Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

wykonywanie wykop6éw urzgdzeniami zmechanizowanymi,

wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

transport materiatéw (o cigzkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy sieci wodociggowe;,
odwodnienia wykopow.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy do jej
zakonczenia.
5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe
oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

e instrukcja postgpowania na wypadek pozaru,

instrukcja przeciwpozarowa ogoéina,

instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikoéw,

sposoby postepowania pracownikéw w nieszczesliwych wypadkach,

wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.:

e z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji uzywanych przy budowie,
transporcie i magazynowaniu ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi,

praca w wykopach,

praca mechanicznych srodkow transportu,

praca na wysokosci,

sposob postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie
elektrycznym, wodociggow itp.

6. Wskazania s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer telefonu do biura
ewentualnie na telefon komérkowy.

kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania samochodéw dostawczych, pracownikow
ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich
pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-
Gashniczej i najblizszej Komendzie Policji.
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