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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

DROGA NIELESTNO-STRZYŻOWIEC, DZ. NR 47,48 (cześć),50,80,OBRĘB 0007-NIELESTNO, DZ.NR 24,30,OBRĘB 0011 STRZYZOWIEC 001

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

GMINA WLEŃ

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wleniu

59-610 WLEŃ, Plac Bohaterów Nysy 7

63-400 Ostrów Wielkopolski,ulica Marii Konopnickiej 23

tel. 530432020, 790632020  e-mail: puab.ostrowwlkp@onet.pl

NIP 622-102-27-53

PRZEKRÓJ  A-A

DROGA GMINNA NIELESTNO-STRZYŻOWIEC

jezdnia
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 uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm,

(grysem kamiennym)

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy

po zagęszczeniu 10cm
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 uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm,

(grysem kamiennym

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

 (125kg/m2),grubość w-wy po zagęszczeniu 5cm

w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa niezwiązanego C50/30

stabilizowanego mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

w-wa odcinająca/odsączająca z piasku grubości 25cm

PRZEKRÓJ  B-B

DROGA GMINNA NIELESTNO-STRZYŻOWIEC

jezdnia
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 uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm,

(grysem kamiennym)

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm
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 uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym 0÷31.5 mm,

(grysem kamiennym)

stabilizowanym mechanicznie,

grubość średnia warstwy po zagęszczeniu 10cm

1
0

10

sp
a
d
e
k z

m
ie

n
n
y

50

teren przyległy

szerokość zmienna

mijanka

150
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w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

 (125kg/m2),grubość w-wy po zagęszczeniu 5cm

w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z kruszywa niezwiązanego C50/30

stabilizowanego mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm

w-wa odcinająca/odsączająca z piasku grubości 25cm
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