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Il. DANE EWIDENCYJNE

1. Lokalizacja obiektu
1 Wojewddztwo Dolnoslgskie
Miasto Wien
dz. nr 135/5
1. Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa
2 Plac Bohaterow Nysy 29
59-610 Wlen
1. Inwestycja Przebudowa budynku mieszkalno-ustugowego
3 Plac Bohateréw Nysy 29, dz. nr 135/5, obreb Wlen
1. Jednostka projektowa Magdalena Kraus-Wilkohska
4 ul. Koszykarska 67

54-134 Wroctaw

lll. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku mieszkalno-ustugowego przy
Placu Bohateréw Nysy 29, dz. nr 135/5, obreb Wien.

Podstawami opracowania sa:
e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Obowigzujgce normy i przepisy
e Dokumentacja archiwalna otrzymana od inwestora

e Audyt energetyczny z sierpnia 2016 r. wykonany przez firme EFEKTYWNIEJ s.c.
ul. Okrezna 26, 53-008 Wroctaw

e Wizja lokalna, inwentaryzacja

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA

1.

2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sg prace budowlane polegajgce na dociepleniu przegréd budowlanych
istniejgcego budynku mieszkalno-ustugowego przy Placu Bohateréw Nysy 29 we Wileniu.

Przewidziany zakres prac budowlanych nie przewiduje zmian do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Projektowana inwestycja jest zgodna =z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wleh z dnia 20 grudnia 2007 .

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki znajduje sie kamienica w zabudowie pierzejowej. Od strony wschodniej budynek
graniczy z budynkiem PIl. Bohaterow Nysy 28, od strony zachodniej do kamienicy przylega budynek
sgsiedni Pl. Bohaterow Nysy 30. Wejscie do klatki schodowej oraz lokalu ustugowego znajduje sie w
elewaciji pétnocnej od strony Pl. Bohateréw Nysy. Wejscie do klatki schodowej znajduje sie réwniez od
strony potudniowej od podwodrza Przewidziany zakres prac nie zmienia istniejgcego zagospodarowania
terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewidziany zakres prac nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu.
Projektowana inwestycja jest zgodna =z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/X1V/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r.

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewidziany zakres prac nie zmienia istniejgcego zagospodarowania i bilansu powierzchni terenu.

POWIERZCHNIA DZIALKI 154,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 129,70 m?

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Istniejgcy budynek oraz teren na ktérym on sie znajduje nie znajdujg sie w rejestrze zabytkow.
Przedmiotowa dziatka podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/X1V/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zgodnie z zapisem MPZP przedmiotowa inwestycja potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej B
oraz w strefie obserwacji archeologicznej OW.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowa posesja nie lezy na terenach wptywu eksploatacji gérniczej, ani w granicach terenu
goérniczego.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, z dnia z
dnia 9 listopada 2010r. projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

CZESC RYSUNKOWA

Lokalizacja obiektu A-00 skala 1:1000

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek istniejgcy jest obiektem mieszkalno-ustugowym. Nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia i
programu uzytkowego budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na charakterystyczne paramenty budynku.

wysokos¢ budynku 13,90 m — bez zmian

powierzchnia zabudowy 129,70 m2 - bez zmian
powierzchnia netto budynku 334,10 m2 - bez zmian
kubatura budynku 830,11 m3 - bez zmian

2. FORMAARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

STAN ISTNIEJACY
Istniejgcy budynek to obiekt w zabudowie pierzejowej, 5-cio kondygnacyjny (piwnica, dwie kondygnacje
naziemne, dwie kondygnacje poddasza). Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

STAN PROJEKTOWANY
Przedmiotowa inwestycja przewiduje termomodernizacje budynku polegajgcg na dociepleniu przegréd
budowlanych wg dokumentacji rysunkowej i opisu technicznego.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Uchwata nr 65/XIV/07 Rady
Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r. w projektowanej przebudowie nie stosuje sie oktadzin na
elewacji z PVC, ocieplania z zewnatrz budynkéw konstrukcji drewniane;.

Projektowana przebudowa nie zmienia formy budynku.

Nie projektuje sie przewoddéw wentylacyjno-spalinowych po elewacji budynku.

Nie projektuje sie prac ziemnych podczas projektowanej przebudowy.

Projektowana przebudowa jest zgodna 2z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r.

Nie projektuje sie zmiany funkcji budynku.

UKELAD KONSTRUKCYJNY

Planowana inwestycja nie wptywa na uktad konstrukcyjny budynku.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Planowane przedsiewziecie nie zmienia istniejgcych rozwigzan dotyczacych komunikacji.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z zatgcznikiem 1 dotgczonym do opracowania

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE - PROGRAM PRAC

SCIANY

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych scian zewnetrznych murowanych poprzez wykonanie warstwy
izolacji termicznej z wetny mineralnej wg dokumentacji rysunkowej i opisu przegréd budowlanych.
Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykonac¢ nalezy metodg mechaniczng za pomoca fgcznikow
systemowych, wkrecanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalno$¢ cieplna
na trzpieniu fgcznika nie moze przekracza¢ 0,002 W/K. Projektowang izolacje termiczng zbroi¢ siatkg z
widkna szklanego na warstwie kleju i wykonczy¢ tynkiem silikatowym w kolorze jasny bez.

Istniejace gzymsy, opaski okienne i drzwiowe nalezy odwzorowac i wykonac z profili polistyrenowych.

Istniejgcg oktadzine cokotu elewaciji frontowej nalezy usungé, wykonac izolacje termiczng i wykonczyé
tynkiem mozaikowym w kolorze zblizonym do koloru elewac;ji.

Spekanie istniejgcej oktadziny tynkarskiej wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego przed aplikacjg nowe;j
warstwy izolacji termicznej.

SCIANY KONSTRUKCJI LEKKIEJ

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych Scian lukarn dachowych o konstrukcji drewnianej poprzez
wykonanie warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej i wykonczenie oktadzing z ptytek
widknocementowych na ruszcie drewnianym.

Istniejace warstwy zewnetrzne nalezy usung¢ do konstrukcji drewnianej. Nowy ruszt drewniany
montowa¢ do istniejgcego. Ruszt wypeini¢ wetng mineralng i zabezpieczy¢é membrang
paroprzepuszczalng. Piytki widknocementowe, imitujgce tupek, montowaé na deskowaniu azurowym
poziomym, mocowanym do tat drewnianych.

W miejscach styku nowej okfadziny Sciennej z istniejgcym dachem nalezy usungé miejscowo dachéwki i
wykonac¢ obrébke blacharska.

STROPY
Projektowane jest docieplenie stropu nad piwnicg wetna mineralng. Izolacje wykona¢ metodg natryskowa.

DACH

Przewidziano przebudowe istniejgcego dachu poprzez wykonanie warstwy izolacji termicznej z weiny
mineralnej. Istniejgce warstwy wykohczeniowe wewnetrzne na lezy usungé do konstrukcji. W
pomieszczeniach uzytkowych izolacje termiczng nalezy zabudowac ptytami g-k na ruszcie stalowym. W
pozostatych pomieszczeniach wetne mineralng zabezpieczy¢ folig paroszczelng. Do mocowania rusztu
stosowaé wieszaki krokwiowe systemowe.

Okapy dachéw lukarn nalezy odpowiednio powiekszy¢é w zwigzku z przewidzianym zwiekszeniem
grubosci scian. Istniejgce pokrycie dachéw lukarn nalezy miejscowo zdemontowac, wykona¢ nowe okapy
w postaci rusztu drewnianego i wykonczy¢ warstwami zgodnie z istniejgcymi.

Istniejgce ogniomury wykonczy¢ nalezy dachéwkg ceramiczng zgodnie z istniejgcym pokryciem dachu.
Istniejgce opierzenie z blachy stalowej nalezy usungé do muru i wykona¢ nowe warstwy pod montaz
dachoéwki.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektowana jest wymiana rynien i rur spustowych, materiat - blacha tytanowo-cynkowa. Rynny i rury
spustowe dopasowaé do nowych grubosci oktadzin $ciennych i dtugosci okapéw.

STOLARKA OKIENNA
Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna PVC, w kolorze biatym, o wspodtczynniku

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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przenikania ciepta Uc=0,9. Okna elewaciji frontowej projektowane sg ze szprosami okiennymi, zgodnie z
czescig rysunkowg. Zakazuje sie stosowanie okien ze szprosami miedzyszybowymi.
Okna elewaciji tylnej dopuszcza sie bez podziatdw szprosami.

PARAPETY
Przewidziano parapety zewnetrzne z profili styropianowych wykonczonych tynkiem silikatowym. Splyw
parapetu wykonczy¢ nalezy ptytkami klinkierowymi.

STOLARKA DRZWIOWA

Przewidziano wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych, prowadzgcych na klatke schodowg, na
drewniane ptycinowo-ptytowe w kolorze naturalnym. Drzwi zewnetrzne prowadzgce do lokalu ustugowego
na parterze przewidziano z PVC w kolorze biatym, z podziatem szprosami zgodnie z rysunkiem.
Projektowana jest wymiana drzwi do piwnicy na drzwi PVC. Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi
wynosi Uc=1,3.

OBROBKI BLACHARSKIE
Istniejgce obrébki blacharskie nalezy usung¢ i zamontowa¢ nowe dostosowane do nowej grubosci
oktadziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkowe;.

UWAGI

e Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy sprawdzié¢ stan zawilgocenia $cian
murowanych, zwlaszcza w miejscach widocznych wysolen i zaciekow. Wykonaé przepony
izolacyjne metodg iniekcyjna, a nastepnie osuszy¢ mury;

e Istniejgce i projektowane elementy drewniane zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami
konserwujgcymi przed niszczacym dziataniem owadow, grzybdéw, wilgoci i ognia.

e Przed aplikacjg nowego systemu ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcej warstwy tynku i
jego spojnosé z warstwg istniejgcego ocieplenia. Proby przyczepnosci wykonaé poprzez reczne
odrywanie klockow styropianu 10x10cm, uprzednio przyklejonych do tynku;

e Na elewacji frontowej (pétnocnej) zakazuje sie montazu anten i urzadzen technicznych.
Przewody antenowe, jesli to konieczne prowadzi¢ w rurach ostonowych, ukrytych w warstwie
izolacji termiczne;j.

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
SZ1 - $ciana zewnetrzna 0,17<Uc<0,19

Tynk silikatowy -

Welna mineralna 0,150

Istniejgca sciana murowana -

SZ2 - $ciana frontowa lukarny murowanej Uc=0,20

Tynk silikatowy -

Welna mineralna 0,150

Istniejgca sciana murowana -

SZ3 - $ciana lukarny drewnianej Uc=0,§
ptytki wtoknocementowe 0,005
deskowanie azurowe 0,02
taty drewniane 0,025

membrana paroprzepuszczalna -

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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wetna mineralna 150mm; 0,15

krawedziak drewniany 50x100mm

istniejacy ruszt drewniany

D1 — dach Uc=0,1
3

Istniejgce warstwy pokrycia dachowego

Istniejgce krokwie drewniane

Wetna mineralna 250mm 0,25

Ruszt stalowy -

Folia paroszczelna -

Piyty gipsowo-kartonowe 0,012

D2 - dach poddasza Uc=0,;

Istniejgce pokrycie dachowe dachowkg ceramiczng

Istniejgca konstrukcja dachu

Wetna mineralna 0,25

Folia paroszczelna

ST1 - strop nad piwnica Uc=0,§

Istniejgcy strop

Wetna mineralna 0,120

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, z dnia 9 listopada 2010r.
projektowana przebudowa nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Projektowane zmiany nie dotyczg rozwigzan przestrzennych i funkcjonalnych. Projektowane zmiany
wptywajg na polepszenie charakterystyki energetycznej budynku.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane przedsiewziecie i rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 lipca 2009 (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998), i nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Klasa zagrozenia ludzi: ZLI

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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Wysokos¢ budynku: 13,90m, niski (N)

Klasa odpornosci pozarowe;j: C

Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia dotychczasowej klasyfikacji budynku.

Nie przewiduje sie przechowywania w lokalu jakichkolwiek materiatdbw niebezpiecznych pozarowo i
mogacych stwarzac¢ wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Projektowane docieplenie elewacji bedzie wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Ewakuacja w budynku pozostaje bez zmian.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Nie stosuje sie do wykanczania wnetrz obiektu materiatdéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

11. INFORMACJA DO PLANU BIOZ.

TYTUL:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO ]
PL. BOHATEROW NYSY 29 dz. nr 135/5, obreb Wlen, GMINA WLEN

INWESTOR:

Wspdlnota mieszkaniowa
Plac Bohateréw Nysy 29
59-610 Wlen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAGDALENA
KRAUS-WILKONSKA
ul. Koszykarska 67
54-134 Wroctaw

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA OPRACOWANIA:

Wrzesien 2016

PROJEKTANT
Stanowisko Imie Nazwisko Data Podpis
Projektant - Magdalena Kraus-Wilkonska Wrzesien
Architektura: upr. projekt. w specjalnosci architektonicznej 2016
nr upr. 17/DSOKK/2015

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:
Demontaz rur spustowych, obrobek blacharskich oraz innych elementéw montowanych do elewac;j;
Demontaz okien, drzwi zewnetrznych, parapetow;

Demontaz okfadziny z blachy na boku lukarny, deskowania, dachéwek z dachu lukarny;
Przedtuzenie fat dachowych, nabicie rusztu drewnianego;

Ocieplenie Scian lukarn i wykonanie warstw wykanczajgcych;

Montaz pokrycia dachowego na dachu lukarny;

Wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnica;

Docieplenie sciany klatki schodowej do piwnicy

Montaz wetny mineralnej od wewnatrz w potaci dachu na poddaszu, montaz folii paroszczelnej
Wymiana okien i drzwi zewnetrznych.

Docieplenie elewaciji, montaz parapetow

Wymiana i uzupetnienie obrobek blacharskich.

—FTTS@mea0Te

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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m. Montaz warstw wykonczeniowych elewacyjnych;
n. Montaz elementéw instalacji deszczowej, obrébek blacharskich i innych wczesniej zdemontowanych
elementow.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie dziatki nr 135/5 znajduje sie podmiotowy budynek.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:

pkt a-f, k-n

Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw zgodnie z przepisami BHP przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby bedg sie znajdowaty w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia do ktérego sporzadzenia
zobowigzany jest kierownik budowy.

Wskazane jest zastosowanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych wystgpieniu
niebezpieczenstwa wynikajgcego z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ

CZESC GRAFICZNA

1. ELEWACJA POLNOCNA — KOLORYSTYKA skala 1:100 A-01
2. ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWA skala 1:100 A-02
3. ELEWACJA WSCHODNIA skala 1:100 A-03
4. ELEWACJA ZACHODNIA skala 1:100 A-04
5. PRZEKROJAA skala 1:100 A-05
6. FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO A-06

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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VI. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

09.2016 WROCLAW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.

poz. 290 ) oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANCI:
Stanowisko Imie Nazwisko Data Podpis
Projektant mgr |n’2. arch. Magdalena Kraus- WRZESIEN
Architektura: Wilkonska 2016
’ nr uprawnien 17/DSOKK/2015
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Eliza Suder-Tobiasz WRZESIEN
Architektura: nr uprawnien 25/08/DOIA 2016

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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