PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Kod CPV  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Budowa  UL. KGSCIELNA 3, WLEN

Inwestor  URZAD MISTA | GMINY WLEN, PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610 WLE

wrzesig 2016r.



Rodos 6.8.31.0 [12191]

ZESTAWIENIE DZIALOW

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Strona 2/7

Nr

Opis rob6t

1.

ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111300-1

1.1,

ROZBIORKA ELEMENTOW BLASZANYCH

1.2,

WYKUCIE OKIEN | DRZWI

1.3,

SKUCIE GZYMSOW | OPASEK OKIENNYCH

2.

OCIEPLENIE $CIAN | DACHU kod CPV 45321000-3

2.1,

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

2.2,

OCIEPLENIE DACHU

2.3,

OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ

3

KONSTRUKCJE DREWNIANE kod CPV 45261000-4

ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45261220-2

OBROBKI BLACHARSKIE kod CPV 45443000-4

MONTA Z STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ kod CPV 45421100-5

TYNK MOZAIKOWY kod CPV 45450000-6

ELELMENTY METALOWE kod CPV 45262400-5

© XN AP

RUSZTOWANIA kod CPV 45262100-8
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111300-1
1.1. ROZBIORKA ELEMENTOW BLASZANYCH
1 |KNR-W 4-01| STWIORB STB|Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadej st do wytku
0545/06 02
wyd.lll 2000
11,00*2 m 22,000
razem m 22,000
2 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0545/04 02
wyd.Ill 2000
8,00*2 m 16,000
razem m 16,000
3 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnyegzymsow itp. z blachy nie nadagj
0545/08 02 si¢ do wytku
wyd.lll 2000
pasy nadrynnowe 0,35*7,94*2 m2 5,558
parapety zewnetrzne 0,30*1,05*(9+9) m2 5,670
0,30*2,50 m2 0,750
razem| m2 11,978
1.2. WYKUCIE OKIEN | DRZWI
4 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Wykucie z muru écieznic o powierzchni do 2m2
0353/04 02
wyd.lll 2000
okna 9+9 szt 18,000
drzwi 1 szt 1,000
razem| szt 19,000
5 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Wykucie z muru écieznic o powierzchni ponad 2m2
0353/05 02
wyd.lll 2000
drzwi  1,20*2,07 m2 2,484
witryna z drzwiami  2,66*3,90 m2 10,374
razem| m2 12,858
6 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Demonta okien potaciowych o powierzchni do 1m2
0443/01 02
wyd.lll 2000
szt 2,000
1.3. SKUCIE GZYMSOW | OPASEK OKIENNYCH
7 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Skucie gzymséw wykonanych z cegiet na zaprawie oéome-wapiennej
0348/02 02
wyd.lll 2000
gzyms 0,20*0,12*7,94*2 m3 0,381
razem| m3 0,381
8 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Odbicie opasek tynkéw zewtnznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami ®kp&gi
0702/05 02 do 20cm
wyd.lll 2000
opaski okienne i drzwiowe 0,18*0,04*(1,00+2*1)318 m 0,467
0,18*0,04*(2,50*2+4,32) m 0,067
0,18*0,04*(1,20+2*2,25) m 0,041
razem m 0,575
9 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Odbicie tynkéw wewstrznych nascianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjn
0701/05 02 tynkéw ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
wyd.lll 2000
front - parter 7,92 m2 7,920
razem| m2 7,920
10 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Demonta i ponowny montaz fragmentéw pokrycia dachowegeroalimzliwienia
0506/02 02 przedtuzenia krokwi
wyd.lll 2000
16 miejsce 16,000
razem| miejsce 16,000
11 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odlegté¢ do 1km
0109/09 02
wyd.Ill 2000
gzyms 0,20*0,12*7,94*2 m3 0,381
opaski okienne i drzwiowe 0,18*0,04*(1,00+2*1)318 m3 0,467
0,18*0,04*(2,50*2+4,32) m3 0,067
0,18*0,04*(1,20+2*2,25) m3 0,041
front - parter 7,92*0,025 m3 0,198
razem| m3 1,154
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12 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - dodatek na kaly nasgpny
0109/10 02 1km wywozu ponad 1km do 10 km
wyd.lll 2000
gzyms 0,20*0,12*7,94*2 m3 0,381
opaski okienne i drzwiowe 0,18*0,04*(1,00+2*1)318 m3 0,467
0,18*0,04*(2,50*2+4,32) m3 0,067
0,18*0,04*(1,20+2*2,25) m3 0,041
front - parter 7,92*0,025 m3 0,198
razem| m3 1,154
2. OCIEPLENIE SCIAN | DACHU kod CPV 45321000-3
2.1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
13 KNR 0-23 | STWIORB STB|Sprawdzenie przyczepém do podiaa zaprawy klejcej
2611/04 wyd.| 04
1999
z gzymsem 10,75%(7,94+0,40)*2 m2 179,310
minus otwory
okna -1,00*1,30*18 m2 -23,400
drzwi  -1,20*2,07 m2 -2,484
witryna z drzwiami  -2,38*3,96 m2 -9,425
witryna  -2,47*1,30 m2 -3,211
brak ocieplenia na elew. frontowej -7,92 m2 -7,92Q
razem| m2 132,87¢
14 KNR 0-23 | STWIORB STB|Przygotowanie starego podopod docieplenie metadekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 wyd.| 04 mechaniczne i zmycie
1999
z gzymsem 10,75%(7,94+0,40)*2 m2 179,310
minus otwory
okna -1,00*1,30*18 m2 -23,400
drzwi  -1,20*2,07 m2 -2,484
witryna z drzwiami  -2,38*3,96 m2 -9,425
witryna  -2,47%1,30 m2 -3,211
brak ocieplenia na elew. frontowej -7,92 m2 -7,92Q
razem| m2 132,87¢
15 KNR 0-23 | STWIORB STB|Ociepleniescian budynkow z cegty w systemie ROKER plytami 2Znyemineralnej przy
2615/02 wyd.| 04 uzyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem
1999 wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej janieszanki. Ptyty z welny mineralnej
twarde "150"-"200" grub. 15 cm
z gzymsem 10,75%(7,94+0,40)*2 m2 179,310
minus otwory
okna -1,00*1,30*18 m2 -23,400
drzwi  -1,20*2,07 m2 -2,484
witryna z drzwiami  -2,38*3,96 m2 -9,425
witryna  -2,47*1,30 m2 -3,211
brak ocieplenia na elew. frontowej -7,92 m2 -7,92Q
razem| m2 132,87C
16 KNR 0-23 | STWIORB STB|Ocieplenie éciezy o szerokéci do 15cm z cegly w systemie ROKER piytami z welny
2615/05 wyd.| 04 mineralnej przy gyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podei
1999 recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwpavgotowej suchej mieszanki
0,37%(1,00+1,30)*2*18 m2 30,636
0,37%(3,96+2*2,38) m2 3,226
0,37*(1,20+2*2,07) m2 1,976
0,37*(0,90+2*2,25) m2 1,998
0,37%(2,47+1,29)*2 m2 2,782
razem| m2 40,618
17 KNR 0-23 | STWIORB STB|Ochrona narimikéw wypuktych ktownikiem metalowym przy ocieplenigian budynkéw
2612/08 wyd.| 04 ptytami styropianowymi
1999
(1,00+1,30)*2*18 m 82,800
(3,96+2%2,38) m 8,720
(1,20+2*2,07) m 5,340
(0,90+2%2,25) m 5,400
(2,47+1,29)*2 m 7,520
gzyms 7,94*2*2 m 31,760
razem m 141,54(
18 KNR 0-23 | STWIORB STB|Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleritian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09 wyd.| 04
1999
3,90+6,60 m 10,500
razem m 10,500
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19 | TZKNBK IX | STWIORB STB|Montaz profili z polistyrenu o wysokizi do 20cm listew dekoracyjnych o rysundcednio
3-7/05 wyd.I 04 zlozonym
1982
opaski okienne i drzwiowe (1,00+1,48)*2*17+2,259,91 m 89,730
gzyms 7,94*2 m 15,880
razem m 105,610
20 | Kalkulacja | STWIORB STB|Dostawa elementéw profili gzymsowych z polistyrenu
indywidualna 04
7,94*2 m 15,880
razem m 15,880
21 | Kalkulacja | STWIORB STB|Dostawa elementéw profili opaskowych z polistyrenu
indywidualna 04
opaski okienne i drzwiowe (1,00+1,48)*2*17+2,259,91 m 89,730
razem m 89,730
2.2. OCIEPLENIE DACHU
22 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|lzolacje pionowe cieplne i przecivuickowe z ptyt welny mineralnej uktadanych na sucho.
0612/06 04 Ptyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, e drewnianych, sufitow podwieszanych i
wyd.V 2003 podiog na legarach, o grudmp 200 mm
9,72*7,44*2 m2 144,634
razem| m2 144,634
23 KNR 0-15 | STWIORB STB|Utozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzeago z folii. Folia polietylenowa paroizolacyjng
0517/01 04 dachowa
wyd.lll 2000
9,72*7,44*2 m2 144,634
razem| m2 144,634
2.3. OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ
24 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|lzolacje pionowe cieplne i przecivuickowe z ptyt wetlny mineralnej uktadanych na sucho.
0612/06 04 Ptyta z welny mineralnej do izolagjtian zewgtrznych ocieplanych metadekka suchy z
wyd.V 2003 okfadzirg elewacyjn z paneli, o grubiei 150 mm
m2 58,000
25 KNR 0-15 | STWIORB STB|Utozenie na krokwiach ekranu zabezpiegzepo z folii.Folia polietylenowa
0517/01 04 paroprzepuszczalna
wyd.lll 2000
m2 58,000
3. KONSTRUKCJE DREWNIANE kod CPV 45261000-4
26 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Wzmocnienie krokwi deskami grufm 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie
0417/02 07
wyd.lll 2000
przedhzenie krokwi  0,50*8*2 m 8,000
razem m 8,000
27 KNR 0-21 | STWIORB STB|Stupy o szerok&i do 150mm w konstrukcji szkieletow&gian wewrtrznych i zewgtrznych.
4001/07 wsp 07 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, nasycone, giks® mm k. |
doM 1,35
wyd.| 1998
dlasciany szczytowej 58,00 m2 58,000
razem| m2 58,000
28 | KNR-W 2-02| STWIORB STB |Otfacenie pofaciciany tatami 25x40mm o rozstawie 50 cm
0410/04 07
wyd.V 2003
m2 58,000
29 KNR 0-21 | STWIORB STB|Poszycigician szkieletowych z desek szerégiol4cm
4004/01 wyd.| 07
1998
58,00 m2 58,000
razem| m2 58,000
30 | KNR 2-02s | STWIORB STB|Pokryciesciany ptytami wibknocementowymi ptaskimi .
0505/01 p/a 07
1998
m2 58,000
4. ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45261220-2
31 |KNR-W 2-02| STWIORB STB|Tynki zwykle kategorii lliscian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, dog)
0902/01 08 wykonywane ¢cznie
wyd.V 2003
front - parter 7,92 m2 7,920
razem| m2 7,920
32 KNR 0-23 | STWIORB STB|Przygotowanie podia pod docieplenie metadekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 wyd.| 08 gruntowanie emulgjgruntupca
1999
m2 7,920
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33 KNR 0-23 | STWIORB STB|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatgo nascianach ptaskich
0931/02 wyd.| 08
1999
m2 7,920
34 TZKNC STWIORB STB|Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementewejmier porowaty - piaskowiec
N-K/Vt1 08
1/4/b PPKZ
1982
1,50*100*0,03 dm2 4,500
razem| dm2 4,500
35 TZKNC STWIORB STB|Odsalanie kamienia (trzykrotne powtorzenie zabied@mier porowaty - piaskowiec
N-K/Vt1 08
1/14/b PPKZ
1982
1,50*100 dm2 150,000
razem| dm2 150,000
36 TZKNC STWIORB STB|Wypetnienie starych wykruszonych poker kamieni (spoiny fugi) - 2% catej pow.
N-K/Vt1 3/8/e 08
PPKZ 1982
1,50*100*0,02 dm2 3,000
razem| dm2 3,000
37 TZKNC STWIORB STB|Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa karae
N-K/Vt1 2/3/e 08
PPKZ 1982
1,50*100 dm2 150,000
razem| dm2 150,000
38 TZKNC STWIORB STB|Uzupeianie ubytkéw za pomo&itow na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko
N-K/Vtl 3/4/e 08 alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfiaymi (kity podbarwione w masie na kolor
PPKZ 1982 otoczenia)
1,50*100*0,02 dm2 3,000
razem| dm2 3,000
5. OBROBKI BLACHARSKIE kod CPV 45443000-4
39 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Rury spustowe olgte osrednicy 12cm z blachy . Blacha cynkowo-tytanowatdg0,55 -
0526/03 05 0,65 mm
wyd.V 2003
11,00*2 m 22,000
razem m 22,000
40 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Rynny dachowe z blachy. Blacha cynkowo-tytanowaug0,55 - 0,65 mm
0519/04 05
wyd.V 2003
8,00*2 m 16,000
razem m 16,000
41 | KNR 2-02u2| STWIORB STB|Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwiniciu ponad 25cm
0541/02 05
1992-1998
parapety zewnetrzne 0,40*1,05*(9+9) m2 7,560
razem| m2 7,560
42 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Obrdébki z blachy przy szeroka w rozwiniciu ponad 25cm. Blacha cynkowo-tytanowa @
0514/02 05 grub. 0,55 - 0,65 mm
wyd.V 2003
pasy nadrynnowe 0,35*7,94*2 m2 5,558
razem| m2 5,558
6. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ kod CPV 45421100-5
43 KNR 0-19 | STWIORB STB|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych o pawihni do 1,5m2 PVC
1023/08 wyd.| 03
1998
1,00%1,32*(8+9) m2 22,440
razem| m2 22,440
44 KNR 0-19 | STWIORB STB|Montaz witryny ze skrzydtem drzwiowym
1024/11 pla 03
wyd.| 1998
2,66*4,89 m2 13,007
razem| m2 13,007
45 KNR 0-19 | STWIORB STB|Montaz drzwi balkonowych
1023/12 wyd.| 03
1998
0,90*2,07 m2 1,863
razem| m2 1,863
46 KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej
0526/02
wyd.lll 2000
66*98 cm 2 szt 2,000
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razem| szt 2,000
47 KNR 0-19 | STWIORB STB|Montaz drzwi jednoskrzydtowych PVC
1023/12 wyd.| 03
1998
1,11*1,80 m2 1,998
razem| m2 1,998
48 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Drzwi zewretrzne drewniane, kompletne o powierzchni ponad 2,5m
1027/05 03
wyd.V 2003
1,60%2,27 m2 3,632
razem| m2 3,632
7. TYNK MOZAIKOWY kod CPV 45450000-6
49 Kalkulacja | STWIORB STB|Tynk mozaikowy typu Marmurit
indywidualna 06
0,24*3,90 m2 0,936
0,30*6,60 m2 1,980
razem| m2 2,916
50 KNR 0-23 | STWIORB STB|Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkow siligatych nascianach ptaskich i
0933/02 wyd.| 04 powierzchniach poziomych-POZYCJA MINUSHCA
1999
-2,916 m2 -2,916
razem| m2 -2,914
8. ELELMENTY METALOWE kod CPV 45262400-5
51 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03 09
wyd.V 2003
1,00*5 m 5,000
razem m 5,000
52 | KNR-W 4-01| STWIORB STB|Malowanie dwukrotne fatpftalowa powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02 09
wyd.Ill 2000
drzwi matalowe 0,90 m2 0,900
razem| m2 0,900
8, RUSZTOWANIA kod CPV 45262100-8
53 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10m
1603/01 01
wyd.V 2003
10,75*7,94*2 m2 170,710
razem| m2 170,710
54 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Instalacje odgromowe do rusztaiwzewrgtrznych przyciennych o wysokéi do 10m
1612/01 01
wyd.V 2003
10,75*7,94*2 m2 170,710
razem| m2 170,710
55 | KNR-W 2-02| STWIORB STB|Daszki ochronne ggte o konstrukcji drewnianej wzdtuusztowania o wysokei do 20m
1613/01 01
wyd.V 2003
10,75*7,94*2 m2 170,710
razem| m2 170,710
56 | Kalkulacja | STWIORB STB|Koszty dzierawy rusztowania
indywidualna 01
kpl 1,000Q




