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okienne e. polnocna  (0,87+1,60%2)%4 = 16,28

Nr Podstawa Nr 8T Opis robot Jm Tlosé
1. ROBOTY ROZBIORKQWE kod CPV 45111300-1 e
i.1. ROZBIORKA ELEMENTOW BLASZANYCH
1 |KNR-W4-01 | STWIORB STB |Rozbidrka mir spustowych z blachy nadajacej sig do nzytku
0545/05 a2
wyd. [N 2000
m 8,600
2 | KNR-W4-01 [ STWIORB STB [Rozbidrka rynny z blachy nadajacej sie do uzytku
0545/03 02
wyd.IT 2000
m 13,000
3 | KNR-W4-01 | STWIORB STB |Rozbitrka obrébek murdw ogniowych, okapdw, kolnierzy gzymsow itp. z blachy nic nadajacej
0545/08 02 si¢ do nzytku
wyd. [Tl 2000
13,00+0,45%2 m2 11,700
razem | mi2 LE,700
o 1.2. WYKUCIE OKIEN I DPRZWI S S :
4 |KNR-W4.01 i STWIORB STB (Wykucie z muru ofcicinic drewnianych o powierzelini do 1m2
0353/03 02
wyd.IH 2000
elewacja pohiociia 5 szt 5,000
elewacia poludniowa 6 szt 6,000
clewacja zachodnia 2 571 2,000
razem | szt 13,000
5 1 KNR-W4-01 | STWIORB STB (Wykucie z muru osciesnic drewnianych o powierzchni do 2m2
0353/04 02
wyd.IM 2000
elewacja poinocna 4 szt 4,000
elewacia potudniowa 35 szt 5,000
elewacja zachodnia 2 szt 2,000
drzwi tylne | szt 1,000
razem | szt [2,500
6 | KNR-W4-01 | STWIORB STB [Wykucic 2 muru ofclenic drewnianych o powierzehni ponad 2m2
(353/05 02
wyd.IT 2000
drzwi frontowe  1,17%2,05 m2 2,399
razem| m2 2,389
R 1.3, SKUCIE GZYMSOW I OPASEK OKIENNYCH, B
7 | KNR-W4-01 | STWIORB STB |Skucie gzymséw wykonanych z cegicl na zaprawie cementowo-wapieane
(348/02 02
wyd.[II 2000
elewacja poludniowa 0,20%0,12%12,88*2 m3 0,618
elewacju zachodnia  0,20%0,12#9,53%2 m3 0,457
parapety zewn.  0,06%0,25%1,00%23 m3 0,345
elewacja poludniowa; obdasznice  0,20%0,12%2,.00%4 m3 0,192
mzem | m3 1,612
8 | KNR-W4-0I | STWIORB STB |Odbicie opasek tynkéw zewngtrznych 2 zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokosci
0702/05 02 do 20cm
wyd.IH 2000
drzwiowe  6,20454 o 11,600
okienne . polnocna  {0,87+1,60%2)*4 m 16,280
(0,80+1,50%2)*3 m 11,400
elewacfa poludniowa  (0,93+1,41%2)*4 m 15,000
(0,93+1,76%2)*4 m 17,800
(0,93+1,61%2)*1 m 4,150
{0,80+1,61+2)*2 m 8,040
elewacja zachodnia  (0,80+1,75%2)*2 m 8,600
(0,80+2%1,61)*1 m 4,020
razem m 96,890
9 | KNR-W4-01 | STWIORB STB |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleglosé do 1km
010%/09 02
wyd. 1T 2000
elewacja potudniowa  0,20%0,12%12,88*2 m3 0,618
elewacja zachodnia  0,20%0,12%9,53*2 m3 0,457
parapety zewn. 0,06%0,25%1,00*23 m3 0,345
elewacja poludniowa; obdasznice  0,20%0,1242,00%4 m3 0,192
elementy drevniane 3,00 m3 3,000
drzwiowe opaski  6,20+5,4=11,6
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(0,80+1,50%2)*3 = §1,4
elewacja potudniowa  (0,93+1,41*2)*1 =15
(0,93+1,76*2)*4 =178
(0,93+1,61%2)*1 = 4,15
(0,80+1,61%2)%2 = 8,04
elewacja zachodnia  (0,80+1,75%2)*2 = §,6
(0,80+2%1,61)%1 = 4,02
= 96,89
96,89%0,04 m3 3,876
razem| m3 8,488
10 | KNR-W 4-01 | STWIORB STB |Wywiezicnie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny
0109/10 02 1km wywozu ponad 1km do 10 km
wyd. HI 2000
elewacja pofudniowa  0,20%0,12412,88%2 m3 0,618
clewncja zachodnia  0,20#0,12%9,53%2 m3 0,457
parapety zews,  0,06%0,25%1,00%23 m3 0,345
elewacja potudniows; obdasznice  0,20%0,12%2,00%4 m3 0,192
elementy drewniane 3,00 m3 3,000
drzwiowe opaski  6,20+5,4=11,6
okienne e. polnocna  {0,87+1,60%2)%4 = 16,28
(6,80+1,50*2)*3 = [1,4
elewacja poludniowa  (0,93+1,41%2)%*4 =15
(0,93+1,76*2)*§ =178
(0,93+1,61*2)*1 =4,15
(0,80+1,61%2)*2 = §,04
elewacja zachodnia  (0,80+1,75%2)%2 = §,6
{0,80+2*,61)*1 = 4,02
=96,89
96,89*0,04 m3 3,876
razem | 3 8,488
R T |2, OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH kod CPV 45321000-3 | R '
11 KNR 0-23 | STWIORB STB |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra poprzez oczZysZczenie
26101 wyd.I 04 mechaniczne i zmycie
1999
clewacja pdlnocna  8,99%12,78 m2 114,892
minus ohwory
0,87%1,05%3 m2 2,741
-0,87%1,28%4 m2 -4,454
-0,80%1,19%2 m2 -1,904
-1,00%2,00 m2 -2,000
clewacia poludniowa  8,50%12,78 m2 108,630
niinus otwory
-0,93*,11% m2 4,129
-0,93% | 46%4 m? -5,431
-0,80%1,31*2 m2 -2,096
-0,93*1,31*1 m2 -1,218
-1,17%2,05 m2 -2,399
elewacja zachodnia  (8,97+8,49)/2%9,53 m2 83,197
minus otwory
-0,75%1,05%2 m2 -1,575
-0,80% 1 45%[ m2 -1,160
-0,80%1,31%1 m2 -1,048
elewacja wschodaia  3,30%8,97 m2 29,601
razem] m2 306,165
12 KNR 0-23 | STWIORB STB |Przygotowanie starego podtoza pod dociepleaie metoda lekka-mokry poprzez jednokrotne
2615702 wyd.l 04 grumitowanie emulsjy
1999
elewacja polnoena  8,99*12,78 m2 114,892
nHnus obwory
-0,87%1,05%3 m2 -2,741
-0,87%1,28*%4 m? 4,454
-0,80%1,19%2 m2 -1,904
-1,00¥2,00 m2 -2,000
elewacja poludniowa  8,50%12,78 m2 108,630
minus otwory
-0,03%1,11%4 m2 -4,129
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-0,93%1,46%4 m2 -5,431
-0,80%1,31%2 m2 2,096
-0,93%1,31*) m2 -1,218
-1,17%2,05 m2 -2,399
elewacja zachodnia  {8,97+8,49)/2*9,53 m?2 83,197
ntinus otwory
-0,75%1,05%2 m2 -1,575
-0,80%1,45%1 m2 -1,160
-0,80%1,31*1 m2 -1,048
elewacja wschodnia  3,30%8,97 m2 29,601
razem [ m2 306,165
13 KNR 023 { STWIORB STB |Ocieplenie Scian budynkésw z cegly w systemie ROKER plytami z welny mineralnej przy
2615102 wyd 1 04 uzyciu golowych zapraw klgjacych wraz z przygotowanien podloza i rgeznym wykonaniem
1999 wyprawy elewacyjnej clenkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki Plyta z welny mineralnej
do izolacji Scian zewngtrznych ocieplanych metodg lekkq suchg grub. 150 mm
elewncja pdlnocna  8,99%12,78 m2 114,892
minus ohwory
-0,87%1,05%3 m2 -2,741
-0,87%1,28%4 m2 -4,454
-0,80%1,19%2 ma -1,904
-1,00%2,00 m2 -2,000
elewacja poludniowa  8,50%12,78 m2 108,630
nminus abwory
-0,93%1,11%4 m2 -4,129
-0,93*1,46%4 m2 -5,431
-0,80%1,31%2 m2 -2,096
-0,23*1,31%1 m? -1,218
-1,17%2,05 m2 -2,399
clewacja zachodnia  (8,97+8,49)/2%9,53 m2 83,197
minus otwory
-0,75%1,05%2 nr2 -1,575
-0,80%1,45%1 m2 -1,160
-0,80%1,31*1 m2 -1,048
elewacja wschodnia  3,30%8,97 m2 29,601
razem | m2 306,165
14 KNR 0-23 | STWIORB STB [Ocieplenic ofciezy o szerokosdei do 15¢m z cegly w systemie ROKER plytami z welny
2615/05 wyd.1 04 mineralngj przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
1999 recznym wykonaniem wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowe] z gotowsj suchej mieszanki,
Plyta z welny minerainej da izolacji dcian zewngtrznych ocleplanych metody lekka sucha grab,
30 mm
elewacja poludniowa  0,14%(0,93+1,11)*2*4 m2 2,285
0,14%(0,93+1,46)%2%4 m2 2,677
0,14%(0,93+1,31)*2*1 m2 0,627
0,14%(0,80+1,31)¥2%2 m2 1,182
0,14%5,10 m2 0,714
elewacja pétnocna  0,14%(0,87+1,05)¥2+3 m2 1,613
0,14%(0,87+1,28)*2%4 m? 2,408
0,14%(0,80+1,19)*2*2 m2 [,114
elewacja zachadnia  0,14%(0,75+1,05)*2%2 m2 1,008
0,14*(0,80+1,45y*2*1 m2 0,630
0,14*(0,80+1,313*2*i m2 0,591
razem | m2 14,849
15 KNR 0-23 | STWIORB STB [Ochrona naroznikéw wypukliych katownikiem metatowym przy eciepleniu dcian budynkéw
2612/08 wyd.1 04 plytami styropianowymi
1999
elewacja poinocna  (0,8741,05)¥2%4 m 15,360
(0,87+1,28)*2%4 m 11,200
(0,80+1,19)*2%3 i 11,940
2,05%2+1,00 m 5,100
elewacja poludniowa  (0,93+1,11)%2%4 m 16,320
{0,93+1,46)*2*4 m 19,120
(6,93+1,31)%2*1 m 4,480
(6,80+1,31)%2%2 m 8,440
2,05%2+1,17 m 5,270
elewacja zachodnia  (0,75+1,05)%2 m 3,600
(0,30+1,45)42%1 mn 4,500
(0,80+1,31)%2*] n 4,220
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Nt Podstawa Nr ST Opis robdt Jmu Tlosé
razem n 115,550
[6 KNR 0-23 | STWIORB STB |Zamocowanie listwy cokolowe] przy ociepleniu éeian budynkéw plytami styropianowymi
2612/109 wyd.1 04
1999
12,88#249,53+3,81 m 39,100
razenl m 39,100
17 | TZKNBK IX | STWIORR STB |Montaz profili z polistyrenu o wysokosei do 20cm listew dekoracyjnych o rysunku srednio
3-7105 wyd.1 04 Zlozonym
1932
elewacja poludniowa  12,88%2 m 25,760
clewacja zachodnia  9,53*2 m 19,360
parapety zewn. 1,00%23 m 23,600
elewacja poludniowa; obdasznice  2,00%4 m 8,000
opaski drzwiowe  6,20H5,4 m 11,600
okienne e. polnocna  (0,87+1,60*2)%4 m 16,280
(0,80+1,50%2)*3 m 11,400
elewagja poludniowa  (0,93+1,41%2)%4 m 15,000
(0,93+1,76%2)*4 m 17,800
(0,93+1,61*2)*1 m 4,150
(0,80+1,61%2)*2 m 8,040
elewacja zachodnia  (0,80+1,75%2)*2 m 8,600
(0,80+2*1,61)*1 m 4,020
razem m 172,710
18 | Kalkulagja | STWIORB STB (Dostawa elementéw profili gzymsowych z polistyrenu
indywidualna 04
elewagja poludniowa  12,88%2 m 25,760
elewacja zachodnia  9,53%2 in 19,060
parapety zewn.  1,00%23 m 23,000,
elewacja potudniowa; obdasznice  2,00%4 m 8,000
razem m 75,820
19 | Kalkulacja | STWIORB STB |Dostawa clementdw profili opaskewych z polistyrenu
indywidualna 04
opaski drzwiowe  6,2045,4 nt 11,600
okienne e. polnocna  (0,87+1,60*2)%4 m 16,280
(6,80+1,5072)%3 m 11,400
clewacja poludniowa  (0,93+1.41%2)%4 m 15,000
(0,93+1,76*2)*4 m 17,800
(0,93+1,61%2)*1 m 4,150
(0,80+1,61*2)*2 m 8,040
clewacja zachednia  (0,80+1,75%2)*2 m 8,600
(0,80+2%1,61)*%1 m 4,020
razeim a1} 96,890
SRR 3, OCIEPLENIE STROPODACHU kod CPV 45321000-3 5000 RERER
20 | KNR-W 2-02 | STWIORB STB [[zolacje poziome cieplne z jednej warstwy plyt styropianowyeh EPS grub. 20 em ufozonej na
J608/03 04 sucho na wierzchu konstrukeji
wyd.V 2003
12,88%10,30 m2 132,664
mzem | m2 132,664
21 KNR 0-23 | STWIORB STB |Ocieplenie stropodachu plytami styropianowymi - przymocowanynii za pomocq dybli
2612/03 wyd.l 04 plastikowych
1999
szt 550,000
22 | KNR-W2-02 | STWIORB STB [Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
0504/02 05
wyd. V 2003
12,88% 10,30 m2 132,664
razem | m2 [32,664
R 4. OBROBKI BLACHARSKIE kod CPV 454430004 - o R
23 | KNR-W 2-02 | STWIORE STB |Rury spustowe okrggle o $rednicy §2¢m z blachy , Blacha cynkm\o ~tytanowa o grub. 3,55 -
(526/03 0s 0,65 mm
wyd.V 2003
8,60 m 8,600
razemi| m 8,600
24 | KNR-W 2-02} STWIORR STR {Rynny dachowe z blachy, Blacha cynkowe-tylanowa o grub. 6,55 - 0,65 mm
0519/04 0s
wyd.V 2003

13,000




Rodos 6.8.31.0 [12191}

BUTOR Biuro Usiug Tech.-Org. Budorvenictwa 56-100 Woldw, ul. Uskorska 13 (butob@op.pl)

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWEANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Strona 18/19

Nr Podstawa Nr 8T Opis robét Jm llogé |
25 | KNR-w2-02 | STWIORB STB |Obrdbki z blachy przy szerokodci w rozwinigeiu penad 25¢m, Blacha ¢ynkowo-tytanowa o
0514102 05 grub, 0,55 - 0,65 mm
wyd.V 2003
13,00%0,45%2 m2 11,700
razem | m2 11,700
R 5. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ kod CPV 45421100-5 "
26 KNR0-19 | STWIORE STB |Montaz okien rozwicranyeh i uchylno-rozwieranych dwudzielaych o powierzchni do |,5m2
1023708 wyd.l 03 PVC
1993
elewacja pélnocna 0,871,053 m2 2,141
0,37%1,28%4 m2 4,454
0,80%1,19*2 m2 1,904
elewacja poludniowa  0,93*1,11%4 m2 4,129
0,93%1,46%4 m2 5,431
0,93#1,31%1 m2 1,218
0,80%1,31*2 m2 2,096
elewacja zachodnin  €,75%1,05%2 m2 1,575
0,80%1,45%1 m2 1,160
0,80%1,31%1 m2 1,048
razem [ m2 25,756
27 | KNR&-19 } STWIORB STB [Montaz drzwi jednoskrzydiowych PVC
1023/12 wyd.i 03
1998
1,00%2,05 m2 2,050
razem | m2 2,050
28 | KNR-W 2-02 | STWIORB STB |Drawi zewnetrzne pelne dwuskrzydtowe o powierzehni ponad 1,5m2 tabryeznie wykoficzone
1027/04 03 w komplecie z ofcieznica
wyd.V 2003 :
1,17%2,05 m2 2,399
razem | m2 2,399
SELL |6. OKAPNIKI CERAMICZNE, kod CPY 45262500-6 RS
29 | KNR-W 2-02 | STWIORB STB {Wylozenie gzymséw kszialtkami ceramicznymi o db. 20 em
0921/03 04
wyd, V 2003
gzymsy i obdasznice szer 20 cm 12,88*242,00%4+9,53%2 m 52,820
razem| m 52,820
30 |KNR-W2-02 | STWIORB STB |Wylozenie podokiennikow ksztaltkami ceramicznymi o db. 35 em
0921/03 04
wyd.V 2003
parapety 35 cm 0,90%11+0,90*1140,80%4 m 23,000
razem | m 23,060
B 1. TYNK MOZAIKOWY kid CPV 45450000-6 - ’ v
31 | Kalkulagiz | STWIORB STB |Tynk mozatkowy typu Marmurit
indywidualna 06
elewacja pélnocna  12,78%0,49-1,40%0,49 m2 5,576
elewacja poludniowa  12,88%0,49-1,57*0,4% m2 5,542
elewacja zachodnia  9,53*0,49 m2 4,670/
razem | m2 15,788
32 KNR 0-23 | STWIORB STR {Wykonanic cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200
0933/02 wyd.1 04 o fakturze nakrapianej lub CERMIT R 200 o fakturze rustykalnej o grabodei 2mm na $cianach
1999 plaskich i powierzchniach poziomych-POZYCJA MINUSUIACA
elewacja pétnocna  12,78*0,49-1,40%0,4% = 5,576
elewacja potudniowa  12,88*0,49-1,57%0,49 = 5,542
elewacja zachodnia  9,53*0,49 =4,67
=15,788
15,788%-1 m2 -15,788
razem| m2 -15,788
SR 8, RUSZTOWANIA kod CPV 452621008 . s
13§ KNR-W2-02 | STWIORE STB |Rusztowania zewngtrzne nirowe o wysokodci do 10m
1603/01 01
wyd.V 2003
elewacja péinocna  8,99*12,78 m2 114,892
elewacja poludniowa  §,50%12,78 m2 108,630
elewacja zachodnia  (8,97+8,49)/2%9,53 m2 83,197
elewacja wschodnia  3,30%8,97 m2 29,601
razem | m2 336,320
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34 | KNR-W2-02 | STWIORSB STB |Instalacje odgromowe do rusztowai zewngtranych przysciennych o wysokosci do 10m
1612/01 M
wyd.V 2003
elewacja pdlnocna  8,99%[2,78 m2 114,892
elewacja poludniowa  8,50%12,78 m2 108,630
elewacja zachodnia  (8,9748,49)/2%9,53 m2 83,197
elewacja wschodnia  3,30%8,97 m2 29,601
razem | m2 336,320
35 [KNR-W2-02| STWIORB STB |Daszki ochronng ciggle o konstrukeji drewnianej wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20m
1613/01 o1
wyd.V 2003
1,50%13,00 m2 19,500
razem | m2 19,300
36 | Katkulacja | STWIORB STB |Koszty dzierzawy rusztowania
indywidualna 01
kpl 1,000




