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ELEWACJA POLNOCNA FRONTOWA

ELEWACJA POLUDNIOWA TYLNA

*  DOSTAWCA STOLARKI ZOBOWAZANY JEST DO PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

PRZEPROWADZENIA WLASNYCH POMIAROW PRZED REALIZACJA INWESTYCJA
ZADANIA. ul. Koscielna 3
. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. ADRES 59-610 Wlen, dz. nr 130/13, AM-Wlen, obreb Wlen
LEGENDA NWESTOR URZAD MIASTA | GMINY WLEN
[ ] ELEMENTY ISTNIEIACE — PROJEKT BUDOWLANY

[E/VRERE] PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
[ ] TYNK SIKATOWY 1 - KOLOR PIASKOWY

mgr inz. arch. Magdalena Kraus-Wilkorska
granza ARCHITEKTURA|PROEKTANT — nr upr. 17/DSOKKI2015

mgr inz. arch. Eliza Suder-Tobiasz

[ ] TYNK SIUKATOWY 2 - KOLOR CIEPLA BIEL SPRAWDZAIACY r uprawnieft 25/08/DOIA

KAMIEN NATURALNY FORMAT A3|pracowane  mgrinz. arch. Kamila Adamowicz
[T ELEMENTY DREWNIANE - 2016.09
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