. STRONA TYTULOWA

TYTUL:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO ]
KOSCIUSZKI 24, 59-610 Wlen dz. nr 141/5, AM- obreb Wien, GMINA WLEN
KATEGORIA BUDYNKU XiIil i XVII

INWESTOR:

Wspdlnota mieszkaniowa
Ko$ciuszki 24
59-610 Wlen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAGDALENA
KRAUS-WILKONSKA
ul. Koszykarska 67
54-134 Wroctaw

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

DATA OPRACOWANIA:

WRZESIEN 2016

OPRACOWANIE

Stanowisko Imie Nazwisko Data Podpis
Projektant mgr inz. arch. Magdalena Kraus-Wilkoriska WRZESIEN
Architektura nr uprawniehn 17/DSOKK/2015 2016

Sprawdzajacy - mgr inz. arch. Eliza Suder-Tobiasz WRZESIEN
Architektura nr uprawnien 25/08/DOIA 2016

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

1



Spis tresci

LSTRONA TYTULOWIA........coeeetiuereretesrteseseessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssesssssnsnssssssssssssssnssssssesssnsnsassesensnsssenes 1
ILDANE EWIDENCYUJUNE........ccoeeeisuetrtreesesssessssssssssssssssesesssssesssssssssssssssssssssnsssssssssssnssssssssssssssnssssssssssssnssssssssssssnsnsnssen 3
I.LZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA..........coeoiiiiietststesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 3
IV.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKL.........oeeevrerrerrrrreeesrsrsssssssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssasss 3
CZESC OPISOWA.......eeee ettt ettt ettt ettt ettt e et e et e s et e et e e e et et eseeeeseeeeeanans 3
1. PRZEDMIOT INWESTYCUL ..o en s s s en e se s s, 3
2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIATERENU. .......coviiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 3
3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......cocooviiieiieceeeeeeeeeeeeeee e eeseeeeeenen s 3
4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........oovivieiieeeeeeeeeeeee e 4

5.DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA

PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO........... 4
6.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO...........cocoiiiiieenns 4

7.INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

(0] =T =1 =1 N 1Y | OO 4
CZESC RYSUNKOWIA. ... oottt ettt ettt ettt et e e e st et e s et e e e et et et e e en e e e e s e eeeeee e 4
V.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.........c.ccetrtrtrerererersrsssssssesssssssssssssssssssssssssesssssnssssssssssssssssssssssssens 6

1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU......ooimiuieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO...........cocoieieeeeeeeeeee e 6

3.UKEAD KONSTRUKCYUNY ...t n e e e e 6

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.6

N[N0 (o] 4 0.4 YR 6

5.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH

INWALIDZKICH. ...t et h et e s e s e e e e e e s re e s eeeneeneeneas 6
6.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI

TECHNICZNYCH. ... et e et a e s e see e s e s en e e r e e neesneeeees 7
7.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU..... oo 7
8.ROZWIAZANIA TECHNICZNO MATERIALOWE — PROGRAM PRAC...... .o 7

9.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE. ...ttt ettt ettt e e et e e as e e e aaee e e te e e emeeeaseeaseeeamseeeasseeanseeanseeeanseeanneneeeenn 9

10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.......c.cviiieuieeeeteeeeeeeteeeeeee e 10
VLINFORMAGCUJA DO PLANU BIOZ...........cootiitmineinninsssisss s s sss s s s s sss s s s s s sssss nsasessss s ssssessanenases 1"
CZESC RYSUNKOWIA. ... oottt ettt ettt ettt et ettt et et e et et e et e e et et nee s e nn e e 12
VIIL.ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE. ..ottt ssss s s sss s s sssam s sass s s s s ssms snsanensnnnsnans 13
ZAELACZNIK 1 — charakterystyka energetyCzna..........cccceruriemmmnnismsnsss s s 14

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

2



Il. DANE EWIDENCYJNE

1. Lokalizacja obiektu
1 Wojewddztwo Dolnoslgskie
Miasto Wien
dz. nr 141/5

1. Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa
2 Kosciuszki 24

59-610 Wlen
1. Inwestycja Przebudowa budynku mieszkalnego
3 Kos$ciuszki 24, dz. nr 141/5, obreb Wlen
1. Jednostka projektowa Magdalena Kraus-Wilkohska
4 ul. Koszykarska 67

54-134 Wroctaw

lll. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki
24 dz. nr 141/5, obreb Wlen.

Podstawami opracowania sa:
e Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Obowigzujgce normy i przepisy
e Dokumentacja archiwalna otrzymana od inwestora

e Audyt energetyczny z sierpnia 2016 r. wykonany przez firme EFEKTYWNIEJ s.c.
ul. Okrezna 26, 53-008 Wroctaw

e Wizja lokalna, inwentaryzacja
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji sg prace budowlane polegajgce na dociepleniu przegréd budowlanych
istniejgcego budynku mieszkalnego przy ul. Kosciuszki 24 we Wieniu.

Przewidziany zakres prac budowlanych nie przewiduje zmian do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Projektowana inwestycja jest zgodna =z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wleh z dnia 20 grudnia 2007 .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie dziatki znajduje sie kamienica w zabudowie pierzejowej. Od strony wschodniej budynek
graniczy z budynkiem Kos$ciuszki 26, od strony zachodniej do kamienicy przylega budynek sgsiedni
KosSciuszki 22. Wejscie do klatki schodowej znajduje sie w elewacji potudniowej od strony podworka.
Przewidziany zakres prac nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewidziany zakres prac nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu.
Projektowana inwestycja jest zgodna =z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/X1V/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r.

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

3



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewidziany zakres prac nie zmienia istniejgcego zagospodarowania i bilansu powierzchni terenu.

POWIERZCHNIA DZIALKI 177,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 155,00 m?

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Istniejgcy budynek oraz teren na ktérym on sie znajduje nie znajdujg sie w rejestrze zabytkow.
Przedmiotowa dziatka podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/X1V/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zgodnie z zapisem MPZP przedmiotowa inwestycja potozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej B
oraz w strefie obserwacji archeologicznej OW.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowa posesja nie lezy na terenach wptywu eksploatacji gérniczej, ani w granicach terenu
goérniczego.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, z dnia z
dnia 9 listopada 2010r. projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

CZESC RYSUNKOWA

Lokalizacja obiektu A-00 skala 1:1000

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek istniejgcy jest obiektem mieszkalno-ustugowym. Nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia i
programu uzytkowego budynku.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Planowane przedsiewziecie nie ma wptywu na charakterystyczne paramenty budynku.

wysokos¢ budynku 14,70 m - bez zmian
powierzchnia zabudowy 155,00 m2 — bez zmian
powierzchnia netto budynku 563,30 m2 — bez zmian
kubatura budynku 1500,67 m3 — bez zmian

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek to obiekt w zabudowie pierzejowej, 4-kondygnacyjny. Budynek jest podpiwniczony, od
strony potnocnej kryty dachem jednospadowym, od strony elewacji potudniowej stropodachem pokrytym
papa. Lukarna od strony podtnocnej wykonczona jest oktadzing drewniang, po bokach blacha
ocynkowang.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Pokrycie dachu skosnego dachéwkg ceramiczng

Sciany zewnetrzne murowane, wykonczone z obu stron tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka
okienna PVC oraz drewniana.

Wejscie do pomieszczen uzytkowych znajdujg sie od strony potudniowej. Nad wejSciem znajduje sie
zadaszenie pokryte blachg cynkows.

Od strony elewac;ji tylnej znajdujg sie loggie i balkony.

STAN PROJEKTOWANY
Przedmiotowa inwestycja przewiduje termomodernizacje budynku polegajgcg na dociepleniu przegréd
budowlanych wg dokumentaciji rysunkowej i opisu technicznego.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Uchwata nr 65/XIV/07 Rady
Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r. w projektowanej przebudowie nie stosuje sie okfadzin na
elewaciji z pcv, ocieplania z zewnatrz budynkéw konstrukcji drewniane;.

Projektowana przebudowa nie zmienia formy budynku.

Nie projektuje sie przewodow wentylacyjno-spalinowych po elewacji budynku.

Nie projektuje sie prac ziemnych podczas projektowanej przebudowy.

Projektowana przebudowa jest zgodna 2z =zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowanie
Przestrzennego Uchwata nr 65/X1V/07 Rady Miasta i Gminy Wlen z dnia 20 grudnia 2007 r.

Nie projektuje sie zmiany funkcji budynku.

UKLAD KONSTRUKCYJNY
Planowana inwestycja nie wptywa na uktad konstrukcyjny budynku.
ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Planowane przedsiewziecie nie zmienia istniejgcych rozwigzan dotyczacych komunikacii.

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z zatgcznikiem 1 dotgczonym do opracowania

ROZWIAZANIA TECHNICZNO MATERIALOWE — PROGRAM PRAC

ELEWACJA

Wykonczenie elewacji frontowej projektowane jest tynkiem silikatowym 1 w kolorze jasno zéttym.
Kondygnacje przyziemia oddziela projektowany gzyms z ksztattki styropianowe.

Gzyms wienczgcy do odtworzenia w styropianie.

W elewacji frontowej pétnocnej projektowane sg opaski okienne ze styropianu o profilu prostokatnym o
szerokosci 10 cm. Zakaz stosowania opasek okiennych wykonanych w warstwie tynku.

Gzyms i opaski okienne wykonczenie tynk silikatowy 2 kolor jadniejszy niz kolor tynku 1 zachowany w tej
samej tonagji, inny niz biaty.

Na wysokosci 30 cm od poziomu 0 na elewacji pétnocnej i potudniowej projektowany jest cokdt z tynku
mineralnego w kolorze popielatym.

W czesci dachu od strony frontowej znajduje sie lukarna. W zwigzku z projektowanym poszerzeniem
$cian bocznych lukarny nalezy przedtuzyé réwniez potaé dachu lukarny. Sciany boczne wykonczyé blachg
tytanowo-cynkowg. Od frontu $ciany lukarny wykonhczy¢ okfadzing drewniang w kolorze brgzowym.
Spekanie istniejgcej oktadziny tynkarskiej wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego przed aplikacjg nowe;j
warstwy izolacji termicznej.

Docelowe mocowanie nowej warstwy izolacji wykona¢ nalezy metodg mechaniczng za pomocg tacznikow
systemowych, wkrecanych, o rdzeniu stalowym, w rozstawie 6 szt./m2. Punktowa przenikalno$¢ cieplna
na trzpieniu tgcznika nie moze przekracza¢ 0,002 W/K.

Projektowang izolacje termiczng zbroic siatkg z widkna szklanego na warstwie kleju i wykonczy¢ tynkiem
silikatowym w kolorze odpowiadajgcym istniejgcemu.

Zaleca sie zastosowanie wybranych materiatdw, projektant dopuszcza ich zmiane na inne o
odpowiadajgcych parametrach technicznych.

SCIANY

Projektowane jest docieplenie Sscian zewnetrznych w postaci warstwy izolacji termicznej z ptyt z wetny
mineralnej wg dokumentaciji rysunkowej i opisu przegréd budowlanych

Projektowane jest docieplenie $cian lukarny od strony pétnocnej oraz stropu nad piwnicg wetng mineralng
URSA FKP PLUS wg rysunkow technicznych i zestawienia przegrod budowlanych.

Projektowane jest docieplenie Sciany wewnetrznej klatki schodowej na parterze styropianem.
Projektowane jest docieplenie Sciany zew. lukarny od $rodka.

Projektowane jest docieplenie Sciany wew. klatki schodowej do piwnicy od $rodka klatki schodowe;.

STROPY / STROPODACH

Przewiduje sie docieplenie stropodachu nad czwartg kondygnacjg poprzez utozenie ptyt warstwowych
styropianowych pokrytych papa.

Projektowane jest docieplenie pod biegiem schodowym na pierwsze pietro od strony wnetrza klatki
schodowej do piwnicy.

Projektowane jest docieplenie stropéw w loggiach i balkonach wg dokumentacji rysunkowej i opisu
przegréd budowlanych.

STOLARKA OKIENNA

Projektowana jest wymiana wszystkich okien na okna o wspétczynniku przenikania ciepta Uc=0,9. W
elewaciji frontowej projektowane sg okna posiadajgcy szprosy okienne z podzatem na 4 czesci w propocji
pokazanej na rysunkach. Zakazuje sie stosowanie okien ze szprosami miedzyszybowymi.

W elewaciji tylnej okna bez podziatu.

Projektowane jest obnizenie drzwi balkonowych od strony elewacji potudniowej ( tylnej ) w zwigzku z
dociepleniem stropu oraz ptyty stropowej loggi.

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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PARAPETY
Od strony elewacji frontowej parapety ceramiczne w kolorze ceglanym.
Na elewacji tylnej stosowac¢ parapety stalowe malowane proszkowo.

STOLARKA DRZWIOWA

W elewacji tylnej na scianie wschodniej wykusza projektowana jest wymiana drzwi wejsciowych na drzwi
PVC okleinowane o wspétczynniku przenikania ciepta Uc=1,3 — kolor ciemno brgzowy.

Projektowana jest wymiana drzwi wew. na drzwi PVC okleinowane do piwnicy o wspoétczynniku
przenikania ciepta Uc=1,3

LOGGIE | BALUSTRADY

Konieczny jest demontaz istniejgcych balustrad i montaz nowych balustrad stalowych malowanych
proszkowo. Wysokos¢ balustrady 110cm od poziomu wykorczenia posadzki, szerokos¢ przeswitéw max.
12 cm.

ZADASZENIE

Istniejgce zadaszenie wejscia ocieplic wg dokumentacji rysunkowej. Projektowany jest demontaz
istniejgcego pokrycia z blachy, utozenie ocieplenia, montaz ptyty OSB na legarach i nowego pokrycia z
blachy.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektowana jest wymiana rynny i rur spustowych, materiat - blacha tytanowo-cynkowa

OBROBKI BLACHARSKIE
Istniejgce obrobki blacharskie nalezy usungé i zamontowaé nowe dostosowane do nowej grubosci
oktadziny elewacyjnej wykonane z blachy tytanowo-cynkowej

UWAGI

o Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan zawilgocenia $cian
murowanych, zwtaszcza w miejscach widocznych wysolen i zaciekow. Wykonac przepony
izolacyjne metodg iniekcyjna, a nastepnie osuszyé mury;

o Istniejgce i projektowane elementy drewniane zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami
konserwujgcymi przed niszczgcym dziataniem owaddw, grzybdw, wilgoci i ognia.

o Przed aplikacjg nowego systemu ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcej warstwy tynku i
jego spojnosc¢ z warstwg istniejacego ocieplenia. Proby przyczepnosci wykonac¢ poprzez reczne
odrywanie prébek materiatu izolacyjnego, uprzednio przyklejonych do tynku;

e Na elewacji frontowej (pdétnocnej) zakazuje sie montazu anten i urzgdzen technicznych.
Przewody antenowe, jesli to konieczne prowadzi¢ w rurach ostonowych, ukrytych w warstwie
izolacji termicznej.

ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sz1 Sciana zewnetrzna

Tynk silikatowy 1 0,005

Wetna mineralna 0,150

Istniejgca sciana

Sz2 Sciana zewnetrzna dach 0,280
Tynk silikatowy 1 0,005
Wetna mineralna 0,200

Istniejgca sciana

Sz3 Sciana zewnetrzna lukarny ( docieplenie od srodka )

Istniejgca oktadzina z blachy

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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Istniejgca konstrukcja drewniana

Ruszt drewniany 0,100

Welna mineralna 0,150

Sw1 sciana klatki schodowej do piwnicy ( ocieplenie od strony
schodéw )

tynk cement-wapienny od strony schodow

styropian 0,100

Istniejgca sciana

D1 Stropodach, wspétczynnik przenikania ciepta = Uy

Plyta warstwowa styropianowa EPS 100 0,200

Istniejgce warstwy dachowe 0,021

S1 strop nad piwnicag

Istniejgcy strop

Welna mineralna 0,100

Tynk cementowo-wapienny

S2 ptyta stropowa balkonowa

ptytki ceramiczne mrozoodporne 0,01
zaprawa eleastyczna 0,005
wylewka betonowa w spadku min.5cm 0,05
styropian XPS 0,050

istniejgcy strop

S3 zadaszenie wejscia

2x papa termozgrzewalna 0,005
styropian XPS 0,050

istniejgcy strop
styropian XPS 0,050

Tynk zew. Silikatowy 1
D5 Dach skosny

Istniejgce pokrycie Dachéwka ceramiczna

Istniejgce warstwy dachowe

Wetna mineralna 250mm

Paroizolacja

Piyta g-k na ruszcie systemowym 0,012 mm

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, z dnia 9 listopada 2010r.
projektowana przebudowa nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Projektowane zmiany nie dotyczg rozwigzan przestrzennych i funkcjonalnych. Projektowane zmiany
wptywajg na polepszenie charakterystyki energetycznej budynku.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane przedsiewziecie i rozwigzania projektowe nie dotyczg warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 lipca 2009 (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998), i nie wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Istniejgcy budynek jest czterokondygnacyjny o tgcznej wysokosci 14,70 m.

Zakwalifikowany jest do klasy ZL IV jako budynek $redniowysoki (SW) o klasie odpornoéci pozarowej C.
Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia dotychczasowej klasyfikacji budynku.

Nie przewiduje sie przechowywania w lokalu jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo i
mogacych stwarzac¢ wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

Projektowane docieplenie elewacji bedzie wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Ewakuacja w budynku pozostaje bez zmian.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Nie stosuje sie do wykanczania wnetrz obiektu materiatdéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)

10



VI. INFORMACJA DO PLANU BIOZ.

TYTUL:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO ]
Ul. Kosciuszki 24 dz. nr 141/5, obreb Wlen, GMINA WLEN

INWESTOR:

Wspdlnota mieszkaniowa
Kosciuszki 24
59-610 Wlen

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MAGDALENA
KRAUS-WILKONSKA
ul. Koszykarska 67
54-134 Wroctaw

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

DATA OPRACOWANIA:

Wrzesien 2016

PROJEKTANT
Stanowisko Imie Nazwisko Data Podpis
Projektant - Magdal_enlf Kraus—W|I|koqsI§a hitektoni . Wrzesien
Architektura: upr. projekt. w specjalnosci architektonicznej 2016
’ nr upr. 17/DSOKK/2015

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI:
Demontaz rur spustowych, obrébek blacharskich oraz innych elementéw montowanych do elewac;ji
Demontaz okien, drzwi zewnetrznych, parapetéw

Demontaz ptyt gk na dachu skosnym na poddaszu i na $cianach lukarny

demontaz folii paroszczelnej na dachu skosnym na poddaszu i na $cianach lukarny

Montaz ptyt z wetny mineralnej w $cianie lukarny i w potaci dachu.

Montaz folii paroszczelnej.

Montaz ptyt gk

Montaz ptyt z wetny mineralnej na stropie nad piwnicg i od spodu biegu schodéw, docieplenie $ciany
klatki schodowej do piwnicy.

Potozenie tynku cementowo-wapiennego na stropie nad piwnicg oraz na scianie klatki schodowe;.
Demontaz balustrad loggi

Potozenie izolacji przeciwwilgociowej na ptycie stropowej loggi

Docieplenie loggi - utozenie ptyt styroduru

. Wykonanie wylewki betonowej min. 5cm

Montaz balustrad stalowych

Wykonanie izolacji przeciwilgociowej

Utozenie ptytek na zaprawie elastycznej

Demontaz pokrycia z blachy w zadaszeniu wejscia

Utozenie ptyt styroduru

Wykonanie izolacji 2xpapatermozgrzewalna na zadaszeniu.

Wymiana okien i drzwi zewnetrznych.

Docieplenie stropodachu ptytami warstwowymi z papa.

Docieplenie elewaciji, montaz parapetéw

Wymiana i uzupetnienie obrobek blacharskich.

Montaz warstw wykonczeniowych elewacyjnych;

Montaz elementow instalacji deszczowej, obrébek blacharskich

S@mpoooo

SXg<EgroenaBvOSITAT

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie dziatki nr 141/5 znajduje sie podmiotowy budynek.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m:

pkt a-b, j-p, t-y

Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw zgodnie z przepisami BHP przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznosc¢ stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby beda sie znajdowaly w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia do ktérego sporzadzenia
zobowigzany jest kierownik budowy.

Wskazane jest zastosowanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych wystgpieniu
niebezpieczehstwa wynikajgcego z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

1. ELEWACJA POLNOCNA skala 1:100 A-01
2. ELEWACJE POLUDNIOWA skala 1:100 A-02
3. PRZEKROJAA skala 1:100 A-03
4. FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO A-04

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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VIl. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

09.2016 WROCLAW
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.

poz. 290 ) oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANTANCI:
Stanowisko Imie Nazwisko Data Podpis
Projektant mgr |n,2. arch. Magdalena Kraus- WRZESIEN
Architektura: Wilkonska 2016
’ nr uprawnien 17/DSOKK/2015
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Eliza Suder-Tobiasz WRZESIEN
Architektura: nr uprawnien 25/08/DOIA 2016

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w cato$ci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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OPRACOWANIE: INWESTOR: TYTUL:

MAGDALENA KRAUS-WILKONSKA Wspolnota mieszkaniowa Przebudowa budynku mieszkalnego,
ul. Koszykarska 67 Kosciuszki 24 Kosciuszki 24, Wlen
54-134 Wroctaw 59-610 Wlen

ZAL ACZNIK 1 — charakterystyka energetyczna

Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego kopiowanie, powielanie lub
publikowanie, w czesci lub w catosci bez zgody autoréw jest zabronione. (Dz.U. Nr24, poz.83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r.)
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