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A. CZESC OPISOWA







INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na:

1. przejscie rurociagiem tlocznym 90 kanalizacji sanitarnej przez réw
melioracji szczegotowej R-3 w km 0+250

2. przejscie rurociagiem tlocznym 90 kanalizacji sanitarnej przez rzeke
Bébr w km 188+525

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Wies Bystrzyca oraz prawobrzezna czes¢ Wilenia nie posiadajg uporzadkowane;j
gospodarki $ciekowej. Scieki sanitarne gromadzone sg w osadnikach gnilnych, z
ktérych wody nadosadowe odprowadzane sg w grunt lub do pobliskich ciekdéw.
Wiasciciele jedynie nielicznych budynkéw zdecydowali sie na budowe
przydomowych oczyszczalni sciekow.

Teren objety inwestycjg stanowi zlewnie rzeki Bébr.

W celu poprawy istniejgcego stanu rzeczy Urzad Miasta i Gminy Wilen
zadecydowat o zaprojektowaniu i budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla ww.
obszaru.

W celu realizacji zadania, zostata zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami do budynkéw. Scieki beda zbierane w centralnym punkcie —
pompowni $ciekdéw, ulokowanej na prawym brzegu rzeki Bobr. Pompownia
bedzie ttoczy¢ Scieki na drugi brzeg rzeki, skad poprzez istniejgcy kolektor
Sciekowy, sptyng one grawitacyjnie do istniejgcej oczyszczalni Sciekow.

Trasa rurociagu ttocznego przekracza rzeke Bobr oraz réw szczegodtowy R-3,
stanowigcy odwodnienie skarpy watu przeciwpowodziowego tejze rzeki.

CEL OPRACOWANIA

Stosownie do wymagan Prawa Wodnego prowadzenie rurociggow (w tym
wypadku rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej) przez wody powierzchniowe
wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

Stuzacy temu celowi niniejszy operat wodnoprawny stanowi techniczno-formalng
podstawe do wystgpienia przez inwestora o uzyskanie takiego pozwolenia.

INWESTOR, UZYTKOWNIK | WNIOSKODAWCA

Inwestorem projektowanej inwestycji oraz wnioskodawcg o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego jest Urzad Miasta i Gminy Wien, ul. Plac Bohaterow Nysy 7,
59-610 Wien.

Uzytkownikiem inwestycji bedzie Komunalny Zaktad Obstugi Mieszkancow we
Wileniu, ul. Szkolna 5, 59-610 Wlen.




1.5.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Gming i Miastem Lwéwek Slaski a
Biurem Projektowym SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. 0 numerze 8/2008 z dnia
7 marca 2008 roku na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
kanalizacji sanitarnej dla wsi Bystrzyca i prawobrzeznej czesci Wlenia.

1.6. CEL | ZAKRES INWESTYCJI

Celem inwestycji objetej niniejszym operatem jest wykonanie przejscia

rurociggiem ttocznym <90 pod dnami:

1. rowu melioracji szczegétowej R-3 w km 0+250 (na dziatce nr 152/4, AM3,
obreb Wien 2)

2. rzeki Bobr w km 188+525 (dziatka nr 216/5, AM3, obreb Wilen 2)

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przewiertu pod terenem obejmujacym

rzeke Bobr wraz z watami przeciwpowodziowymi tejze rzeki, a takze rowem R-3

odwadniajgcym skarpe watu oraz umieszczenie rurociggu ttocznego wewnatrz

rury ostonowej przecisnietej przez otwér pilotowy przewiertu.
1.7. MATERIALY WEJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty wejsciowe:

1. projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami opracowany
przez zespét Biura Projektowego SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. pod
kierownictwem mgr inz. Urszuli Synowiec,

2. wizje w terenie,

3. uzgodnienia z wiascicielami terenow.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Przejscia zostaty oznaczone na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) symbolami PW1

oraz PW2.

2.1. ROwW R-3 - PRzEJSCIE PW1
2.1.1 CHARAKTERYSTYKA ROWU

Réw melioracji szczegdtowej R-3 jest elementem towarzyszgacym konstrukcji
lewobrzeznego watu przeciwpowodziowego rzeki Bobr. Zadaniem rowu jest
odwodnienie skarpy odpowietrznej watu.

Skarpy brzegowe rowu porosniete sg trawg, ich dolna czes¢ jest umocniona
azurowymi ptytami betonowymi. Dno jest umocnione kostkg kamienng. Réw
prowadzi wode jedynie w przypadku opadéw.

W miejscu przekroczenia projektowanym rurociggiem tocznym row jest
uregulowany i charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

o przekroj: trapezowy
e szeroko$¢ korony: ok. 3m

e szerokosc¢ dna: ok. 0,5m
¢ gtebokosé: ok. Tm




2.1.2

2.2,

2.2.1

2.2.2

e wypetnienie dna rowu: trawa, kostka kamienna

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Wiascicielem przekraczanego rowu R-3 melioracji szczegdtowej, lezacego na
dziatce nr 152/4 (AM 3, obreb Wleh 2) jest Skarb Panstwa — Starosta Lwoéwecki.
Wtadajgcym dziatkg jest Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroctawiu, oddziat w Lwowku Slqskim.

Wiascicielem dziatki nr 152/5 przylegajacej do dziatki nr 152/4 od strony
zachodniej jest rowniez Skarb Panstwa — Starosta Lwéwecki.

Witascicielem dziatki nr 216/2 przylegajacej do dziatki nr 152/4 od strony
wschodniej jest Skarb Panstwa i pozostaje ona w trwatym zarzadzie
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

RzZEKA BOBR — PRZEJSCIE PW2

CHARAKTERYSTYKA CIEKU

Rzeka Bobr ma swoje zZrodta w Karkonoszach i charakteryzuje sie duzymi
wahaniami wodostanéw. Jest to bardzo zmienna rzeka, cechujaca sie duzym
spadkiem. Jej koryto stanowi mozaike odcinkéw przetomowych o wartkim nurcie i
kamienisto-zwirowym dnie oraz wolniejszych, przechodzacych w niemal stojace
cofki licznych zbiornikow hydroelektrowni.

Miasto Wlen, roztozone nad rzekg Bobr, pod wzgledem powodziowym nalezy do
najbardziej zagrozonych na terenie Dolnego Slaska. Cyklicznie w odstepach 10-
15 lat wody rzeki zalewajg miasto. Jedynym skutecznym sposobem
zabezpieczenia przed powodzig byta budowa obwatowan, ktoéra zostata
zakonczona w 2007 roku.

W ramach zadania wykonano wat lewobrzezny rz. Bébr na dt. 1,6 km oraz
prawobrzezny na dtugosci 0,7 km, a takze pogtebiono dno koryta, wykonano
umocnienia kamienne skarp koryta rzeki.

Rurocigg ttoczny przekracza rzeke w miejscu umocnionym, przechodzi pod
kamiennymi skarpami lewobrzeznego oraz prawobrzeznego watu. W miejscu
przekroczenia rzeka charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

e przekroj: trapezowy

e szeroko$c¢ korony: ok. 40m (bez watoéw, z watami ok. 50m)
e szerokosc¢ dna: ok. 30m

¢ gtebokosé: ok. 0,5+1,0 m (stan normalny, lato)

e wypetnienie dna rowu: kamienisto-zwirowe

STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Wiascicielem przekraczanej rzeki Bébr stanowigcej dziatke nr 216/5 (AM 3, obreb
Wilen 2) jest Skarb Panhstwa, natomiast trwatym zarzadca cieku jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ktoéry sprawuje zarzad poprzez
Zarzad Zlewni Bobru, Nysy tuzyckiej, Bystrzycy i Kaczawy z siedzibg w Jelenigj
Gorze, nadzér wodny w Zgorzelcu.




Wiascicielem dziatki nr 216/2 przylegajacej do rzeki od strony zachodniej w
miejscu przekroczenia jest réwniez Skarb Panhstwa, trwaly zarzad sprawuje
RZGW we Wroctawiu.

Wiascicielem dziatki nr 217 przylegajacej do rzeki w miejscu przekroczenia od
wschodu jest Skarb Panstwa — Starosta Lwéwecki.

ROzwIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie wykonac rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych
PE o srednicy 90mm. Rurocigg ttoczny zostanie potozony w rurach ostonowych z
rur PE o srednicy 160mm.

Przejscia PW1 oraz PW2 bedg wykonywane tgcznie, za pomocg pojedynczego,
dtugiego przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Bébr, watami i rowem R-3.

Zgodnie z uzgodnieniem przekroczenia rowu R-3 siecig kanalizacji sanitarnej z
zarzadcg - Dolnos$laskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroctawiu, oddziat w Lwowku Slaskim (pismo L.dz. 3595/08 z dnia 07 sierpnia
2008, znak sprawy ME-460-85/08) oraz uzgodnieniem przekroczenia rzeki Bébr
rurociggiem tlocznym z zarzadcg rzeki — Regionalnym Zarzadem Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, Zarzad Zlewni z/s w Jeleniej Gorze, Nadzér Wodny w
Zgorzelcu (pismo NW-Z-4121/13/2008 z dnia 25 czerwca 2008) przejscia
zostang wykonane w nastepujacy sposoéb:

1. zastosowana zostanie metoda bezinwazyjna — przewiert sterowany (chociaz
DZMiUW we Wroctawiu zasugerowat metode przekopu dla rowu R-3, zostata
konsekwentnie zastosowana metoda bezpieczniejsza, ktéra nie niesie
koniecznosci przebudowy rowu — przewiert sterowany roéwniez pod dnem
rowu R-3)

2. odlegtos¢ pomiedzy gorng krawedzig rury ostonowej, a dnem rowu R-3
bedzie wynosi¢ min. 1,5m, a w przypadku rzeki Bébr — 2,0m

3. miejsca przej$¢ zostang oznakowane statymi znakami informacyjnymi

4. teren w obrebie przejs¢ zostanie przywrécony po robotach do stanu
pierwotnego

5. o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot zostang powiadomieni zarzadcy
ciekéw, ktorzy zastrzegajg sobie réwniez prawo do odbioru projektowanych
przejsc

6. po wykonaniu przejs¢ nalezy przekaza¢ do Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu
geodezyjny operat powykonawczy

Przekroczenie rurociagiem ttocznym ciekéw w rurze ochronnej podyktowane jest
m. in. ochrong rurociggu przed ewentualnym uszkodzeniem w razie konserwacji
czy naprawy przekraczanych ciekow.

Zastosowanie rury ochronnej usprawni rowniez wymiane rurociggu ttocznego w
razie jego awarii.

Metoda wykonania przejs¢ za pomoca przewiertu sterowanego gwarantuje, ze
konstrukcja przekraczanych ciekow wodnych nie zostanie naruszona.
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3.1.

3.2.

W trakcie budowy przejsé, jak réwniez ich eksploatacji nie przewiduje sie
wystapienia  sytuacji mogacych  zaktécic  normalne  funkcjonowanie
przekraczanych ciekdw wodnych.

PARAMETRY PRZEJSCIA PW1

nazwa cieku: R-3

kilometraz przejscia: 0+250

metoda wykonania: przewiert

materiat rury ostonowej: PE

Srednica rury ostonowej: D160mm

Srednica rury przewodowej: D90mm

dtugosé¢ rury ostonowej: 118,0m (tacznie z PW2)
rzedna dna rowu: 227,50m n.p.m.

rzedna gory rury ostonowej: 226,00m n.p.m.

PARAMETRY PRZEJSCIA PW2

nazwa cieku: rzeka Bébr

kilometraz przejscia: 188+525

metoda wykonania: przewiert

materiat rury ostonowej: PE

Srednica rury ostonowej: D160mm

Srednica rury przewodowej: D90mm

dtugos¢ rury ostonowej: 118,0m (tacznie z PW1)
rzedna dna rzeki: 224,80m n.p.m.

rzedna gory rury ostonowej: 222,80m n.p.m.

OBOWIAZKI W STOSUNKU DO O0SOB TRZECICH

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. nr 115
z pdzniejszymi zmianami) ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne Urzad
Miasta i Gminy Wlen jest zobowigzany do wystapienia o zawarcie umowy na
uzytkowanie gruntéw pod wodami Skarbu Panhstwa na czas robét i eksploataciji
do zarzadcow ciekéw wodnych: DZMiUW we Wroctawiu, oddziat w Lwowku
Slaskim, dla rowu R-3, a dla rzeki Bobr, do RZGW we Wroctawiu, Zarzad Zlewni
z/s w Jeleniej Gérze, Nadzér Wodny z Zgorzelcu.

OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne.

Celem przedsiewziecia jest poprawa stanu wodd powierzchniowych oraz
gruntowych zanieczyszczanych obecnie przez nieuporzgdkowang gospodarke
Sciekowg. W tym sensie, docelowo inwestycja ma pozytywny wplyw na
Srodowisko.

Zastosowane materiaty i urzadzenia kanalizacyjne sg szczelne, wykonywane z
materiatow nietoksycznych i nie stanowig zagrozenia sanitarnego dla rejonu
projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami wykonawczymi wykonawstwo
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robot prowadzone pod nadzorem inwestora nie spowoduje degradacji
Srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego Doliny
Bobru.

Inwestycja znajduje sie réwniez na terenie oznaczonym kodem PLH020054
stanowigcym specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
nazwany ,Ostojg nad Bobrem”.

OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp. j. wykonato na zlecenie Urzedu
Miasta i Gminy Wilen projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami we wsi
Bystrzyca oraz na terenie prawobrzeznej czesci Wienia.

W celu przetransportowania sciekéw do lewobrzeznej czesci Wlenia, i dalej do
oczyszczalni $ciekow, zaprojektowano pompownie, ktéra bedzie ttoczyé Scieki
rurociggiem pod dnem rzeki Bobr.

Trasa rurociggu ttocznego przekracza rzeke Boébr oraz réw R-3 melioracji
szczegotowej, bedacy odwodnieniem skarpy watu przeciwpowodziowego.

Rzeka Bobr pozostaje w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu, Zarzad Zlewni z/s w Jeleniej Gorze, Nadzér Wodny w Zgorzelcu.

Row R-3 pozostaje w zarzadzie DolnoS$laskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzenh
Wodnych we Wroctawiu, oddziat w Lwéwku Slaskim.

Z przepisbw prawa wynika, Zze potrzebne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na przejscia rurociggiem ttocznym przez cieki wodne. W tym
celu zostat opracowany niniejszy operat wodnoprawny, ktéry bedzie podstawg do
wystgpienia przez inwestora o uzyskanie takiego pozwolenia.

WYKAZ WNIOSKOWANYCH PRAW

Na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. nr 115 z
pozniejszymi zmianami) wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na:

1. Przejscie projektowanym rurociaggiem ttocznym @90 kanalizacji
sanitarnej przez réw melioracji szczegoétowej R-3 w km 0+250

2. Przejscie projektowanym rurociggiem tlocznym @90 kanalizacji
sanitarnej przez rzeke Bobr w km 188+525
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8.

WYKAZ ZAINTERESOWANYCH STRON

Lp. Strona Adres
. i ul. Plac Bohateréw Nysy 7
1. Urzad Miasta Wien 59-610 Wler
Dolnoslaski Zarzad MglloraCJl i Urzadzen ul. Jaskiewicza 24
2. | Wodnych we Wroctawiu 59-600 Lwéwek Slaski
oddziat w Lwowku Slgskim &
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
3 Wroctawiu ul. Daszynskiego 95
" | Zarzad Zlewni z/s w Jeleniej Gorze 59-900 Zgorzelec
Nadzér Wodny w Zgorzelcu
. . al. W. Polskiego 25 A
4. | Starosta Lwowecki 59-600 Lwéwek Slaski
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B. CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1 | Orientacja 1:15000
Przej$cia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej: PW1 - przez réw

2 | melioracji szczegotowej RH-3 w km 0+250, PW2 - przez rz. Bobr w km 1:500
188+525 — projekt zagospodarowania terenu
Przej$cia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej: PW1 - przez réw

3 | melioracji szczegétowej RH-3 w km 0+250, PW2 - przez rz. Bobr w km 1:100/500
188+525 — profil podtuzny

4 | Przekroj poprzeczny geodezyjny przez rzeke Bobr 1:200/500

15




Rys 1.

ORIENTACJA, SKALA 1:15000
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RYS. 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA
1:500

17



RYs. 3.

PROFIL PODLUZNY, SKALA 1:100/500
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RYs. 4. PRZEKROJ POPRZECZNY GEODEZYJNY PRZEZ
RZEKE BOBR, SKALA 1:200/500

19



C. CZESC FORMALNOPRAWNA

20



1.

UZGODNIENIA

21



1.1.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO
PRZESTRZENNEGO

PLANU

ZAGOSPODAROWANIA

22
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30



31



32



33
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1.2.

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU

35



1.3.

DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH WE
WROCLAWIU

36



37



1.4.

STAROSTWO POWIATOWE W LWOWKU SLASKIM

38



2.

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

39



Rys. E1.

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW, SKALA 1:1000

40



3.

WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW

41
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45



46
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