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A.1. OPIS TECHNICZNY - CZESC
SANITARNA
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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa nr 8/2008 zawarta w dniu 07.03.2008 r.
we Wleniu pomiedzy Gming Wlen a Biurem Projektowym SYNTECH Synowiec i
Juda sp. . z siedzibg w Jeleniej Gorze. Przedmiotem umowy jest opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe kanalizacji sanitarnej dla wsi
Bystrzyca i prawobrzeznej czesci Wlenia”.
1.2. MATERIALY WYJSCIOWE
Materiatami wyjSciowymi do projektowania byty:
¢ Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 i 1:1000.
o Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej kanalizacji sanitarnej dla
wsi Bystrzyca i prawobrzeznej czesci Wlenia opracowana przez Zakfad
Ustug Geologicznych w Jeleniej Gérze Bogdan Pruchnicki.
o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 02/2008 z dnia 25
sierpnia 2008 r.
o Wypis nr 42/2008 i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wlen w granicach administracyjnych.
e Uzgodnienia z wiascicielami gruntéw.
e Ustalenia z Inwestorem.
o Obowigzujgce normy i przepisy.
1.3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest umozliwienie odbioru $ciekéw sanitarnych z istniejacej i
projektowanej zabudowy na terenie wsi Bystrzyca i prawobrzeznej czesci Wienia
i sprowadzenie ich do sieci kanalizacyjnej na terenie lewobrzeznej czesci Wlenia
i dalej na oczyszczalnie sciekow we Wieniu.

Zakres inwestycji obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i
prawobrzeznej czesci Wlenia z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w
ul. Jana Pawta II.

Inwestycja obejmuje budowe:
e sieci kanalizacji sanitarnej,
e rurociggu ttocznego,

e pompowni sciekow,

linii kablowej zasilajgcej pompownie sciekow.
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STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji obejmuje catg wies Bystrzyca i prawobrzezng cze$¢ Wlenia. W
chwili obecnej teren ten nie posiada uporzadkowanej gospodarki Sciekowe;.

Scieki sanitarne gromadzone sg w osadnikach gnilnych.

Teren, na ktérym projektuje sie przepompownie sciekéw nalezy do Administracji
Zasobu Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa dz. nr 221/15 Obreb Wilen 2. Teren
zajety pod projektowang pompownie sciekdéw bedzie przejety przez Inwestora tj.
Gmine i Miasto Wilen.

W miejscu planowanej pompowni Sciekdw znajdujg sie tereny zielone, brak jest
bezposredniego zjazdu w rejon planowanej pompowni. Granice dziatki od jezdni

oddziela suchy réw i nieznaczna skarpa. W poblizu znajdujg sie studnie
telekomunikacyjne oraz studnia wodomierzowa.

Projektowana droga dojazdowa do przepompowani Sciekow bedzie wymagata
wycinki drzew.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren objety inwestycja we wsi Bystrzyca charakteryzuje sie znacznymi
roznicami wysokosci z powodu potozenia wsi Bystrzyca (teren Gor Kaczawskich).
Teren objety inwestycjg jest bardzo urozmaicony. Wystepujg tu skaty twarde —
kambryjskie (metamorficzne tupki), karbonskie i permskie (piaskowce) oraz skaty
magmowe wylewne typu melafirow. W partiach przypowierzchniowych na
zboczach dolin wystepujg tu czwartorzedowego wieku skaty osadowe: gliny i
pyly. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w zasiegu gtebokosci
wykopow wystepujg najczesciej grunty spoiste (gliny, pyty), rzadziej skaliste.

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej mimo
skalistego charakteru terenu sg dogodne z uwagi na brak warstw wodonosnych
w strefie wykopow.

Grunty, na ktorych zlokalizowano inwestycje sklasyfikowane zostaty wg KNR 2-
01 od kat. VI do VIl (skaty twarde wymagajace specjalnych metod urabiania:
skuwanie, strzelanie).

Teren objety inwestycjg na prawobrzeznej czesci Wlenia réwniez stanowig Gory
Kaczawskie. Warunki gruntowo-wodne w poszczegdlnych otworach, na trasie
projektowanej kanalizacji sanitarnej sg dos¢ odmienne.

W dolinie rzeki Bébr — ul. Skarpowa, dolna czesé¢ ul. Kasprowicza i
Jeleniogérska, wody gruntowe wyznacza aktualny przeptyw wody w Bobrze. Inne
warunki wystepujg w wyniesionych czesciach tj. ul. Polnej, czy ul. Winiogorskiej,
gdzie wéd gruntowych praktycznie nie stwierdzono. Teren objety inwestycja pod
wzgledem morfologicznym, jak i budowy geologicznej jest bardzo urozmaicony.
Strefa doliny rzeki Bobr cechuje sie prostg budowg geologiczng: namuty grub. ok.
1 m a pod nimi piaski i zwiry. Natomiast rejon ul. Skarpowej to teren tarasu
zalewowego utworzonego z warstw namutow rzecznych. W rejonie ul. Polnej i na
wyniesionych partiach terenu, gdzie miejsce nawodnionych warstw dolinnych
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zastepujg utwory metamorficznego tupka oraz suche utwory morenowe i
fluwioglacjalne. W rejonie ul. Winiogorskiej czy ul. Kasprowicza wiekszg role
odgrywajg bezwodne utwory gliniaste (dyluwia).

W strefie projektowanej pompowni $ciekdw wody gruntowe wystepuja na
gtebokosci ok. 3,2 m. Poziom ten bedzie ulegat zmianie stosownie do zmian
przeptywu wody w rzece.

Szczegdblne trudne warunki wykonania robdt nalezy przewidzie¢ na odcinku
miedzy konncem ul. Polnej (obok bud. Polna 7) a ul. Skarpowa (obok bud. nr 3).
Zbocze to budujg w gornej czesci zwiry fluwioglacjalne, nizej twarda skata
metamorficzna, tworzaca strome urwisko porosniete drzewami a w dolnej czesci
zbocza posiadajgce charakter rumoszu gliniastego tupka.

4, TRASA KANALIZACJI
Kanalizacja bedzie umozliwiaé grawitacyjny odptyw $ciekdow z poszczegdinych
posesji we wsi Bystrzyca i prawobrzeznej czesci Wlenia.
Studzienki kanalizacyjne umozliwiajgce odbiér sciekdw bedg umiejscowione w
dogodnych miejscach. Scieki sanitarne z Bystrzycy i prawobrzeznej czesci
Wienia bedg sprowadzone do pompowni $ciekow przy ul. Jeleniogorskiej i
przepompowane na lewobrzezng czes¢ Wilenia przez rzeke Bobr.
Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi poprzez projektowang
studnie w ul. Jana Pawia Il (na wysokosci budynku Rejonu Energetycznego we
Wileniu) na kanale K450 mm.

5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

Teren planowanej inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej znajduje sie na
terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Wlen w granicach administracyjnych, zatwierdzony uchwatg Rady
Miejskiej Miasta i Gminy Wlen 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. opublikowang
w Dzienniku Ustaw Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 28,p0z.411z dnia
06.02.2008 .

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego Doliny
Bobru i jego otuliny oraz czesciowo na terenie oznaczonym kodem PLH020054
stanowigcym specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000
nazwany ,Ostojg nad Bobrem”, ktory stanowi wazny korytarz ekologiczny taczacy
doline Odry z Karkonoszami i Rudawami Janowickimi.

Przy realizacji zadania nalezy przestrzega¢ ustalen decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nr 02/2008 z dnia
25.08.2008 r. w zakresie rozwigzan chronigcych srodowisko.
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5.2.

5.2.1

5.2.1.1

Caly teren planowanej inwestycji na prawobrzeznej czesci Wlenia wpisany jest
do rejestru zabytkéw Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
we Wroctawiu pod nr 386/385 z dn. 25.11.56.

Budowe kanalizacji sanitarnej na prawobrzeznej czesci Wlenia i Bystrzycy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z decyzjg nr 630/08 z dnia 22.09.2008 r. Dolnos$lgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej
Gorze.

PRZEWODY KANALIZACYJNE
Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z nastepujgcych materiatéw:
Kanaly gtéwne zaprojektowano z:

e rur PVC-U, klasy ,S”, SN = 8 KN/m?2, Dz = 200x 5,90 mm z jednolitg
Sciankg o fgcznej dtugosci L = 6882,5 m,

e rur PP, SN 10, Dz = 200 x 7,3 mm z wewnetrzng warstwg odporng na
Scieranie, tagczonych za pomocg muf (PN-EN 1852) - w miejscach o
bardzo duzym spadku o tgcznej dlugosci L = 1755,0 m.

Rurociag ttoczny zaprojektowano:
o rur PE 100-RC, D90, SDR 17 o facznej dtugosci L = 120,5 m.
Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano:

e rur PVC-U, klasy ,S”, SN = 8 KN/ m?, Dz = 160 x 4,7 mm, o tacznej
dtugosci L = 1428,5 m

e rur PP, SN10, Dz = 160 x 5,8 mm z wewnetrzng warstwg odporng na
Scieranie, taczonych za pomocg muf (PN-EN 1852) o tacznej dtugosci L =
1033,0 m.

Zastosowane rury PP posiadajg wysokg odpornos¢ na uderzenia i obcigzenia
punktowe.

W miejscach zmian kierunkow i spadkow oraz wigczeh kanatdéw umieszczono
studzienki kanalizacyjne przeptywowe, potgczeniowe i kaskadowe.

Zaprojektowano utozenie kanatéw gtéwnie w ciggach komunikacyjnych. Spadki
kanatéw dostosowano do spadkdéw terenu.

Kanaty utozono na gtebokosciach umozliwiajgcych grawitacyjny odbior $ciekow z
poszczegolnych posesii.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé w odwodnionym wykopie zgodnie
z instrukcjami montazowymi producentéw rur i studzienek.

WARUNKI WYKONANIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH - SZCZEGOLNE
WYMAGANIA WLASCICIELI GRUNTOW
Warunki wykonania przewodu kanalizacyjnego na dziatce nr 152/6 Obreb Wlen 2

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 152/6 Obreb Wlen 2 wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniem EnergiiPro RD1.1/RDE/MB/4705/2008 z dnia 14.08.2008 r. oraz
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5.21.2

5.2.1.3

5214

5.2.2

5.2.3

5.2.4

zgodnie z uzgodnieniem wspotwiascicieli dziatki jw. Panstwa Jabtonskich tj.
studnie S1.2 i S1.3 wykona¢ z wlazami szczelnymi bez wentylac;ji.

Warunki wykonania przewodu kanalizacyjnego na dziatce nr 22/1 Obreb Wlen 1

Studnie kanalizacyjng Sp16/W.1 wykona¢ z wtazem szczelnym. Wtaz przykry¢ 50
cm warstwg ziemi zgodnie z uzgodnieniem wspétwitascicieli budynku nr 7 przy ul.
Kasprowicza we Wleniu.

Warunki wykonania przewodu kanalizacyjnego na dziatce nr 251 i 252 Obreb
Wilen 2

Budowe kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 251 i 252 nalezy wykona¢ poza
okresem produkcji rolnej tj. w okresach wczesng wiosng lub po zniwach.

Warunki wykonania przewodu kanalizacyjnego na dziatce nr 253 Obreb Wlen 2

Budowe kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 253 nalezy wykonaé poza okresem
produkciji rolnej tj. wczesng wiosng lub po zniwach. Pokrywe studni S3.6 przykry¢
50cm warstwg gruntu. Zgodnie z wymaganiami wiasciciela dziatki po
zakonczeniu robot wykonawca prac zobowigzany jest do powiadomienia
wiasciciela o zakonczeniu prac i odbioru wykonanych prac przez wtasciciela.

Warstwa humusu gr. 30 cm przy robotach ziemnych zostanie odtozona na bok a
po zakohczeniu prac ponowienie utozona nad wykopem.

SKRZYZOWANIA Z SIECIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyzowan z sieciami
telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr 75766 z dnia
09.10.2008 r. Telekomunikacji Polskie;j.

W miejscach nowych ciggéw jezdnych zastosowaé na kablach i na kanalizacji
teletechnicznej rury ostonowe dwudzielne typu AROT (droga dojazdowa do
pompowni). Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie
nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w
trakcie robot ziemnych urzadzen nie naniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. W strefie
wykopow kable telefoniczne TP S.A. zabezpieczy¢ przez uszkodzeniem.

WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W OBREBIE DROGI POWIATOWEJ

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej biegnie m.in. w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2491D, 2534D i 2507D zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Drdg
Powiatowych DT.402-47/08 ZDP-1708/08 z dnia 12.08.2008 r. i DT.402-61/08
ZDP-2190/08 z dnia 28.10.2008 r. przejscia pod jezdnig nalezy wykonaé¢ metodg
przewiertu sterowanego w rurach ostonowych.

WYKONANIE PRZEJSCIA RUROCIAGU TLOCZNEGO PRZEZ RZEKE BOBR |
ROW MELIORACJI SZCZEGOLOWEJ R-3

Przejscie rurociggu ttocznego K1 & 90 przez rzeke Bobr w km 188+525 nalezy
wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu Zarzad Zlewni Bobru, Nysy tuzyckiej, Bystrzycy i Kaczawy z siedzibg
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5.2.5

w Jeleniej Gorze Nadzor Wodny w Zgorzelcu NW-Z-4121/13/2008 z dnia
25.06.2008 r. i zgodnie z decyzjg GS.6224-24/1935/08 z dnia 18.09.2008 r.
Starosty Lwoweckiego udzielajacg pozwolenia wodnoprawnego tj. przejscie
wykona¢ metoda przewiertu pod dnem rzeki na gtebokosci min. 2,0 m.

W miejscu przekroczenia rzeka charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

o przekroj: trapezowy

e szerokosc¢ korony: ok. 40m (bez watéw, z watami ok. 50m)
e szerokos¢ dna: ok. 30m

e gtebokos¢: ok. 0,5+1,0 m (stan normalny, lato)

e wypelnienie: kamienisto-zwirowe

Przejscie wykona¢ w rurze ostonowej D160 diugosci 118,0m tacznie z rowem R-
3.

Przejscie rurociggu ttocznego K1 @ 90 przez réw melioracji szczegotowej R-3 w
km 0+250 nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem Dolnoslaskiego Zarzadu
Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, oddziat w Lwéwku Slgskim
ME460-94/08 L.dz. 3740/08 z dnia 19.08.2008 r. i zgodnie z decyzjq GS.6224-
24/1935/08 z dnia 18.09.2008 r. Starosty Lwoweckiego udzielajgcg pozwolenia
wodnoprawnego na przejscie tj. przejscie wykona¢ metodg przewiertu pod dnem
rowu na gtebokosci min. 1,5 m.

W miejscu przekroczenia projektowanym rurociggiem ttocznym row jest
uregulowany i charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

e przekroj: trapezowy
o szerokosc korony: ok. 3m

e szeroko$é dna: ok. 0,5m

e gtebokos¢: ok. 1Tm

e wypetnienie dna rowu: trawa, kostka kamienna

Przejscie wykonac w rurze ostonowe;j

WYKONANIE PRZEJSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ CIEK
WIERZBNIK

Ciek Wierzbnik przeptywa przez catg wies Bystrzyca jak i rowniez we
fragmentach po prawobrzeznej czesci Wienia.

Projektuje sie wykona¢ 23 przejscia sieci kanalizacji sanitarnej przez ciek
Wierzbnik na terenie objetym inwestycja.

Przejscia kanalizacji sanitarnej przez ciek Wierzbnik nalezy wykonaé¢ zgodnie z
uzgodnieniem Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroctawiu, oddziat w Lwéwku Slaskim ME460-85/08 L.dz. 3595/08 z dnia
07.08.2008 r. i zgodnie z decyzjg GS$.6224-31/2542/08 z dnia 28.11.2008 r.
Starosty Lwoweckiego udzielajacg pozwolenia wodnoprawnego tj. przejscie
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wykonac¢ metoda przewiertu pod dnem koryta cieku Wierzbnik na gtebokosci min.
1,0 m.

Parametry przej$¢ podano w ponizszej tabeli.

Rzedna [m npm] Srednica [mm] Dlugosé
Lp.|Kilometraz|Oznaczenie| dna | gory rury rury rury osi::gwe' Uwagi
potoku|ostonowej|przewodowej|ostonowej (m] )

rura ostonowa takze

1. 0+060 PW3 226,0 | 225,60 200 315 28,5 |pod sasiadujgca
droga

2. 0+290 PwW4 229,40 228,40 200 315 10,5

3. 1+300 PW7 246,40 245,40 200 315 13,5

4.| 2+200 | PWI10 |258,90| 257,90 200 315 19,0 |[ura ost. rowniez pod
sgsiadujaca drogg

5| 2+665 | PW11 [266,00| 265,00 160 250 0g, |Muraosk rowniez pod
sgsiadujaca drogg

6. 2+770 PW12 |270,20| 269,20 160 250 10,5

7. 2+880 Pw13 |275,10| 274,10 200 315 13,5

8. | 3+055 | PW14 [281,50| 280,50 200 315 2g,0 |uraost rowniez pod
sgsiadujaca drogg

9. 3+255 PW15 |289,30| 288,30 200 315 18,0

10.| 3+295 PW16 |291,30| 290,30 200 315 12,5

11.| 3+650 PwW17 |305,40| 304,40 160 250 8,0

12.| 3+695 Pw18 |306,80| 305,80 200 315 10,0
przejscie pod

13.| 3+935 Pw19 318,20 317,20 200 315 7,5 betonowym
przepustem 800

14.| 4+150 PW20 |329,80| 328,80 160 250 9,0

15.| 4+300 PW21 337,40 335,90 160 250 12,5

16.| 4+325 PW22 |337,90| 336,90 200 315 10,0

17.| 4+660 | PW23 |354,70| 353,70 200 315 14,  |fura ost rowniez pod
sgsiadujaca drogg
przejscie pod

18.| 4+685 Pw24 |356,20| 355,20 200 315 4,5 betonowym
przepustem 800

19.| 4+815 Pw25 362,30 361,10 200 315 8,5
przejscie pod

20.| 4+880 PW26 364,90 363,90 160 250 10,5 betonowym
przepustem 600

21.| 5+320 Pw27 |389,50| 388,50 200 315 8,0

22.| 5+375 | PW28 [392,80| 391,80 200 315 11,0 |/ura ost. rowniez pod
sgsiadujaca drogg

23.| 5+460 | PW29 [398,30| 397,30 200 315 14,0 |rura ost rowniez pod
sgsiadujaca drogg

Tabela 1. Parametry przejsé przez potok Wierzbnik
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5.2.6 WYKONANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALKACH NALEZACYCH
DO LASOW PANSTWOWYCH NADLESNICTWA LWOWEK SLASKI DZ. NR
566/201238/20
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniem Zn. Spr. ZG -2126-
143/08 z dnia 17.10.2008 r., tj. m.in.:

Prace zwigzane z utozeniem kanalizacji sanitarnej mogq by¢ prowadzone tylko w
pasie o szerokosci do 2 m — tj. szerokos¢ wykopu i odktadu, co powoduje
koniecznos$¢ zastosowania koparek matogabarytowych lub prace reczne,
Budowa kanalizacji nie moze powodowac wycinki drzew oraz uszkodzenia kory i
systemu korzeniowego.

5.2.7 WARUNKI WYKONANIA KANALIZACJI NA OBSZARZE MIEDZY UL.
KASPROWICZA A UL. SKARPOWA
Teren pomiedzy ul. Kasprowicza a ul. Skarpowg zwilaszcza ponizej rzednej
terenu 231,0 mnpm, z powodu braku watu przeciwpowodziowego moze
okresowo by¢ zalewany przez wody rzeki Bébr. Zaleca sie zastosowanie wlazow
szczelnych w studniach w ul. Skarpowej ponizej w/w rzedne;j.

5.3. POMPOWNIA SCIEKOW

5.3.1 BILANS ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH DOPLYWAJACYCH DO POMPOWNI
Bilans $ciekow przedstawiono w ponizszej tabeli:

Jednostkowe

. . ‘s . Liczba zuzycie Qsr Qmax Qhmax | gs
Miejscowosc | Kategoria | . wody | [m3/d]| N9 [mard)| N | mam | ]

[dm3/d/M]
Bystrzyca | mieszkancy | 280 100 28,00 | 1,3 | 36,40 | 1,6 | 243 0,67
Bystrzyca sklepy 2 166 0,33 [1,6| 053 [ 4,0] 0,09 | 0,02
Bystrzyca zaktady 8 100 080 |11 0,88 | 50| 0,18 0,05
Wlen mieszkancy 175 100 17,50 | 1,3 | 22,75 | 1,6 1,52 0,42
Wilen hotele 50 400 20,00 | 1,1 | 22,00 | 1,8 1,65 0,46
Modrzewie | mieszkancy 74 100 740 |13 ] 962 | 16| 0,64 0,18
Razem: 74,03 92,18 6,51 1,8

Tabela 2. Bilans sciekow

Do obliczenia ilos¢ sciekow doptywajacych do przepompowni przyjeto
nastepujace zatozenia:
llos¢ $ciekow odprowadzanych do przepompowni przyjeto na podstawie

przecietnego zuzycia wody mieszkancéw, wg tabeli nr 1 z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
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5.3.2

przecietnych norm zuzycia wody. Przyjeto zapotrzebowanie na wode w ilosci 0,1
m®/dM. Odptyw $ciekéw wynosi 100 % pobranej wodly.

llo$¢ mieszkancow.

Do obliczenia ilos¢ sciekdéw doptywajgcych do przepompowni przyjeto
nastepujace zatozenia:

llo§¢ Sciekdbw odprowadzanych do przepompowni przyjeto na podstawie
przecietnego zuzycia wody mieszkancéw, wg tabeli nr 1 z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. Przyjeto zapotrzebowanie na wode w ilosci 0,1
m®/dM. Odptyw $ciekéw wynosi 100 % pobranej wodly.

llos¢ mieszkancow.

DOBOR POMPOWNI SCIEKOW.

Dobd6r pompowni Sciekow dokonano na podstawie doptywu maksymalnego
godzinowego wynikajgcego z bilansu ilosci Sciekdw sanitarnych doptywajgcych
do pompowni oraz na podstawie obliczeA hydraulicznych. Do obliczen
hydraulicznych przyjeto warunek, aby predkos¢ przeptywu $ciekédw w rurociggu
ttocznym zapewniata  jego samooczyszczanie. Przyjeto predkosc
samooczyszczania v = 1 m/s. Na podstawie ww. danych dobrano pompownie

Pompownia:

Dobrano pompownie typu: PS - IC 2WS.01.275.65/65 PB.P 120 firmy
Instalcompact Spétka z 0.0. Punkt pracy okreslono na Q = 14,50 m*h, H = 5,5 m.
Szczegotowe dane dotyczgace pompowni sciekéw znajdujg sie w dokumencie Nr
sprawy: PROS/08/007/63, ktéry stanowi integralng czes¢ opisu.

Ponizej przytoczono podstawowe parametry pompowni.
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1. Rodzaj doptywajacych sciekow bytowe

2. Rurociag doprowadzajacy scieki
rzedna doptywu do pompowni Hdop 224,90 m n.p.m.
materiat rurociggu PCW
Srednica rurociggu 2 x 200

3. Rurociag ttoczny

materiat rurociggu

Srednica rurociggu 90x5,4
rzedna na wylocie z pompowni Htt.ps 228,06 m n.p.m.
4. Rzedna terenu przy przepompowni Ht 229,60 m n.p.m.
5. Typ pompy
typ wirnika OTWARTY
typ pompy WS.01A.275.65
Instalcompact
napiecie zasilania 400 \%
6. Rzedne
posadowienia pompowni Hpp 223,66 mn.p.m
dna komory pompowni Hd 223,78 mn.p.m
pokrywy pompowni Hpok 229,75 mn.p.m
minimalnego poziomu sciekow 224,20 mn.p.m
maksymalnego poziomu sciekdw 224,50 mn.p. m
alarmowego poziomu $ciekdéw 224,80 mn.p.m
7. Wysokos¢
retencyjna komory pompowni 0,30 m
martwa 0,42 m
pokrywy ponad terenem 0,15 m
8. Objetosé
retencyjna komory pompowni 0,34 m3
martwa 0,48 m3
9. Obudowa z pokrywa
typ obudowy polimerobetonowa
srednica wewnetrzna 1200 mm
wysokos¢ obudowy 6090 mm

10. Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterownicze;j na ptycie pompowni
odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni 1,5 m
usytuowanie pompowni teren zielony
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Opis wymagan technicznych pompowni $ciekéw:

Zbiornik pompowni:

wykonany z polimerobetonu,

e posiadajacy aprobate techniczng lub znak CE ,

e dno komory wyprofilowane (max. 0,5:1, min. 1:1),

e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

¢ Srednica obudowy zapewniajgca mozliwos¢ swobodnego montazu pomp
oraz wyposazenia wewnetrznego pompowni.

Pompy:

e dobrano tak, aby jedna z nich zapewniata 100% wymaganej wydajnosci, a
druga stanowita jej 100% czynng rezerwe,

e korpus pompy z zeliwa zabezpieczony trwatg farbg epoksydowa, odporng
na korozyjne oddziatywanie Sciekéw,

¢ silniki pomp posiadajgce obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP54,

e pompy posiadajgce zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze
silnika,

e pompy wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodporne;j.

Armatura zainstalowana na rurociggach ttocznych to: zawdr zwrotny kulowy
kotnierzowy z kulg gumowang, pokryty trwatg farbg epoksydowa odporng na
dziatanie $ciekow, zapobiegajacy wstecznemu przeptywowi sciekdw oraz zasuwy
odcinajagce klinowe kotnierzowe z klinem gumowanym, pokryte farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow.

Zasuwy montowane sg na poziomych odcinkach rurociggéw ttocznych tak, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do komory pompowni. Obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia
specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Rurocigg ttoczny w pompowni wyposazony jest w ztgcze posiadajgce nasade
hydrantowg NH52 ze ztaczkg do ptukania powietrzem lub wodg, odpowietrzania
rurociggu ttocznego. Rurociagi ttoczne wewnatrz pompowni wykonane sg ze stali
kwasoodpornej i ich wszystkie elementy (spoiny, kotnierze, sSruby, nakretki,
podktadki).

Prowadnice pomp, wszystkie elementy kotwigce, konstrukcje nosne i wsporcze,
drabinka, wtaz wykonane bedg ze stali kwasoodporne;j.

Prostokatny wtaz umozliwia swobodny montaz i demontaz pomp. Wiaz
wyposazony bedzie w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie
w trakcie obstugi pompowni oraz zamek uniemozliwiajacy jego otwarcie przez
osoby niepowotane.

Drabinka umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika powinna posiada¢ szerokosc¢
zgodng z normg PN-80M49060 (co najmniej 30 cm).
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W pompowniach zastosowano wentylacje grawitacyjng, nawiewno-wywiewng z
rur PCV.

Praca pomp sterowana bedzie poprzez regulatory poziomu $ciekdéw za pomoca
sondy hydrostatyczej. Stany awaryjne pompowni beda sygnalizowane przez
intensywny sygnat $wietlny i dzwiekowy na terenie pompowni. Stany pracy i
awarii przekazywane beda do centralnej dyspozytorni. Zasilanie pompowni
jednostronne, z mozliwo$cig podtaczenia w skrzynce sterowniczej przenosnego
agregatu pradotwoérczego.

Rozdzielnia sterujaca:

e w obudowie metalowej malowanej proszkowo, posiada stopien ochrony
nie mniejszy niz |P 54,

e posiada znak CE,
e posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowg
wyposazona w:

o sterownik mikroprocesorowy wspétpracujacy z sondg do ciggtego pomiaru
zwierciadta $ciekow,

e rozigcznik gtowny,
e zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
e zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

e przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny — z kontrolg suchobiegu, tryb
reczny z kontrolg suchobiegu,

e grzatka z termostatem,

e modem GSM z obustronng transmisja danych (zdalna zmiana
parametrow pracy urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych,
diagnostyka pracy).

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMPOWNI

W ramach inwestycji projektuje sie budowe bezposredniego zjazdu z drogi
powiatowej dz. nr 218 na dziatke nr 221/15 wraz z chodnikiem dla obstugi
pompowni sciekow.

Wykonana zostanie zabudowa suchego rowu w postaci przepustu, scianki
czotowe, oraz nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowe;.

W obrebie projektowanej komory przepompowni planuje sie budowe chodnika
dla obstugi o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Powierzchnia jezdni zjazdu i placu postojowego dla samochodu obstugi wynosi:
84,0m?, Powierzchnia chodnika dla obstugi 41,0 m?, Szerokos$é Zjazdu 4,0 m,
$rednica przepustu @40 cm, Dlugos¢ przepustu 10,0 m

Projektuje sie zjazd z drogi powiatowej o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej w obrebie od jezdni asfaltowej do konca zjazdu/placu postojowego dla
obstugi pompowni.

18



Opis projektu

5.4.

Na suchym rowie oddzielajacym jezdnie od dziatki projektuje sie zabudowe
przepustu z rur PEHD spiralnie karbowanych na dlugosci minimum 10m.
Przepust ukfadany na fawie zwirowej gr. 20cm, nadsypka nie mnigj jak 30cm plus
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Poziom dna przepustu i spadek dostosowac
w trakcie realizacji do dna rowu.

Na wlocie i wylocie rury nalezy zabudowaC murki oporowe (scianki czotowe)
kamienne do wysoko$ci ok. 25cm powyzej nawierzchni zjazdu. Murki zabudowac
na tawie betonowej C12,5/15 posadowionej — min 0,65m ponizej poziomu dna
rowu.

Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie pasa drogowego na dtugosci L=5m - 5 %.
Na dalszej dtugosci zjazdu tj. na L= 3,65m pochylenie 10 %. Na dlugosci miejsca
postojowego L= 9,35m pochylenie podtuzne 2 %. Pochylenie poprzeczne zjazdu i
miejsca postojowego 2 % zgodne z pochyleniem drogi. Istniejgca nawietrznie
jezdni ul. Jeleniogdrskiej oddzieli¢ od projektowanej nawierzchni zjazdu
kraweznikiem najazdowym (zatopionym). Nawierzchnia zjazdu i placu
postojowego ograniczona kraweznikiem wystajgcym na wysokos¢ 12 cm ponad
nawierzchnie z kostki betonowej.

W celu odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z powierzchni zjazdu i
placu postojowego na zakonczeniu odcinka zastosowaé, co 2-gi kraweznik
obnizony.

Pochylenie podtuzne i poprzeczne chodnika dla obstugi wynosi 2 %.
Nawierzchnia chodnika ograniczona obrzezem chodnikowym wystajagcym 1 cm
ponad nawierzchnie chodnika.

Ogrodzenie

Potozenie ogrodzenia przedstawiono na planie sytuacyjnym. Zaktada sie
wykonanie ogrodzenia w systemie ,BEKAERT” o wysokosci 150 cm z siatki
plecionej RESITOR na stupkach BEKAROND w rozstawie, co 1,5 + 2,5 m,
osadzonych w fundamencie betonowym z betonu B-15. Cokét ogrodzenia z
obrzezy betonowych nalezy tgczyé akcesoriami RESITOR. Brame wjazdowa na
teren nalezy wykona¢ jako brame przesuwng z napedem elektrycznym.
Szerokos¢ bramy4,0 m. Otwieranie bramy i zamykanie przy pomocy pilota.

STUDNIE KANALIZACYJNE
1.Na kanatach gtéwnych zaprojektowano studnie rewizyjne:

e betonowe, o srednicy Dn = 1000 mm z ptytg zelbetowg nadstudzienna,

¢ tworzywowe, z kinetg o otworach wlotowych D 200 mm, z rurg trzonowg o
Srednicy Dn = 600 mm, typu TEGRA 600;

o tworzywowe do wytracania energii.
2.Studnie rewizyjne w kanatach gtéwnych wyposazono we wtazy:

e klasy ,D”, o wytrzymatosci na obcigzenie 400 kN — na odcinkach
prowadzonych w drogach i ich poboczach,
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e klasy ,C”, o wytrzymato$ci na obcigzenie 250 kN — na odcinkach
prowadzonych w drogach dojazdowych,

e klasy ,B”, o wytrzymato$ci na obcigzenie 150 kN — na odcinkach
prowadzonych w terenach pozostatych;

3.Na przytgczach do budynkéw zaprojektowano studnie rewizyjne:

e betonowe, o $rednicy Dn = 1000 mm z ptytg zelbetowg nadstudzienng w
przypadku gdy przytacze przekracza potok Wierzbnik i ul. Winiogorska,

o tworzywowe, z kinetg o otworach wlotowych D 160 mm, z rurg trzonowg
0 srednicy Dn =400 mm lub 425, np. TEGRA 425;

4. Studnie rewizyjne przytaczy kanalizacyjnych wyposazono we wilazy:

e klasy ,D” o wytrzymatosci na obcigzenie 400 kN — na odcinkach
prowadzonych w drogach,

e klasy ,C”, o wytrzymatosci na obcigzenie 250 kN — na odcinkach
prowadzonych w drogach dojazdowych i podwaorkach,

e klasy ,B”, o wytrzymatosci na obcigzenie 150 kN — na odcinkach
prowadzonych w terenach pozostatych.

Wiazy nalezy montowac uwzgledniajgc nachylenie jezdni.

Sposéb wykonania i montazu studzienek podano w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Studnie betonowe typy BS powinny by¢ wykonane z betonu C 35/45, wodo-
szczelnego W8 o nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornego (F-150). Studnie powinny
by¢ szczelne.

Dno studzienki betonowe powinno by¢ elementem prefabrykowanym, ktéry
posiada monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej oraz fabrycznie wyrobiong
kinete (najlepiej w systemie Perfect). Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
powinny byé dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu
odptywowego. Spadek spocznika 5%.

Studnie powinny posiada¢ szczelne przejscia przez $ciany studzienek
uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Stopnie wlazowe powinny byé osadzone fabrycznie w elementach studzienek i
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-64/M-74086 lub normy DN 1212 E. Wiazy
kanatowe powinny spetnia¢ wymogi normy EN 124:2000.

ROBOTY ZIEMNE

WYKOPY

Projektuje sie wykonanie wykopdéw mechanicznie za wyjgtkiem zblizen
i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy
stosowac wykopy reczne.
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Oszacowuje sie proporcje wykopow jak nizej:
e mechaniczne 85%,
e reczne 15%.
Gtebokosé wykopu powinna wynosié:
e H = Hp+0,10m,
gdzie Ho — projektowane zagtebienie przewodu

Projektuje sie wykonanie kanatdw w wykopach o $cianach pionowych
umocnionych deskowaniem petnym.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtosé 0,30m pomiedzy $ciang wykopu,
a zewnetrzng Sciankg rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyscic¢
z kamieni, korzeni i innych czesci statych.

Roboty, ktérych wykonanie konieczne jest w bliskiej odlegtosci od budynkow
nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budowli.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczyé barierkg
o wysokosci 1,0 m, a na noc o$wietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

Wykop przed utozeniem przewodu powinien by¢ bezwzglednie odebrany przez
stuzby geotechniczne, celem sprawdzenia czy rodzaj gruntéw po trasie wykopu
pokrywa sie z wynikami badan geotechnicznych — podstawy do opracowania
projektu posadowienia kanatu. Wg badan geologicznych na trasie
projektowanych sieci nie wystepujg wody gruntowe.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych niz te, na ktére
zaprojektowano posadowienia kanatu, konieczne sg ewentualne zmiany w
niniejszym projekcie.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne biegngce wzdtuz trasy
projektowanej sieci, jak rowniez uzbrojenie przecinajgce trase sieci, przed
przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne oraz
prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robdét.

PoDSYPKA

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m.

OBSYPKA | ZASYPKA

Pierwsza warstwa obsypki od osi rury powinna by¢é wykonana i zageszczona
bardzo ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury lub powstania pod nig pustych
przestrzeni. Obsypka przewodu musi by¢ wykonana do wysokosci 25 cm ponad
wierzch rury, przy czym pierwsza, ochronng warstwe o grubosci 10 cm nad
rurociggiem nalezy wykonac¢ z piasku, a nastepne 15 cm mozna wykonaé z
gruntu rodzimego, jesli spetnia on nastepujace wymagania:

e nie zawiera czastek o wymiarach powyzej 2 cm,
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e nie jest zmrozony,
e nie zawiera ostrych kamieni i innego famanego materiatu.

Obsypke nalezy zagesci¢ ubijajgc materiat rownomiernie warstwami tak, aby nie
zniszczyC i nie przemiesci¢ rurociggu.

Ponad obsypka wykop wypetni¢ gruntem rodzimym (po usunieciu wszelkich
kamieni) zageszczonym warstwowo do 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora
w terenach nieutwardzonych i do 100% pod drogami. Zasypke wykopu
zakonczy¢ przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

WYWOZ GRUNTU WYDOBYTEGO Z POWTORNYM PRZYWIEZIENIEM DO
ZASYPANIA WYKOPOW

Warunki terenowe, a w szczegodlnosci wystepujacy obecnie brak mozliwosci
wyznaczenia dogodnego dojazdu na niektorych odcinkach w rejonie inwestycji,
powodujg konieczno$¢ wywozu gruntu wydobytego z wykopu i powtérne jego
przywiezienie do zasypania wykopdéw. Spowoduje to zmniejszenie uciazliwosci
zwigzanych z prowadzeniem robdt ziemnych i nie doprowadzi do catkowitego
wytgczenia z ruchu tych odcinkéw ulic.

Koniecznos¢ wywozu gruntu i jego powtdrnego przywiezienia bedzie
wystepowata w czasie prowadzenia robét w ulicach: Skarpowej, Polnej,
Winiogorskiej odcinek S3.11-S3a5, S3.16 — S3.17 we Wleniu oraz wzdiuz
gtéwnej ulicy w Bystrzycy odcinki S2.62-S2.65, S7.1-S7.14, S2.100-S2, S2.133-
Sp47/B.1, S2.151-S2.162 i skaliste (dotyczy to odcinkow kanatow prowadzonych
w pasie drogowym).

Miejsca tymczasowego skfadowania gruntu powinny zosta¢ wyznaczone przez
inwestora.

Wystepujace w rejonie inwestycji grunty gliniaste nie nadajg sie do zasypki. Stad
na odcinkach projektowanych przewodéw prowadzonych pod drogami, przez
obszary wystepowania takich gruntow, nalezy uwzgledni¢ konieczno$é wymiany
tych gruntow.

Rumosz skalisty moze czesciowo zostaé wykorzystany do zasypania wykopdw,
jednak decyzje w tej sprawie bedg podejmowane kazdorazowo na placu budowy.

ODCINKI REALIZOWANE METODA BEZWYKOPOWA

Do realizacji metodg bezwykopowg — przewiertem zaprojektowano nastepujgce
odcinki:

e przejScia poprzeczne przez drogi powiatowe,
e przejscia przez potok Wierzbnik,

e przejscie poprzeczce przez droge gminng ul. Winiogorska
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W kosztorysowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ réwniez nastepujace zatozenia

wyjsciowe:

a. Rozbiérka nawierzchni asfaltowej. Grubo$¢ nawierzchni do 25 cm.

b. Odtworzenie nawierzchni asfaltowych zgodnie ze stanem istniejgcym.

c. Kategorie gruntu:

kat. lll=IV - 60 %.
kat. ll1=VI -30 %
kat. VI=VIIl =10 %

d. Udziat robét recznych: 20 % wartosci bilansowych.

e. Udziat robét wykonywanych metodga minerska: 5% wartosci bilansowych.
Nalezy pamietac, ze prac metodg minerskg nie wolno prowadzi¢ w bliskim
sasiedztwie obiektdow budowlanych i sieci infrastruktury techniczne;j.

f. Odwodnienie wykopow: w wypadku zaistnienia takiej koniecznosci, przez
pompowanie bezposrednie, a rozliczenie pompowania powykonawczo
wedtug rzeczywistego czasu pracy pomp.

g. Roboty wykonywane metodg bezwykopowa tj. przejécia przez droge
powiatowa, ul. Wniogorskg oraz przez rzeke Bébr i rzeke Wierzbnik.

h. Wywbz nadmiaru gruntu: na odlegtos¢ do 15 km.

i. Wywoz rozebranej nawierzchni asfaltowej: na odlegtos¢ do 20 km.

j. Odwodz gruntu wydobytego z odcinkéw pozbawionych pasa sktadowania:
na odlegtos¢ do 5 km.

k. Kosztorys inwestorski.

Zagospodarowanie placu budowy: teren budowy ogrodzony barierkami
spetniajgcymi wymagania BHP od strony ruchu pojazdéw i pieszych.
Przej$cia poprzeczne zapewniajgce dojscia do posesji i obiektow przez ktadki
(pomosty)

z barierkami.

ROBOTY MONTAZOWE

MONTAZ RUROCIAGOW

Zasady montazu sieci kanalizacyjnych rur PVC i PP sg nastepujace:

a.

Ukftadanie rur przeprowadza sie na podiozu z piasku o gruboéci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

Do montazu stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad.

W miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potgczenia.
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d. Zwroci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha
rury, sprawdzajac czystos¢ wgtebienia i scistos¢ przylegania uszczelki.

e. Przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejdw i smarow jest
niedopuszczalne.

f. Nalezy przestrzegac¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego
konca w kielich i technologii taczenia rur.

g. Skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury
i fazowania przycietego konca.

h. Wokot kanatdow i do wysokosci 25 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé
zageszczong warstwowo piaskowg obsypke zabezpieczajgca, ktora ma
najwieksze znaczenie dla zapewnienia wymaganej wytrzymato$ci kanatow na
obcigzenia dynamiczne.

Wymogiem obligatoryjnym jest stosowanie rur PVC posiadajacych wymagane
atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, np. (WAVIN
METALPLAST-BUK, PIPE LIFE, REHAU).

MONTAZ OBIEKTOW NA SIECI KANALIZACYJNEJ
Na kanatach gtéwnych zaprojektowano studnie rewizyjne:
e betonowe, o $Srednicy Dn = 1200 mm z piytg zelbetowg nadstudzienna,

o tworzywowe, z kinetg o otworach wlotowych D 200 mm,
Z rurg trzonowg o srednicy Dn = 600 mm, typu TEGRA 600.

e Tworzywowe do wytracania energii,

Na przylaczach do budynkéw zaprojektowano studnie rewizyjne:

tworzywowe, z kinetg o otworach wlotowych D 160 mm, z rurg trzonowg
o $rednicy Dn =400 mm lub 425 mm.

W przypadku, gdy réznica wysokosci pomiedzy dnem kanatu odptywowego i
rzedng wlotu kanatu doptywowego jest wieksza od H = 1,0 m, zaprojektowano
(na kanatach gtownych i przytaczach) studnie kaskadowe z boczng rurg
doptywowag wg rozwigzan typowych przedstawionych na rysunkach.

Studnie rewizyjne na kanatach gtéwnych i na przytaczach wyposazono we
wiazy zeliwne:

e klasy ,D”, o wytrzymato$ci na obcigzenie 400 kN: na odcinkach
prowadzonych w drogach (pasach drogowych),

e klasy ,C”, o wytrzymatosci na obcigzenie 250 kN: na odcinkach
prowadzonych w drogach dojazdowych.

e klasy ,B”, o wytrzymatosci na obcigzenie 150 kN: na odcinkach
prowadzonych w terenach pozostatych.

Wiazy na studniach z tworzywa sztucznego nalezy umieszczac na:

o teleskopach, w przypadku studzienek zlokalizowanych w jezdniach,
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e pierscieniach odcigzajacych, w przypadku pozostatych studzienek.
Studnie rewizyjne tradycyjne nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

W odwodnionych wykopach na podsypce z piasku wylaé¢ podtoze grubosci 7+10
cm z chudego betonu. Na tak przygotowanym fundamencie postawic¢
prefabrykowane betonowe dno studni z przygotowanymi u producenta otworami
na kanaty i kinentami, przy czym koniec sciany dna powinien wystawa¢ 20 cm
ponad wierzch otworéow. Na ustawione dna nalezy osadzaé kregi betonowe o
odpowiedniej Srednicy z zamontowanymi stopniami ztazowymi, co 30 cm.
Studzienki przykry¢ typowymi ptytami zelbetowymi nadstudziennymi i osadzi¢ na
nich wiazy. Powierzchnie betonowe nalezy zewnetrznie izolowaé¢ dwukrotnie
abizolem P+R. Studzienki z tworzywa sztucznego nalezy montowaé nastepujaco:
kinete posadowi¢ sztywno na podsypce, potaczy¢ z rurociggiem i zasypaé do
wysokosci okoto 15 cm powyzej wlotow kinety. Nastepnie nalezy zamontowaé w

kinecie rure trzonowg o srednicy Dz = 600 mm, Dz = 400 mm lub Dz = 425 mm, o

odpowiedniej dtugosci. Wokét kinety oraz rury trzonowej nalezy bardzo starannie
wykonac¢ obsypke i zasypke wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia. W
rurze trzonowej umieszcza sie teleskop lub pierscien odcigzajacy z wlazem i
wktada do witazu pokrywe. Poziom wiazu nalezy dostosowac¢ do projektowane;j
niwelety.

W przypadku studzienek kaskadowych przewody z wyzszego poziomu na nizszy
wprowadza sie za posrednictwem bocznej rury spadowej oraz odpowiednich
ksztaltek (kolano 30°, tuk 45°, tréjnik 45°).

RURY OCHRONNE

Na przejsciach projektowanych kanatéw pod potokiem Wierzbnik, na przejsciach
przez droge powiatowg oraz z droge gminng ul. Winiogérska zaprojektowano
rury ochronne.

Rurociagi nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych z zastosowaniem ptoz.

Zaprojektowano ptozy typu L,R” INTEGRA o wysokosci elementow
28 mm. W zaleznosci od srednicy rury w skiad pierscienia wchodza nastepujace
ilosci elementéw

—dlarur D 160 mm: 4 szt.

—dla rur D 200 mm: 5 szt.

Rurociag ttoczny nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej D 160 mm z ptozami typu B.
Zalecany odstep miedzy pierscieniami wynosi 2 m.

Konce rur ochronnych nalezy uszczelnia¢ manszetami.

Srednice zastosowanych rur ochronnych przedstawione zostaty na profilach
podtuznych rurociggow.
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ROBOTY ZIEMNE W BEZPOSREDNIM SASIEDZTWIE DRZEW

Istotne utrudnienie w trakcie prowadzenia robot stanowi¢ bedzie bliskie
sgsiedztwo drzew. Nalezy w trakcie prowadzenia robot Scisle przestrzegaé
nastepujacych zasad:

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 2,25 m od pni drzew.
Zagwarantowanie jedynie minimalnej odlegtosci wymaga prowadzenia
prac ziemnych recznie.

o Korzenie o srednicy & 3,0 cm nalezy pozostawi¢ bez uszkodzen.
e Ziemi z wykopow nie nalezy usypywac¢ wokot drzew.

e Prac ziemnych w miejscach zblizen do drzew nie nalezy prowadzi¢ w
okresie wegetacji, a szczegdlnie w petni lata. Prace te powinny by¢
prowadzone w okresie spoczynku zimowego (pazdziernik — marzec).

o Odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozosta¢ dtuzej w wykopie
otwartym niz 2 + 3 dni.

o W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania prac ziemnych w lecie,
nalezy tak zabezpieczy¢ korzenie drzew, glebe i ich otoczenie, aby do
minimum ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonaé przez przykrycie
ptaszczyzny sciany wykopu szerokoprzestrzennego warstwg torfu i juty, a
w przypadku pionowych $cian wykopu przez wykonanie petnego
szalowania z desek i obsypania korzeni torfem. W obu przypadkach
warstwe torfu nalezy utrzymywacé w stanie wilgotnym.

PRZEJSCIA PRZEZ DROGI ASFALTOWE

Przejscia poprzeczne przez droge powiatowg nalezy wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego. Rura ochronna powinna mie¢ dtugo$¢é rowng sumie szerokosci
jezdni, poboczy i rzutéw poziomych skarp.

Przejscia wzdtuz jezdni wykonaé metodg rozkopu. Warunki takiego przejscia sg
nastepujace.

Po wykonaniu kanatu zasypke wykopu wykonac¢ gruntem niewysadzinowym,
jednorodnym o grubosci ziaren nieprzekraczajgcym 30 mm, réwnomiernie
warstwami, co 10 cm, z odpowiednim zageszczeniem ubijakami (wskaznik
zageszczenia wynosi 1,0 wg Proctora).

Badania stopnia zageszczenia gruntu nalezy udokumentowaé przy odbiorze
koncowym. W przypadku braku takiego badania gwarancja na naprawe
nawierzchni bedzie obowigzywac prze okres 36 miesiecy.

Odtworzenie pobocza wymaga wykonania:
e dolna warstwa podbudowy ttuczniowej — grub. 15 cm,

e gorna warstwa z grysu kamiennego 2-5 mm — grub. 2 cm, ze spadkiem
6% w kierunku od krawedzi jezdni, dodatkowo wzmocnione emulsjg
asfaltowg z grysem kamiennym.
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Odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu przekopu powinno zawieraé
nastepujace warstwy:

e warstwa odsaczajgca z piasku - grub. 20 cm,
e dolna warstwa podbudowy ttuczniowe;j - grub. 20 cm,
e godrna warstwa podbudowy tluczniowej - grub. 10 cm,
¢ dolna warstwa podbudowy z asfaltobetonu — 15 cm,

e warstwa wigzgca z mieszanki bitumiczne;j - grub. 6 cm,
o warstwa Scieralna - grub. 4 cm.

6. WYMAGANIA | ZALECENIA

6.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE GEODEZYJNEJ OBSLUGI INWESTYCJI
Poza standardowymi pracami geodezyjnymi wystepujacymi na budowie jak:
— wytyczenie rurociggow,
— lokowanie wysokosciowe obiektow,
— szczegotowa inwentaryzacja powykonawcza,
jako element pomocniczy zaleca sie stosowanie laserowego przetwornika
poziomu, co zwiekszy precyzje ulokowania rurociggdw i osiggniecie
prostolinijnosci odcinkdéw przy zaktadanym spadku dna. Precyzja w ustaleniu
osiowosci rur wptywa na skutecznosé i trwato$é potaczen.
Zaleceniem obligatoryjnym jest weryfikacja rzednych wszystkich istniejgcych
przewoddw w jakikolwiek sposéb powigzanych z projektowanymi rurociggami, co
umozliwi ewentualng korekte projektowanych rozwigzan w ramach nadzoru
autorskiego.

6.2. WyTtYCczNE BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjne nalezy prowadzi¢ w zgodzie
z zasadami bezpiecznej pracy i rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych
w ponizszych aktach prawnych:

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

= Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
i eksploatacji urzgdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa, wrzesien 1989 r.
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6.3.

Zwraca sie szczegdlng uwage na konieczno$¢ starannego wywietrzenia studni
po ich otwarciu i przed rozpoczeciem w nich jakichkolwiek prac.

ODBIOR TECHNICZNY

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi
technicznemu w zakresie:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w
szczegolnosci sprawdzenia zastosowanych materiatow,

Sprawdzenia prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci
podfoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia
wykopu,

Sprawdzenia prawidtowosci montazu przewodéw, a w szczegolnosci
zachowania kierunku, zmian kierunku, spadku, szczelnosci potgczeh rur,

Sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatow w studniach,

Sprawdzenia wymiarow rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatéw w planie i
w profilu, na odcinkach i miedzy studzienkami.

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania
z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

Szczelnosé kanatow,
Spadek kanatéw,
Osadzenie wiazéw i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych,

Staranno$¢ wykonania posadowienia przewoddw i obrobki w strefie rury wraz
z zasypka wykopu z wymaganym stopniem zageszczenia.

UWAGI KONCOWE

1.

W miejscach kolizji kanatéw z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie, traktujac sprzet mechaniczny jako pomocniczy.

Do prac montazowych przystapi¢ dopiero po odebraniu wykopu pod
wzgledem zgodnosci warunkéw geotechnicznych w obrebie wykopu z
warunkami geotechnicznymi bedacymi podstawg projektu posadowienia
kanatéw.

Przedmiotowqg inwestycje zrealizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. — Czes¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”, obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi
producentow.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami
zainteresowanych stron. Uzgodnienia zatgczono do istniejgcego projektu.
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Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne — przecinajgce w poprzek
wykop — zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed utozeniem kanatoéw — sprawdzi¢ rzedne istniejgcych kabli i przewoddéw
w miejscach kolizji.
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8. ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ
Przylaczany budynek Przylacze
1 | eleeeiee p?:;::cc:a Ulica d::w Nr dziatki | Diugo$é | Materiat :::::jaij: k'r'(';’:zc':"‘"v Uwagi
przejmowana

1 Wilen P1/W Winiogérska 2 259/12 7,0 PVC nie 1
2 Wilen P2/W Jeleniogodrska 2 258/4 23,0 PVC tak 1
3 Wilen P3/W Jeleniogdrska 3 257 49,5 PVC nie 1
4 Wilen P4/W Kasprowicza 1 221/15 41,5 PVvC tak 1
5 Wilenh P5/W Winiogodrska 1b 221/9 19,5 PVC tak 1
6 Wilen P6/W Winiogodrska 1 22110 | 24,5 PVC tak 2
7 Wilen P7/W Kasprowicza - 224 16,0 PVvC tak 1
8 Wilen P8/W Kasprowicza 2 226 8,5 PVC nie 1
9 Wilen P9/W Kasprowicza 4 228/3 - - nie 1
10 Wilen P10/W Kasprowicza - 228/2 21,5 PVC tak 1
11 Wilen P11/W Kasprowicza 6 229 24,0 PVC nie 1
12 Wilen P12/W | Kasprowicza 8 230 18,5 PVC nie 1
13 Wilen P13/W Kasprowicza 10 231 - - tak 1
14 Wilen P14/W Kasprowicza 3 87 43,0 PVC nie 1
15 Wilen P15/W Kasprowicza 7a 22/3 22,0 PVC nie 1
16 Wilen P16/W Kasprowicza 7 22/1 21,0 PVC tak 1
17 Wilen P17/W | Kasprowicza 12 245/1 - - tak 1
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Przylaczany budynek Przytacze
Lp | Miejscowos¢ p?:;l::zla Ulica d::m Nr dziatki | Dlugo$é | Materiat :ﬁ:l:i‘i: k'r'(':;z:::‘"v sl
przejmowana

18 Wlen P18/W Winiogorska | Patac 222 42,0 PVC tak 1

19 Wilen P19/W | Winiogérska 2 254/1 2,5 PVC tak 1

20 Wien P20/W | Winiogorska 4 235 2,5 PVC nie 1

21| Wien P21/W | Winiogorska | 6 | 25412 | 8,0 PVC nie 1 | whasciciel odmowit przetaczenia

istniejgcej instalacji

22 Wilen P22/W Winiogorska 8 237 - - nie 1

23 Wilen P23/W | Winiogdrska 3 238/1 8,0 PVC nie 1

24 Wien P24/W | Winiogorska 10 247 - - tak 1

25 Wilen P25/W | Winiogoérska 5 241 15,5 PVC tak 1

26 Wilen P26/W Skarpowa 6 91 86,5 PVC tak 1

27 Wien P27/W Skarpowa 8 92 31,0 PVC tak 1

28 Wilenh P28/W Skarpowa 10 93 8,5 PVC tak 1

29 Wilen P29/W Skarpowa 12 94 11,5 PVC tak 1

30 Wilen P30/W Skarpowa 15a 96/2 2,5 PVC nie 1

31 Wilenh P31/W Skarpowa 15 96/1 3,0 PVC nie 1

32 Wilen P32/W Skarpowa 13 82 3,0 PVvC nie 1

33 Wien P33/W Skarpowa 11 72/1 6,0 PVC tak 1

34 Wilen P34/W Skarpowa 1 88 13,0 PVC nie 1

35 Wilen P35/W Skarpowa 5a 68/1 8,5 PP tak 1

36 Wilen P36/W Skarpowa 76 10,0 PP nie 1

37 Wilen P37/W Polna 67 42,5 PP tak 1
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Przytaczany budynek Przytacze
Lp | Miejscowos¢ p?:;?:cc:a Ulica N | Nr dziatki | Dlugosé | Materiat :zts'::’ai‘i: Liczba sl
domu Drealiowana kréécow
38 Wilenh P38/W Polna 8 64 8,5 PP nie 1
39 Wienh P39/W Polna 6 52/5 35,5 PVC tak 1
wtasciciel posiada przydomowg,
40 Wilen P40/W Polna 5 68/2 - - nie 1 oczyszczalnie $ciekdéw; krociec
do granicy dziatki
41 Wilen P41/W Skarpowa 2 89 - - nie 1 kréciec do $ciany budynku
wtasciciel posiada przydomowg,
42 Wilen P42/W Skarpowa 7 79 - - nie 1 oczyszczalnie $ciekdéw; krociec
do granicy dziatki
43 Wien P43/W Skarpowa 4 90 - - nie 1 kréciec do $ciany budynku
44 Wienh P44/W Kasprowicza 1 100 - - nie 1 ruina; krociec do granicy dziatki
45 Wilen P45/W Kasprowicza 1a 101/2 14,0 PP nie 1
46 Wilenh P46/W Polna 98 11,5 PP nie 1
47 Wileh P47/W Polna 2 30317 PVC tak 1
48 Wilen P48/W Polna 3 80 9,0 PP tak 1
witasciciel posiada przydomowag,
49 Wilen P49/W Polna 4 75 - - nie 1 oczyszczalnie sciekow; kréciec
do granicy dziatki
50 Wilenh P50/W Polna 5 56 42,0 PP tak 1
51 Bystrzyca P1/B - 1 115 17,0 PVC tak 1
52 | Bystrzyca P2/B - 2 166 11,0 PVC nie 2
53 | Bystrzyca P3/B - - 188 87,5 PVC tak 2
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Przylaczany budynek Przytacze
Lp | Miejscowos¢ p?:;?:cc:a Ulica N | Nr dziatki | Dlugosé | Materiat :zts'::’ai‘i: Liczba sl
domu Drealiowana kréécow
54 | Bystrzyca P4/B - - 117/3 35,5 PVC nie 2
55 | Bystrzyca P5/B - 4 186/1 69,0 PVC nie 2
56 | Bystrzyca P6/B - 6 118/1 156,0 PP nie 1
57 | Bystrzyca P7/B - 7 127 15,5 PVC nie 1
58 | Bystrzyca P8/B - 8 215 - - nie 1
59 | Bystrzyca P9/B - 9 218 - - tak 1
60 | Bystrzyca P10/B - 11 126/1 44,5 PP nie 1
61 Bystrzyca P11/B - 12 228 10,5 PVC nie 1
62 | Bystrzyca P12/B - 16 139 57,5 PP nie 1
63 | Bystrzyca P13/B - 16a 142/1 14,0 PP nie 1
64 | Bystrzyca P14/B - 18 143/3 40,5 PP nie 1
65 | Bystrzyca P15/B - 22 144/1 18,0 PP nie 1
66 | Bystrzyca P16/B - 21 147/20 - - nie 1
67 | Bystrzyca P17/B 23 144/1 - - nie 1
68 | Bystrzyca P18/B - 24 148 22,0 PP nie 1
69 | Bystrzyca P19/B - 17 234 33,0 PP nie 1
70 | Bystrzyca P20/B - 20 240/1 38,5 PP nie 2
71 | Bystrzyca P21/B - 25 244 8,5 PP nie 2
72 | Bystrzyca P22/B - sklep 249 23,5 PVC nie 1
73 | Bystrzyca P23/B - 28 251 20,5 PVC nie 1
74 | Bystrzyca P24/B - 26 153/3 - - nie 2
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Przylaczany budynek Przytacze
Lp | Miejscowos¢ p?:;?:cc:a Ulica N | Nr dziatki | Dlugosé | Materiat :zts'::’ai‘i: Liczba sl
domu Drealiowana kréécow

75 | Bystrzyca P25/B - bloki | 527/6 - - tak 2

76 | Bystrzyca P26/B - bloki | 527/5 - - tak 2

77 | Bystrzyca P27/B - bloki | 527/11 - - tak 4

78 | Bystrzyca P28/B - bloki | 527/2 13,0 PVC tak 2

79 | Bystrzyca P29/B - - 253 41,0 PVC tak 1

80 | Bystrzyca P30/B - 32a | 266/3 12,0 PVC tak 1

81 | Bystrzyca P31/B - 32 266/8 56,0 PVC nie 2

82 | Bystrzyca P32/B - - 543/1 105,5 PVC tak 2

83 | Bystrzyca P33/B - - 360/1 34,0 PVC tak 1

84 | Bystrzyca P34/B - 34 362/2 47,5 PP nie 1

85 | Bystrzyca P35/B - 291 - - nie 1 planowana budowa budynku
86 | Bystrzyca P36/B - - 293/8 11,0 PP tak 1

87 | Bystrzyca P37/B - 38 293/7 30,5 PVC nie 1

88 | Bystrzyca P38/B - 41 299 14,5 PVC nie 2
89 | Bystrzyca P39/B - - 363 12,5 PVC tak 1

90 | Bystrzyca P40/B 39 364/2 20,5 PP tak 1

91 | Bystrzyca P41/B - 40 364/3 - - tak 1

92 | Bystrzyca P42/B - 43 369 76,0 PP nie 1

93 | Bystrzyca P43/B - 44 354/4 23,5 PVC nie 1

94 | Bystrzyca P44/B - 46 351/2 7,0 PP nie 1

95 | Bystrzyca P45/B - 45 300/5 - - nie 1
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Przylaczany budynek Przytacze
Lp | Miejscowos¢ p?:;?:cc:a Ulica N | Nr dziatki | Dlugosé | Materiat :zts'::’ai‘i: Liczba sl
domu Drealiowana kréécow
96 | Bystrzyca P46/B - - 302 46,5 PP nie 1
97 | Bystrzyca P47/B - 48 3101 63,5 PP nie 1
98 | Bystrzyca P48/B - 49 336 14,5 PP nie 1
99 | Bystrzyca P49/B - 51 334/1 40,0 PP nie 2
100 | Bystrzyca P50/B - 52 313/1 19,5 PP nie 1
101| Bystrzyca P51/B 54 333 - - nie 1
102 | Bystrzyca P52/B - 53 332/3 27,0 PP nie 1
103 | Bystrzyca P53/B - - 315/3 46,0 PVC tak 1
104 | Bystrzyca P54/B - 56 330/2 3,5 PVC nie 1
105| Bystrzyca P55/B - 57 329/3 81,5 PP tak 2
106 | Bystrzyca P56/B - 58 324/4 15,5 PVC nie 1
107 | Bystrzyca P57/B - - 318 49,0 PVC tak 1
108 | Bystrzyca P58/B - - 317/5 11,5 PVC nie 1
109| Bystrzyca P59/B - 68 317/2 52,0 PVC tak 1
Razem: | 2461,5
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9. ZESTAWIENIE STUDNI
9.1. ZESTAWIENIE STUDNI KANALOW ZBIORCZYCH
Kask. dno Kask. dno s
Symbol < . Rzedna. kanatu kanatu Rz. dna Wysoko.s ¢ | Kaskada . . .
Lp. . Srednica terenu ) studni Opis studni Uwagi
studni gtéwnego bocznego [m] [m]
moPml | imnpm] | mnpm] I
1. S1.1 1200 229,06 227,04 226,84 2,22 0,20 potaczeniowa
2. S1.2 1000 229,10 227,12 1,98 przeptywowa wlaz szczelny
3. S1.3 1000 228,95 227,26 1,69 przeptywowa wiaz szczelny
4. S2.1 1000 228,70 226,46 2,24 przeptywowa
5. S2.2 1000 228,60 226,60 2,00 potaczeniowa
6. S2.3 1000 228,80 227 1 226,70 2,10 0,40 potaczeniowa
7. S2.4 1000 229,07 226,95 2,12 przeptywowa
8. S2.5 1000 230,20 227,20 3,00 przeptywowa
9. S2.6 1000 230,80 227,24 3,56 przeptywowa
10. S2.7 1000 230,50 227,48 3,02 przeptywowa
11. S2.8 1000 230,00 227,71 2,29 pofaczeniowa
12. S2.9 1000 231,40 228,77 228,06 3,34 0,71 przeptywowa
13. S2.10 1000 230,73 228,17 2,56 potaczeniowa
14. S2.11 1000 233,70 232,20 230,83 2,87 1,37 potaczeniowa
kaskadowa
15. S2.12 1000 232,80 230,96 1,84 przeptywowa
16. S2.13 1000 233,15 231,07 2,08 pofaczeniowa
17. S2.14 1000 232,70 231,30 1,40 potaczeniowa
18. S2.15 1000 233,45 231,45 2,00 przeptywowa
19. S2.16 1000 235,20 233,00 2,20 potaczeniowa
20. S2.17 1000 235,40 233,42 1,98 pofaczeniowa
21. S2.18 1000 235,75 233,75 2,00 potaczeniowa
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Rzedna. Kask. dno Kask. dno Wysokosé
Lp. Symbc?l Srednica terenu k'analu kanatu Rz. dna studni Kaskada Opis studni Uwagi
studni giéwnego bocznego [m] [m]
(m el | imnpm) | [m npm] bl
22. S2.19 1000 236,45 234,75 1,70 pofgczeniowa
23. S2.20 1000 237,50 235,50 2,00 przeptywowa
24, S2.21 1000 238,20 236,40 1,80 przeptywowa
25. S2.22 1000 239,30 236,96 2,34 potaczeniowa
26. S2.23 1000 239,83 237,25 2,58 przeptywowa
27. S2.24 1000 240,00 237,85 2,15 przeptywowa
28. S2.25 1000 242,00 240,00 2,00 potaczeniowa
29. S2.26 1000 242,25 240,27 1,98 przeptywowa
30. S2.27 1000 242,80 240,58 2,22 przeptywowa
31. S2.28 1000 243,30 240,90 2,40 przeptywowa
32. S2.29 1000 243,30 241,20 2,10 przeptywowa
33. S2.30 1000 243,55 241,55 2,00 przeptywowa
34. S2.31 1000 243,55 241,55 2,00 przeptywowa
35. S2.32 1000 244,75 242,92 1,83 przeptywowa
36. S2.33 1000 245,75 243,77 1,98 przeptywowa
37. S2.34 1000 247,10 244,70 2,40 przeptywowa
38. S2.35 1000 248,50 245,01 3,49 przeptywowa
39. S2.36 1000 248,06 246,06 245,20 2,86 0,86 przeptywowa
40. S2.37 1000 249,20 246,98 2,22 przeptywowa
41. S2.38 1000 249,90 247,90 2,00 przeptywowa
42. S2.39 1000 250,73 248,78 1,95 przeptywowa
43. S2.40 1000 251,73 249,66 2,07 przeptywowa
44, S2.41 1000 252,70 250,58 2,12 przeptywowa
45, S2.42 1000 253,80 251,50 2,30 przeptywowa
46. S2.43 1000 253,90 252,12 1,78 przeptywowa
47. S2.44 1000 254,80 252,74 2,06 przeptywowa
48. S2.45 1000 255,70 253,58 2,12 przeptywowa
49. S2.46 1000 256,60 254,42 2,18 przeptywowa
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Rzedna Kask. dno Kask. dno Wysokosé
Symbol . edna. kanatu kanatu Rz. dna y . Kaskada . . .
Lp. . Srednica terenu ) studni Opis studni Uwagi
studni giéwnego bocznego [m] [m]
[m npm] [m]
[m npm] [m npm]
50. S2.47 1000 257,30 255,18 2,12 przeptywowa
51. S2.48 1000 258,00 256,00 2,00 przeptywowa
52. S2.49 1000 258,67 256,49 2,18 przeptywowa
53. S2.50 1000 259,33 256,98 2,35 przeptywowa
54, S2.51 1000 260,00 257,47 2,53 przeptywowa
55. S2.52 1000 261,10 2595 257,79 3,31 1,71 przeplywowa
kaskadowa
56. S2.53 1000 261,78 260,04 1,74 przeptywowa
57. S2.54 1000 261,90 260,30 1,60 przeptywowa
58. S2.55 1000 262,64 260,64 2,00 przeptywowa
59. S2.56 1000 263,12 260,98 2,14 przeptywowa
60. S2.57 1000 263,16 261,29 1,87 przeptywowa
61. S2.58 1000 263,20 261,60 1,60 przeptywowa
62. S2.59 1000 265,80 263,90 1,90 potaczeniowa
63. S2.60 1000 267,60 264,14 3,46 przeptywowa
64. S2.61 1000 267,65 264,27 3,38 pofaczeniowa
65. S2.62 1000 268,66 266,8 264,47 4,19 2,33 potaczeniowa
kaskadowa
66. S2.63 1000 269,70 267,34 2,36 przeptywowa
67. S2.64 1000 270,80 267,94 2,86 przeptywowa
68. S2.65 1000 271,90 268,18 3,72 potaczeniowa
69. S2.66 1000 272,00 270,25 268,53 3,47 1,72 potaczeniowa
kaskadowa
70. S2.67 1000 276,00 273,45 2,55 przeptywowa
71, S2.68 1000 278,55 276,75 273,79 4,76 2,96 potaczeniowa
kaskadowa
72. $2.69 1000 277,05 275,05 273,87 3,18 1,18 przeplywowa
kaskadowa
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73. S2.70 1000 278,20 276,03 2,17 przeptywowa
74. S2.71 1000 279,90 277,72 2,18 potaczeniowa
75. S2.72 1000 279,95 277,87 2,08 przeptywowa
76. S2.73 1000 280,90 278,79 2,11 przeptywowa
77. S2.74 1000 282,00 280,00 2,00 przeptywowa
78. S2.75 1000 283,24 280,09 3,15 przeptywowa
79. $2.76 1000 283,50 281,8 280,25 3,25 1,55 potaczeniowa
kaskadowa
80. S2.77 1000 285,00 282,32 2,68 przeptywowa
81. S2.78 1000 284,50 282,70 1,80 przeptywowa
82. S2.79 1000 285,70 283,97 1,73 przeptywowa
83. S$2.80 1000 286,70 284,70 2,00 przeptywowa
84. S2.81 1000 291,10 287,34 3,76 potaczeniowa
85. S2.82 1000 290,70 288,54 2,16 przeptywowa
86. S2.83 1000 292,70 2911 290,60 2,10 0,50 przeptywowa
87. S2.84 1000 294,70 293,07 1,63 przeptywowa
88. S2.85 1000 296,64 295,04 1,60 przeptywowa
89. S2.86 1000 298,90 297,25 1,65 przeptywowa
90. S2.87 1000 301,20 299,20 2,00 potaczeniowa
91. S2.88 1000 301,50 300,16 1,34 przeptywowa
92. S2.89 1000 302,75 301,11 1,64 przeptywowa
93. S2.90 1000 304,49 302,73 1,76 przeptywowa
94. S2.91 1000 305,63 303,62 2,01 przeptywowa
95. S2.92 1000 306,35 304,11 2,24 potaczeniowa
96. S2.93 1000 307,90 305,69 2,21 przeptywowa
97. S2.94 1000 309,00 307,00 2,00 przeptywowa
98. S2.95 1000 315,70 313,70 2,00 przeptywowa
99. S2.96 1000 318,74 316,35 2,39 potaczeniowa
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100. S2.97 1000 319,94 316,59 3,35 potaczeniowa
101. S2.98 1000 320,96 316,80 4,16 przeptywowa
102. $2.99 1000 320,48 318,48 317,02 3,46 1,46 przeplywowa
kaskadowa
103. S$2.100 1000 323,60 321,60 2,00 przeptywowa
104. S2.101 1000 323,86 322,06 1,80 przeptywowa
105. S2.102 1000 324,42 322,42 2,00 przeptywowa
106. S2.103 1000 325,89 323,86 2,03 przeptywowa
107. S2.104 1000 327,28 325,10 2,18 przeptywowa
108. S2.105 1000 328,50 326,5 326,00 2,50 0,50 potaczeniowa
109. S2.106 1000 330,05 327,41 2,64 przeptywowa
110. S2.107 1000 331,30 329,3 328,49 2,81 0,81 potaczeniowa
111. S2.108 1000 331,90 329,75 2,15 potaczeniowa
112. S2.109 1000 333,47 331,47 2,00 przeptywowa
113. S2.110 1000 335,40 333,56 1,84 przeptywowa
114. S2.111 1000 337,39 335,29 2,10 przeptywowa
115, $2.112 1000 339,10 337,10 335,44 3,66 1,66 potaczeniowa
kaskadowa
116. S2.113 1000 338,86 335,49 3,37 przeptywowa
117. S2.114 1000 338,80 336,35 335,56 3,24 0,79 potgczeniowa
118. S2.115 1000 339,07 336,77 2,30 przeptywowa
119. S2.116 1000 344,09 342,09 2,00 potaczeniowa
120. S2.117 1000 345,30 343,30 2,00 przeptywowa
121. S2.118 1000 347,80 345,30 2,50 potaczeniowa
122. S2.119 1000 347,50 345,70 1,80 przeptywowa
123. S2.120 1000 349,00 346,94 2,06 potaczeniowa
124. S2.121 1000 352,00 350,40 1,60 potaczeniowa
125. S2.122 1000 353,71 351,70 2,01 przeptywowa
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126. S2.123 1000 355,80 353,27 2,53 potaczeniowa
127. S2.124 1000 356,95 355,60 354,46 2,49 1,14 potaczeniowa
kaskadowa
128. S2.125 1000 357,65 355,65 354,90 2,75 0,75 potaczeniowa
129. S2.126 1000 359,50 357,62 1,88 potaczeniowa
130. S2.127 1000 362,20 359,60 2,60 przeptywowa
131. S2.128 1000 361,87 359,93 1,94 potaczeniowa
132. S2.129 1000 361,60 360,12 1,48 przeptywowa
133. S2.130 1000 362,70 360,68 2,02 przeptywowa
134. S2.131 1000 362,90 360,90 2,00 potaczeniowa
135. S2.132 1000 366,40 364,40 2,00 przeptywowa
136. S2.133 1000 366,40 365 364,60 1,80 0,40 potaczeniowa
137. S2.134 1000 367,84 366,15 1,69 przeptywowa
138. S2.135 1000 369,53 367,97 1,56 przeptywowa
139. S2.136 1000 370,81 369,35 1,46 przeptywowa
140. S2.137 1000 373,50 372,10 1,40 przeptywowa
141. S2.138 1000 374,68 373,30 1,38 przeptywowa
142. S2.139 1000 377,73 376,33 1,40 przeptywowa
143. S2.140 1000 379,10 377,67 1,43 przeptywowa
144. S2.141 1000 380,64 378,97 1,67 przeptywowa
145. S2.142 1000 381,80 380,02 1,78 przeptywowa
146. S2.143 1000 382,79 380,94 1,85 przeptywowa
147. S2.144 1000 383,90 381,55 2,35 potaczeniowa
148. S2.145 1000 383,30 381,90 1,40 przeptywowa
149. S2.146 1000 386,12 384,72 1,40 przeptywowa
150. S2.147 1000 389,89 387,64 2,25 przeptywowa
151. S2.148 1000 391,10 388,54 2,56 przeptywowa
152. S2.149 1000 391,40 389,83 1,57 przeptywowa
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153. S2.150 1000 393,90 391,35 2,55 potaczeniowa
154. S2.151 1000 395,10 3931 392,30 2,80 0,80 przeptywowa
155. S2.152 1000 396,68 394,62 2,06 przeptywowa
156. S2.153 1000 398,70 396,06 2,64 potaczeniowa
157. S2.154 1000 400,02 398,02 396,92 3,10 1,10 potaczeniowa
kaskadowa
158. S2.155 600 402,16 400,17 1,99 przeptywowa
159. S2.156 600 402,69 400,72 1,97 pofaczeniowa
160. S2.157 600 403,46 401,55 1,91 przeptywowa
161. S2.158 600 405,11 403,25 1,86 potaczeniowa
162. S2.159 1000 405,71 403,81 1,90 przeptywowa
163. S2.160 1000 406,61 404,66 1,95 przeptywowa
164. S2.161 1000 408,37 406,27 2,10 potaczeniowa
165. S2.162 1000 411,70 409,90 1,80 przeptywowa
166. S2.163 1000 415,00 412,89 2,11 przeptywowa
167. S2.164 1000 414,80 413,20 1,60 potaczeniowa
168. S2a.1 1000 228,72 226,81 1,91 potaczeniowa
169. S2a.2 1000 228,95 226,95 2,00 potaczeniowa
170. S2b.1 1000 231,50 229,00 2,50 potaczeniowa
171. S2c1 1000 238,75 236,95 1,80 pofaczeniowa
172. S2d.1 1000 245,10 243,10 2,00 pofaczeniowa
173. S2e.1 1000 278,85 277,05 1,80 potaczeniowa
174. S2f.1 1000 348,80 346,80 2,00 przeptywowa
175. S2f.2 1000 351,36 349,36 2,00 przeptywowa
176. S2f.3 1000 352,60 350,05 2,55 przeptywowa
177. S2f.4 1000 352,65 350,25 2,40 potaczeniowa
178. S2g.1 1000 357,10 353,50 3,60 potaczeniowa
179. S2g.2 1000 355,95 353,64 2,31 potaczeniowa
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180. S2g.3 1000 355,01 353,81 1,20 przeptywowa
181. S2h.1 1000 364,50 363,15 1,35 potaczeniowa
182. S2i.1 1000 358,10 356, 1 354,96 3,14 1,14 przeplywowa
kaskadowa
183. S2i.2 1000 359,90 357,70 2,20 przeptywowa
184. S2j.1 1000 363,95 362,43 1,52 przeptywowa
185. S2j.2 1000 366,10 363,50 2,60 potaczeniowa
186. S2k.1 1000 377,12 375,52 1,60 pofaczeniowa
187. S21.1 1000 399,77 398,57 397,08 2,69 1,49 przeplywowa
kaskadowa
188. S21.2 1000 402,90 401,65 1,25 potaczeniowa
189. S2m.1 1000 405,33 403,51 1,82 potaczeniowa
190. S2n.1 1000 411,05 409,75 1,30 potaczeniowa
191. S3.1 1000 229,50 227,21 2,29 przeptywowa
192. S3.2 1000 230,16 227,41 2,75 przeptywowa
193. S3.3 1000 230,60 227,57 3,03 potaczeniowa
194. S3.4 1000 230,15 227,89 2,26 przeptywowa
195. S3.5 1000 229,60 227,94 1,66 przeptywowa
196. S3.6 1000 230,20 2285 228,20 2,00 0,30 potaczeniowa studnia przykryta 0,5m
warstwag ziemi
197. S3.7 600 230,72 228,80 1,92 przeptywowa
198. S3.8 1000 231,41 229,15 2,26 przeptywowa
199. S3.9 1000 231,85 229,38 2,47 potaczeniowa
200. S3.10 1000 232,05 229,74 2,31 przeptywowa
201. S3.11 1000 232,20 229,86 2,34 potaczeniowa
202. S3.12 1000 232,60 230,02 2,58 potaczeniowa
203. S3.13 1000 232,35 230,27 2,08 przeptywowa
204. S3.14 1000 232,50 230,50 2,00 potaczeniowa
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205. S3.15 1000 233,25 231,45 1,80 przeptywowa
206. S3.16 1000 235,00 233,20 1,80 potaczeniowa
207. S3.17 1000 235,80 233,79 2,01 potaczeniowa
208. S3a.1 600 232,60 230,10 2,50 przeptywowa
209. S3a.2 600 232,66 230,16 2,50 przeptywowa
210. S3a.3 600 232,81 230,32 2,49 przeptywowa
211. S3a.4 1000 233,10 230,62 2,48 przeptywowa
212. S3a.5 1000 233,10 230,87 2,23 przeptywowa
213. S4.1 1000 234,30 232,99 1,31 przeptywowa
214. S4.2 600 236,75 235,35 1,40 przeptywowa
215. S4.3 1000 237,30 235,88 1,42 potaczeniowa
216. S4.4 1000 238,75 237,35 1,40 przeptywowa
217. S4.5 600 240,00 238,55 1,45 przeptywowa
218. S4.6 600 241,70 240,04 1,66 potaczeniowa
219. S4.7 600 241,80 240,35 1,45 przeptywowa
220. S4.8 1000 245,11 243,46 1,65 potaczeniowa
221. S4.9 1000 245,33 243,88 1,45 przeptywowa
222. S4.10 1000 247,49 246,04 1,45 potaczeniowa
223. S4.11 600 249,28 247,83 1,45 przeptywowa
224, S4.12 1000 250,42 248,48 1,94 potaczeniowa
225. S4.13 1000 251,07 249,06 2,01 przeptywowa
226. S4.14 1000 252,69 251,24 250,69 2,00 0,55 przeptywowa
227. S4.15 1000 256,50 254,50 2,00 przeptywowa
228. S4.16 425 261,00 258,80 2,20 potaczeniowa
229. S5.1 1000 228,70 225,10 3,60 przeptywowa
230. S5.2 1000 228,70 225,22 3,48 przeptywowa
231. S5.3 1000 228,24 226,24 226,24 225,37 2,87 0,87 potaczeniowa wilaz szczelny
232. S5.4 1000 228,30 226,73 1,57 potaczeniowa wilaz szczelny
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233. S5.5 1000 228,75 227,28 1,47 przeptywowa wiaz szczelny
234. S5.6 1000 229,85 227,90 1,95 potaczeniowa wiaz szczelny
235. S5.7 600 229,85 228,05 1,80 potaczeniowa wilaz szczelny
236. S5.8 1000 231,55 229,55 2,00 przeptywowa

237. S5.9 1000 231,67 229,72 1,95 przeptywowa

238. S5.10 1000 231,95 230,32 1,63 potaczeniowa

239. S5.11 1000 232,55 230,96 1,59 potaczeniowa

240. S5.12 1000 233,70 231,78 1,92 potaczeniowa

241. S5.13 1000 234,07 232,07 2,00 potaczeniowa

242. S6.1 1000 229,44 226,66 2,78 przeptywowa wiaz szczelny
243. S6.2 1000 229,12 227,12 2,00 potaczeniowa wilaz szczelny
244, S6.3 1000 229,70 227,81 1,89 przeptywowa wlaz szczelny
245, S6.4 1000 230,26 228,66 228,28 1,98 0,38 pofaczeniowa wiaz szczelny
246. S6.5 1000 230,97 228,87 2,10 potaczeniowa wiaz szczelny
247. S6.6 1000 231,20 229,15 2,05 potaczeniowa

248. S6.7 1000 231,35 229,35 2,00 przeptywowa

249. S6.8 1000 231,50 229,70 1,80 potaczeniowa

250. S6.9 1000 232,55 230,55 2,00 przeptywowa

251. S6a.1 1000 230,33 228,74 1,59 przeptywowa wilaz szczelny
252. S6a.2 1000 230,53 228,96 1,57 potaczeniowa wlaz szczelny
253. S6a.3 1000 230,70 229,15 1,55 potaczeniowa wiaz szczelny
254, S6a.4 1000 232,25 230,45 1,80 przeptywowa

255, S6a.5 1000 236,10 234,56 1,54 przeplywowa,

wytracajgca energie
256. S6a.6 1000 246,30 245,10 1,20 przepiywowa,
wytracajgca energie
257. S6a.7 1000 261,59 260,34 1,25 potaczeniowa,

wytracajgca energie
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258. S6a.8 1000 267,50 265,01 2,49 potaczeniowa
259. S6a.9 1000 266,65 265,25 1,40 przeptywowa
260. S6a.10 1000 267,40 266,00 1,40 przeptywowa
261. S7.1 1000 301,20 299,20 2,00 przeptywowa
262. S7.2 1000 307,70 305,57 2,13 przeptywowa
263. S7.3 1000 308,70 306,74 1,96 potaczeniowa
264. S7.4 1000 310,91 308,91 2,00 przeptywowa
265. S7.5 1000 314,24 312,03 2,21 potaczeniowa
266. S7.6 1000 315,57 313,29 2,28 przeptywowa
267. S7.7 1000 316,65 314,38 2,27 przeptywowa
268. S7.8 1000 318,03 316,03 2,00 przeptywowa
269. S7.9 1000 319,42 317,04 2,38 potaczeniowa
270. S7.10 1000 319,89 317,57 2,32 przeptywowa
271. S7.11 1000 320,59 318,66 1,93 potaczeniowa
272. S7.12 600 320,87 318,91 1,96 potaczeniowa
273. S7.13 600 321,36 319,36 2,00 potaczeniowa
274. S7.14 1000 324,70 322,70 2,00 przeptywowa
275. S8.1 1000 347,60 345,60 2,00 przeptywowa
276. S8.2 1000 348,30 346,69 1,61 przeptywowa
277. S8.3 1000 348,40 346,77 1,63 potaczeniowa
278. S8.4 1000 348,20 346,89 1,31 pofaczeniowa
279. S8.5 1000 349,35 347,35 2,00 przeptywowa
280. S8.6 1000 350,10 347,89 2,21 pofaczeniowa
281. S8.7 1000 350,15 348,04 2,11 potaczeniowa
282. S8.8 1000 350,32 348,20 2,12 pofaczeniowa
283. S8.9 1000 350,48 348,35 2,13 potaczeniowa
284. S8.10 1000 350,59 348,44 2,15 przeptywowa
285. S8.11 1000 350,75 348,75 2,00 przeptywowa
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286. S8a.1 1000 348,53 347,08 1,45 potaczeniowa
287. S8a.2 1000 348,70 347,50 1,20 przeptywowa
288. S8b.1 1000 348,36 346,92 1,44 potaczeniowa
289. S8b.2 1000 348,31 341,11 7,20 przeptywowa
290. S8c.1 1000 352,50 350,50 2,00 przeptywowa
291. S8c.2 1000 353,40 351,53 1,87 przeptywowa
292. S8c.3 1000 354,90 352,58 2,32 przeptywowa
293. S8c.4 1000 355,80 353,97 1,83 przeptywowa
294, S8c.5 1000 357,00 3554 355,00 2,00 0,40 pofaczeniowa
295. S8c.6 1000 358,30 356,70 1,60 potaczeniowa
296. SR 1000 228,90 227,30 1,60 studnia rozprezna
9.2. ZESTAWIENIE STUDNI NA PRZYLACZACH
Kask. dno | Kask. dno »
Symbol 5 . Rzedna. kanatu kanatu Rz. dna Wysoko_s ¢ Kaskada . . .
Lp. . Srednica| terenu . studni Opis studni Uwagi
studni gtéwnego | bocznego [m] [m]
[m npm] [m]
[m npm] [m npm]
297. | Sp1/B.1 425 265,80 264,60 1,20 przﬁpfy‘."’OW&
réciec
298. | Sp2/B.1 425 268,35 267,15 1,20 potaczeniowa,
krociec szt.2
299. | Sp3/B.1 1000 268,21 266,63 264,92 3,29 1,71 przeplywowa
kaskadowa
300. Sp3/B.2 425 268,35 267,15 1,20 potaczeniowa
301. | Sp3/B.3 425 268,95 267,75 1,20 przﬁpfy‘."’c""’a’
réciec
302. Sp3/B.4 425 268,70 267,50 1,20 przeptywowa,
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kréciec
303. Sp4/B.1 425 274,00 272,80 1,20 przeptywowa
304. | Sp4/B.2 425 275,20 274,00 1,20 potaczeniowa,
kréciec szt.2
305. Sp5/B.1 1000 271,50 268,87 2,63 przeptywowa
306. | Sp5/B.2 1000 271,74 270,54 269,06 2,68 1,48 przeplywowa
kaskadowa
307. | Sp5/B.3 425 273,00 271,56 1,44 przeplywowa,
kréciec
308. | Sp5/B.4 425 273,20 272,00 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec
309. | Sp6/B.1 425 282,15 280,79 1,36 przeptywowa
310. Sp6/B.2 425 290,00 288,75 1,25 przeptywowa
311. | Sp6/B.3 425 294,60 293,29 1,31 przeptywowa
312. Sp6/B.4 425 296,30 295,10 1,20 przeptywowa
313. | Sp6/B5 425 300,60 299,40 1,20 przeptywowa
314. | Sp6/B.6 425 302,10 300,90 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec
315. | Sp7/B.1 425 279,15 277,95 1,20 przﬁpfy‘."’OWa’
rociec
316. Sp10/B.1 425 286,70 285,50 1,20 przeptywowa
317. | Sp10/B.2 425 289,35 287,87 1,48 przeplywowa
318. | Sp10/B.3 425 290,75 289,55 1,20 przﬁpfy‘."’c’wa’
rociec
319. | Sp11/B.1 425 291,00 289,80 1,20 przﬁpfy‘."’OW&
rociec
320. | Sp12/B.1 425 309,70 308,50 1,20 przeptywowa
321. Sp12/B.2 425 314,52 313,32 1,20 przeptywowa
322. | Sp12/B.3 425 317,60 316,40 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
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323. | Sp13/B.1 425 318,50 317,30 1,20 przeplywowa,
krociec
324, Sp14/B.1 425 319,61 318,41 1,20 przeptywowa
325. | Sp14/B.2 425 321,74 320,54 1,20 przﬁpfy‘."’OWa’
rociec
326. | Sp14/B.3 425 324,00 322,80 1,20 przﬁpfy‘."’c""’a’
rociec
327. | Sp15/B.1 425 328,00 326,80 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec
328. | Sp18/B.1 425 331,28 330,08 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
329. | Sp19/B.1 1000 306,60 305,4 304,26 2.34 1,14 przeptywowa
kaskadowa
330. | Sp19/B.2 425 308,50 307,30 1,20 przﬁpfy‘."’OW&
rociec
331. Sp20/B.1 425 326,86 325,36 1,50 przeptywowa
332. | Sp20/B2 | 425 331,50 330,33 117 polaczeniowa,
kréciec szt.2
333. | Sp21/B.1 425 324,90 323,70 1,20 polaczeniowa,
krociec szt.2
334. Sp22/B.A1 425 327,58 326,38 1,20 przeptywowa
335. | Sp22/B.2 425 327,61 326,41 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
336. Sp23/B.1 1000 330,90 329,4 328,66 2,24 0,74 przeptywowa
337. | Sp23/B.2 425 330,90 329,70 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
338. | Sp28/B.1 425 358,60 357,05 1,55 przﬁpfy‘."’c""’a’
rociec
339. | Sp29/B.1 1000 338,00 335,78 2,22 przeptywowa
340. Sp29/B.2 425 337,40 336,07 1,33 przeptywowa
341. Sp29/B.3 425 337,30 336,18 1,12 przeptywowa,
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krociec
342. | Sp30/B.1 425 352,60 351,40 1,20 przeplywowa,
krociec
343. Sp31/B.1 425 352,80 350,58 2,22 przeptywowa
344, Sp31/B.2 425 352,70 350,77 1,93 przeptywowa
345. | Sp31/B.3 425 352,64 351,03 1,61 potaczeniowa
346. | Sp31/B.4 425 352,34 351,14 1,20 przeplywowa,
krociec
347. Sp32/B.1 425 351,50 350,30 1,20 przeptywowa
348. Sp32/B.2 425 353,20 352,00 1,20 przeptywowa
349. Sp32/B.3 425 353,71 352,51 1,20 potaczeniowa
350. | Sp32/B.4 425 354,00 352,80 1,20 przeplywowa,
krociec
351. | Sp32/B.5 425 353,80 352,60 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec
352. | Sp33/B.1 425 348,60 347,30 1,30 przeplywowa
353. | Sp33/B.2 425 348,70 347,50 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec
354. | Sp34/B.1 425 352,27 351,07 1,20 przeptywowa
355. | Sp34/B.2 425 356,50 355,30 1,20 przﬁpfy‘."’c""’a’
rociec
356. | Sp34/B.3 425 360,20 359,00 1,20 przﬁpfy‘."’OW&
rociec
357. | Sp36/B.1 425 357 45 356,25 1,20 przﬁpfy‘."’c""’a’
rociec
358. | Sp37/B.1 425 357,60 355,90 1,70 przeptywowa
359. | Sp37/B.2 425 358,50 356,80 1,70 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
360. | Sp38/B.1 425 360,20 358,40 1,80 potaczeniowa,

krociec szt.2
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361. | Sp39/B.1 425 364,60 363,40 1,20 przeptywowa,
krociec

362. | Sp40/B.1 425 367,06 365,86 1,20 przeplywowa,
krociec

363. Sp42/B.1 425 365,02 363,82 1,20 przeptywowa

364. Sp42/B.2 425 371,23 370,03 1,20 przeptywowa

365. | Sp42/B.3 425 376,50 375,30 1,20 przeplywowa,
krociec

366. | Sp43/B.1 1000 366,30 365,1 363,78 2,52 1,32 przeptywowa

kaskadowa

367. | Sp43/B.2 425 367,90 366,70 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec

368. | Sp44/B.1 425 369,00 367,80 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec

369. | Sp46/B.1 425 380,50 379,30 1,20 przﬁpfy‘."’c’wa’
rociec

370. Sp47/B.1 425 386,20 385,00 1,20 przeptywowa

371. | Sp47/B.2 425 389,35 389,35 388,15 1,20 1,20 przeptywowa

372. | Sp47/B.3 425 389,90 389,01 0,89 przeptywowa

373. | Sp47/B.4 425 391,40 390,20 1,20 przﬁpfy‘."’c’wa’
rociec

374. | Sp48/B.1 425 392,00 390,80 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec

375. Sp49/B.1 425 397,40 396,20 1,20 potaczeniowa

376. | Sp49/B.2 425 398,20 397,00 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec

377. | Sp50/B.1 425 399,40 398,20 1,20 przeplywowa

378. | Sp50/B.2 425 403,50 402,30 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec

379. | Sp52/B.1 425 406,50 40530 | 120 przﬁpfy‘."’OW&
rociec
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380. | Sp53/B.1 425 404,50 403,30 1,20 przeptywowa

381. | Sp53/B.2 425 405,90 404,70 1,20 przeplywowa,
krociec

382. | Sp54/B.1 425 405,40 404,20 1,20 przeplywowa,
kréciec

383. Sp55/B.1 425 405,70 404,50 1,20 przeptywowa

384. Sp55/B.2 425 407,05 405,85 1,20 przeptywowa

385. Sp55/B.3 425 414,60 413,25 1,35 przeptywowa

386. | Sp55/B.4 425 418,80 417,60 1,20 potaczeniowa,

kréciec szt.2

387. | Sp56/B.1 425 412,09 410,89 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec

388. Sp57/B.1 425 412,25 411,05 1,20 przeptywowa

389. | Sp57/B.2 425 413,34 412,14 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec

390. | Sp58/B.1 425 415,20 414,00 1,20 przipfy‘."’owa’
rociec

391. | Sp59/B.1 425 415,20 414,00 1,20 przeptywowa

392. | Sp59/B.2 425 416,40 415,20 1,20 przﬁpfy‘."’c’wa’
rociec

393. | Sp1/W.1 425 228,60 227,40 1,20 przﬁpfy‘."’OW&
rociec

394. | Sp2/W.1 425 229,35 228,05 1,30 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec

395. | Sp3/W.1 425 229,60 228,2 227,60 2,00 0,60 przeptywowa

396. | Sp3/W.2 425 229,85 228,67 1,18 przeptywowa

397. | Sp3/W.3 425 230,40 229,20 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec

398. Sp4/W .1 425 229,60 228,15 1,45 przeptywowa

399. Sp4/W.2 425 229,60 228,41 1,19 przeptywowa
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400. | Sp4/W.3 425 229,70 228,50 1,20 przeplywowa,
krociec
401. | Sp5/W.1 425 231,32 230,12 1,20 przeplywowa,
krociec
402. Sp6/W.1 425 231,75 230,06 1,69 potaczeniowa
403. | Sp6/W.2 425 231,70 230,50 1,20 przeplywowa,
krociec
404. Sp7/W 1 425 230,95 229,71 1,24 przeptywowa
405. | Sp7/W.2 425 231,00 229,80 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
406. | Sp8/W.2 425 233,90 232,70 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec
407. Sp10/W A1 425 236,71 235,51 1,20 przeptywowa
408. | Sp10/W.2 425 237,85 236,65 1,20 przipfy‘."’owa’
rociec
409. | Sp11/W.1 425 236,00 234,77 1.23 przeptywowa
410. | Sp11/W.2 425 241,10 239,90 1,20 przﬁpfy‘."’c’wa’
rociec
411. | Sp12/W.1 425 237,60 236,10 1,50 przﬁpfy‘."’OW&
rociec
412. | Sp14/W A1 425 238,99 237,79 1.20 przeplywowa
413. Sp14/W.2 425 243,10 241,80 1,30 przeptywowa
414. | Sp14/W.3 425 243,40 242,20 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
415. Sp15/W 1 425 246,00 243,88 2,12 przeptywowa
416. | Sp15/W.2 425 245,85 244,45 1,40 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
417. | Sp16/W.1 425 245,05 243,85 1,20 przﬁf&‘i’;‘(’z""a’ studnia przykryta ziemig
418. | Sp18/W.1 1000 230,70 228,92 178 przeptywowa
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419. | Sp18/W.2 425 231,00 229,73 1,27 przeptywowa
420. | Sp18/W.3 425 231,00 230,01 0,99 przeplywowa,
kréciec
421. | Sp19/W.1 425 231,90 230,70 1,20 przeplywowa,
krociec
422. | Sp20/W.1 425 232,20 230,87 1,33 przeplywowa,
kréciec
423. | Sp21/W.1 425 232,90 231,04 1,86 przeplywowa,
kréciec
424. | Sp23/W.1 425 233,00 231,80 1,20 przeptywowa,
kréciec
425. Sp25/W 1 425 235,75 233,96 1,79 przeptywowa
426. | Sp25/W.2 425 235,30 234,10 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
427. Sp26/W.1 425 229,78 228,58 1,20 przeptywowa wiaz szczelny
428. | Sp26/W.2 425 231,80 230,60 1,20 przﬁfgﬁ‘i’;%""a’ wilaz szczelny
429, Sp27/W 1 425 230,40 229,03 1,37 przeptywowa wiaz szczelny
430. | Sp27/W.2 425 230,60 229,40 1,20 przﬁfof%‘i’;‘;""a’ wilaz szczelny
431. | Sp28/W.1 425 229,95 228,75 1,20 przﬁfgyc‘i’;‘(’:wa’ wlaz szczelny
432. | Sp29/W.1 425 229,80 228,60 1,20 przﬁfofm‘;wa’ wlaz szczelny
433. | Sp30/W.1 425 232,05 230,85 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
434. | Sp31/W.1 425 232,70 231,50 1,20 przﬁpfy‘."’c’wa’
rociec
435. | Sp32/W.1 425 234,50 233,00 1,50 przﬁpfy‘."’OW&
rociec
436. Sp33/W.1 425 235,90 234,40 1,50 przeptywowa,
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krociec
437. | Sp34/W.1 425 228,75 227,55 1,20 przﬁf&‘i’g""a’ wilaz szczelny
438. | Sp35/W.1 425 231,20 230,00 1,20 przeplywowa,
krociec
439. | Sp36/W.1 425 231,60 230,20 1,40 przeplywowa,
krociec
440. | Sp37/W.1 425 265,00 263,80 1,20 przﬁpfy‘."’owa’
rociec
441. | Sp38/W.1 425 269,10 267,60 1,50 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
442. Sp39/W 1 425 268,80 267,60 1,20 przeptywowa
443, Sp39/W.2 425 274,60 273,40 1,20 przeptywowa
444. | Sp39/W.3 425 275,75 274,55 1,20 przipfy‘."’owa’
rociec
445. | Spd5/W.1 425 24437 242,62 1,75 przeptywowa
446. | Sp45/W.2 425 248,50 247,30 1,20 przﬁpfy‘."’c’wa’
rociec
447. | Sp46/W.1 425 249,20 248,00 1,20 przﬁpfy‘."’OWa’
rociec
448. | Sp48/W.1 425 253,10 251,90 1,20 p"zﬁpfy‘."’owa’
rociec
449. Sp50/W 1 425 269,00 267,80 1,20 przeptywowa
450. Sp50/W.2 425 271,15 269,90 1,25 przeptywowa
451. | Sp50/W.3 425 271,20 270,00 1,20 przipfy‘."’o""a’
rociec
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10. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa elementu Jedqostka llosé
miary
Kanalizacja grawitacyjna
.| Rury kanalizacyjne D200 PVC-U klasy S lite, SN8 SDR34 m 6882,5

2. | Rury kanalizacyjne D160 j.w. (do budowy przytaczy) m 1428,5

3 Rury kanalizacyjne D160 j.w. (kro¢ce przytgczeniowe), 163,5
szt. 109, po 1,5m

4 ORéJI:I%/OI:]er\]r;LaIizacyjne D200 PP SN10 z wewnetrzng warstwg m 1755.0

5. |Rury kanalizacyjne D160 j.w. m 1033,0

6. |Zaslepka D160 PVC-U szt. 53

7. |Rury D315 PVC (r. ostonowe) m 430,5

8. |Rury D250 PVC (r. ostonowe) m 110,0

9. | Studnia betonowa D1200 potaczeniowa kpl. 1

10. Studnia betonowa D1000 potaczeniowa z kaskadg Kkpl. 8
wewnetrzng

11. | Studnia betonowa D1000 przeptywowa z kaskadg wewnetrzng kpl. 9

12. | Studnia betonowa D1000 potaczeniowa kpl. 96

13. | Studnia betonowa D1000 przeptywowa kpl. 169

14. | Studnia tworzywowa D600 kpl. 16

15. | Studnia tworzywowa D400 lub D425, najlepiej D425 Tegra kpl. 148

16. | Studnia tworzywowa D1000 wytracajaca energie kpl. 3

17. | Tadma lokalizacyjna identyfikacyjna do kanalizacji sanitarnej m 11383,0

Pompownia

18. Pompownia $ciekéw z pompami: kpl 1
WS.01A.275.65 InstalCompact

19. Ogr(_)dze_nie pompowni w systemie ,BEKAERT” z siatk! _ m 35
plecionej RESITOR na stupkach BEKAROND wysokosci 1,5m

20, Brama wjazdowa na teren pompowni przesuwna, samonosna kpl 1
z napedem elektrycznym, szer. 4,0m

21 Ru_ra D400 PE-HD spira_\lnie karbowana (przepust pod m 10,0
dojazdem do pompowni)

22. | Droga dojazdowa z kostki brukowej betonowej m2 84,0

23. | Chodnik dla obstugi pompowni z kostki betonowej m2 41,0

Rurociag ttoczny

24. | Rury D90 PE100-RC petnoscienne, PN10 SDR17 m 120,5

25. | Rury PE D160 (rura ostonowa) m 118,0

26. | Studnia tworzywowa D1000 z kineta rozprezng kpl. 1
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A.2. OPIS TECHNICZNY - CZESC
ELEKTRYCZNA
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3.

INSTALACJE ODBIORCZE

3.1.

3.2.

3.3.

LINIA KABLOWA ZASILAJACA LATARNIE OSWIETLENIOWA

Charakterystyka rozwiazania projektowego:

Z rozdzielnicy pompowni wyprowadzona zostanie linia kablowa zasilajgca
latarnie o$wietleniowg — oprawa Philips Selenium SGP340 PC 1xHPL-
N125W/542 CON TP P1, na stupie h=7m.

Charakterystyka linii:

e Poczatek linii: projektowana rozdzielnica pompowni
¢ Koniec linii: oprawa oswietleniowa na stupie

e Diugosc trasy w ziemi: 4 m

o Diugos¢ kabla: 8 m

e Typ kabla: YKY 3x2,5 mm2

LINIA KABLOWA ZASILAJACA BRAME WJAZDOWA

Charakterystyka rozwigzania projektowego:

Z rozdzielnicy pompowni wyprowadzona zostanie linia kablowa zasilajgca brame
wjazdowa.

Charakterystyka linii:

e Poczatek linii: projektowana rozdzielnica pompowni
¢ Koniec linii: brama wjazdowa

e Diugosc trasy w ziemi: 2 m

e Diugosc kabla: 6 m

e Typ kabla: YKY 5x2,5 mm2

LINIA KABLOWA ZASILAJACA SZAFE STEROWNICZA POMPOWNI

Charakterystyka rozwigzania projektowego:

Z rozdzielnicy pompowni wyprowadzona zostanie linia kablowa zasilajgca szafe
sterowniczg pompowni (szafa dostarczona z pompownia).

Charakterystyka linii:

e Poczatek linii: projektowana rozdzielnica pompowni
¢ Koniec linii: szafa sterownicza pompowni

o Dtugo$c¢ trasy w ziemi: 1,5 m

e Diugosc kabla: 5 m

e Typ kabla: YKY 5x6 mm?2
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3.4.

3.5.

3.6.

UKLADANIE KABLI

Przy ukfadaniu kabli obowigzuje norma N-SEP-E 004. Kable w ziemi uktadaé w
rurach ochronnych RHDPEK-S w kolorze niebieskim (110 dla linii kablowej
zasilajgcej rozdzielnice pompowni, 75 dla pozostatych linii kablowych
zasilajgcych instalacje odbiorcze).

Kable przykryé na catej dtugosci trasy taSma ostrzegawczg w kolorze niebieskim,
na gtebokosci 0,4m.

ISTNIEJACA KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Istniejgca kanalizacje teletechniczng przebiegajaca pod projektowanym wjazdem
do pompowni $ciekow, nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowq dzielong RHDPE-D
160.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowy s$rodek ochrony przed porazeniem w samoczynne odtaczenie
napiecia w uktadzie TN-S.

Przy szafce licznikowej i sterownicy wykonac¢ uziemienie robocze dodatkowe
poprzez potaczenie przewodu PE z uziomem o rezystancji mniejszej od 30 Ohm.
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BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA -
CZESC SANITARNA
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ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej wchodza;:
e Wykopy pod kanaty,

e Przewierty pod drogami,

e Przewierty pod ciekiem Wierzbnik i rzekg Bobr,

e Montaz kanatow,

e Montaz studni,

o Wykonanie wtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

o Zasypywanie wykopow,

e Przywrdcenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

Kolejnosc¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzadzonego
przez Wykonawce.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych przedstawiono ponizej:
- istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne,
- istniejgce drogi: drogi gminne, droga powiatowa,

- istniejacy cieki: rzeka Bobr, potok Wierzbnik.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do takich elementéw naleza;:

o0 Istniejgce uzbrojenie podziemne — kable elektryczne i telekomunikacyjne,
istniejaca sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej,

o Stupy oswietleniowe i energetyczne,

0 Ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.

62



Informacja dt. BIOZ

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez
wykonawce zgodnie z obowigzujgca procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego
powinny byé zatgcznikami do planu BIOZ.
4.1. SKALA|RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTEPOWANIA
Rodzaj zagrozen i miejsc ich wystepowania:
0 potkniecie sie na tym samym poziomie,
0 poslizgniecie sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i $nieg,
0 wpadniecie do wykopu,
0 uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i
zbrojenia, rozdeskowanie zabetonowanych elementow,
0 najechanie, potracenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe,
0 spadajgce przedmioty,
0 spadajgce elementy — teren w obrebie pracy koparek,
0 kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz skfadowiska materiatéw,
0 kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy,
o0 kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,
0 obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
0 porazenie pradem elektrycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,
0 zasypanie — gtebokie wykopy ziemne,
0 zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
0 zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,
o0 zawalenie deskowania,
0 hatas — praca maszyn,
0 Wwibracja — zageszczanie gruntu,
0 wymuszona pozycja ciata — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i
rozbierania deskowan oraz montazu kanatu.
5. INSTRUKTAZ W ZAKRESIE BHP

Zasady postepowania w przypadku:

Zaistnienia katastrofy budowlanej (zawiera zatgcznik nr 1 do planu),

Wystgpienia pozaru (zawiera zatgcznik nr 2 do planu),
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e Zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska (zawiera zatgcznik nr 3 i
4 do planu)

Przekazywane beda w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika
budowy lub wyznaczonego kierownika robot.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej —
informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajow Srodkow
ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezaco przez brygadzistow
kierujacych poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez
obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem
prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzien przed rozpoczeciem
robot, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

6.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny by¢ powadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie
w zasiegu prowadzonych robdt;

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i gazowe powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot;

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania w/w robot, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢;

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego;
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Porecze balustrad powinno znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu;

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu;

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢
za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu;

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozér;

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu;

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska;

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie
zimowym jest zabronione;

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem;

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé¢ spadki umozliwiajace fatwy odptyw wéd
opadowych w kierunku od wykopu; likwidowaé naruszenie struktury gruntu
skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w
kazdym punkcie skarpy; sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po
dtuzszej przerwie w pracy;

W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywac obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych;

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢
20 m;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp;

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem;
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6.2.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich
krawedzi;

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane;

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu;

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania
wykopu;

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych;
w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m;

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
sie nawiséw gruntu;

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu;

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Tymczasowa obudowa wykopéw i wyrobisk podziemnych nie powinna byé
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inaczej.

ROBOTY MONTAZOWE

W czasie podnoszenia elementow nalezy:
o stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

e podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu;

e dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;
e stosowac liny kierunkowe;

o skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.
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PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW  NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie nastepujaca
dokumentacja budowy:

e dziennik budowy,

e dokumentacja techniczna,
oraz dokumenty dotyczace:

e badan lekarskich,

e szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowiskach pracy,
wstepne podstawowe i okresowe),

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie,
uprawnien oséb do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzenh, gdy takie
uprawnienia sg wymagane,

e dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu,

e kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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INSTRUKCJA NR 1

Instrukcja postepowania na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej na
budowie pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie
prawobrzeznej czesci Wlenia.”

Katastrofg budowlang - jest niezamierzone, gwaltowne zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementow rusztowan,
elementéw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i obudowy wykopow.

W razie katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
Udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Powiadomié¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodia, kierownika budowy, a w
przypadku nieobecnosci lub braku kontaktu, jego zastepce.

kierownik budowy ...l tel. oo
kierownik robdt ... tel. .o
majster robdt . tel. .o

Kierownik budowy jest zobowigzany:
przeciwdziataé rozszerzaniu sie skutkow katastrofy,

zabezpieczy¢é miejsce katastrofy przed zmianami uniemozliwiajgcymi
prowadzenie postepowania wyjasniajacego,

niezwiocznie zawiadomic¢ o katastrofie:

Dyrekcje,

Specjaliste do spraw BHP,

Wiasciwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego),
Inwestora, projektanta obiektu budowlanego,

Inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub
skutkami z mocy szczegdlnych przepisow.

Punkt b) nie stosuje sie do czynnosci majgcych na celu ratowanie Zzycia lub
zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie skutkdéw katastrofy. W tych przypadkach
nalezy szczegétowo opisac stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone.

Instrukcja zostata opracowana zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego z
dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zamianami.
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INSTRUKCJA NR 2

Instrukcja postepowania na wypadek zaistnienia pozaru na budowie pn.:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeznej
czesci Wlenia.”

Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ o nim wspotpracownikow oraz inne osoby, ktore w tej chwili znajdujg
sie w strefie zagrozenia.

Nalezy zawiadomi¢ straz pozarng podajac:
gdzie sie pali (adres, nazwe obiektu),

co sie pali,

czy jest zagrozone ludzkie zycie,

numer telefonu, z ktérego sie dzwoni oraz swoje nazwisko (po odtozeniu
stuchawki nalezy chwile odczeka¢, by umozliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodnosci zgtoszenia).

Nalezy powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédta:

kierownika budowy ....................... tel. oo
kierownika robot ... tel. oo
majstra robdt .. tel. .o

Nalezy udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym.

Nalezy przystgpic do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym
zachowujgc przy tym szczegdlng ostroznosc.

Do czasu przybycia Panstwowej Strazy Pozarnej kierownictwo akcji ratowniczej
obejmujg w/w osoby, zgodnie z hierarchig, ktére organizujg akcje i rozdzielajg
zadania. Pozostali pracownicy sg zobowigzani podporzadkowaé sie ich
poleceniom.

Podczas akcji nalezy zachowacé spokgj i nie wpadaé w panike.

TELEFONY ALARMOWE

998 - Panstwowa Straz Pozarna,
997 - Policja,

999 - Pogotowie Ratunkowe.

Instrukcja zostata opracowana zgodnie z wymaganiami ustaw z 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej z pozniejszymi zmianami.
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INSTRUKCJA NR 3

Instrukcja postepowania na wypadek wyptywu masy betonowej wskutek wypadku
autobetoniarki lub rozszczelnienia elementéw pompy podajgcej mase na
budowie pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie
prawobrzeznej czesci Wlenia.”

W przypadku wyptywu masy betonowej wskutek wypadku autobetoniarki
kierowca lub inny pracownik bedacy swiadkiem zdarzen - o ile stan jego zdrowia
na to pozwala - jest zobowigzany:

sprawdzi¢ czy w zwigzku z wypadkiem nie ma osob rannych,
ewentualnym rannym udzieli¢ pierwszej pomocy,

powiadomi¢ o zdarzeniu:

kierownik budowy ...l tel. oo
kierownik robot ... tel. .o
majster robdt . tel. oo

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢é z kazdego dostepnego zrodia
powiadamiania.

Kierownik budowy organizuje na miejscu zdarzenia pracownikow i srodki
sprzetowe (wlasne lub wynajete) w celu zebrania i usuniecia masy betonowe;j.

Zebrana masa betonowa zostaje zgromadzona na terenie budowy, a nastepnie
wywieziona na sktadowisko gruzu budowlanego

W przypadku rozszczelnienia pompy operator wraz z pracownikami zobowigzany
jest zebraé dostepnymi srodkami mase i w zaleznosci od decyzji kierownika
budowy wbudowac¢ lub postapi¢ jak powyze;.
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INSTRUKCJA NR 4

Instrukcja postepowania na wypadek wycieku oleju wskutek rozszczelnienia instalacji i
uktadéw zawierajacych olej z urzadzen technicznych uzywanych do transportu
materiatdw do wykonania robo6t budowlanych na budowie pn.: ,Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej we wsi Bystrzyca i na terenie prawobrzeznej czesci Wlenia.”

Kazdy pracownik w przypadku zauwazenia wycieku oleju z urzadzen technicznych
uzywanych do transportu materiatéw oraz do wykonania robot budowlanych zobowigzany
jest do:

e optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku,

e ustalenia potencjalnych zagrozen dla srodowiska - czy wyciek moze przedostac sie
do instalacji kanalizacyjnych, ciekéw wodnych, czy moze skazi¢ grunt, czy stworzyé
zagrozenia np. dla innych uzytkownikow drég,

e zgtoszenia awarii bezposredniemu przetozonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagrozenia nalezy to miejsce, gdzie nastgpit wyciek,
posypacC absorbentem - srodkiem chemicznym znajdujagcym sie na terenie zaplecza
budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostepny mozna go zastgpi¢ inng
substancjg absorbujaca np. piaskiem lub trocinami.

Po wykonaniu tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do usuniecia przyczyny wycieku. Jezel
pracownik (kierowca/operator) nie jest w stanie sam usuna¢ tej przyczyny jest
zobowigzany powiadomi¢ telefonicznie o tym zdarzeniu kierownika budowy, a w
przypadku nieobecnosci jego zastepcow:

kierownik budowy ...l tel. .o
kierownik robét ...l tel. oo
majster robot ...l tel. oo

W celu powiadomienia nalezy skorzysta¢ z kazdego dostepnego zrédta powiadamiania.

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyfajg na miejsce awarii zesp6t mechanikéw w celu
usuniecia przyczyn wycieku.

Materiat absorbujacy wymieszany z olejem nalezy zebra¢ do foliowego worka, a
nastepnie dostarczy¢ do magazynu tymczasowego sktadowania odpadéw
niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca/operator) zobowigzany jest powiadomi¢ kierownika budowy o
usunieciu awarii.

Jezeli rozmiar wycieku spowodowat skazenie ciekdw wodnych, gruntu, przedostat sie do
kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobienstwo =zaistnienia takiej mozliwosci
pracownik (kierowca/operator) zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic:

e Najblizszg jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej - tel. 998 - z podaniem miejsca
zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalng iloscig wycieku,
e Kierownika budowy tel. kom. jw.

Do chwili przyjazdu jednostki PSP pracownik (kierowca/operator) zobowigzany jest
stosowa¢ dostepne s$rodki w celu minimalizacji zagrozenia, a po jej przybyciu
podporzadkowac sie kierujagcemu akcjg z ramienia PSP.
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B.2. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA - CZESC
ELEKTRYCZNA
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ZAKRES ROBOT

W zakres opracowania wchodzg nastepujace elementy:

1. Wewnetrzna linia kablowa nn od szafki licznikowej SL (wg projektu KE
EnergiaPro) do rozdzielnicy pompowi,

2. Instalacje odbiorcze (zasilanie bramy wjazdowej, latarni oswietleniowej i szafy
sterowniczej pompowni).

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane w rejonie planowanych robét to:
e Budynki mieszkalne i gospodarcze,
e Drogi: gminne, powiatowa
e Linie telekomunikacyjne,
e Linie energetyczne,

e Sieci wod-kan.

WYKAZ ELEMENTOW MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- linie kablowe nn.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Przy realizacji planowanego zamierzenia budowlanego wystepuje ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, przy wykonywaniu
nastepujacych robat:

1) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m ( przy montazu oswietlenia zewnetrznego),

2) Roboty przy uzyciu dzwigéw ( przy montazu oswietlenia zewnetrznego).

73



Informacja dt. BIOZ

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace szczegolnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegolnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu
budowlanym to prace na wysokosci oraz nastepujace prace wykonywane przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych:

0 konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach
elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem,

o wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzeh elektroenergetycznych lub
ich czesci, znajdujagcych sie pod napieciem,

0 przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach

0 elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposéb, ze Zzadne z
uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,

0 zwigzane z identyfikacjq i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,

0 przy wykonywaniu prob i pomiaréw, z wylgczeniem prac wykonywanych
stale

0 przez upowaznionych pracownikow w ustalonych miejscach.

W zaleznosci od zastosowanych metod i $rodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo przewiduje sie nastepujacy podziat prac przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych:

e przy wylgczonym napigciu,
e W poblizu napiecia,

e pod napieciem.

Prace przy wylaczonym napieciu to prace przy urzadzeniach i instalacjach
oddzielonych od czesci zasilajacych ( pod napieciem) przerwg izolacyjng. Za
przerwe izolacyjng uwaza sie:

o Otwarte zestyki tacznika w odlegtosci w Polskiej Normie lub w dokumentacji
producenta,

o Woyjete wktadki bezpiecznikowe,
¢ Zdemontowane czesci obwodu zasilajgcego,

e przerwanie ciggtosci potgczenia obwodu zasilajgcego w fgcznikach w
obudowie zamknietej, stwierdzone w sposob jednoznaczny na podstawie
potozenia wskaznika odwzorowujacego otwarcie wytacznika.

Prace w poblizu napiecia to prace wykonywane przy:
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e linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci powyzej 0,3m do 0,7m,
e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci 0,6m do 1,4m.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napieciem to prace wykonywane przy:
¢ linii napowietrznej do 1kV w odlegtosci do 0,3m,
e urzadzeniach 1-30kV w odlegtosci do 0,6m.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwg technologig pracy z
zastosowaniem wymaganych narzedzi i srodkow ochronnych, okreslonych w
instrukcjach wykonywanych prac.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani, ze

ww. prace mogg by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby pod
bezposrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu oséb, przy pracach tych
nalezy stosowac odpowiednie srodki zabezpieczajace.

Ponad to instruktaz pracownikéw powinien zawierac:
e imienny podziat pracy,
¢ harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan,

e szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach,

o wykaz srodkéw ochrony indywidualnej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczehstwom to:
e Srodki ochrony indywidualne;j:
0 odziez ochronna,
e Srodki ochrony gtowy:
0 hetmy ochronne,
0 nakrycia gtowy,
e -Srodki ochrony konczyn dolnych,
e -Srodki ochrony konczyn gérnych,
e -srodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,

o odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale
oznakowane, odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

75



Informacja dt. BIOZ

odpowiedni do zakresu wykonywanych robdt sprzet mechaniczny z
aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom to:

Powierzenie robét odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi
Swiadectwami kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan, ktére wykonuija,

Przeprowadzenie instruktazu,

Zapewnienie tgcznosci na i z placem budowy.
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SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala

1 Orientacja 1:25000
2.1 | Projekt zagospodarowania terenu — lewobrzezna czes¢ Wienia 1:500
2.2 | Projekt zagospodarowania terenu — lewobrzezna czes¢ Wilenia 1:500
2.3 | Projekt zagospodarowania terenu — lewobrzezna czes¢ Wienia 1:500
2.4 | Projekt zagospodarowania terenu — Bystrzyca 1:1000
2.5 | Projekt zagospodarowania terenu — Bystrzyca 1:1000
2.6 | Projekt zagospodarowania terenu — Bystrzyca 1:1000
2.7 | Projekt zagospodarowania terenu — Bystrzyca 1:1000
2.8 | Projekt zagospodarowania terenu — Bystrzyca 1:1000
3.1 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K1, rurociag ttoczny @90 1:100/500
3.2 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K2 cz.1, odc. P-S2.30 1:100/1000
3.3 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K2 cz.2, odc. S2.30-S2.54 1:100/1000
3.4 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K2 cz.3, odc. S2.54+S2.85 1:100/1000
3.5 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K2, odc. S2.85+S2.111 1:250/1000
3.6 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K2, odc. S2.111+S2.127 1:250/1000
3.7 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K2 cz.6, odc. S2.127+S2.164 1:250/1000
3.8 | Profil podtuzny — kanaty sanitarne boczne K2a +K2g 1:100/500
3.9 | Profil podtuzny — kanaty sanitarne boczne K2h+K2m 1:100/500
3.10 | Profil podtuzny — kanaty sanitarne: gtéwny K3 oraz boczny K3a 11110(%}5())88
3.11 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K4 1:250/500
3.12 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K5 1:100/1000
313 Profil podtuzny — kanaty sanitarne: giéwny K6 oraz kanat boczny 1:109/1 000,

K6a 1:500

3.14 | Profil podtuzny — kanat sanitarny K17 1:250/1000
315 Egﬂ:l}ggﬁ%ﬁég}é— kanaty sanitarne: gtéwny K8 oraz kanaty boczny 1:100/1000
4.1 | Profil podtuzny — przytgcza sanitarne P1/W+P7/W 1:100/500
4.2 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P8/W+P16/W 1:100/500
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4.3 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P18/W+P25/W 1:100/500
4.4 | Profil podtuzny — Przylgcza sanitarne P26/W+P33/W 1:100/500
4.5 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P34/W+P39/W 1:100/500
4.6 | Profil podtuzny — Przylgcza sanitarne P45/ W+P50/W 1:100/500
4.7 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P1/B+P5/B 1:100/500
4.8 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P6/B+P11/B 121%%//55%%
4.9 | Profil podtuzny — Przylgcza sanitarne P12/B+ P18/B 1:100/500
4.10 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P19/B+P23/B 1:100/500
4.11 | Profil podtuzny — Przylacza sanitarne P28/B+P32/B 1:100/500
4.12 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P33/B+P40/B 1:100/500
4.13 | Profil podtuzny — Przylacza sanitarne P42/B+P47/B 1:100/500
4.14 | Profil podtuzny — Przytacza sanitarne P48/B+P54/B 1:100/500
4.15 | Profil podiuzny — Przylacza sanitarne P55/B+P59/B 112507500,

5. | Pompownia sciekow - rysunek schematyczny 1:100

6. | Pompownia Sciekdéw - rysunek schematyczny 1:50

7. | Studnia betonowa ©@1000 -

8. | Studnia betonowa @1000 z kaskadg wewnetrzng 1:25

9. Stqdzienka tworzywowa @600 z rur g teleskopowg i wikazem 1:10

zeliwnym
10. | Studzienka tworzywowa 425 z rur g teleskopowa i wtazem 1:10
zeliwnym

11. | Studnia tworzywowa ©1000 do wytracania energii 1:20
12. 1:20

Studnia tworzywowa 1000 z kinetg rozprezng
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