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1. Wstep

Dokumentacje opracowano na zlecenie przedsigbiorstwa PT-U ,SYNTECH” dla
potrzeb realizowanego zadania inwestycyjnego obejmujacego projekt skanalizowania
sciekéw na prawym brzegu rzeki Bobr we Wleniu.

Podstawa wykonanej dokumentacji geotechnicznej byly mapy syt.-wys. 1: 500 z
koncepcja przebiegu proj. sieci oraz ustalenia robocze z projektantem B.P. SYNTECH p.
mgr inz. Urszula Synowiec.

Zasieg badan ujgto na trzech mapach (A,B,C) w skali 1: 1000. Mapy
dokumentacyjne sa pochodnymi map syt.-wys. w skali 1: 500. Zasigg poszczegdlnych

sekcji map dokumentacyjnych przedstawiono na orientacji w skali 1: 2 000.
2. Zakres wykonanych prac

Dokumentacj¢ sporzadzono w oparciu o 16 wyrobisk badawczych na ktére ztozyty
si¢ otwory geologiczne o giebokosci od 1,5 m (ul. Polna) do 5,0 m — ul. Jeleniogérska
(strefa proj. teren pompowni). Poza wykonanymi otworami do zmierzenia gltgbokosci lustra
wody gruntowej wykorzystano przypalacowa studni¢ wiercong (otw. 16) oraz naturalne
odstonigcia gruntu budujacego podloze gruntowe (ul. Polna otw.-odst.13, 14). W
dokumentacji wykorzystano ponadto dwa otwory geologiczne archiwalne autora
zlokalizowane przy ul. Kasprowicza (121 15).

W oparciu o wykonane otwory opracowano w nawigzaniu do proj. sieci 6
przekrojow geologicznych, z ktérych czg$¢ z uwagi na duze przewyzszenia podzielono na
dwie czgsci (przekroje: A, B, E). W przypadku przekroju B (ul. Polna - ul. Skarpowa) z
uwagi na wysoko$¢ i stromizng tego odcinka przekroju zmieniono w nim skal¢ pionowa
opracowywanego przekroju z 1: 100 na 1: 200.

Badania geologiczne terenowe wykonano 24.05.2008. Otwory geologiczne
odwiercono §widrem recznym. W trakcie wiercen wykonywano badana makroskopowe,
okreslajac rodzaje wystepujacych gruntéw, stopien ich zaggszczenia, plastycznosci oraz
warunki wodno-gruntowe (stop. wilgotnosci gruntéw, zawodnienia, gt¢bokos¢ lustra
nawierconego 1 ustabilizowanego z okresleniem jego charakteru (charakter warstwy
wodonosnej, charakterystyka saczenia).

Profile geologiczne otworéw z opisem warstw, stanem gruntu, stopniem
zaggszezenia (Ip), plastycznosci (1), warstwami geotechnicznymi przedstawiono w

zalaczonych kartach otworéw. Dane te przedstawiono réwniez na przekrojach obok



otworow na profilach stupkowych obok wydzielonych warstw

geotechnicznych.Interpretacj¢ budowy geologicznej terenu oparto na arkuszu: Wlen 1983.

3. Polozenie, morfologia i budowa geologiczna

Teren objety badaniami stanowi prawobrzezng czg$s¢ m. Wlen. Pod wzgledem
geograficznym teren ten stanowig Gory Kaczawskie, zbudowane tu w gtdwnej mierze ze
skat staropaleozoicznych. Sa to gtéwnie tupki metamorficzne serycytowo-grafitowe wieku
kambro-ordowickiego. Skaty te buduja wyniesione partie terenu otaczajace miasto z obu
stron rzeki Bobr. W dolinie Bobru natomiast wystgpuja osady wieku czwartorzgdowego,
holocenu (namuty, pyty, piaski drobne/pylaste) lezace na stropie plejstocenskich zwirdw.
Grubos$¢ warstwy zwirowej wynosi tu na ogot kilkanascie metréw.

Przypowierzchniowa parti¢ terenu w strefie zboczy doliny buduja osady wieku
czwartorzedowego, majace tu charakter utworéw gliniastych, deluwialnych.

Zwraca si¢ uwage na wyniesienie do ok. 1,5 m nasypu drogi w stosunku do

otoczenia — tu stanowiacego taras zalewowy rzeki Bébr w trakcie powodzi.
4. Warunki wodno-gruntowe

Warunki gruntowo wodne w poszczegdlnych otworach, na trasie projektowanych
sieci s3 doS¢ odmienne. Przyja¢ mozna, ze jeden rodzaj warunkéw wodno-gruntowych
wystegpuje w dolinie rzeki Bébr - ul. Skarpowa, dolna czg$¢ ul. Kasprowicza,
Jeleniogérska. Tu wody gruntowe wyznacza aktualny przeplyw wody w Bobrze. Inne
warunki wystepuja w wyniesionych czgsciach tj. ul Polnej, czy ul. Winiogdrskiej, gdzie
wod gruntowych praktycznie nie stwierdzono.

Szczegdétowe warunki w otworach przedstawia ponizsza tabela:

Nr Glebokos¢ Lustro wod gruntowych: UWAGI
otworu | otworu gteb. w metrach ppt poziom w mnpm dotyczqce nawierconego
--------- w metrach | lustro ustabilizowane | lustro ustabilizowane .
rzedna (zaokragl. do | ----====mmmmmmmmmeeee | lustra wod gruntowych
w mnpm_| decymetra) lustro nawiercone lustro nawiercone
Warstwe wodono$na sa to zwiry i
22?15_90 5,0 %’0_05 %’% pospoiki rzeczne o wsp. filtr.
’ ’ ’ k=0,00298 m/sek
22% 0 2,0 - - Otwor bez wody.
2354 2.0 - - Otwor bez wody.
2343 7 25 - - Otwor bez wody.
23% 9 2,0 - - Otwor bez wody.
6 1,60 226,90 Warstwe wodonos$ng tworza w
228.5 4.0 1,6 226,9 otworze pospotki zaglinione i zwiry.




7 i i Otwor zakoncz. w wietrzelinie
230,7 1.5 tupka, bez wody.
8 1,50 228.0 Warstwe wodono$na tworza
229,5 2,0 1,5 228,0 nawodnione namuty-piaski pylaste.
Warstwe wodono$na tworza
9 0.2 229.7 nawodnione namuty-piaski pylaste
229.9 2,0 1,5 2284 w ktérych woda wystepuje pod
ci$nieniem subartezyjskim.
2£0 1.5 - - Otwor bez wody.
2% 6 1,5 - - Otwor bez wody.
12 i i Otwor bez wody - obok potoku,
2313 2,0 aliny.
2%9 0,5 - - Odstonigcie naturalne bez wody.
14 Wyptyw wody szczelinowe ze skaty
2545 0,5 - - metamorf.-tupku. Na tym wycieku
’ bazuje lokalne ujecie wody.
2%3 0,6 - - Otwor bez wody.
Poziom lustra zmierzono w studni
s w23 psoy |y e Poiem
229,16 12,0 3,25 225.9 420 ra w rzece, st
przyjeto gtebokos¢ i profil
geologiczny otworu przypuszczalny.

5. Techniczne warunki podioza gruntowego

W podiozu omawianego terenu obok nasypéw drogowych i innych nasypéw

zgodnie z norma PN-81/B-03020 wydzielono 7 warstw geotechnicznych gruntow:

warstwa la

warstwa Ib

warstwa Ic

warstwa [la

warstwa IIb

warstwa I1la

warstwa IIIb

- namut rzeczny pyt piaszczysty, pyl, piasek drobny, piaski gliniasty itp.

wystepujace w stanie twardoplast. do plastycznego, o stop. plast. I;= 0,30

- glina pylasta, piasek gliniasty wystgpujace w stanie twardoplast., o stop.

plast. I.= 0,30

- gliny 1 pyly ze zwirem 1 kamieniami, niewysortowany utwor morenowy

glin morenowych, lokalnie osad fluwioglacjalny (zwiry z otoczakami)

wystepujace w stanie zwartym lub $rednio zageszczonym I = 0,00

- pospotka gliniasta w stanie twardo plastycznym, o stop. plast. I.= 0,10

- zwiry 1 pospotki w stanie srednio zaggszcz., o stop. zaggszcz. In= 0,50

- wietrzelina gliniasta tupka metamorficznego, o stop. plast. I.= 0,10

- lupek metamorficzny, skata twarda, silnie spgkana kat. urabialno$ci 7a.




6. Wnioski

a/. Teren objegty dokumentacja pod wzgledem morfologicznym, jak i budowy geologicznej
jest bardzo urozmaicony. Mozna tu wydzieli¢ stref¢ doliny rzeki Bébr cechujaca si¢ prosta
budowa geologiczna: namuly grub. ok. 1 m a pod nimi piaski i zwiry. Inna budowa
wystgpuje w rejonie ul. Skarpowej — to teren tarasu zalewowego utworzonego z warstw
namuléw rzecznych. Jeszcze inne warunki cechuja wyniesione partie terenu, np. ul. Polna,
gdzie miejsce nawodnionych warstw dolinnych zast¢puja utwory metamorficznego tupka,
czy suche utwory morenowe 1 fluwioglacjalne. W rej ul. Winiogorskiej czy ul.

Kasprowicza wigksza rolg odgrywaja bezwodne utwory gliniaste (deluwia).

b/. W strefie proj. pompowni wody gruntowe wystgpuja na gigbokosci ok. 3,2 m
ppt.(24.05.2008). Poziom ten ulega¢ bgdzie zmianie stosownie do zmian przeptywu wody
w rzece. Dla celow obliczeniowych podaje wsp. filtracji k = 0,00298 m/sek.

Parametr ten zaczerpni¢to z dokumentacji zasobowej (1967 r.) wlenskiego ujgcia wody -

studni gteb. 13,0 m.

¢/ Szczegblnie trudne warunki wykonawstwa robdt nalezy przewidzie¢ na odcinku migdzy
koficem ul. Polnej (obok bud. Polna 7) a ul. Skarpowa (obok bud. nr 3). Zbocze to buduja
w gornej czeSci zwiry fluwioglacjalne, nizej twarda skala metamorficzna, tworzaca na
strome urwisko zboczu poro$ni¢te drzewami a w dolnej czgéci zbocza posiadajace

charakter rumoszu gliniastego tupka.
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