Zalacznik nr 2 SIWZ

(Miejscowos¢ i data)

(Nazwa i adres Oferenta)

Opis przedmiotu zamowienia
Minimalne wymagania techniczne i wymagane wyposazenie samochodu:

1 Podstawowe wymagania, jakie powinien spelnia¢ oferowany samoché6d

1.1 Musi spelia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z uwzglednieniem
wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie z ustawa ,Prawo o ruchu
drogowym” (tj. Dz. U.z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z pdZniejszymi zmianami).

1.2 | Musi posiada¢ oznakowanie zgodne z zalacznikiem nr 1, do Zarzadzenia Komendanta
Gléwnego PSP z dnia 20 stycznia 2006 .

1.3 Musi posiada¢ wazny certyfikat lub Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w
Jednostkach Panstwowej Strazy Pozarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.

1.4 Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo homologacji podwozia.

1.5 Musi speiniaé wymagania og6lne i szczegétowe przewidziane dla Sredniego samochodu
ratowniczo-gasniczego - zgodnie z normg PN-EN 1846.

1.6 Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe

2 Podwozie z kabing

2.1 Masa catkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - gasniczej (pojazd z zatoga,
pelnymi zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem) nie moze przekroczy¢ 16000 kg.
Wykonawca zobowigzany bedzie poda¢ bilans masowy pojazdu z wyszczeg6lnieniem na:

- mase catkowitg pojazdu z zatoga, pelnymi zbiornikami, wyposazeniem,

- mase wtasng pojazdu,

- mase wyposazenia,

- naciski na o$ przednia i tylng,

- obciazenia strony lewej i prawej pojazdu,

(dopuszczalna réznica w obcigzeniu strony lewej i prawej nie moze przekroczy¢ 3 %).

2.2 Pojazd gotowy do akcji (pojazd z zatoga, pelnymi zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem)
powinien mie¢:

Kat natarcia: min. 35 °

Kat zej$cia : min. 24°

Kat rampowy : min. 20 °

Przeswit pod osiami min. 400 mm,

Wysoko$¢ catkowita pojazdu : max. 3200mm

Dtugos$¢ maksymalna pojazdu : 7700mm

Wymiary pojazdu s3a podyktowane wielko$cia pomieszczenia garazowego i niema
mozliwosci ich zmiany.

2.3

Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo - ga$niczej (pojazd z zatoga, petnymi




zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy catkowitej
pojazdu okreslonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 3%.

2.4 Staly naped obu osi 4x4, skrzynia redukcyjna, mozliwo$¢ blokady mechanizméw
réznicowych min. osi tylnej, oraz miedzy osiowego.

2.5 Ogumienie, z bieznikiem terenowym dostosowanym do roznych warunkéw
atmosferycznych (wielosezonowe), na wszystkich osiach ogumienie pojedyncze.
Petnowymiarowe koto zapasowe bez konieczno$ci statego przewozenia w samochodzie.

2.6 Podwozie samochodu z silnikiem o zaptonie samoczynnym przystosowanym do ciagtej
pracy bez uzupelniania cieczy chlodzacej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych
parametrow pracy okres$lonych przez producenta.

Minimalna moc silnika: 205 kW.

Silnik spetniajgcy normy czystosci spalin EURO 6.

Silnik wyposazony w uktad umozliwiajgcy rozruch silnika w ujemnych temperaturach.
Podwozie wyposazone w mechaniczng skrzynie biegéw z maksymalnym ukladem biegéw
6+1 (wsteczny).

2.7 Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniajaca
dostep do silnika z podwojnym systemem zabezpieczajacym przed jej przypadkowym
odchyleniem w czasie jazdy, o uktadzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku
jazdy). Kabina z przednia szyba klejong, pozostate ze szkila bezodpryskowego. Podtoga
kabiny musi mie¢ powierzchnie antyposlizgowas.

Wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania kabiny zatogowej osiggnietej poprzez skrecenie
kabiny dziennej z modutem kabiny brygadowe;.

Kabina wyposazona minimum w:

¢ indywidualne o$wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowodcy,

¢ uchwyty do trzymania dla zatogi w tylnej czeSci kabiny,

» elektrycznie sterowane szyby min. w drzwiach przednich,

e lusterko rampowe - kraweznikowe z prawej strony,

e lusterko rampowe - dojazdowe, przednie,

« gléwny wytacznik o$wietlenia skrytek,

« reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnatrz kabiny,

» zewnetrzng ostone przeciwstoneczng z przodu dachu kabiny,

¢ informacje o wlgczonym/wytgczonym ogrzewaniu przedziatu autopompy,

¢ radio z odtwarzaczem cd,

e mocowanie dla 4 szt. aparatow ochrony drég oddechowych umozliwiajgcym
samodzielne zaktadanie

aparatu bez zdejmowania ze stelaza,

e siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu czystosci,

o wszystkie fotele wyposazone w pasy bezpieczenstwa bezwtadnosciowe i zagtéwki,

e fabryczng klimatyzacje,

e tempomat,

e kamere cofania,

« radiotelefon przewozny analogowo-cyfrowy pracujacy w zakresie czestotliwo$¢ VHF 136
- 174MHz, moc 1+25W, min. 225 kanatowy, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz z
dodatkowym, wylaczanym zewnetrznym gtos$nikiem i mikrofonem w przedziale
autopompy oraz z mozliwo$cig montazu dodatkowego gtosnika w przedziale zatogi.

* podest z zasilaniem do tadowarek radiotelefonéw przenos$nych typu, z wyprowadzonym
niezaleznym zasilaniem 12V min. 10 A, z ukladem zabezpieczajacym, automatycznie
odtaczajacym zasilanie tadowarek przy napieciu na zaciskach akumulatora ponizej 22,5V,
wraz z uktadem pomiarowym wskazujgcym aktualne napiecie na zaciskach akumulatora.
Nalezy zabudowa¢ dodatkowa gniazda zapalniczek .

e 4 sztuki tadowarek do radiotelefoné6w przenosnych Motorola GP 360 (ktére sa na
wyposazeniu jednostki).

2.8

Kolor:




- elementy podwozia - czarne lub grafitowe,

- blotniki i zderzaki - biate,

- kabina, zabudowa - czerwone RAL3000,

- drzwi zaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.

2.9 Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i
Swietlne (belka typu LED, 2 szt. glo$nikéw min.100W), urzadzenie akustyczne powinno
umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych oraz lampe sygnalizacyjne typu LED z tytu
pojazdu.

Pojazd musi by¢ dodatkowo wyposazony w:

- dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie typu LED z przodu pojazdu, oraz po
dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie typu LED po bokach zabudowy (na
poczatku i koricu zabudowy).

- zestaw zo6ttych lamp typu LED na tylnej Scianie zabudowy do kierowanie ruchem
pojazdow,

- dodatkowy sygnat pneumatyczny, wiaczany dodatkowym witacznikiem z miejsca
kierowcy i dowodcy,

- w sygnalizacje $wietlng i dZwiekowa wigczonego biegu wstecznego.

- 4 sztuki halogendw dalekosieznych montowanych na belce z przodu pojazdu.

Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.10 Instalacja elektryczna 24 V. Moc alternatora i pojemnos¢ akumulatoréw musi zapewnié
pelne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.
Dodatkowo w przedziale autopompy 1 gniazdo 24V oraz w przedziale zatogi lub w jednej
ze skrytek 1 gniazdo 24V.

211 Instalacja musi by¢ wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu, nieodtgczajacy urzadzen
wymagajacych statego zasilania.

212 Pojazd wyposazony w gniazdo do tadowania akumulatoréw ze Zrdédta zewnetrznego z
wtyczka samo rozigczalng w chwili wilgczenia silnika samochodu (sygnalizacja
podtaczenia do zewnetrznego Zrédta w kabinie kierowcy). Wbudowany na stale
prostownik.

2.13 | Wszelkie funkcje wszystkich uktadéw i urzadzen pojazdu musza zachowaé swoje
wlasciwosci pracy w temperaturach otoczenia: od - 25°C do + 45° C.

2.14 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowisko obstugi poszczegélnych urzadzen
pojazdu oraz powinien by¢ umieszczony za kabing pojazdu i skierowany w lewo.

2.15 Pojemno$¢ zbiornika paliwa powinna zapewnia¢ - przejazd min 300 km lub 4 godz. prace
autopompy.

2.16 Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy typu sworzen-ucho posiadajacy homologacje lub
znak bezpieczenstwa do holowania przyczepy o masie catkowitej minimum 3,5 t z
gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podiaczenia zasilania przyczepy.

2.17 Oznakowanie pojazdéw numerami operacyjnymi oraz logiem i nazwa OSP zgodnie z
wykazem dostarczonym przez zamawiajgcego

3 Zabudowa pozarnicza:

3.1

Zabudowa musi by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnetrzne poszycia
skrytek wykonane z anodowanej gtadkiej blachy aluminiowej. Zabudowa powinna by¢
zamontowana na ramie posredniej wyposazonej w amortyzujgce elementy metalowo-
gumowe. Dach zabudowy musi by¢ wykonany w formie antyposlizgowego podestu
roboczego . Na bocznych $cianach zabudowy zastosowaé tasmy odblaskowe zwiekszajace
widoczno$¢ pojazdu (w nocy lub warunkach ograniczonej widocznosci). Na dachu
zamontowana aluminiowa sKrzynia o wymiarach, ktére zostana uzgodnione z




Zamawiajacym na etapie produkcji, wyposazone w wewnetrzne os$wietlenie LED.
Samochéd wyposazy¢ w drabine typu DNW 3080/3 , bosak typu $redniego oraz 4 sztuki
ttumic.

Wykona¢ mocowanie dla 3 sztuk wezy ssawnych @110 dtugosci 2500mm.

3.2

W tylnej czes$ci dachu zamontowane powinno by¢ dziatko wodno-pianowe z wytwornica
piany min. 1600 dm?/min, .
Dziatko musi posiadac¢ blokady potoZzenia w pionie i poziomie.

33

Drabina do wejscia na dach umieszczona na tylnej $cianie zabudowy. Stopnie w
wykonaniu antypos$lizgowym. Gérna cze$¢ drabinki wyposazona w uchwyty utatwiajgca
wchodzenie.

3.4

Skrytki na zamykane zaluzjami wodo- i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym wykonane z materiatow odpornych na korozje, wyposazone w zamki
zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasowa¢ do wszystkich zamkéw. Zamkniecia
zaluzji typu rurkowego (bar-lock). Skrytki na sprzet i przedziat autopompy musza by¢
wyposazone w o$wietlenie wlaczane automatycznie po otwarciu skrytki. Konstrukcja
skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody z ich wnetrza.

35

Aranzacja skrytek powinna by¢ wykonana w sposéb ergonomiczny umozliwiajacy jego
po6zniejsza modyfikacje przez uzytkownika koncowego. Gtebokos$¢ skrytki nie powinna by¢
mniejsza niz 550 mm. Zastosowane p6tki sprzetowe wykonane z aluminium, w systemie z
mozliwosécia regulacji wysokosci poétek. Maksymalna wysokos¢ goérnej krawedzi
najwyzszej potki w potozeniu roboczym (po wysunieciu lub roztozeniu) szuflady nie wyzej
niz 1800 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ poétki lub szuflady od poziomu gruntu
przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajacych tatwy
dostep do sprzetu, przy czym otwarcie lub wysuniecie podestéw musi by¢ sygnalizowane
w kabinie kierowcy. Podesty robocze pod kazda skrytke sprzetowa.

3.6

Pojazd powinien posiada¢ os$wietlenie typu LED pola pracy wokét samochodu
zapewniajgce o$wietlenie w warunkach stabej widocznos$ci min. 15 luksé6w w odlegtosci 1
m od pojazdu.

3.7

Szuflady i wysuwane tace musza sie automatycznie blokowaé w pozycji zamknietej i
catkowicie otwartej oraz posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem
(wypadnieciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi
zaluzjowych, szuflad, tac, musza by¢ tak skonstruowane, aby umozliwiaty ich obstuge w
rekawicach.

3.8

Elementy wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu musza
posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

3.9

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym.

3.10

Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdtuznie, wyposazony w
oprzyrzadowanie = umozliwiajace jego  bezpieczng eksploatacje z  uktadem
zabezpieczajacym przed wyplywem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:

- posiada¢ wiaz rewizyjny typu szybko otwieralnego dostepny z dachu,

- pojemno$¢ min. 35001 (+/-1%),

- nadcis$nienie testowe 20 kPa,

- umieszczony by¢ na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-
gumowych),

- wyklucza sie montaz zbiornika za pomocg paséw sciggajacych,

- posiada¢ dolny otwo6r umozliwiajacy czyszczenie o $rednicy 75mm,

- posiada¢ nasade 1x75 z recznym zaworem do napelniania zbiornika z hydrantu.




3.11

Zbiornik $rodka pianotwoérczego o pojemnos$ci min. 10 % pojemnosci zbiornika wody i
nadcis$nieniu testowym 20 kPa, oraz:

- powinien by¢ odporny na dziatanie dopuszczonych do stosowania S$rodkéw
pianotworczych,

- powinienem by¢ wyposazony w oprzyrzagdowanie zapewniajace jego bezpieczng
eksploatacje,

- napetnianie zbiornika powinno by¢ mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.12

Autopompa zlokalizowana z tylu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami
zaluzjowymi.

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musza by¢ odporne na korozje i dziatanie
dopuszczonych do stosowania $rodkéw pianotwoérczych i modyfikatoréw. Konstrukcja
uktadu wodno-pianowego powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie.

3.13

Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci:

- min 2600 I/min przy ci$nieniu 0,8 MPa i gtebokosci ssania 1,5 m,

- min. 450 1/min. przy ci$nieniu 4 MPa.

Autopompa musi umozliwia¢ jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i
wysokiego ci$nienia. Mechaniczna zmiana stopnia ci$nienia pompy, wyklucza sie
mozliwo$¢ zalgczania stopnia wysokiego ci$nienia za pomoca zdalnie sterowanych
Zaworow.

Autopompa smarowana olejami i smarami stalymi w celu poprawnego funkcjonowania.
Wyklucza sie konieczno$¢ uzupetniania olejéw i smaréw pomiedzy okresami zalecanymi
przez producenta, tzn. nie cze$ciej niz 250 motogodzin lub co 12 miesiecy.

3.14

Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody i wodnego roztworu $rodka pianotwoérczego
do min.:

- dwoch nasad ttocznych wielkosci 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu,

- wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno-pianowego.

Na wlotach ssawnych i do napelniania zbiornika musza by¢ zamontowane elementy
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie do ukladu wodno-pianowego zanieczyszczen
statych.

3.15

Uktad wodno-pianowy wyposazony w reczny dozownik S$rodka pianotwoérczego
umozliwiajacy uzyskanie stezen w zakresie od 3% - 6%, w calym zakresie pracy
autopompy.

3.16

Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposéb aby parametry autopompy przy
zasilaniu ze zbiornika samochodu byly nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika
zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m oraz musi by¢ wyposazona w automatycznie
uruchamiane urzadzenie odpowietrzajace, umozliwiajace zassanie wody z glebokosci 1,5
m w czasie do 30 s, a z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sekund. Uktad wodno-pianowy
wyposazony w uktad utrzymywania statego cisnienia ttoczenia.

3.17

Przedzial autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania tego samego
producenta jak urzadzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-
pianowy i autopompe przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, dziatajacy niezaleznie
od pracy silnika.

3.18

Samoch6d musi by¢ wyposazony w wysokoci$nieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci
weza min. 60 m na zwijadle, zakoniczona prgdownicg wodno-pianowg o regulowanej
wydajnosci z pradem zwartym i rozproszonym. Zwijadto linii wysokoci$nieniowej
powinno by¢ poprzedzone zaworem odcinajacym wode. Zwijadto z systemem przedmuchu
sprezonym powietrzem. Przygotowana i zaSlepiona instalacja dla 2 linii szybkiego
natarcia, ktéra bedzie zainstalowana w przysziosci. Linia szybkiego natarcia zwijana
elektrycznie oraz recznie.

3.19

W przedziale autopompy musza znajdowac sie co najmniej nastepujgce urzadzenia




kontrolno-sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr,

- manometr niskiego ciSnienia,

- manometr wysokiego ci$nienia,

- manometr linii napetiania hydrantowego,

- wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,
- wskaznik poziomu $rodka pianotwoérczego w zbiorniku,
- miernik predkosci obrotowej watu pompy,

- regulator predkos$ci obrotowej silnika pojazdu,

- wylgcznik silnika pojazdu,

- licznik motogodzin pracy autopompy.

3.20

Zabudowa wyposazona powinna by¢ w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt
oswietleniowy zabudowany na state w samochodzie z najasnicami LED zasilanymi z
instalacji elektrycznej pojazdu. Wysoko$¢ min. 4,5 m od podtoza z mozliwoscig sterowania
najasnicami w dwoch ptaszczyznach. Urzadzenie powinno mie¢ funkcje automatycznego
sktadania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania.

3.21

Pojazd wyposazony w wyciagarke o napedzie elektrycznym i sile uciggu min.9 t. Z ling o
dtugosci, co najmniej 28m wychodzaca z przodu pojazdu. Wyciggarka powinna by¢
umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk oraz
zabezpieczona przed uszkodzeniem zewnetrznym.

3.22

Samochéd wyposazony w instalacje zraszaczowa. Minimum 4 dysze o wydajnosci 50
1/min. kazda, zainstalowane: dwie sztuki przed przednig osig i dwie sztuki pomiedzy
osiami.

4 WYMAGANIA DODATKOWE

4.1 Wykonawca zamontuje w samochodzie pétki, mocowania itp. na sprzet bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego. Wykaz i rozmieszczenie sprzetu zostanie dostarczony i
uzgodniony na etapie realizacji zaméwienia oraz Wykonawca zamontuje w samochodzie
potki, mocowania itp. na sprzet bedacy w posiadaniu Zamawiajagcego w okresie 24
miesiecy od odbioru samochodu.

4.2 Samoch6d zostanie wydany z pelnym zbiornikiem paliwa.

4.3 Pojazd wyposazony w sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem, min:

2 Kklin, klucz do két, podnos$nik hydrauliczny z dzwignia, trojkat ostrzegawczy, apteczka,
gasnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny oraz instrukcje obstugi zaréwno
pojazdu jak i zabudowy pozarniczej,

4.4 Wykonawca pojazdu zobowigzuje sie do przeszkolenia kierowcéw OSP Pilchowice z
zakresu obstugi podwozia oraz zabudowy pozarniczej i sprzetu wchodzacego w jej skiad.

4.5 Wymagane przeglady gwarancyjne zabudowy pozarniczej i sprzetu wchodzacego w jej
sktad (autopompa itp.) w okresie gwarancji wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

4.6 Wykonawca zobowigzany jest do podjecia naprawy i usuniecia usterek zabudowy
pozarniczej i sprzetu wchodzacego w jej sktad (autopompa itp.) w okresie gwarancji w
ciggu 72 godzin od momentu zgloszenia tego faktu.

4.7 Wykonawca przekaze auto zarejestrowane.

4.8 Wykonawca umie$ci na aucie informacje o dofiansowaniu projektu ze Zrddet

zewnetrznych-na podstawie otrzymanych logotypéw od Zamawiajacego / Urzad
Marszatkowski, WFOSiGW, MSWIAiinne/.




