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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Czes¢ opisowa — opis technicznu:

1. Podstawa opracowania.
Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
. Kubatura, zestawienie powierzchni.
. Forma i funkcja obiektu.
. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
. Uktad konstrukcyjny.
. Rozwigzania konstrukcyjne.
. Rozwigzania budowlano — materiatowe.
. Wyposazenie budowlano - instalacyjne (urzgdzenia techniczne).
10. Wytyczne do planu BiOZ
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B. Czes¢ graficzna:

RYSUNKI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SAKCJA AT

SEKCJA A2

SEKCJA A3

KONSTRUKCJA

tAWKA+KOSZ

KARTA KATALOGOWA LAMPY

NoubhwNn—



ALEJA NAD BOBREM MIASTO WLEN — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

A. OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- koncepcja uzgodniona z inwestorem

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie mieszkaniowym

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”,
(Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzZniejszymi zmianami.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:
Projektowany obiekt petnic bedzie funkcje alejki spacerowej wzdtuz ok. 200 m odcinka
rzeki BOBR.

Dla sprawniejszego dostepu i poprawieniu uktadu dojazdowego, zaprojektowano
wzdtuz ul. Jana Kazimierza fragmenty pobocza/parkingu wykonane z azurowych ptyt
betonowych (typu MEBA).

3. Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA CIAGU PIESZEGO: 660 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PEYTAMI AZUROWYMI 211 m2

4. Forma i funkcja obiektu:

5. Dostepnosc dla 0séb niepetnosprawnych:
Projektowany obiekt posiada zapewniong dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.

6. Rozwigzania budowlano - materiatowe:

6.1. CZESC DROGOWA

Planowany chodnik i miejsca postojowe bedg posiadac spadek poprzeczny 2% w kierunku
rzeki. Chodnik i miejsca postojowe bedg posiadaty krawedzie z obrzezy betonowych 8x30 cm,
montowane na tawie betonowej z betonu C 12/15 (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi).
Miejsca postojowe bedg oddzielone od jezdni opornikiem betonowym 25x12 cm osadzonym
rowniez na tawie betonowej z betonu C 12/15 i podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Jesli
zajdzie taka potrzeba, istniejgcg krawedz nawierzchni bitumicznej nalezy docig¢ aby uzyskac
odcinek prosty.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni.

Miejsca postojowe:

e 10 cm — warstwa S$cieralna z ptyt betonowych otworowych,
e 3 cm - piasek drobny,

e geowtodknina separacyjna o gramaturze min. 200 g/m?,

e 3cm - piasek drobny,

e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie,
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e 15 cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub piasku lub pospotki klasyfikowanej
stabilizowana mechaniczne,

Chodnik:

e 8 cm - kostka brukowa betonowa,

e 3 cm - piasek drobny (lub miat kamienny 2/4 mm),

e 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie,

e 15 cm - warstwa mrozoochronna ze zwiru lub piasku lub pospdtki klasyfikowanej
stabilizowana mechaniczne,

Na poziomie wykonanej warstwy mrozoochronnej z pospotki (zaréwno w obrebie miejsc
postojowych jak i chodniku) nalezy uzyskac¢ nastepujgce zageszczenie: E2280MPa (przy czym

stosunek Ez/E1<2,2) a na poziomie podbudowy z kruszywa tamanego E;2120MPa.

7. Wuposazenie budowlano — instalacujne

71, CZESC ELEKTRYCZNA

1. Instalacja oswietlenia projektowanej alei

Do oswietlenia zewnetrznego zaprojektowano oprawy parkowe LED 40W. Projektowane
oprawy nalezy instalowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 4m.
Sterowanie oswietleniem zegarem astronomicznym instalowanym w rozdzielnicy w miejscu
przytgczenia instalacji oswietlenia do sieci elektroenergetycznej nn. Zasilanie opraw wykonac
kablem YAKY 5x16mm?
i zabezpieczyc bezpiecznikami gG 32A..

Kabel uktada¢ w ziemi po trasie pokazanej na PZT. W miejscach skrzyzowan z instalacjami
podziemnymi i drogami kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 75. Uktadanie kabla
powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Kabel nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm, linig falistg z zapasem
okoto 3% dtugosci wykopu. Nie nalezy uktada¢ kabla bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzic¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim
gruntem. Kabel nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig
ztworzywa sztucznego (koloru niebieskiego). Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25cm, szerokosc folii nie mniej niz 20cm.

Gtebokos¢ utozenia kabla nn w gruncie wynosi 0,7m .

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanego kabla z innymi instalacjami podziemnymi,
nalezy zachowac odlegtosci podane w normie N SEP-E-004."

W celu uziemienia stupéw oswietleniowych, nalezy wzdtuz kabla zasilajgcego utozyc tasme
stalowg ocynkowang 30x4mm. Podtgczenia do stupow wykonac bednarkg 30x4mm przez
spawanie. Potgczenia spawane zabezpieczyc przed korozjg. Bednarke utozyc na gtebokosci 1m
we wspolnym wykopie z kablem zasilajgcym.

2. Uwagi koricowe

1. Woszelkie zmiany techniczne i materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.
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2. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE,
wymogami BHP obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym oraz ,Warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V - Roboty elektryczne.

5. Wszystkie roboty wykonywac przed utozeniem nawierzchni drog
i chodnikow.

6. Po zakoriczeniu robdt wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia, natezenia
oswietlenia oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli
zwarcia oraz pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych i z czynnosci tych sporzgdzi
protokot pomiaréw i badan.

7. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamowienia muszg posiadac¢ aktualne
certyfikaty, atesty, Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie polskim. Wystepujgce w dokumentacji nazwy wtasne towaréw moga
byc¢ zastgpione towarami réwnowaznymi zgodnie z z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

8. Wuykopy wykonywac recznie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przebiegajgcy w
poblizu kabel sredniego napiecia

8. Wytyczne do planu BIOZ
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot

Zakres robot:
Prace zewnetrzne

- wykop rowu kablowego

- wykopy pod stupy oswietleniowe

- utozenie kabli zasilajgcych

- utozenie bednarki ocynkowanej 30%4mm

- montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami
- instalacja zegara astronomicznego

- podtaczenie kabli

- zakopanie rowoéw kablowych

Kolejnos¢ realizacji prac

Prace zewnetrzne

Prace transportowe za i wytadunek materiatéw

Wuytyczenie trasy kabli i wykopanie rowu kablowego

Zabezpieczenie wykopu

Wykopy pod stupy oswietleniowe

Utozenie projektowanej linii kablowej

Montaz stupéw oswietleniowych wraz z oprawami LED

Utozenie bednarki uziemiajgcej

Podtgczenie kabli zasilajgcych do tabliczek stupowych

Podtgczenie stupdw do bednarki uziemiajgcej

Zasypanie wykopu z przywréceniem terenu do stanu przed rozpoczeciem prac
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Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na istniejgce
sieci i przytgcza. Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na mapie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozert wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania

1. W przypadku prowadzenia prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych prace te
nalezy wykonywac przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia i zgodnie z
zasadami zawartymi w Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Zaktadach Przemystowych.

2. Roboty na wysokosci powyzej 5 m stwarzajg zagrozenie zarowno dla oséb
wykonujgcych te prace jak i dla oséb postronnych pozostajgcych na dole
w przypadku upadku z wysokosci materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw. Przy
wykonywaniu tych prac stosowac sie do przepisow BHP obowigzujgcych przy
pracach na wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

5.

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji robot na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy branz biorgcych udziat w realizowanej inwestycji lub remoncie, ktore
pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

Wiedza, o ktérej mowa powinna byc¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujgcy prace powinni
posiadac¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e powotac kierownika robot elektrycznych

e prace prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E,
uzywajgcych wtasciwych narzedzi pracy, odziezy ochronnej i roboczej, sprzetu BHP,
PPOZ i pierwszej pomocy

e stosowac odpowiedni sprzet do pracy na wysokosciach

e wykopy wykonywac recznie



