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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogélne odnosi sig do wymagar technicznych wykonania i
odbioru robét przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Ko$ciuszki 17 we Wieniu.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis
wykonania robét zawarte w specyfikacji techniczne] - czg$¢ ogéina, nalezy rozpatrywac tgcznie
z opisem technologil wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczegdlowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna jako czeéé dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odezytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.

Zakres robét objetych ST

Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg bezspoinowego styropianu wraz z
wykonaniem tynku silikatowego zacieranego oraz oktadziny marmuritu na cokole elewadiji.
- wymiane opierzen z blachy ,

- wymianeg stolarki okiennej ,

- docieplenie dachu i stropu nad piwnica

Niektére okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami | wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow,

2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbgdne do
przeprowadzania wszelkich badari i préb zwigzanych z ocenajakosci materialéw oraz robét.

3) Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacija
projektowai specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant - uprawniona osoba /zespélf prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
technicznej.

5) Inspektor nadzoru - oznacza osobe powolang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub
usiuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

8) Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleceri | innej korespondencg;i
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

9) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpiswvania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w

formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
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10) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnodé wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

11) Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12) Rysunki - cze$¢ Dokumentac]i Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

13) Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagji i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zatgczona do dokumentdw przetargowych:

1} projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

3) przedmiar robot

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie |
autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé
wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodno$é robét z dokumentacijg projektowai specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne craz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszezegdinione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomié inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacii tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchyienia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii.
Cechy materialéw i elementéw budowy musza byé jednorodne | wykazywaé bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowsg lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$é elementdw budowy, to
takie materialy lub elementy budowli bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres
robodt rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakonczenia i
odbioru koricowego robdt w szezegdinoso:

- utrzyma warunki bezpieczeristwa pracy i pobytu oséb wykonujgeych czynnos$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych,

str. 4
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 17 WE WLENIU



- w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce teren budowy, w tym ogrodzenie terenu budowy,
zapewniajac wten sposéb bezpieczerisiwo pojazdéw i pieszych, - wykonawca zapewni state
warunki widocznosci /w dzien | w nocy/ tych urzadzen i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczensiwa,

- wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drdg i mostdw prowadzgcych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu fub jego
podwykonawcow i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonaweca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie: -
przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

- stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy |
bedzie miat szczegdiny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drog
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed $rodkami zanieczyszczeniami powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgdg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywolujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialy
odpadowe uzyte do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy transporcie
materiatéw | wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bgdzie
zawiadomiony inwestor.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W trakcie realizacji robét wykonawcea bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robodt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowad i przedstawié do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speiniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wypetnieniem wymagart okreslonych powyzej nie
podiegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j,

Ochrona | utrzymanie rob6t,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdh, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri iub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dziatanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie
zalnteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia,

2. MATERIALY

Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
iub wydobywania materiaiéw | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badat
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru. Wykonawca
zobowlazany jest do prowadzenia cigglych badan okredlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materlaly uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania ST w
czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jako$ciowe
okreglone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wiagcicieli | odnosnych wladz na pozyskanie
materialdéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to wskazane przez Zmawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem
eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie
wymagai ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca pontesie
wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i
wladciwos$é do robot | byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
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sktadowania materialéw beds zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawea powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowlgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawey, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii
projektowej, ST | wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet
przez wykonawce musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jeéli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujgcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okrestonymi w Dokumentacji
Projektowsj | Specyfikacji Techniczne] w terminie przewidzianym w umowle. Sprzet powinien
byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowad
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na
polecenie inwestora usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczehia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonwvaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w
dokumentacji projek. towej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materialow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacii beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytuiu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.,

Wykonawca powinien posiadaé doswiadczenie w realizacji robét budowlanych w obiektach
zabytkowych lub w strefie ochrony konserwatorskiej przez okres minimum 2 lat.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola zwigzana z wykonaniem pokrycia powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Poiskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru robst. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaly spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagain nie zostato
spetnione nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzié badania ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacia
Projektows polega na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacig Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Wszystkie materialy do
wykonania robét musza odpowiadaé wymogom dokumentacii projektowe] i specyfikacji
technicznej oraz musza posiadaé éwiadectwa jako$ci producentéw i uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw wykonawey nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienta jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

czes$t ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robét (terminy | sposéb prowadzenia robot),

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robdt,

- zasady BHP,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdinych elementow
robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami},

- system prowadzonej kontroli sterowania jakoécig wykonywanych robét,

czeéé szczegblowg zawierajgcy:

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom, - wykaz
maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosai
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek | badar materiatow oraz
robét, Przed zakonczeniem systemu kontroli Inwestor moze zazadaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgoy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej | ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwoéci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okre$lone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem
do pomiaréw | badari Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejsct | terminie pomiaru i
badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé inwestorowi kopie raportow z wynikami badai jak najszybciej,
nie péznisj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
nalezy wykonywaé na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dia celéw kontroll jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania | zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawoy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
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wykazg, ze raporty wykonawey sg niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badar lub oprze sig na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoséci materialéw i robét z dokumentacjg projektowai ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtdrych badari poniesione bedg przez Wykonawce.

Atesty, jakosci materiatéw i urzgdzen

Przed wykonaniem kontroli jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopuséci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnoécé z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wlasciwoéci ze ST to takie materialy lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgoymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgjego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonala zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika protokoly | inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika | opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegdinosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czgdciowych i
koricowych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - dane
dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badart z
podaniem, kio je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegsinych elementdw z podaniem, kio je przeprowadzat

- inne istotne informacje 0 przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu | nie ma uprawnieri do
wydawania polecert Wykonawey robot.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowia zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.
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Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastgpujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

- protokoly przekazania tereny budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, - protokoly
odbioru robdét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencija na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentdw na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowiazywaé bedzie cena ryczattowa za catos¢ zadania
objetego kontraktem. Pozostate ustalenia wediug zapisow projektu umowy.

s. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw kontraktu znajduja sig zasady odbioru robot oraz wypetnienia gwarancii.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dia ktérych
bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznodci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Qdbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czedei robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakosé i ilogé robdt ulegajgeych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow

badait laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowa, ST | uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Przy odbiorze
czesciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacija Projekiowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbidr koncowy
Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcle Inspektora nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowai ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robdt zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajgcych i rohét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala
nowy termin odbioru koticowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robGt w poszezegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projekiows i ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagari przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty: -
dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt
uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic ;

- zgodnoéé wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, - protokoly z odbioréw
czesciowych i realizacje postanowieri dotyczacq usunigcia usterek, - aktualno$¢ Dokumentacii
Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia.

Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny by¢ ujgte w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych -z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane
zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe platnosci beda przedstawione w
umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powolujg sig na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czeé¢ i nalezy je czytad tgcznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze wykonawca jest w
peini zaznajomiony z ich zawarto$cig | wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej ni 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie

str. 11
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 17 WE WLENIU



postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scile w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE lub beneficjantow programu ISPA
w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

STWIOR STB - O1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
RUSZTOWANIA

KOD CPV - 45262100-8

Wstep

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kodciuszki 17 we Wileniu.

2. Zakres robét
Zakres robdt obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewngtrznego

3. Materialy
Do montazu rusztowania nalezy uzywadé tylko i wylgcznie materiatéw przewidzianych w
dokumentacji techniczno - ruchowej rusztowania.

4. Sprzet
Rusztowanie zewnetrzne elewacyjne

5, Transport
Samochdd dostawczy o tadownosei 5-10t,

6. Wykonanie robét
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Prace poprzedzajgce montaz rusztowania

Przed przystapieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac oglgdzinom
sprawdzajacym:

- elementy stalowe (ramy, stezenia, porgcze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie moga
mied uszkodzert mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, peknigcie, zgiecie,

- elementy podstawek - czesci gwintowane musza by¢é czyste, gwint i nakretka nie moga by¢
uszkodzone, nie moga wystgpowaé $lady korozji,

- elementy drewniane - nie powinny wystepowa¢ spekania, rozerwanie, wyrwania materialu,
niedopuszczalne jest wystgpowanie peknieé poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy skladowaé w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostep. Do
montazu rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposéb montazu rusztowania okresla
instrukcja montazu zawarta w dokumentacji techniczno -ruchowej rusztowania.,

UlozZenie podkiaddw drewnianych

Na wyréwnanym podiozu nalezy utozyé podklady drewniane w odlegtosciach wynikajgcych z
poziomej siatki konstrukcji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylegac do podioza i
zapewnié przeniesienie obcigzenia na podioze, w taki sposéb, by obciaZenie nie przekraczalo
wartoéci dopuszczalnych. Nosnosé podioza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa.
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Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowad stezenia pionowe rusztowania. Liczba
stezen nie moze by¢ mnigjsza niz 2 na kazdej kondygnagcii, a odlegtos¢ migdzy nimi nie moze
przekraczaé 10 m. Zaleca sig montowanie stezeri wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania
jedno nad drugim.

Wewnetrzne piony komunikacyjne

lloéé piondw komunikacyjnych nie moze byé mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci
rusztowania. Na najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowaé uchwyt drabinki,
mocujac drabinke na sztywno do rygla dolnego ramy.

Kotwienie

Kotwienie odbywadé sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowac w
punktach wezlowych rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionow
komunikacyjnych nalezy wykonaé dodatkowe zakotwienie z obu stron pionu w odleglosci nie
wigkszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest scisle powiazane z siatkg konstrukeyjna
rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne ilosci | migjsca usytuowania kotew oraz
warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

Transport pionowy elementdw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wigkszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢
transportowane przy pomocy weiggarki. W polach gdzie odbywa sig pionowy transport reczny
elementéw powinny byé zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania
elementéw na kazdym poziomie rusztowania musi sta¢ przynajmniej jedna osoba.

Montaz urzadzen dodatkowych
Do urzgdzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowarl budowlanych zaliczamy:

- urzadzenia piorunochronne, - urzadzenia transportowe, - urzgdzenia zabezpieczajgce, -
tablice ostrzegawcze, - daszki ochronne,.

Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje
piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem
polgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budynku, W
przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe
urzadzenie piorunochronnego, ktére stanowig rury o dlugoéci minimum 4,0 m polgczone
ztgczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakédw ram. Gérne korice tych rur powinny by¢
zaostrzone poprzez sptaszczenie, Odlegto$é pomiedzy zwodami nie moze przekraczaé 12,0 m.
Zwody nalezy lgczyé z uziemieniem taéma stalowa ocynkowang iub miedziang 3mm x 20mm
jub drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 6mm.

Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzadzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy
budowlane) nalezy dokonaé bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR
urzadzenia.

Urzadzenia zabezpieczajgce

Teren, na ktérym wykonwvane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania
powinien byé oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysoko$ci minimum 1,5m. Zasigg strefy
niebezpiecznej wynosi 1/10 wysoko$ci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m.
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Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp, Powinny by¢ zabezpieczone odbojami nie
zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania.

Miejsca, na ktérych prowadzone sa prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy
oznaczyé przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych. Napisy powinny
by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umie$ci¢ barierg | czerwong tarczg z
napisem ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawic¢ czerwone $wiatto.

Daszki ochronne

W przypadku montazu daszkéw ochronnych w wariantach typowych nalezy przestrzegac
postanowien zawartych w PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja. Niezaleznie od
systemowego rozwigzania montazu daszkéw ochronnych w rusztowaniach typowych nalezy
bezwzglednie przestrzegaé postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

7. Kontrola jako$ci

Odbidr rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catoéci wykonanej konstrukefi
rusztowania powinny by6 najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zadwiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace zgodno$é zastosowanych materialdw | czgéci skladowych z wymaganiami
,Warunkéw technicznych wykonania”. Qdbi6r catoéci rusztowania polega na stwierdzeniu
prawidiowo$ci montazu konstrukeji rusztowan i jego wymiaréw, prawidlowego stanu
technicznego uzytych elementéw oraz zgodnoscl z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych®.

Rusztowanie moze byé przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokélu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy. Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okre$lajacg dopuszezalne
obcigzenia pomostéw roboczych.

Przeglad rusztowan

W trakeie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujgcym przegladom : -
codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- co 10 dni przez konserwatora rusztowania

- doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazne nalezy przeprowadzad po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczeristwu wykonywania robot
budowlanych, bezpoérednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania rob6t na rusztowaniu. Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki wierzcholkdw stojakéw ram powinny nie przekraczag

- 156 mm przy wysoko$ci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

- odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

- odchylki od poziomu ram poziomych oraz padiuznic wzdiuz osi podiuznej rusztowania nie
moze byé wigksze niz +/- 50 mm.

Jednostka obmiaru
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Powierzchnia zarusztowanych $cian wyrazona w m2.

9. Odbiér robét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokoiu odbioru.

10. Podstawa ptatnosci Zgodnie z warunkami ogdinymi ST

11. Przepisy zwigzane

- PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

- Dokumentacja techniczno - ruchowa rusztowania.

STWIOR STB - 02

' SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV - 451112000-0
Wstep

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koéciuszki 17 we Wieniu.

2. Zakres robot

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje:

- demontaz rur spustowych,

- demontaz obrdbek blacharskich ,

- demontaz okien i drzwi

-rozebranie parapetéw zewnetrznych

- rozebranie pokrycia dachowego

3. Materlaly pochodzgce z rozbiorki
Zdementowana stolarka budowlana , gruz budowlany.

4. Sprzet
tomy, kilofy, mioty, fopaty, szufle, mioty udarowe, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciagarki reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe.
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5. Transport
Nie wystepuje.

6. Wykonanie robot

Prage rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonaé sposobem rgcznym. Wykonawca powinien
prowadzié roboty rozbiérkowe w sposdb, ktdry nie narusza konstrukci istniejgcego obiektu.
Nalezy zapewnié bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych moggcych znalezé
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi BHP przy
wykonwvaniu robét budowlanych.

7. Kontrola jako$ci

Polega na sprawdzeniu kompletnoéci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

8. Jednostka obmiaru

Obrébki blacharskie mierzy sie w m2, stolarka budowlana do 1 m2 w szt. Powyzej 1 m2 - w m2

9. Odbior robot
Odbiér robét rozbidrkowych | demontazowych obejmuje:

Sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robét rozbiérkowych i
demontazowych (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomoéé technologii rozbiérki i warunkéw
BHP),

sprawdzenie podzialu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki wg rodzaju | grupy oraz okreslenie
ich iloci, sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzgcych z rozbidrki.

Podstawa ptatnosci
awg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Gzes¢ | Roboty
ogdinobudowlane ITB wydanie i,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbiérkowych, Szczegdlowe
przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.

Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z p6Znigjszymi
zmianami.

STWIOR STB - 03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMIANA OKIEN | DRZWI KOD CPV - 45421000-4

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Koéciuszki 17 we Wieniu.

1.2 Zakres robét objetych ST:
- montaz 49,101 m2 stolarki okiennej | drzwiowe]
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1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu stolarki budowlanej nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosg, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje | kontroluje
poszczegdine operacje robocze - procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentadji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementéw PCW

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania | badania. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

1. Okna z PCW podziat skrzydet oraz wyglad identyczny jak istniejgce podiegajgce wymianie
okna:

- wspdtezynnik przenikania ciepta U s 0,9 W/(m 2K), dla drzwi Us 1,3,

- wspdtczynnik izolacyjnoéci akustycznej Rws 35 dB,

- skrzydlo rozwieralno-uchylne, lub uchyine zgodne z pt

- szyby zespolone 4/16/4 thermofioat : U=1 ,0 W/(m2 K), Rw s 35 dB.

- mikrowentylacja.

- kolor bialy,

Pianka montazowa

4.SPRZET
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykazaé sig mozliwo$cig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

5. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach pélotwartych fub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stotarki nalezy wykonaé zgodnie
z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione
pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$é i
zwarto$¢ fadunku.

6. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét:

- sprawdzi¢ wymiary otworéw

- sprawdzié jako$¢ elementéw i innych materialow pomochiczych

Montaz stolarki z PCW - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna | drzwi t}..

- sprawdzenie i przygotowanie oéciezy do osadzenia o$cieznic
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki -
ustawienie i zakotwienie elementu stolarki
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- wypelnienie pianka szczeliny miedzy oéciezem i oscieznics,

- silikonowanie zigczy

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié doktadno$é wykonania oscieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oécieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oécieze nalezy oczyscié i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowaé nastgpujace elementy kotwigce: - na
wysokoscl elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegto$ci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymaina odlegto$é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztaiceri podczas zamykania.

- na szerokosci elementu -jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy.

- miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling ok.5 mm, ktérg po zakoriczeniu robét wypelnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajgcy,

- w sprawdzone i przygotowane oécieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawié stolarke na podkiadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzié sprawno$éé dzialania skrzydet przy otwieraniu |
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgoym w postaci
pianki.

Doswietlacze okien piwnicznych zastepuja rozebrane studzienki piwniczne. Nalezy je montowaé
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobu.

Kraty okienne nalezy wykonaé z profili stalowych wg wzoru okreslonego w projekcie
budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Badania w czasie wykoniywania robot

Czestotliwoéé oraz zakres badan okien i drzwi powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

W szczegdinosci powinna by¢ oceniana :

- jakoé¢ materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana

- sprawno$é dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ - pion i
poziom zamontowanej stolarki PCW

Dostarczana na piac budowy stolarki nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakoscl polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady
prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnig stolarki oblicza sig w metrach kwadratowych w éwietle oscieznic s. ODBIOR
ROBOT
Wymagania przy odbiorze okresia norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Sprawdzeniu podlega ;

- zgodno$é z dokumentacig techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidiowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowane] stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu | poziomu nie powinno by¢ wigksze niz2zmmnailm
~ wysokoéci stolarki jednak nie wigcej niz 3 mm na catej diugosci elementu oscieznicy.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
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- 1{mm przy diugoéei przekatnej do 1 m
- 2mim przy diugo$ci przekgtnej do 2 m
- 3 mm przy diugoéci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

STWIOR 8T8 - 04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KOD CPV - 45321000-3

WSTEP

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kodciuszki 17 we Wieniu.

2. Zakres robét

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoséci, majgcych na celu wykonanie systeméw
ociepleniowych Bolix, wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach scian budynku w
ramach robét termomodernizacyjnych. Wykonawca moze zastosowad inny system ociepieniowy
budynku pod warunkiem zachowania nie gorszych jakosciowych i technicznych parametrow.
Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagan odnosnie wiagciwos$ci materiatow,
wymagari w zakresie sposob6w oceny i przygotowania podlozy i wymagan dotyczacych
wykonania systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

System ocieplania $cian zewnetrznych BOLIX - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skiadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tgcznikéw mechanicznych systemu,
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- materiafu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,

- warstwy wykoriczeniowej systemu.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgey - materiai nanoszony na podioze lub warstwg zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartoéci wspéiczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik
mocowany w formie plyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

tgezniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza,
na przykiad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreélona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni

materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wplyw na
wladciwosci mechaniczne systemu,

Siatki z widkna szklanego - okre$lone tkaniny systemu skiadajgce sie z przgdzy z cigglych
widkien szklanych w obu kierunkach watku | osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wyirzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa
zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje
réwniez systemowi faktureg i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokolowe (startowe}, katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do
zapewnienia funkciji technicznych systemu i uksztattowania jego powierzchni.

3. Materialy

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny migc:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unil
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez preducenta, je2eli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowla i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo - oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podiegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

Rodzaje materialéw i elementéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplert powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Srodek gruntujacy - matetiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed
klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykorczeniowej.

Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wiéknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgcg stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

Plyty termoizolacyjne:
Plyty z wetny minerainej. Metoda klejenia, za pomocg tacznikéw mechanicznych lub metoda
faczong.

taczniki mechaniczne:

Kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego {nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.

Wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych,

Profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, siuzgce do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawgdziach.

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt
izolacyjnych, w ktére|j zatapiana jest siatka zbrojgca.

Podstawowe parametry zapraw zbrojnych:

- gestoéé stwardniatej zaprawy po 28 dniach 1,1 g/cm3

- wytrzymalo$é na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 2,0-2,5 N/mm2 - wytrzymato$é na
$ciskanie po 28 dniach 4-5 N/mmz2

- modut dynamiczny E po 28 dniach 4000 N/mm2

- wsp. dyfuzji przy wodnej u 14

- kapilarne podcigganie wody 0-0,5 kg/(m2h1/2)

- wsp. przewodzenia ciepta 0,87 W/(m K)

Podloze pod zaprawe zbrojna powinno by¢é suche, trwale, czyste i no$ne, wolne od zgorzelin,
wykwitéw, powlok adhezyjnych oraz od naprezen | odksztatce.

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2 i wielkogci oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawg zbrojgca,

Tynk na elewac]i budynku - silikatowy barwiony w masie o granulacji 1-1,5 mm zaclerany na
gladko tzw kasza” (bez faktury ,kornika". Kolory zgodne z kolorystyka elewadii.

Profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztaltowania doinej krawedzi powierzchni, mocowane do podioza za pomocg kotkéw
rozporowych.

Narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgoe do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzentami mechanicznymi.

Listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykéw systemu z innymi materiatami (np. oscieznicami),
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Profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzgce do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni systemu.

Tasmy uszczelniajgce - rc;zpreine taémy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen systemu z oscieznicami, obrobkami
blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.

Pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytamt izolacji
termicznej.

Siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze {gramatura~500 g/m?2),

do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem teren),

Siatka do detali - siatka z witkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do
ksztaltowania detali elewacil (boniowanie, profile).

Profile (slementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztaitowania elewacii (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwa zbrojona i malowane,

Podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy malowanej proszkowo.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga byé przyjete na budowe, jedli spelniajg nastepujgce
warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystyka podana w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub irmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrob6w do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny byc dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna.

Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatwvaniem warunkéw atmosferycznych, - siatki
zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4. Sprzet

Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki.

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakiadania mechanicznego (pompy, pompy
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mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materiaty.

Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pily
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawgdz | powierzchni plyt (boniowanie), Do
mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworéw
(zaglebianie talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych).

Do ksztaftowania powierzchni tynkéw - pace stalows, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

Pozostaly sprzet- przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie ip.

5. Transport

Materialy wehodzace w skiad systemu ocieplenia nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentéw

materialéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji rodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét oclepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzadzi
pomochiczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania peinej ladownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowag: kliny, rozpory i bariery.

6. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem systemu ocieplenia nalezy: - przygotowac
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) | zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykonaé caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), - wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej,

- wykonaé roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnoéciowg podioza, przede wszystkim
odkopad | osuszy¢ ciany piwnic,

- wykonaé izolacje pionowa $cian piwnic z masy bitumicznej,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, okladzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podfoza pod roboty ociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé oceng podloza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwo$ci i rownosci.

Préba odpornosci na écieranie - ocena stopnia zapylenta, osypywania sig powierzchni lub
wystepowania pozostalosci wykwitéw i spiekéw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacied i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartoscl | nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chfonnosci (nasigkliwoéci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzia
tub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okredlenie wielkoéci odchylek Sciany (stropu) od
ptaszozyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbstowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreglone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$é powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadiu watpliwoséci dotyczacych wytrzymalodci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,pull off",
przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe
odrywania przykiejonych do podioza prébek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podioza
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- podioze nalezy oczy$cié z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, fuzne czastki materiatu
podioza,

- usunag nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa
wyréwnawcza),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia, -
usunaé warstwe zluszczeni, spekar, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.

Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
{r6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju | wielkosci powierzchni
podtoza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza, wykonaé inne roboty
przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej
szczegdlowej oraz przez producenta systemu, wystajace lub widoczne nieusuwaine elementy
metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie systemu ocieplen.

Roboty nalezy wykonywadé przy spetnieniu wymagar producenta systemu, dotyczgcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej -temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowar oston zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego | wiatru

Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagar producenta systemu nalezy naniesé srodek
gruntujacy na cata jego powierzchnie.

Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolne] krawedzi |
zamocowaé wzdluz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych tworach). Zamocowaé takze profile | listwy w miejscach krawedzl systemu zakoniczen
lub stykéw z innymi elementami elewaci. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne piyt
izolacji termicznej.

Nanie$é zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnoséci podioza,
w postaci plackdéw i ciagtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowana na catej powierzchni plyty.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnods warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie piyt | wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - pianka uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wezesniej, niz 24 godziny po zakorczeniu klejenia, nalezy wykonaé
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugo$é tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podioza. Ich rozstaw {min. 4 szt/m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.
Po nawierceniu otwordw umiescié w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrgcic lub wbic¢
trzpienie.

Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowad detale systemowe - oscieza, krawedzie naroznikéw
budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polgczenia - przy zastosowaniu paskéw
cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm | paskow siatki
zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacjl termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejaceij), nalozy¢ | wtopié w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca, w pierwsze]
kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzié - siatka
zbrojgca powinna by¢é calkowicie zakryta zaprawa.
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Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanied¢ $rodek gruntujgey.

Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

Warstwa wykonczeniowa -tynkowanie.

Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej - nie
wezesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa
oraz specyfikacjg techniczng .

7. Kontrola jakosci

Ocena jakosci robét elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badari okredlonych w pkt.9.

i poréwnaniu ich wynikéw z wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w
odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét. Jezeli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane prawidiowo. W przypadku gdy kiorekolwiek z
wymagati stawianych poszczegdlnym asortymentom robét nie bedzie spetnione, nalezy uznag,
e dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowo | nalezy wykonaé dzialania korygujace,
majace na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole z badati kontrolnych nalezy
okredlié zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci Z
wymaganiami. Dokonujac oceny jakosci robét elewacyjnych nalezy uwzglednié wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom ocieplania Scian zewnetrznych okreélone w
Instrukeji ITB Nr 334/2002,

Qgdlne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu :

- zgodno$é z projektem budowlanym i specyfikacjatechniczng wykonania i odbioru robdt, -
stosowanie materialéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, - przestrzeganie
ogdinych zasad wykonywania robét dociepleniowych.

Szczegblowe wymagania stawiane fakturze zewngtrznej:

- widoczne migjscowe nieréwnosci tynkéw - niedopuszczalne,

- peknigcia na powlerzchni tynkéw - niedopuszczalne,

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podloza - niedopuszczaine,

- trwale $Slady zaciekéw na powierzchni tynku - niedopuszczalne

- odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza -
niedopuszczalne.

8. Jednostka obmiaru
Powierzchnie ocieplenia mierzy sie w m2, listwy narozne i cokotowe w mb, tgczniki montazowe
w szt.

9. QOdbior robot
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badar kontrolnych prowadzonych na
zasadach okreslonych w warunkach ogélnych ST.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzié w nastepujgcych fazach wykonania robot:

- po dostarczeniu materiatdw na budowe,

- po przygotowaniu podioza pod ocieplenie,

- po wykonaniu warstwy ocieplajgce),

- po wykonaniu warstwy zbrojonej,

- po wykonaniu faktury zewnetrznej.

Przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy stwlerdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontroinych.
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Sprawdzenie materialéw powinno byé dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér przygotowanego podioza pod ocieplenie powinien obejmowadé:

- sprawdzenie spadkow,

- sprawdzenie réwnosci podioza,

- sprawdzenie wilgotnoéci podioza.

Qdbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

- sprawdzenie, czy rodzaj i jako$é materiatow sg zgodne z projektem budowtanym, -
sprawdzenie, czy grubosé warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
wartosci wspdtczynnika przenikania clepta U przegrody,

- sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie, czy piyty styropianowe nie stykajg sie z materiatami zawierajgcymi w swym
skiadzie substancji rozpuszczajgcych polistyren.

Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:

- sprawdzenie grubo$ci warstwy kleju,

- sprawdzenie cigglosci i wymaganych zaklad6w tkaniny zbrojacej, - sprawdzenie réwnosci
powierzchni.

Odbidr faktury zewnetrznej powinien obejmowaé:

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek powlerzchni i krawedszl, - sprawdzenie réwnosci
powierzchni,

- sprawdzenie jednolitosci faktury,

- sprawdzenie jednolitosci koloru,

- sprawdzenie zgodnosci kolorystyki efewacii z projektem budowlanym.

Poszczegdine fazy robét powinny byé odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
a nastepnie odbidr potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Po zakoniczeniu cato$ci robét
ociepleniowych tgcznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokonaé koricowego odbioru robot i
sporzadzié protokdt odbioru robat.

10. Podstawa platnoéci
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
11 . Przepisy zwigzane

- Instrukcja ITB nr 334/2002: System ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw, ITB, Warszawa
2002,

Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czes¢ B:

Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne | wewnetrzne, ITB, Warszawa
2003.

Instrukcija [TB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czeéé B: Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

STWIOR STB - 05
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ROBOTY POKRYWCZE kod CPV 45261210-9

Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbiorn pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot .

Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe.
Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest adpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

Materialy

Wymagania ogblne

Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkladowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg stormy PN-B-24620:1998.

Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha stalowa powlekana

Profilowane arkusze blachy stalowej powlekanej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej.
Grubosé powloki cynku wynosi min. 275 g/m? Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest
obustronnie powloka dekoracyjng akrylowa lub poliestrowo-silikonows. Dopuszeza si¢ posypke
zewnetrzng z piasku kwarcowego. Kolor okre$la projekt techniczuy.

Jako$é powlok akrylowych musi byé¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/A21:1999.
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Laczniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane

wig wskazan producenta materialéw pokryciowych.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé rgoznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

Wykonanie robét

Pokrycie papowe

Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami

powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu odksztalcen

dachu na tynk,

Szerokosé zakladéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwic powinna byé

nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem sicbie,

Podklady pod pokrycia z dachéwek, blach

Wymagania ogolne:

a)

g

réwnosé powierzchni deskowania i lat powinna byé taka, aby prze$wit migdzy nig a latg
konfrolng o diugoéci 3,0 m byf nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

podklad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

w podkladzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

laty do wykonania podkladu powinny mieé przekrdj min.38x50 mm,

laty nalezy przybijaé do krokwi jednym gwozdziem; styki lat powinny znajdowaé sig na
krokwiach,

rozstaw osiowy lat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

laty i deski powinny spelniaé wymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie dachbwka ceramiczng

a)

b)
<)

d)

str. 28

krycie dachdwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moze byé wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

przed przystapieniem do ukfadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie,
dachowki powinny byé utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty wzdiuz
poszezegdlnych rzedéw byl poziomy i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachéwek; odleglod¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna
by¢ wigksza niz 1 em; dopuszezalne odehylki wynosza 2 mm na i m i 30 mm na calej dlugosci
rzedu,

zamocowanie dachéwek: co pigta dachdéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana

drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w faty od strony poddasza lub bezpodrednio do lat,
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e} pozostale wymagania wg PN-71/B-1024].
Obrgbki blacharskie

1. obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

2. roboty blacharskie z blachy stalowe]j ocynkowanej mozna wykonywat o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynay z blachy cynkowej lub ocynkowanej

3. rynny powinny byé wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza
blachy i skfadany w elementy wieloczionowe,

4, powinny byé taczone w zigezach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ziacza powinny by¢
lutowane na calej dlugoscei,

5. rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 50 cm,

6. spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

7. rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

8. rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i skladany w elementy wieloczlonowe,

9. powinny byé laczone w zlgozach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgeza powinny byé lutowane na calej dlugosci,

10. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

11. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

12. rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszezone do rury Zeliwnej

na gigboko$é kielicha.

Kontrola jakosci

Materialy izolacyine

a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaéwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosei zamieszezonym na opakowaniu lub innym
rébwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajgeych przez
producenta ich jako$é nie mogg byé dopuszezone do stosowania,

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjy projektows
oraz sprawdzenic wladciwodei technicznych tych materialdw 2z wystawionymi atestami
wytworey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadcezeniem o jako$ci wystawionym

przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paistwowej.
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d) Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktérych wlagciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest:

—m? pokrytej powierzchni,

- I m wykonanych rynies fub rur spustowych.

Iloéé robét okredla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiodr robot

Odbidr podloza
badania podloza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgéciowego, podezas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocy faty
kontrolnej o diugodei 2 m lub za pomacg szablonu z podzialkg milimetrowa. Przes$wit migdzy

sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

Qdbidr robét pokrywezyeh

Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podloza (deskowania i lat),

- jakosci zastosowanych materialow,

- dokiadnosci wykonania poszezegblnych warstw pokrycia,

- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robét, po deszezu.

Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cz¢sciowy podloza oraz poszezegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbiorn materiatow i wyrobow.

Odbioér kohcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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Qdbidér pokrycia z papy

Sprawdzenie przylegania do podloza,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez nacigeie i odrywanie paska papy
szerokogcei nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czgsciowych i
kofcowego przez pomiar szerokosdei zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?,

Dokladno$é pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbi6r obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
sprawdzenie prawidtowosci polaczefi poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelnodei polgezeit rur spustowych z wpustami.

Ruty spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droznoéci przewoddw kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

Pokrycic z papy i dachéwki ceramicznej.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
Obrébki blacharskie.

Placi sie za ustalona ilo§é ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obgjmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie polgczef,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo§é ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

_  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczes,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokryweze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie, Dachowki i ggsiory dachowe.
Badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TYNK MOZAIKOWY KOD CPV - 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Kosciusyki 17 we Wleniu,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nasteptijacych robot:
»  \Wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku

Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robSt wymienionych w punkcie 1.

Zakres robot objetych ST
Przygotowanie podioza tynk zewnetrzny
Gruntowanie

Przeszpachlowanie cokolu — zaprawa do siatk
Wykonanie podkiadu pod tynk mozaikowy

Ulozenie tynku mozaikowego — tynk zywiczny ( mozaikowy zewngtrzny ) gruboéci kruszywa 1.00 — 1.60
min,.

Przygotowanie podtoza pod tynk mozaikowy
Gruntowanie

Wyrdwnanie podloza, przeszpachlowanie
Wykonanie podktadu pod tynk mozaikowy

Ulozenie tynku mozaikowego — tynk Zywiczny ( mozaikowy zewnetrzny ) grubosci kruszywa 1.00 — 1.60
mm,.

Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania | sktadowania podano w “Wymagania ogdlne”
Materiatly - lista

Do wykonania robdt wymienionych w specyfikacjl wykenawca powinien uzy¢ nastepujacych materialéw
podstawowych:

grunt gteboko penetrujacy, wzmacniajacy podioze,



zaprawa klejowa do styropianu i siatki,
* wyglad zewngtrzny — jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbrylef i
zanieczyszczeii mechanicznych
* konsystencja, cm — 8,50 +- 1
- gestod¢ nasypowa, gfcm® — 1.33 +- 10%
- odpornoéé na wystgpowanie rys skurczowych przy grubosci warstwy do 8 mm - brak rys
« strata prazenia w 450°C w % - 2.38+- 0.23 %
« przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu, MPa
- po przechowaniu probek w warunkach powietrzno suchyct - 20.1
- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.1
- po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych - 20.1
+ przyczepno$¢ zaprawy klejacej do betonu, MPa
- po przechowaniu prébek w warunkach powietrzno suchych - 20.3
- po 24 h zanurzenia w wodzie - 20.3
- po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych - 20.3
* klej musi zawiera¢ dodatek z widkien przeciwkurczowych

tynk mozaikowy zewnetrzny — gr, kruszywa 1~ 1.6 mm
* wyglad zewnetrzny — jednorodna masa, bez zanhieczyszczen mechanicznych i obcych wtracen
* konsystencja, cm — 7.5 +- 1
+ gestos¢ objetrosciowa, gfcm’® — 1,80 +- 10%
+ odpornoéé na wystepowanie rys skurczowych — brak rys _
- zawarto$¢ suchej substancji w temp. 105°C w % - 78.50 +- 3.90 %
+ zawarto$¢ popiolu w 450°C w % - 90.96 +- 9.00 %
+ zawartoéé poplotu w 900°C w % - 90.85 +- 9.00 %

farba gruntujgca,
+ jednorodna, gesta ciecz o jednolitym zabarwieniu, z drobnoziarnistym wypethieniem
+ gestoé¢ objetosciowa, g/fem® — 1,60 +- 10 %
- zawartoé¢ suchej substancji w temp. 105°C w % - 66,80% +- 3,30%
« zawarto$¢ popiolu w 450°C w % - 88.60 -+- 8.80 %
+ zawarto$é popiotu w 900°C w % - 51.50 +- 5.10 %
* czas wysychania w temp 20— 2 Ci wilgotnosci wzglednej powletrza 65+/- (godz) <4

tynk mozaikowy zewnetrzny — gr, kruszywa 1 - 1.6 mm
* wyglad zewnetrzny — jednorodna masa, bez zanleczyszczen mechanicznych | obcych wtracer
* konsystencja, cm— 7.5 +- 1
+ gestosé objetrosciowa, gfcm® — 1,80 +- 10%
- odpornoéé na wystepowanie rys skurczowych — brak rys
- zawarto$¢ suchej substancji w temp. 105°Cw % - 78.50 +- 3.90 %
+ zawartoéé popiotu w 450°C w % - 90.96 +- 9.00 %
« zawartos¢ popiotu w 900°C w % - 90.85 +- 9.00 %

wada,

Sprzet

Sprzet - ogdine wymagania

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogolne" .
Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w specyfikacji powinien wykazat sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:



wyciag
Transport

Transport - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdline” .

Wykonanie robot

Wykonanie robdt - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogolne" .
Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakoéci robét - zasady ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w "Wymagania ogoine" .

Obmiar robét

~ Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w:

- specyfikacji technicznej "Wymagania ogdine” .

- zatozeniach ogdlnych naktaddw rzeczowych przyjetych przez Wykonawce .

Odbior robét

Odbiodr robét - ogélne zasady
Ogdine zasady odbioru robdt podano w "Wymagania ogolne" .

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci - ogdine zasady
Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w “Wymagania ogdine" .
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KONSTRUKCJE DREWNIANE KOD CPV —45261000-4

1. Wstep.

Przedmiot S.T.
Specyfikacja techniczna - wymagania ogéine odnosi sig do wymagan technicznych wykonania i
odbioru robét przebudowy budynku mieszkalnego przy ul, Kodciusyki 17 we Wileniu.



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukeji drewnianych.

Zakres stosowania S. T,

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

Zakres rob6t wymienionych w S.T.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i majgee na celu
wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:

Konstrukeja rusztu pod ocieplenie lukarny

Okresglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej S.T. sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wyfyeznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacija

projektowa, S.T. i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukejg ITB — Instrukeja techniczna
w sprawie  powierzchniowego —zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych :
stosuje sig drewno klasy K27
wediug nastepujgcych norm passtwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymaltosciowymi.

Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 21 33
Rozciaganie wzdluz widkien 0,75 0,75
$ciskanie wzdluz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien
Seinanie wzdiuz widkicn 3




@inanie w poprzek widkien 4,5 1,5 - J

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginainej do 1/4 i/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pgcherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 13 12
b) czolowe 1/1 1/1
Zenilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokosé stojow 4 mm l 6 mm
Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokoSci

lub diugosci

Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla gruboéci do 38 mm
10 mm - dla gruboéei do 75 min
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$é 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistosé rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosei i szerokosei elementu.
Nieréwnodé plaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadio$é niedopuszczaina.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
_ dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

_ dia konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci:  do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilodci

—w szerokosei: do +3 mm lub do —imm

—w grubodci:  do+1 mm fub do -1 mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odehyltki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze!

1. dla lat o grubosci do 50 mm:
- w gtubosci: +1 mm i—}1 mm dla 20% ilosci

—~  w szerokoscl: +2 mm i—1 mm dia 20% ilosci




2. dla tat o grubo$ci powyzej 50 mm:
- w szerokodci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
~ w grubodei: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grubodci i szerokogei nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mm i —2 mm.
¢) odehytki wymiarowe belek na grubosei i szerokodei nie powinny byé wigksze niz +3 mm i

=2 mm.

Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowa¢: :

Sruby z Ibem szesciokagtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeéciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowag:
Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna
Nalezy stosowad:
Wkrety do drewna z tbem szedciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpicczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylgeznie $rodki dopuszezone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materialow i konstrukeji



Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwy folii.

Elementy powinny by¢ skfadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nic powodowaé ich deformacji. Odleglosé skladowanych elementéw od
podloza nie powinna byé mniejsza od 20 em.

Laczniki i materialy do oclrony drewna nalezy skiadowad w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgeych przed dzialaniem

czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacjg
Inzyniera,

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materialéw. z ewentualnymi zaleceniami szezegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzgtu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszezeniach,

_  stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjs.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera,

Transport

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i clementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosei.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacia techniczng przy udziale §rodkéw, kidre zapewniy

osiagnigcie projektowanej wytrzymatosei, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukeji

Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

S.T.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:



— powierzchnia wykonana w m?,

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane .

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w S.T.

Przepisy zwiazane

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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Wstep.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru tynkéw wewnetrziych.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t .

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Oktadziny ceramiczne.

Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Materialy.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mul,

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szezegolnosei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
_ mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
érednioziarnisty 0,5-1,0 nun, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogia by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioldéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego 7 wapna niegaszonego, ktre powinno tworzyé jednolita 1 jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszezest obeych. Skiad objetodciowy zapraw nalezy

dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznodei od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2 4. Okapniki ceramiczae czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$é po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalodé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa



Odporno$é szkliwa na peknigeia wloskowate nie mnigj niz 160°C

Stopiefi biatosei przy filtize niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej niz

gatunek I 80%
gatunek 11 75%

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego fypu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpicczone przed

uszkodzeniami lub utratg stateczno$ei.

Wykonanie rob6t

Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

c)

d)

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesigey po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych femperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
érodkdw  zabezpieczajacych, zgodnie z L Wytyczaymi  wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.,

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
naslonceznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glgbokoscei 5-10 mm.

Bezpoérednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyécié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thastych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie Jampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.



Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trgjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi, Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykonaé wedfug pasow i listew kierunkowych.

_Glad# nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewangtrznych o

stosuntku 1:1:2.

Ogdine zasady wykonywania okladzin ceramiczaych,

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymalego podioza.

Podloze pod okladziny ceramiczie moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z clementow
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na écianach murowanych mozna przystapié po zakonczeniu osiadania
murdéw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgeiem wykonywania rob6t nalezy oczyscié z grudek zaprawy i brudu
szezotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

Na oczyszczong i zwilzong powierzehnig scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkg nalezy wykonaé o grubosei 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odeieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powiettza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawegdzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzehni okladziny od plaszezyzny nie wigksze niz 2 mm

na diugosci faty dwumetrowej.

Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenic zgodnoéci z dokumentacia techniczng ulozenia wykladzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materialéw,

sprawdzenie doktadnosei spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodnosei klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,



proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztaltu plytek
— liczby szezerb i pgknige,

— odpornosei na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosei plytek przez probg doraZng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wykladziny zewngtrznej),

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarZana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostkq obmiarowa robét jest m*. Ilo$¢ rob6t okresta si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Qdbiér podloza
Odbi6r podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r podioza

odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyseié | zmy¢ woda.

Qdbidr tynkow
Uksztaltowanic powierzehni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej
2 m,
Odchylenie powierzehni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszezeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Nicdopuszezalne sg nastgpujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podloza, piléni itp.,
_ trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.



Podstawa platnosci

Tynki wewngtrzne .

Placi sig za ustalong ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

—  dostarczenie materialow i sprzetu,

—  ustawienie i rozbiérke rusztowan,

—  umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

_ oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialdw.

Okladziny ceramicyne

Placi sig za ustalong iloéé m? powierzchni ulozonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowatie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialéw i sprzgtu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszezeniem powierzchni,

- zamurowanie przebié,

_  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

~ reperacje tynkow,

- oczyszezenie miejsca pracy z pozostato§ei materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyﬁké.cja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.












