DACH D5

»  ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWKA
ISTNIEJACE KROKWIE

WELNA MINERALNA 25 cm
PAROIZOLACJA

PLYTA GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

D5 DACH LUKARNY
DOCIEPLONY 0D
SRODKA WEENA MIN.
250MM

PIERZENIE Z BLACHY
TYTAN-CYNK

SCIANA S72

SCIANA SZ3
o BLACHA TYTANOWO—CYNKOWA

DACH D1

PLYTA WARSTWOWA Z OKLADZINA Z PAPY 200 mm
ISTNIEJACY STROPODACH

JH1223

—=——-OPIERZENIE Z BLACHY

TYTAN-CYNK

PARAPET Z BLACHY STALOWEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO

SCIANA S71

WELNA MINERALNA 150mm @
«__ISTN. KONSTRUKCJA DREWNIANA o
l§§§‘
q%gg‘
9,70 (657
OPIERZENIE Z BLACHY: t2.20
TYTAN-CYNK
&
PARAPET CERAMICZNY:
640
H—
GZYMS Z PROFIL
STYROPIANOWEGO
TYNK SILIKATOWY 2
SCIANA SZ1
¢ TYNK SILIKATOWY 1 WG OT; (3,60
o WELNA MINERALNA 150mm; :
o ISTN. SCIANA MUROWANA 5
I

UZUPEENIENIE WNEK
OKIENNEJ WEENA MINERALNA

OCIEPLENIE  BIEGU SCHODOWEGO
KLATKI SCHODOWEJ
WEENA MINERALNA 150MM

_ \OPIERZENIE Z BLACHY

TYTAN-CYNK

S3 DOCIEPLENIA
ZADASZENIA 5 CM
STYROPIAN WOKOL

\___ DRZW ZEW. DQ WYIANY WG Q T

SW1 SCIANA WEW. KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE
TYNK CEMENT—-WAPIENNY OD STRONY SCHODOW
STYROPIAN 100MM

ISTNIEJACA SCIANA

S1 STROP PIWNICY

ISTNIEJACY STROP
WELNA MINERALNA 100 MM
TYNK CEMENTOWY

o RYSUNKI ROZPATRYWAC WYLACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

DOSTAWCA STOLARKI ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZEPROWADZENIA WLASNYCH POMIAROW PRZED REALIZACUA
ZADANIA.

o WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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