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A2.05

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI
KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM/
INWESTOREM

STOWARZYSZENIE
WLEŃ TO TU

ul. F. CHOPINA 2
59-610 WLEŃ
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8   cm KOSTKA BETONOWA
3   cm PIASEK DROBNY LUB MIAŁ KAMIENNY 2/4mm
15 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm
15 cm ŻWIR / PIASEK / POSPÓŁKA KLASYFIKOWANA

OBRZEŻE BETONOWE 30/8

BETON C12/5
FUNDAMENT POD OBRZEŻE

W FUNDAMENCIE POD OBRZEŻE MOCOWAĆ
RURKI DRENARSKIE Ø50 CO OK 1,00m

(NA ŚRODKU OBRZEŻA)

BETON C12/5
FUNDAMENT POD OBRZEŻE

OBRZEŻE BETONOWE 30/8

OBRZEŻE BETONOWE 30/8

10 cm PŁYTA BETONOWA AŻUROWA
  3 cm PIASEK DROBNY
           GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA 200g/m2

  3 cm PIASEK DROBNY
15 cm KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm
15 cm ŻWIR / PIASEK / POSPÓŁKA KLASYFIKOWANA

BETON C12/5
ŁAWA POD KRAWĘŻNIK

KRAWĘŻNIK BETONOWY 25/12 cm

W FUNDAMENCIE POD OBRZEŻE MOCOWAĆ
RURKI DRENARSKIE Ø50 CO OK 1,00m

(NA ŚRODKU OBRZEŻA)

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
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