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1. Podstawa opracowania opisu robot budowlanych.

Podstawg opracowania opisu robét budowlanych jest:
- Zzlecenie i wytyczne inwestora,
- mapa zasadnicza w skali 1:500,
— wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wien
w granicach administracyjnych nr 41/2012 z dnia 15 marca 2012 roku, wydany przez
Urzad Miasta i Gminy Wlen,
— obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu stromego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce nr 102/20 w obrebie |l
miasta Wlen.

3. Zakres

robét budowlanych.

Zakres robét budowlanych dotyczacych docieplenie stropodachu ptaskiego i dachu

stromego
w obrebie
— str

budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dziatce nr 102/20
[I miasta Wlen:

opodach ptaski:

przetozenie instalacji odwadniajgcej pota¢ dachowa,

przetozenie instalacji odgromowe;,

montaz obrdébek blacharskich z blachy tytanowo — cynkowej ogniomuréw, attyk,
trzondw kominowych i strefy okapowej

utozenie warstwy odpowietrzajgcej pokrycie dachowe z papy podktadowej
modyfikowanej SBS z aktywowanymi termicznie pasmami klejowymi i osnowag
z witdkniny poliestrowej,

utozenie laminowanych ptyt z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 o grubosci
200 [mm],

utozenie pokrycia z dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na
widkninie poliestrowej,

montaz kominkéw odpowietrzajgcych pokrycie dachowe i instalacje kanalizacji
sanitarnej,

- dach stromy:

utozenie wetny mineralnej w przestrzeni miedzykrokwiowej,
montaz folii polietylenowe;j.

4. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Charakterystyczne parametry techniczne budynku mieszkalnego wielorodzinnego

potozonego na dziatce nr 102/20 w obrebie Il miasta Wlen, sg nastepujgce:

— dtugosc (I bryta): 15,91 [m],

— dtugosc (Il bryta): 13,93 [m],

— szerokos$¢ (I bryta): 8,76 [m],

— szeroko$c (Il bryta): 7,75 [m],

— wysokos$¢ (Il bryta): 14,62 [m],

- wysokos$¢ (Il bryta): 11,89 [m],

- liczba kondygnacii (I bryta): pie¢ kondygnacji nadziemnych,

- liczba kondygnaciji (Il bryta): cztery kondygnacje nadziemne.
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5. Forma architektoniczna.

Na dzialce nr 102/20 potozonej w obrebie Il miasta Wlen znajduje sie budynek
mieszkalny wielorodzinny ztozony z dwdch bryt, ktérych rzut poziomy oparty jest na rzucie
czworokata nieforemnego, przy czym pierwsza bryta sktadajgca sie z pieciu kondygnaciji
nadziemnych zwienczona jest dachem stromym pokrytym dachowka i dachem ptaskim
pokrytym papag, za$ druga bryta skiadajgca sie z czterech kondygnacji nadziemnych
zwienczona jest dachem ptaskim pokrytym papa.

6. Ochrona konserwatorska.

Dziatka nr 102/20 potozona w obrebie || miasta Wlenh znajduje sie na obszarze, ktory
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wlen
podlega ochronie konserwatorskiej (strefa ,A” scistej ochrony konserwatorskiej).

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wilen dopuszczalne jest wykonanie przebudowy Ilub remontu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego (potozonego na dziatce nr 102/20 w obrebie || miasta Wilen),
ktory ujety jest w ewidencji zabytkow.

7. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1. Widok czesci stropodachu ptaskiego.
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Fot.3. Widok czesci stropodachu ptaskiego.
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Fot.4. Widok czesci dachu stromego.
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1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wien
w granicach administracyjnych nr 41/2012 z dnia 15 marca 2012 roku.

wn

Wien. 15.03.12 r.

URZAD MIASTA I GMINY
Wlen

Pl. Bohateréw Nysy 7,59 — 610 Wlen
tel. (75) 71-36-085

Pan BURMISTRZ

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Wlen w granicach administracyjnych

zatwierdzony Uchwalg Rady Miasta i Gminy Wlen 63/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r.
opublikowang w Dzienniku Urzgdowym Wojewddziwa Dolnoslaskicgo Nr 28, poz. 411 z dnia
06 luty 2008 1.

WYPIS NR 41/2012

Dzialka :

-nr ewideneyjny 10220 - obreb Wien

- lezy w obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania przestrzennego sy mbolami: SO0.MU oraz w
stretach oznaczonych symbolami: TZ2. ODZ, GSB/OW. GSA. Z1.

Ustalenia szezegolowe

Symbol Przeznaczenie terenu Uwagi
1 2 3
50.MU

Przeznaczenie terenu

Przeznaczenie terenu — symbol terenu

50.MU - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i wiclorodzinnej z
ustugami

Funkeje dopuszezalne: zabudowa uslugowa na max 30% powierzehni terenu,
rekreacja. ziclen urzadzona. obickwy i sicci infrastruktury techniczne]

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

Przebudowa i remonty budynkow (modernizacja).

Budowa budynkow uzupelniajacych uklad zabudowy.

Ksztattowanie ukladu zabudowy wzdluz cigeow komunikacyinveh. Wewngtrz
zespolu budowlancgo w sposob swobodny w nawigzaniu do rozplanowania
zespolu budowlanego.

Zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesne]
Zgodnie 7 ustaleniami rozdziatu 5.
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Streta LA™ scislej ochrony konserwatorskicj.
Strefa LOW™ ochrony archeologicznej.
Obiekty ujete w ewidencji zabytkow.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
Nie wprowadza si¢ ustalen ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych
ustalen.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospadarowania terenu.
w tym linic zabudowy. gabarvty obicktdw 1 wskazniki intensywnosci zabudowy
Linia zabudowy - jako linia obowiazujaca i niepreekraczalna. zgodnie 2z
oznaczeniem na rysunku planu.

Maksymalny wskaznik zabudowy - 0.50.

122 }
Przeznaczenie terenu
Tereny zalane podezas powodzi

obz A
Obickty do zachowania.

GSB/OW i

Przeznaczenie terenu
STREFA "B OCHRONY PODSTAWOWYCH WARTOSCI
KULTUROWYCH.
STREFA "OW" OBSERWACII ARCHEOLOGICZNEL.

GSA )
Przeznaczenie terenu
Strefa "A" Scislej ochrony konserwatorskiej

A

Obiekty ujete w ewidencji zabythow,
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WYRYS

Zalgcznik graficzny do wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NR 4172012
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