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PROJEKT BUDOWLANY

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO .
UL. DWORCOWA 6, dziatka nr 46/11, obreb 002, Wlen 2, jedn. ewidencyjna: WLEN-MIASTO

CZESC |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO w zakresie:

o REMONT ELEWACJI ( WYMIANA TYNKOW, ODGRZYBIENIE ELEWACJI, RENOWACJA
| ODTWORZENIE DETALU ARCHITEKTONICZNEGO, OCZYSZCZENIE KAMIENNEGO
PORTALU, MALOWANIE)

e REWITALIZACJA/WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Adres: ul. Dworcowa 6, WLEN, woj. dolnoslaskie, )
dziatka nr 46/11, obreb 0002, Wleh 2, jedn. ewidencyjna: WLEN-MIASTO

FUNKCJA: MIESZKALNA (BEZ ZMIAN)

Opis budynku:
Kamienica o funkcji mieszkalnej.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza.

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr 46/11 stanowi obszar 0,0162 ha

o Na dziatce jest wyznaczone miejsce na odpady state.
2.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY
e Wejscia od ul. Dworcowej i od podworka
e Wijazd od podworka od ul. Wojska Polskiego
2.2 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI
e Teren ptaski
e Obiekt nie zwiekszy swych gabarytéw
e Teren biologicznie czynny- bez zmian

¢ Nie przewiduje sie nowych nasadzen i uksztattowan zieleni.

2.3 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

energetyczna, wodno-kanalizacyjna- sieci i uzbrojenie terenu pozostaje bez zmian.
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2.5 STAN ISTNIEJACY:

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BEZ ZMIAN

3.1 SIECI UZBROJENIA TERENU
WSZYSTKIE PRZYLACZA | SIECI- ISTNIEJACE . NIE PROJEKTUJE SIE NOWYCH

3.2 ODWODNIENIE TERENU
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ISTNIEJACE- bez zmian
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU:

Powierzchnia catej dziatki nr 46/11 0,0162 ha

Pow. biologicznie czynna Bez zmian
5. OCHRONA ZABYTKOW | DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Kamienica przy ul. Dworcowej 6 wpisana jest w ewidencje zabytkow.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE, TEREN

LUB ZABUDOWE.

Teren inwestycyjny, dziatka i istniejagca zabudowa nie podlegajg wptywowi eksploataciji

gornicze;.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA

Planowany remont nie wprowadza zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Nie wplywajg takze na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

o Emisja zanieczyszczen, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego- BRAK

e Emisja hatasu- brak w obiekcie urzgdzen generujgcych odczuwalny hatas.

e Odbiér odpadéw statych: bez zmian. Odpady (po segregacji) gromadzone sg w zamykanych
pojemnikach ustawionych na terenie dziatki.

Spos6b ogrzewania obiektu: bez zmian.

Dostawa energii elektrycznej: bez zmian.

Odprowadzanie wéd deszczowych- bez zmian.

Odbiér sciekdéw sanitarnych: bez zmian.

Dostawa wody: bez zmian.

OPRACOWANIE: ARCH. KAROLINA SZKAPIAK SPRAWDZAJACY: ARCH PAWEL ORLOWSKI
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1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wedtug kolejnosci okreslonej w Rozporzadzeniu.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przedmiotem opracowania jest

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO w zakresie:

e REMONT ELEWACJI ( WYMIANA TYNKOW, ODGRZYBIENIE ELEWACJI, RENOWACJA
| ODTWORZENIE DETALU ARCHITEKTONICZNEGO, OCZYSZCZENIE KAMIENNEGO
PORTALU, MALOWANIE)

e REWITALIZACJA/WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1.2 Zestawienie:

Zestawienie powierzchni, kubatura, wysokos¢, diugosé, szerokosé, liczba kondygnaciji

- POWIEIZChNIa ZADUAOWY ... ... e ok 162,00 m?
- powierzchnia uzytkowa catego obiektu:..............cccceeevvevvcceecieeeseeeeennnn... .0k 405,00 m?
- kubatura catego ODIEKIU ............vuiieiii e ok 1231,0 m®

- liczba kondygnaciji: 2
Wskazniki liczbowe istniejacego budynku:
Projekt nie zmienia istniejgcych wielkosci powierzchniowych ani gabarytowych
budynku:
Elewacja frontowa:
Szeroko$¢ - ok 12,6 m.
Wysokos$¢ - ok 9,3 m.
Elewacja od podworka:
Szerokos¢ - ok 14,11 m.
Wysoko$¢ - ok 9,01 m.
2. FORMA | FUNKCJA
FUNKCJA: MIESZKALNA- BEZ ZMIAN.
FORMA: Budynek na planie prostokata.

3. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU:

e Dach: stromy, dwuspadowy (poza zakresem opracowania)
e Wiezba dachowa: drewniana (poza zakresem opracowania)
e Sciany nosne: murowane (poza zakresem opracowania)
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e Elewacje: zwidocznym zagrzybieniem i ubytkami w tynkach. Zakres opracowania
uwzglednia catkowitag wymiane tynkéw, odgrzybienie, wykonanie nowych tynkéw i
malowanie elewacji wg dokumentacji rysunkowej, rewitalizacje stolarki (zgodnie z
dokumentacja rysunkowa),

e Detal architektoniczny: opaski i parapety z tynku (zakres opracowania uwzglednia
rewitalizacje i odtworzenie opasek).

e Obrobki blacharskie, okapniki i gzymsiki z blachy na elewacji do wymiany na nowe.
e Ruryirynny spustowe - do malowania

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

Remont obiektu ma na celu przywrdcenie wtasciwego stanu estetycznego budynku ktory
obejmuje:

- usuniecie z elewaciji niepotrzebnych hakow, kabli, wieszakéw i reklam nieuzgodnionych z WKZ.
- remont elewacji tj. wymiana tynkéw, odgrzybienie, uzupetnienie detalu (opaski okienne),
renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementéw drewnianych.

e WYTYCZNE KONSERWATORSKIE:

- MUR: Przeszycie $cian w miejscach spekan. Uzupetnienie muru ceglanego, wymiana
skorodowanych cegiet, uzupetnienie spoin.

- TYNK: Usuniecie zwietrzatych i odspojonych tynkéw z elewacji budynku ze szczegdlna uwagag
w miejscach detalu architektonicznego i polichromii sciennej.

Wykonanie nowego tynku renowacyjnego. Malowanie zgodnie z projektem kolorystyki
uzgodnionym z WKZ

- DETAL ARCHITEKTONICZNY: Konserwacja i odtworzenie detalu, oczyszczenie i uzupetnienie
brakéw, konserwacja kamiennego portalu drzwiowego i opasek okiennych. Przed przystgpieniem
do prac Wykonawca robét winien sporzadzi¢ program konserwatorski i uzgodni¢ go z WKZ.
-STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA: odrestaurowanie stolarki okiennej i drzwiowej.
Konserwacje nalezy zleci¢ osobom uprawnionym zgodnie z Rozp. Ministra Kultury w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauracyjnych, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych

-INNE: Wykonanie parapetow okiennych i obrébek blacharskich.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE:

zalecenia (poza zakresem opracowania):

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien sporzgdzi¢ szczegotowa inwentaryzacje stanu
istniejgcego, a takze program konserwatorski i przedstawi¢ go WKZ.

Wykonawca przed wykonaniem prac elewacyjnych powinien bezwzglednie wykonac izolacje
poziomg i pionowa fundamentéw (wg odrebnego opracowania). Jedynie poprawne wykonanie
izolacji i osuszenie muréw daje gwarancje trwatosci nowych tynkow. Uzasadnienie: Dobra
izolacja ograniczajgca zawilgocenie muru, zwieksza pojemnos¢ cieplng muru. Mur suchy jest
murem cieptym i daje wiecej korzysci niz czeste ocieplanie takich mokrych muréw, celem
poprawy ich izolacyjnosci cieplne;.

Zwiekszone zawilgocenie murow niszczy wszelkie materiaty budowlane, fizycznie podczas
Zamarzania i rozsadzania i chemiczne poprzez rozpuszczone sole, ktére podczas wysychania
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krystalizujg na lub bezposrednio pod powierzchnig. Powodujgc poza zmianami kolorystycznymi
uszkodzenia mechaniczne warstw malarskich i tynkow.

Tam gdzie mozna poza ciggami pieszymi (od podwdrek) warto po wykonaniu izolacji pionowych,
z zalecanym drenazem i folig kubetkowg, wykona¢ opaske zwirowg. Opaska zabezpieczy przed
rozbryzgiem wéd deszczowych, utatwi odprowadzenie wody do zalecanego drenazu opasowego,
zabezpieczy przed porastaniem roslinnosci w bezposredniej bliskosci muréw. Podczas prac
ziemnych warto spig¢ instalacje deszczowg (rury spustowe), ktére obecnie w wiekszosci podtapia
mur fundamentowy.

Przed pracami elewacyjnymi nalezy zinwentaryzowac wszystkie zewnetrzne instalacje.
Funkcjonujgce powinny by¢ schowane pod tynk. llos¢ reklam i anten ingerujgca w strukture muru,
zastaniajgcych detal, na elewacjach frontowych powinna by¢ ograniczona do minimum. Poza
wzgledami estetycznymi kazdy nawiercony otwor, otwiera droge wodzie opadowej w gtgb muru.
Kazdy wystajgcy z elewacji obcy element powoduje charakterystyczne zacieki ponizej.

UWAGA!

Podczas inwentaryzacji budynku stwierdzono, iz elewacja jest otynkowana.

W przypadku gdyby w trakcie odkrywek na budowie okazato sie iz dodatkowo niektére
elementy sg kamienne, nalezy niezwlocznie zwréci¢ si¢ do autora projektu w celu
uzyskania wskazowek dotyczacych czyszczenia i rewitalizacji elementéw kamiennych.
Bezwzglednie nie nalezy malowa¢ elementéw kamiennych farba.

Zaleca sie odtworzenie oryginalnych podziatéw stolarki okiennej. Przy odtworzeniu nalezy
zachowac ksztalt, podziat na otwieranie skrzydet oraz podzial na kwatery. Odtworzy¢ takze
detal, proporcje profili. Zabrania sie¢ wykonywania podziatéw miedzyszybowych

Zaleca si¢ zdemontowanie mocowan flag oraz umiejscowienie ich na granicy z sgsiednim
budynkiem. Anteny montowane na elewacjach przetozy¢ w strefe dachu.

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

e TYNKIISTNIEJACE (DO ZBICIA)
Przed przystgpieniem do skucia tynkéw, nalezy wykonac inwentaryzacje wszystkich detali i
elementow dekoracyjnych (m.in. opaski okienne). Przy zbijaniu tynkéw, wystepujgcy na danym
fragmencie detal architektoniczny nalezy odcig¢ szlifierkami od tynkow, zabezpieczy¢
prowizorycznymi daszkami przed uszkodzeniem przez skuwane tynki. Najlepiej zachowane
elementy, po oczyszczeniu stuzg do wykonania szablonu lub formy do odtwarzania brakujgcych
elementéw z trwatych materiatdéw sztukatorskich.
Koniecznie nalezy takze usung¢ wtorny narzut cementowy, ktéry uszczelnia i jest mocniejszy od
stabego zawilgoconego podtoza. Potozony rowno na wszystko (z miotetki lub maszynki)
zmniejszyt czytelnos¢ elewacji. Detal zawsze musi by¢ gtadszy w stosunku do tynkow.
Wiekszos¢ elewacji jest zawilgocona dlatego po zbiciu tynkdw oczyszczeniu i odpyleniu muru,
elewacje nalezy poddac odgrzybieniu zgodnie z zapisem w dalszej czesci opisu.

e ZAWILGOCENIE | ZAGRZYBIENIE TYNKOW
Po catkowitym zbiciu tynkéw, oczyszczeniu i odpyleniu:

-dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni murowych, preparat Baumit Fluid (Aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie sie kietkujgcych zarodnikow grzybow nalezy zagruntowaé
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zaatakowane $ciany roztworem, a po krotkim czasie dziatania dokfadnie oczyscic je
mechanicznie. Nastepnie ponownie 1 lub 2 razy natryskiwac roztwor na zanieczyszczone
powierzchnie, az do nasgczenia sie podtoza

-wzmocnienie powierzchni oczyszczonych pozostawionych tynkéw Baumit PutzFestiger
(Powietrznosuche tynki mineralne nalezy nasgczy¢ srodkiem stosujgc natryskiwanie (dysza o
ptaskim, szerokim strumieniu, unikac¢ tworzenia sie oparow produktu) aparatem podcisnieniowym,
kierujgc strumien od dotu do gory, lub - na mniejszych ptaszczyznach -nanosi¢ pedzlem. Po
okresie twardnienia, trwajgcym ok. 14 dni, mozna przystgpi¢ do naktadania tynku tynku
renowacyjnego Baumit SanovaFeinputz (UWAGA! Wszystkie znajdujgce sie w sgsiedztwie
elementy budowlane ze szkta, kamienia naturalnego, klinkieru, drewna oraz ptytki ceramiczne i
tym podobne nalezy,przed uzyciem srodka Baumit PutzFestiger, doktadnie zabezpieczyc¢)

e COKOL TYNKOWANY:
Tynki cokotu nalezy catkowicie zbié. Po zbiciu tynku mur nalezy dokfadnie oczysci¢ za pomoca
szczotek. Nalezy rowniez przeku¢ stare zmurszate spoiny. Nastepnie nalezy potozyc¢ tynk
renowacyjny np. firmy BAUMIT. Tynk pozostawi¢ na okres 5-6 dni umozliwiajgc tym samym
zamkniecie ewentualnych krysztatow soli w porach tynku.

e RENOWACJA SZTUKATERII
Niektére fragmenty detalu architektonicznego (w miejscach ubytku) nalezy odtworzy¢ przy
pomocy zapraw sztukatorskich Baumit FG 88 (rdzen) i FF 89 (wykonczenie) metodg
tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych szablonem, z zachowaniem
istniejgcych ksztattow profili.

e RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ (JESLI NIE WSKAZANO WYMIANY)
Okna przeznaczone do konserwacji oznaczono w dokumentacji rysunkowe;j.
Zakres prac renowacyjnych okien:
e Zdemontowac skrzydta okienne
o Elementy metalowe oczyscic¢, zakonserwowac i pomalowac.
e Oczysci¢ elementy drewniane wraz z wymiang niezbednych elementéw. Stosowac
drewno debowe w oknach debowych, sosnowe w oknach sosnowych.
e Elementy zakonserwowac
o Rame okienng oczysci¢, zakonserwowac, wymieni¢ elementy zuzyte, pomalowac.
e Zamontowac skrzydto ze sprawdzeniem przylegania do ramy.
Uwaga:
1) Stolarke po zakonserwowaniu nalezy pomalowaé w kolorze BIALYM.

e Projektowana stolarka okienna do wymiany

o Istniejgca stolarke nalezy wymieni¢ na nowg wykonang w konstrukcji
drewnianej, z drewna klejonego, w sposéb mozliwe najbardziej zblizony do
wygladu okien oryginalnych, z zachowaniem pierwotnych podziatow,
proporcji, frezéw oraz ornamentow. Metalowe ornamenty ze stolarki
oryginalnej (kapitele, rozety) nalezy przenie$¢ na nowe okna.

e Konstrukcja okna.
Grubos¢ ramy min. 88/80 mm (wysokos¢ ramy nie powinna by¢ wyzsza niz 80
mm, ze wzgledu na przestanianie Swiatta), zapewniajgca stabilnos¢ konstrukgji
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oraz mozliwos¢ montazu szyby zespolonej dwukomorowej 0 wspotczynniku
przenikania ciepta U<0,8 W/m2K (wspétczynnik U dla okna U<1,0 W/m2K).
Ksztatt frontu ramy (profilu) mozliwie wierne odtwarzajgcy profile okien
oryginalnych.

e Szyby okienne
W oknach nalezy zamontowac szyby zespolone, dwukomorowe,
termoizolacyjne.

e szyby termoizolacyjne
Parametry techniczne szyb zespolonych powinny gwarantowac¢ uzyskanie
wspoétczynnika przenikania ciepta U<0,8 W/m2K.

e Szpros
Nalezy powtorzyC uktad szprosow istniejgcy w oknach oryginalnych

e Okuciai zawiasy
W oknach nalezy zamontowac¢ okucia obwiedniowe, w czesci rozwierne, w
czesci rozwierno-uchylne (z regulacjg w trzech ptaszczyznach), z
mikrowentylacjg, podnosnikiem skrzydta, blokadg btednego potozenia klamki,
klamki na wzor istniejgcych

e Termookapnik
Okna nalezy zaopatrzy¢ w termookapniki

e Uszczelki
W oknach nalezy zamontowa¢ min. 2 uszczelki, uszczelki wykonane z folii
polietylenowej z piankg w $rodku.

e Hamulec rozwarcia
W oknach nalezy zamontowa¢ hamulec rozwarcia

o Blokada btednego potozenia klamki
W oknach nalezy zamontowa¢ blokade btednego potozenia klamki

e Metalowe ornamenty (kapitele, rozety) w oknach oryginalnych
Metalowe ornamenty (kapitele, rozety) ze stolarki oryginalnej nalezy przenie
$¢na nowe okna (wymontowaé bez uszkodzenia z oryginalnych okien, oczyscic,
zamontowac trwale w nowych oknach, pomalowac). W przypadku braku
mozliwosci przeniesienia oryginalnych ornamentow nalezy wykona¢ nowe
drewniane w miare mozliwosci na wzér oryginalnych

e Malowanie, farby
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Elementy drewniane okien nalezy pomalowac min 2-krotnie specjalistyczng farbg
zewn

etrznego stosowania w kolorze biatym, po uprzedniej impregnacji owadobojczej i
grzybobojczej oraz zastosowaniu podktadu.

e Nawiewniki okienne
W gornej ramie kazdego okna nalezy zamontowac nawiewniki okienne
higrosterowane, w kolorze biatym jak kolor okna, o wydajnosci 5+35 m3/h.

e Parapety wewnetrzne
Projektuje sie parapety wewnetrzne drewniane, sosnowe, grubosci min. 4cm,
, dlugosci otworu okiennego wewnetrznego + 7 cm z kazdej strony, z brzegiem
frezowanym, malowane w kolorze biatym jak okna

o Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk

e OBROBKIBLACHARSKIE
Wykonanie parapetéw okiennych z blachy TYTANOWO CYNKOWEJ PATYNOWANEJ gr
0,7mm

Na elewacjach budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na nowe. Wazne jest by po
zamontowaniu parapetu jego kapinos wystawat poza powierzchnie muru (gzymsu podokiennego)
co najmniej 3cm, oraz aby boki parapetu byly zamkniete (boczki). Parapet nalezy zamocowaé
metodg pod profil okna. Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ tasme
rozprezng i nastepnie przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim
przykryte. Zamiast taSmy rozpreznej mozna tez powierzchnie parapetu pokry¢é masg
uszczelniajgca (nie nadaje sie do tego celu silikon gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu a akryl z
racji swych witasciwosci catkowicie nie jest do tego przeznaczony. Koncéwka parapety powinna
by¢ zagtebiona w murze, sam parapet moze by¢ tak mocowany do okna, ale potgczenie okna z
parapetem musi by¢ uszczelnione, najlepiej taSmag rozprezng, bgdz uszczelniaczem
budowlanym.

Ponadto nalezy wykona¢ obrobki blacharskie na gzymsach.

Obrobki wykona¢ dopasowane do wielkosci przykrywanych elementéw. Wywinie¢ na mur nie
nalezy tynkowaé w wydrach. Wywiniecie w wydrach wykona¢ z zatamaniem zapewniajgcym
sprezyste przyleganie do muru. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe mocowanie obrobek,
réwniez kotnierzy wywinie¢ w wydrach stosujgc wszystkie dostepne sprawdzone sposoby.
Mocowania i styk obrébek z murem uszczelni¢. Sposdéb mocowania i rodzaje blach dostosowac
do istniejgcego wzoru. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe mocowanie obrdbek, rowniez
kotnierzy wywinie¢ w wydrach stosujgc wszystkie dostepne sprawdzone sposoby. Do mocowania
stosowac kotki wklejane lub patentowe kotki rozporowe. tgczenie na zaktad wykonac z
zawinieciem blachy zaktadkowej. Nie pozostawia¢ odkrytych muréw przy obrobkach.
Powierzchnie wokot zabezpieczyé przed warunkami atmosferycznymi.

e TYNKOWANIE
Zaprojektowano w parterze budynku tynki renowacyjne , natomiast powyzej parteru tynki
wapienne.
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TYNKI RENOWACYJNE (PARTER BUDYNKU — WYSOKOSCI WG RYSUNKU)
Po zastosowaniu preparatéw odgrzybiajgcych na murach elewac;ji- nalezy zastosowaé
systemowe, warstwowe tynki renowacyjne Baumit WTA
-obrzutka Baumit SV 61 (ziarno 0-4 mm) max 50 % krycia
-tynk podktadowy (magazynujgcy sole) Baumit SP 64 G (ziarno 0-4 mm,) min grubos$¢
10-20 mm
-tynk renowacyjny nawierzchniowy Baumit SP 64 P (ziarno 0-1,2mm)

Grubos¢ tynkow renowacyjnych min 20mm! Ewentualne pogrubianie warstwa
podkiadowa SP 64 G

TYNKI WAPIENNE (POWYZEJ PARTERU)

Podtoze powinno by¢ trwate, nosne, czyste i odkurzone, bardzo dobrze zwigzane.
Powierzchnie nalezy najpierw przygotowac zwickszajgcg przyczepnosc¢ zaprawg

Baumit multiContact MC 55 W. Podtoza silnie chtongce wode zwilzy¢ przed natozeniem
tynku.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ potozenia tynku na wilgotnym murze lub gdy podtoze jest
bardzo zréznicowane, dla unikniecia powstawania rys i spekan nalezy, jako tynk
podktadowy zastosowac tynk wapienny Baumit Kalkin RK 39 nakfadany wielowarstwowo.
Tynk wapienny Baumit Kalkin RK 38 moze by¢ naktadany recznie: mate ilosci zaprawy
zarabiane sg mieszadtem krzyzakowym. Bardziej racjonalne jest wymieszanie tynku przy
uzyciu dostepnych na rynku agregatow tynkarskich i mieszalnikow. Mieszac tylko z czystg
wodg, bez zadnych dodatkow.

W przypadku zastosowania jako tynk podktadowy minimalna grubo$¢ naktadanej warstwy
wynosi 10 mm, jako tynk nawierzchniowy 5 mm. W przypadku warstwy tynku
przekraczajgcej 20 mm lub w niesprzyjajgcych warunkach tynk nalezy naktadaé
wielowarstwowo, z zachowaniem odpowiedniej przerwy technologicznej (1-2 dni na kazdy
1 mm warstwy tynku). Jest to szczegodlnie istotne w niskich

temperaturach, przy zwolnionym tempie wigzania tynku!

W przypadku bardzo silnie chtongcego podtoza tynk jako tynk podktadow powinien by¢
naktadany dwuwarstwowo ,mokre na mokre”

DETAL:
Elementy ztoZzone do wykonania w formach z materiatu do odlewow Baumit SG 87
-catos¢ powierzchni tynkowanych po uzupetnieniach roznym materiatem celem
wyréwnania faktury oraz chtonnosci przed malowaniem zaleca sie pokryé szpachlami
kontaktowymi Baumit MC 55 W (ziarno 0-1,2 mm), zapewnia faktura tradycyjnego tynku.
Scalanie szpachlami kontaktowymi MC 55W nalezy takze wykonac po oczyszczeniu z
wtornych warstw, wzmocnieniu i uzupetnieniu tynkéw. Koniecznie nalezy zréznicowaé
fakture elewac;ji.
Gfadsze powierzchnie zawsze podkreslaty gtéwnie detal architektoniczny,
-wystepujgce historycznie powierzchnie gtadkie (pilastry, opaski ptyciny, bonie) wykonuje
sie z drobnoziarnistej elewacyjnej szpachli wapiennej Baumit RK 70 N (ziarno 0-0,6mm)
-pokrycie catych powierzchni szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania
przed malowaniem. -biata szpachla jest idealnym ttem dla kazdego koloru i rodzaju farby,
wewnetrzne zbrojenie (mikro witdkna) zabezpiecza przed mikro spekaniami nawet na
ostabionym podtozu. Celem dodatkowego,, dozbrojenia” miejsc krytycznych mozna
zatopi¢ w masie MC 55 W, siatke zbrojeniowg Baumit 145 A
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FARBY:
Kolorystyke elewacji uzgodniono na podstawie odkrywek tynku, historycznych rycin, oraz
konsultacji z WKZ. Catos¢ pomalowac farbami paro-przepuszczalnymi na bazie spoiw
silikatowych— farba silikatowa lub jej nowsza odmiana Farba Nanoporowa wg wzornika
kolorow Baumit Life.
Farba Baumit NanoporColor jest farba najbardziej odporna na zanieczyszczenia, a
jednoczesnie odparowujgca naturalna wilgo¢ ze Scian. Jest stworzona wg najnowszych
osiggnie¢ nanotechnologii, specjalnie w celu unikniecia przywierania i wnikania
zanieczyszczenh do elewacji. Zawiera efekt doskonatej paroprzepuszczalnosci i
samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynnikdw atmosferycznych, takich jak wiatr,
opady sniegu lub deszczu.
W strefie parteru , aby utatwi¢ zmywanie lub czesciej wykonywane przemalowania (z
powodu np. grafitti) , a takze w wypadku zastosowania koloréw ciemniejszych, zaleca sie
stosowanie fatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na zmywanie farby silikonowej
Baumit SilikonFarbe.
Nie zaleca sie stosowania preparatéw tzw. antygrafitti w strefie parteru, poniewaz
zawieraja one w swym sktadzie wosk, ktéry zmienia kolor i potysk, zamyka
paroprzepuszczalnosé powtoki, a po ewentualnym myciu i tak konieczne jest
przemalowanie tej partii elewacji co na preparatach woskowych jest znacznie utrudnione.

e RENOWACJA ELEMENTOW STALOWYCH
Elementy stalowe (kraty, stalowe drzwiczki) poddac renowaciji poprzez pomalowanie farbg
antykorozyjng w kolorze RAL 8019.
Przed pomalowaniem nalezy oceni¢ przyczepnos¢ starej powtoki. Wszystkie niespdjne elementy
zeskrobag, ogniska rdzy wyczysci¢ przy uzyciu szczotki drucianej. Oczyszczong powierzchnie, w
celu jej wyrdwnania i zmatowienia, nalezy przeszlifowa¢ papierem sciernym. Nastepnie doktadnie
odpyli¢ i w razie potrzeby odttusci¢ odpowiednim preparatem.

e RENOWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH
Elementy przeznaczone do renowacji oznaczone w dokumentacji rysunkowej.
Elementy dreewniane nalezy oczysci¢ oraz pomalowa¢ ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
RYSUNKOWA,.

e INNE
W ramach prowadzonego remontu nalezy skontrolowaé wszystkie kable widoczne na
elewacjach. Dla zachowania estetyki nalezy je ukryC w tynku. Wczesniej zasadnos¢ zachowania
badz usunigcia instalacji nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem. Zdemontowa¢ mocowania flag oraz
umiejscowienie ich na granicy z sgsiednim budynkiem. Anteny montowane na elewacjach
przetozy¢ w strefe dachu.

® Etapy prac renowacyjnych:

e przed rozpoczeciem robot nalezy sporzgdzi¢ doktadng inwentaryzacje stanu istniejgcego
w szczegolnoéci detalu architektonicznego.

e sporzgdzenie programu konserwatorskiego i zaakceptowanie WKZ.
W razie potrzeby wykonanie szablonéw do form,

e Przed wykonaniem prac remontowych zwigzanych z tynkami i elewacjami nalezy
wykonac¢ izolacje fundamentéw wg odrebnego opracowania, jedynie petna izolacja
fundamentéw i osuszenie murdéw daje gwarancje trwatosci nowych tynkéw i farb.
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Przygotowanie do skucia tynkdw, zabezpieczenie stolarki, odciecie sztukatorki.

Skucie tynkéw

Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

Uzupehi¢ sztukatorke i detale.

Brakujgce lub zniszczone elementy o rysunku ztozonym, konsole, girlandy, ptyciny z

ornamentem, wykona¢ w formie odlewéw, wykonanie formy na podstawie najlepiej

zachowanego elementu powtarzalnego, materiat sztukatorski do odlewéw BAUMIT SG 87

e Elementy proste, gzymsy, opaski, wykona¢ za pomocg szablonu, wykonanie na scianie
lub w warsztacie materiat na podkfad (rdzen) FG 88, wykonczenie FF 89 lub SM 86

o Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za
pomocg szablonu materiatem jednowarstwowym SM 86 na zasadzie reprofilacji,
wyostrzenie, uczytelnienie rysunku.

e partie zawilgocone po skuciu obecnych zniszczonych tynkéw oraz oczyszczeniu podtoza,
powinny by¢ pokryte systemowymi tynkami

o catos¢ powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz chtonnosci zaleca sie
pokry¢ szpachlami kontaktowymi MC 55W (ziarnoO-1, 2mm) (faktura tradycyjnego tynku),
powierzchnie gtadki (pilastry, kolumny) RK 70 N (ziarno 0-0, 6mm)

e powierzchnie tynkéw i detali powinny by¢ zagruntowane i pomalowane

paroprzepuszczalnymi farbami silikatowymi, silikonowymi lub nanoporowymi najnowszej

generacji.

® Uwagi kohcowe
Wszystkie materiaty stosowane do remontu budynku muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mie¢ swiadectwo
autoryzacji producenta systemu a prace wykonywane od nadzorem osoby posiadajgce;j
odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robé6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych wszytkie prace zwigzane z remontem nalezy prowadzi¢
wytgcznie pod nadzorem os6b uprawnionych do tego rodzaju prac. (Dziennik Ustaw nr 165, poz.
987)

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez WKZ- Mozna

zastosowac materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne
parametry i beda zaakceptowane przez WKZ.

6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA DETALI I SZTUKATERII
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KTU BUDOWLANEGO

- Obszar oddziatywania obiektu podlegajgcego przebudowie miesci sie w granicach dziatki
inwestora (dziatka nr 46/11, obreb 0002, Wlen 2, jedn. ewidencyjna: WLEN-MIASTO)

- Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepisdw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz. 2573)

- Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zmianami)

- W wyniku przeprowadzenia inwestycji nie nastgpi zmiana warunkoéw uzytkowania, w tym nie
nastgpi zacienienie ani przestanianie istniejgcych obiektow (w rozumieniu Rozporzgdzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
poz. 1422 z 2015 r. 813.1, 860)

- Inwestycja nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw sagsiednich oraz nie wptynie
na realizacje na nich ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wymagan ogolnych wynikajgcych z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r.,p0z.1409 z pézn. zmianami, art.5 ust.1)

- Inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Wiasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych:

- Bez zmian

e WENTYLACJA
naturalna- grawitacyjna
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve - bez zmian.

o CIEPLA WODA UZYTKOWA

Dla c.w.u przyjeto: ilos¢ osbb, 35 dm3/(osobo dobe), 329 dni/rok. W sprawnoéci instalacji
uwzgledniono sprawnosc¢ zrédta ciepta.

e CENTRALNE OGRZEWANIE
Catkowita sprawnos¢ instalacji: 0,94

Dziatania objete zakresem projektu nie wplywaja w na zmiany rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng (EP) oraz energie koncowag
(EK). W zwiazku z tym charakterystyka energetyczna budynku pozostaje nie
zmieniona.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie .

Bez zmian. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ponad okreslone w normach pod
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warunkiem zastosowania zgodnych z projektem urzgdzen grzewczych i wentylacyjnych.
9.2 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Bez zmian. Na terenie dziatki znajdujg sie pojemniki na odpady i nieczystosci state

9.3 Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

9.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie dotyczy

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczeqgolnosci, qdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na enerqii ze zréodet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

Prosta analiza wskazuje, ze oczekiwany czas zwrotu nakltadéw na instalacje alternatywne
moze przekroczy¢ czas ich uzytkowania.

Rosnace ceny energii i mozliwa do uzyskania dotacja na inwestycje mogg spowodowac, ze
inwestycja w alternatywne zrédta energii bedzie optacalna
—decyzje o szczegbtowej analizie pozostawia sie Inwestorowi.

W chwili obecnej rekomenduje sie pozostanie przy obecnym zrddle zasilania w energie budynku.

Zakres remontu nie wplywa na zmiane parametréw zapotrzebowania budynku w energie
(poza zakresem opracowania).

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

nie dotyczy
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12. ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie uzywane do budowy materiaty i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty, znaki bezpieczenstwa lub aktualne $wiadectwa dopuszczenia zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tej mierze przepisami. Bez atestu
mozna stosowaC tylko te materialy, ktore sg umieszczone w wykazie stanowigcym
zatgcznik do rozporzgdzenia o materiatach, ktdre sg zwolnione od obowigzku posiadani atestu.

OPRACOWANIE: ARCH. KAROLINA SZKAPIAK SPRAWDZAJACY: ARCH PAWEL. ORLOWSKI
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

REMONT BUDYNKU

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MIESZKALNEGO WE WLENIU
UL. DWORCOWA 6

DZIALKA NR 46/11

GMINA WLEN
INWESTOR: PLAC BOHATEROW NYSY 7
59-610 WLEN

PROJEKTANT: S K - ARCHITEKCI Pracownia Architektoniczna

WOLNOSCI 2, 58-500 Jelenia Goéra
SI QrCHi NIP; 611-233-33-94 REGON: 021847622
TeRC biuro@sk-architekci.pl tel:608-38-24-10

Podstawy formalne sporzadzenia informaciji:

e Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

e Umowa z inwestorem

1. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdblnych obiektow:

o Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy — oznaczenie, ogrodzenie,
o Sporzadzenie instrukcji organizacji ruchu w pasie drogowym

o Rozstawienie rusztowan

o skucie tynkow

o oczyszczenie elewacji, odgrzybienie

o wykonanie rewitalizacji sztukaterii

© oczyszczenie stolarki i prace naprawcze

o tynkowanie i malowanie

o montaz obrébek blacharskich

o prace wykonczeniowe

¢ b) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
© na dziatce nie znajdujg sie inne budynki mieszkalne
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e c) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
o Praca na wysokosciach

o d) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia:
o Istnieje ryzyko upadku z wysoko$ci.

e ¢e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:

o Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy muszg przejS¢ szkolenia wstepne ogélne oraz by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg nha danym stanowisku pracy.

o Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

o f) wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

o Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj
oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji os6b wykonujacych roboty specjalistyczne.

e () rusztowania
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezny ostawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronna.

Jezeli przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni to na kierowniku
Budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ.

(Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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