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LEGENDA:
———  ELEMENTY PODLEGAJACE WYMIANIE LUB RENOWACJI (WG CZESCI OPISOWEY)
——  ELEMENTY DO USUNIECIA
_+ PRZYWROCENIE ORYGINALNYCH PODZIALOW OKIENNYCH
i zalecenia wg czesci apisowe]
O]
L] OKNO DO WYMIANY
% UBYTKI TYNKU — DO UZUPEENIENIA (WG OPISU) 5
&‘Z ZAWILGOCENIE SCIANY — OPRYSK WG OPISU
UWAGI/ZALECENIA: UWAGA -
1.Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang o , .
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych). 1. OCZYSCIC ELEMENTY K/AM‘ENNE z ,NAWARSTW‘EN FARB, UZUPELNIC UBYTKI
2 Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadaly 2. PRZED SKUCIEM TYNKOW WYKONAC DOKMDN/A INWENTARYZACJE, DETALI )
normom bezpieczenstua p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty) 3. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTOW ELEWACYJINYCH WG CZESCI OPISOWEJ
4. ELEMENTY DREWNIANE DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA W KOLORZE

SMszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg

wytycznych i zalecen producenta

4.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego

opracowania

S.Mymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku rozbieznosci skonsultowat je

7 projektantem
6.Wszelkie rozbieznosci w projekcie skonsultowac z projektantem
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ZGODNYM Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NA
PC

. OKABLOWANIE PROWADZONE PO SCIANIE SCHOWAC W BRUZDACH | OTYNKOWAC
. USUNAC POZOSTALE PO DEMONTAZU REKLAM ELEMENTY STALOWE
PARAPETACH | GZYMSACH ZASTOSOWAC OBRGBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ
ZBICIU TYNKOW | STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK | PARAPETOW

obrobka blacharska

okienko do wymiany

]
[ ]

g

ELEWACJA FRONTOWA

WIDOK B
T ——
: 5 106 5 :
| 6 46 ) 46 6
| 171 1 177 I
e |
~{
| |
[ ™ |
| | @ |
N~
| ] _ |
| — |
| |
RN |
Ll |
| |
| |
| |
L L] S I
DETAL A

ODTWORZENIE OPASEK
NA PODSTAWIE [STNIEJACYCH

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

obrobka
blacharska

Y=
\V /

//

é

2
I T
7
V?Hok’ %grﬂm o niana gbﬂ:\bk
w tynku 2cm arskie
Z s,
) "//// S
! 4 do czyszczenia
ol | TR | o
e || I Al o
17 | parapet kamienny /< /' 7 DD’Q % ,',,,
I |__do_czyszezenia 1 0
/ |%‘
JE = v i

|
4okienko do wymian //
= @zc:m
c //

.
.
2

okno do wymian

Qro

GENERALNY PROJEKTANT

REMONT BUDYNKU
INWESTOR ,
GMINA WLEN
PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610
BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY
ADRES

UL. DWORCOWA 6, WLEN ,
DZIALKA NR 46/11, OBREB 0002, WLEN 2

GENERALNY PROJEKTANT

SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Goéra, ul. WOLNOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622

PROJEKTANT PODPIS
ARCHTEKTURA | ARCH. KAROLINA SZKAPIAK
NR UPR. PROJ. | 70/DSOKK/2011, DS—1494
SsPRawDZAJACY | ARCH. PAWEL ORtOWSKI
NR UPR. PROJ. | 59 /DSOKK/2011, DS—1615
OPRACOWANEE | ARCH. DOMINIKA JAROSZ

TRESC RYSUNKU

ELEWACJE FRONTOWA I TYLNIA

NR RYSUNKU

02

DATA 27 PAZDZIERNIK 2016 SKALA  1:100

PW

KONCD PBEN

12

—
TeRC




