tynk renowacyjny do gzymsu
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tynk renowacyjny do gzymsu

ELEWACJA BOCZNA

WIDOK C ELEWACJA FRONTOWA

WIDOK A
A
E
D SIKFG
KOLORYSTYKA | MATERIAL: ° O O OJ o GENERALNY PROJEKTANT
1. CZYSZCZENIE KAMIENIA REMONT BUDYNKU
INWESTOR ,
2. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 64, Baumit Life 0396 1 ] GMINA WLEN
. PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610
OBIEKT BUDYN Eg M(I)ESZKALNY
* T UWAGA: WIELORODZINNY
2%.TYNKRENOWACYJNY BAUMIT, KOLOR HEW 64, Baumit Life 0598 1. 0CZYSCIC ELEMENTY KAMIENNE 7 NAWARSTWIEN FARB, UZUPELNIC UBYTK AORES .
2. PRZED SKUCIEM TYNKOW WYKONAC DOKLADNA INWENTARYZACJE DETAL UL. KOSCIELNA 17 )
3. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTOW ELEWACYJNYCH WG CZESCI OPISOWEJ DZIALKA NR 128, OBREB 0002, WLEN 2
3. TYNK- BAUMIT, KOLOR OCZYSZCZONEGO. KAMIENIA® ) ZEGL%VE%Y ZDRDEOV&NU‘AMNE&WE&AOCPZRYSJZECKZT%’UV‘Q M GENERAL!:T,(EZACNLWEKQ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
» ) S ‘ : BIURO: 58-500 Jelenia Gora, ul. WOLNOSCI 2
3" TYNK RENOWACYJNY BAUMIT, KOLOR OCZYSZCZONEGO KAMIENIAY e e e e e oG e o s SRR SHG
/ 7. NA PARAPETACH | GZYMSACH ZASTOSOWAC OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ
4. obrobka BLACHARSKIE, BLACHA TYTAN—CYNK PATYNOWANA 8. PO ZBICIU TYNKOW | STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK | PARAPETW, SKONTAKTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM e BT TR o
5. MALOWANIE W KOLOR/E RAL 8019 UWAG ZALECENA NR UPR. PROL | 70/DSOKK/2011, DS—1494
. . 1.Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang SPRANDZAIACY | ARCH. PAWEL ORLOWSKI
6. MONTAZ EKOPIKOW (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych). NR UPR. PROJ. | 59/DSOKK /2011, DS-1615
2 Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedg odpowiadaly OPRACOWANEE | ARCH. DOMINIKA JAROSZ
normon bezpigczehgtwo p/poz i bhp (posiadajg odpowiednie Otgsty i aprobaty) . TRESE, RYSUNKU
) S.ijtzyycsztrkw\yemro"zv;f‘zegr;\ho ;fggumcceznmtz zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg KOLORYSTYKA - ELEWACJE FRONTOWA | BOCZNA
* KOLOR DOBRANY PO OCZYSZCZENIU KAMIENIA SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM 4.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszeqgo R RISUNKD 04
5.§V§Eicoivyvéno‘?wory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku rozbieznosci skonsultowac je DATA 27 PAZDZIERNIK 2016 SkaLa - 1:100
jektant
6@35?\)&{66 SQZEEZHOSCI w projekcie skonsultowa¢ z projektantem KONCD PB . PW
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