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DETAL A
KOLORYSTYKA
c
ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA FRONTOWA
WIDOK C WIDOK D
D
H#ﬂ
GENERALNY PROJEKTANT
KOLORYSTYKA | MATERIAL:
REMONT BUDYNKU u
1. TYNK BAUMIT, KOLOR HBW 40, Baumit Life 0426 A
B B GMINA WLEN
PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610
2%, TYNK RENOWACYJNY BAUMIT, KOLOR 58, Baumit Life 0387 UWAGH: BUDYNEK MIESZKALNY :
o 1. 0CZYSCIC ELEMENTY KAMIENNE Z NAWARSTWIEN FARB, UZUPELNIC UBYTKI WIELORODZINNY
2. TYNK BAUMIT,  KOLOR 58, Baumit Life 0387 2. PRZED SKUCIEM TYNKOW WYKONAC DOKLADNA INWENTARYZACJE, DETAL RS ,
3. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTOW ELEWACYINYCH WG CZESCI OPISOWEJ UL. KOSCIUSZKI 11, WLEN
4. ELEMENTY DREWNIANE DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA W KOLORZE DZIALKA NR 109/4, OBREB 0002, WLEN 2
o ZGODNYM Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA O PR B
5¥. TYNK RENOWACYINY BAUMIT,  KOLOR 66, Baumit Life 0439 5. OKABLOWANIE PROWADZONE PO SCIANIE SCHOWAC W BRUZDACH | OTYNKOWAC SKARCHITEKC! PRACOWNIA ARGHITEKTONICZNA
I 6. USUNAC POZOSTALE PO DEMONTAZU REKLAM ELEMENTY STALOWE BIURO: 58-500 Jelenia Géra, ul. WOLNOSCI 2
3. TYNK BAUMIT,  KOLOR 66, Baumit Life 0439 7. NA PARAPETACH | GZYMSACH ZASTOSONAC OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ pluro@sicarchitekerpl o O e
8. PO ZBICIU TYNKOW | STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK | PARAPETGW, SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM G
PROJEKTANT PODPIS
UWAGI/ZALECENIA ARCHITEKTURA | ARCH. KAROLINA SZKAPIAK
4. TYNK BAUMW, KOLOR BIALY 1.Zakres wykoncn.iq i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang o Zgéﬁsixﬁog&g;;f%
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych). SPRAWDZAACY :
5. MALOWANIE W KOLORZE RAL 8019 2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenio bedg odpowiadaly NR UPR. PROJ. | 59 /DSOKK/2011, DS—1615 -
normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty)
3Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokfadnie wg OPRACOWANE | ARCH. DOMINIKA JARQSZ
wytycznych i zalecef producenta TRESC RYSUNKU
6 OBROBK‘ BIACHARSKIE. BLACHA TYTAN=CYNK PATYNOWANA 4.Uwagi | opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego KOLORYSTYKA - ELEWACJE FRONTOWA I TYLNIA
’ ’ opracowania NR RYSUNKU H
9.Wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku rozbieznosci skonsultowac je 05
/. EKOPIKI 2 projektantem DATA 27 PAZDZIERNIK 2016 SKALA  1:100
6.Wszelkie rozbieznosci w projekcie skonsultowaé z projektantem KONCD PB . P
1 2 3 I 4 6 I 7 8 9 10 | i | 12




