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renowacja skrzynki

ELEWACJA FRONTOWA kalor RAL 8019

(w)

WIDOK A WIDOK B
B
LEGENDA: GENERALNY PROJEKTANT
——  ELEMENTY PODLEGAJACE WYMIANIE LUB RENOWACJI (WG CZESCI OPISOWEJ) REMONT BUDYNKU
———  ELEMENTY DO USUNIECIA s
T]  PRZYWROCENIE ORYGINALNYCH PODZIALGW OKIENNYCH GMINA WLEN
! zalecenia wg czesci opisowe; @) o PLAC BOHATEROW NYSY 7, 59-610
M OKNO DO WYMIANY OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY
] UBYTKI TYNKU - DO UZUPELNIENIA (WG OPISU) WIELORODZINNY
: 7AWILGOCENIE SCIANY  — OPRYSK WG OPISU e UL. KOSCIUSZKI 11, WLEN
————  MONTAZ EKOPIKOW PRZECIW PTAKOM - A _ DZIALKA NR 109/4, OBREB 0002, WLEN 2
GENERALNY PROJEKTANT
SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Goéra, ul. WOLNOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622
PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA | ARCH. KAROLINA SZKAPIAK
UWAGI/ZALECENIA: S o NR UPR. PROL | 70/DSOKK/2011, DS-1494
1.Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang 7R ’ ) ARCH. PAWEL ORLOWSK|
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych). 1. OCZYSCIC ELEMENTY KAMIENNE Z/NAWARSTW‘EN FARB, UZUPELNIC UBYTKI NRSET,:WD;::CY '
2 Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedq odpowiadaly 2. PRZED SKUCIEM TYNKGW WYKONAC DOKLADNA INWENTARYZACJE, DETALI PO | 59/DSOKK/2011, DS-1615
normom  bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty) 3. ZAKRES RENOWACJI OZNACZONYCH ELEMENTOW ELEWACYJINYCH WG CZESCI OPISOWE OPRACOWANIE | ARCH. DOMINIKA JAROSZ
3 Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢ dokladnie wg 4. ELEMENTY DREWNIANE DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA W KOLORZE TRESE RYSUNKD
wytyc'zn'ychli za\ecgn’ producenta ' ' o o /GODNYM Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ELEWACJE FRONTOWA | TYLNIA
4.Uwagi i opisy zamieszezane w czgsci rys. projektu stanowiq integraing czgse niniejszeqo 5. OKABLOWANIE PROWADZONE PO SCIANIE SCHOWAC W BRUZDACH | OTYNKOWAG R
BSVprniiccorwmﬁwor i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku rozbieznosci skonsultowac je 6. USUNAC POZOSTALE PO DEMONTAZU REKLAM ELEMENTY STALOWE 02
'zyprojeyk’mmemy ¢ y s » O W Prap J 7. NA PARAPETACH | GZYMSACH ZASTOSOWAC OBRGBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWE DATA 27 PAZDZIERNIK 2016 SKALA 1.0
B Wiszellie rozbieznosci w projekcie skonsultovac 2 projektantern 8. PO ZBICIU TYNKOW | STWIERDZENIU KAMIENNYCH OPASEK | PARAPETOW, SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM KONCD PB . PW
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