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~RYNNY OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY
~RURY S_PUSIOWE ) WIELORODZINNY
~MONTAZ AW KOMINIARSKICH | DRABINEK SNIEGOWYCH A .
o UL. KOSCIUSZKI 12, WLEN
ELEMENTY DACHU OPISANO NA RZUCIE DACHU DZIALKA NR 139/6, OBREB 0002, WLEN 2 o
GENERALNY PROJEKTANT
SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BIURO: 58-500 Jelenia Gora, ul. WOLNOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl tel. kom. 608-38-24-10
NIP: 611-233-33-94 REGON: 021847622 .
PROJEKTANT PODPIS
UWAGA - ARCHITEKTURA | ARCH. KAROLINA SZKAPIAK
UWAGI/ZALECENIA 1. POKRYCIE DACHU DACHOWKA CERAMICZNA KARPIGWKA R UPR. PROL | 70/DSOKK/2011, DS-1494
1 Zakres wykonania | obowiqzki prey robotach budoulanych zgodnie z¢ s2tukq budowlang 2. RYNNY SYSTEMONE mocowane do okapu hakami co 50cm SPRANZAACY | ARCH. PAWEL ORLOWSKI
IQWWGIUIIII'I%MIM WVIO“GHIG,IRO,deOIUt R,Ofiéf BUdQWIG”Q*tMOHhIGZOWC,“I o beds edooniod essiemsent 3. RURY SPUSTOWE SYSTEMOWE mocowane do Sciany hakomi co 100cm, NR UPR. PROJ. | 50/DSOKK /2011, DS—1615 ]
Mszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedg odpowiadaly normom bezpieczenstwa ) : ‘
p/poz ; bI’Ip (pOSIGdGIq odpowIedme OIeSIy ‘ QpI’ObQIy) QIGCELYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIC FARTUCHEM / BLACHY STAL. POWLEK. O,Smm w kolorze poI(I’yCICI OPRACOWANIE ARCH. DOMINIKA JAROSZ
: D ! : . . ‘ ) . ‘ . : TRESC RYSUNKU
B.gIrs;dyusiI:smroszqzamo techniczne zwigzane z okreslonq technologiq nalezy wykona¢ dokiadnie wg wytycznych i zalecen 5 7ASTOSOWAC WYWIETRZNIKI KALENICOWE | NAWIEWY OKAPOWE. , RZUT DACHU
4.Uwagi | opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego opracowania 6. W MIEJSCACH NEWRALGICZNYCH (KRAWEDZIE,KALENICE) ZASTOSOWAC ZABEZPIECZENIE | USZCZELNIENIE NR RYSUNKU 04 H
5.Mymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku rozbieznosci skonsultowae je z projektantem 7. ZEWNETRZNE ELEMENTY DREWNIANE (ELEMENTY WIEZBY) DO OCZYSZCZENIA | MALOWANIA 7 ZACHOWANIEM
6.Wszelkie rozbieznosci w projekeie skonsultowac z projektantem ORYGINALNEJ KOLORYSTYKI DATA 27 PAZDZIERNIK 2016 SKALA 1:100
KONC! |PB B PW
1 2 3 | 4 5 6 7 8 10 [ 1 [ 12




